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59-900 ZGORZELEC ul. Prusa 15/7 tel 4875 6490400

Skala: 1:500

Nr ewid. DOŚ/IE/0241/01PRACOW NIA  KOMPUTE ROW O - PROJE KT OW A S IECI I INST ALA CJI
>> MALIŃSKI COMPUTER STUDIO << Projektant: mgr inż A. M. Maliński

Upr. nr. 2029/89 JG Podpis: Rysunek: 1b/3

Projekt: Oświetlenie ulic  Traugutta i  Poniatowskiego w Zgorzelcu
Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec

Plik:mapa235-2.sdrObiekt: Projekt zagospodarowania terenu
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Legenda:

- słup ośw. z oprawą do demontażu

- słup ośw. z oprawą do wymiany

- projektowany słup ośw. z oprawą

- słup parkowy z oprawą do demontażu

- słup parkowy z oprawą do wymiany

- projektowany słup parkowy z oprawą

- projektowany słup ośw. przejść z oprawą
  o rozsyle asymetrycznym
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- przejście dla pieszych

c.d. na rys. 1a

Data: 24-02-2017

- linia kablowa YAKXS 4x35 w rurze DVK

T-6

P - 15

c.d. na rys. 1a

- jak wyżej przy braku miejsca (na oznaczenie)

PE-HD typ 100  90 - 8.5 m

PE-HD typ 100  90 - 10 m

PE-HD typ 100  90 -  7 .5 m

PE-HD typ 100  90 - 8 m

PE-HD typ 100  90 - 7.5 m

PE-HD typ 100  90 - 7.0 m

PE-HD typ 100  90 - 8.5 m

PE-HD typ 100  90 - 9 .0 m

PE-HD typ 100  90 -  9 .0 m

PE-HD typ 100  90 - 11.5 m

PE-HD typ 100  90 - 8.0 m

W miejscach kolizji - skrzyżowań kabli oraz zbliżeń do słupówz
kablami (energetycznymi i teletechnicznymi) nałożyć osłonowe
rury dzielone typu PS na nieosłonięte rurą kable istniejące

Elementy projektowane oznaczono kolorem czerwonym
Elementy istniejące i wymieniane kolorem zielonym
Równolegle z kablem układać bednarkę FeZn 4x25

PE-HD typ 100  90 - 8.5 m

PE-HD typ 100  90 - 11.0 m


