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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
L-czowka Zalesie - budynek gospodarczy
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/Roboty fundamentowe
1|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do m3 21,205
d.1.1{1,5m i gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu
111) Odktadanie urobku po obu stronach wykopu.
2|Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3 2,121
d.1.1
3|Podktady z betonu zwykiego, z kruszywa naturalnego, na podto- |ms3 2,121
d.1.1|Zu gruntowym.
4|kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6 |m3 7,718
d.1.1|m.
5|Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 |m3 0,200
d.1.1|m3 - reczne uktadanie betonu
6|lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na |mz2 10,613
d.1.1|gorgco taw fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawg
7|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3 0,088
d.1.1|skowanego obwodu do przekroju do 9 - reczne uktadanie betonu
8|Fundamenty z bloczkéw betonowych 25*38*15 cm na zaprawie |m3 7,079
d.1.1|cementowej
9| Tynki cementowe kategorii Il - i $ciany ptaskie i powierzchnie po- |m?2 28,315
d.1.1|ziome (balkony, loggie) wykonane recznie.
10|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfalto-|m?2 28,315
d.1.1|wej - pierwsza warstwa.
11|lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe z emulsji asfalto-|m2 28,315
d.1.1|wej - kazda nastepna warstwa.
12|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z |m3 1,966
d.1.1|przerzutem na odl. do 3 m
13|lzolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papy smotowej na |[m2 10,113
d.1.1|lepiku na goraco taw fundamentowych murowanych z wyréwna-
niem zapraw (roztwér asfaltowy do gruntéw).
Krotnos¢ = 2
14|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,095
d.1.1|wli - prety gtadkie
15|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,219
d.1.1|wili - prety zebrowane
1.2|Roboty murowe
16/Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu m2 87,280
d.1.2|komoérkowego o wysokosci do 4,5m i grubosci 24 cm.
17|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci  |m?2 22,925
d.1.2[{12cm
18|Otwory w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt 6,000
d.1.2|bloczkéw i pustakéw na okna.
19|Otwory w $cianach o grubosci 1 cegty z cegiet pojedynczych, szt 4,000
d.1.2|bloczkéw i pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota.
20|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet. szt 8,000
d.1.2
21|Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm Jako robota w bud.z  |m2 1,000
d.1.2|elem.prefabrykowanych - $cianki dziatowe do 3 m2 w jednym
miejscu
1.3|Konstrukcje betonowe
22|Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego ob- |m3 1,125
d.1.3|wodu do przekroju belki do 8m/m2.
23|Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do|m3 2,468
d.1.3|30 cm.
24|Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowa-|m2 59,685
d.1.3|niem pompy do betonu
25|Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek de- |m3 0,115
d.1.3|skowanego obwodu do przekroju do 6 - reczne uktadanie betonu
26|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,029
d.1.3|wili - prety gtadkie
27|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budo- |t 0,848
d.1.3|wili - prety zebrowane
28|Kotwy murtat i podstawy stupdw ze stali okragtej szt. 38,000
d.1.3
29|Kotwy stupéw szt. 4,000
d.1.3
1.4|Roboty ciesielskie
30|Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty, przekréj po- |m3 0,848
d.1.4|przeczny drewna do 180 cm2.
31|Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy o dtugosci do m3 0,092
d.1.4|2m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
-2
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32|Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3 drew. 0,199
d.1.4{180 cm2 z tarcicy nasyc.
33|Ramy gérne i platwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny |m3 drew. 0,471
d.1.4|drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
34|Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3 0,606
d.1.4|syconej
35|Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drew- |m3 2,093
d.1.4|na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
36|Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wiatrownice o przekro-|m3 0,328
d.1.4|ju poprzecznym drewna do 180 cm2.
37|Obicie okapdéw z desek profilowanych o grubosci 25 mm m?2 50,780
d.1.4
38|Ostona drewniana sciany zew.- szkielet z tat i krawedziakow m3 0,276
d.1.4
39|Ruszty drewniane pod boazerie na $cianach tynkowanych cegla- |m2 20,250
d.1.4|nych
40|Obicie scian drewnianychi z desek profilowanych o grubosci 25 |m?2 20,250
d.1.4{mm - peine
41/|Scianki drewniane - szkielet z tat ms3 0,203
d.1.4
42|Scianki i przepierzenia drewniane, obicie jednostronne szkieletu |m?2 10,125
d.1.4|deskami grubosci 25 mm.
43| Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw meto- |m?2 42,762
d.1.4|dg smarowania preparatami olejowymi
44|Impregnacja grzybobojcza dwukrotna desek i ptyt metodg sma- |m?2 140,322
d.1.4|rowania preparatami olejowymi.
45|Montaz strychowych schodéw sktadanych 120*70 kpl 1,000
d.1.4
1.5|Roboty dekarsko-blacharskie
46| Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z m2 153,406
d.1.5|otworami z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach
ekranu zabezpieczajgcego z folii z przybiciem kontrtat
47|Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad |m?2 153,406
d.1.5|24 cm z tarcicy nasyconej
48| Pokrycie dachéw dachdwkg - zaktadkowa ceramiczna nachyle- |m?2 153,406
d.1.5/nie potaci ponad 85 % dachéwka ceramiczna zaktadkowa Rene-
sansowa L15 - angoba czerwona dachdwka ceramiczna zaktad-
kowa Renesansowa L15 - angoba czerwona - szczytowa da-
chowka ceramiczna zaktadkowa Renesansowa L15 - angoba
czerwona - wentylacyjna Gasior dach.ceram.podstawowy (3szt./
m)
49|Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe |m 30,620
d.1.5
50|Montaz barier $niegowych 1=2,0 m m 12,000
d.1.5
51|Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fa- |m 30,600
d.1.5|czone na klej - montaz rynien - analogia rynny stalowe powleka-
ne fil25mm
52|Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fa- |szt. 4,000
d.1.5|czone na klej - montaz lejéw spustowych - analogia stalowe po-
wlekane
53| (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 |szt. 4,000
d.1.5|mm tgczone na klej - montaz denek rynnowych - analogia stalo-
we powlekane
54|Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm - analo- |m 14,000
d.1.5/|gia stalowe powlekane
55| (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2 6,250
d.1.5|nieciu ponad 25 cm
1.6/ Roboty tynkarskie
56| Tynki zwykte Il kategorii stropdw i podciagéw wykonywane recz- |m2 58,995
d.1.6|nie.
57| Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na Scianach i stupach m2 169,100
d.1.6
58| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierz- |m2 3,935
d.1.6|chniach pozio- mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - z
wykonczeniem 3-ciej warstwy baranek lub kornik jak na budynku
mieszkalnym
59| Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15/m2 2,400
d.1.6|cm wykonywane recznie
60| Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2 53,125
d.1.6
61|Zatarcie na gtsdko parapetow wewnetrznych miejsc. 2,000
d.1.6
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62
d.1.6

Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm osciezy
- parapety zew.

m2

0,270

1.7

Podktady i posadzki

63
d.1.7

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma pod posadzki. (Analogia)

m2

61,755

64
d.1.7

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.
20 mm zatarte na ostro

m2

61,755

65
d.1.7

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2

m2

61,755

66
d.1.7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowg

m2

61,755

67
d.1.7

Podktady z betonu zwykiego, z kruszywa naturalnego, na podto-
Zu gruntowym.

m3

5,900

68
d.1.7

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma pod posadzki. (Analogia)

m2

58,995

69
d.1.7

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubosci 20 mm zatartej na ostro.

m2

58,995

70
d.1.7

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3

m2

58,995

71
d.1.7

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie
siatkg stalowg

m2

58,995

1.8

Stolarka i slusarka otworowa

72
d.1.8

Okna PCV zespolone z szybg zespolona, okucia obwiedniowe
rozwierano - uchylne kolor ciemnobrgzowy

m2

1,620

73
d.1.8

Drzwi stalowe zewnetrzne petne ocieplane o powierzchni do 2
m2 w kolorze ciemny braz, drzwi stalowe petne ocieplone zgod-
ne z zestawieniem stolark z kompletem oku¢, z zamontowang
wktadkg patentows - fabrycznie wykonczone, okleina typu wood-
grain

drzwi stalowe petne ocieplone zgodnie z zestawieniem stolarki z
kompletem okuc, zamontowang wktadkg patentowa - fabrycznie
wykonczone, okleina typu woodgrain

m2

3,600

74
d.1.8

Bramy garazowe kompletne segmentowe podnoszone recznie
zgodnie z zato- zeniami projektu budowlanego w kolorze ciemny
bragz, okleina typu woodgrain

m2

11,440

1.9

Roboty malarskie

75
d.1.9

Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych

m2

207,845

76
d.1.9

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

m2

207,845

77
d.1.9

Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg "Isposan”, "Is-
posil"

m2

207,845

ROBOTY ZEWNETRZNE

78
d.2

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20 cm

m2

163,892

79
d.2

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-
cujne nawierzchni w gr.kat.lll-1V

m2

163,892

80
d.2

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po-
szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

163,892

d.2

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w
gruncie kat.Ill-IV

m

66,670

82
d.2

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-
wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

66,670

83
d.2

Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
wezszych niz2.5 m

m2

163,892

84
d.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

163,892

85
d.2

Scieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.pias-
kowej - strefa rur spustowych

m

2,000

86
d.2

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-
nikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

m2

20,000

87
d.2

Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
grunt.kat. I-1I

m3

3,000

88
d.2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV

m2

20,000

89
d.2

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz-
kami ulepsza- jagcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosc¢ war-
stwy po zageszczeniu 15 cm - uzupetnienie nawierzchni przy
wijezdzie do garazu

m2

20,000
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oprawa LED 24W - IP65 - plafon

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
90|Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- | m2 20,000
d.2|kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
3|/INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1|WLZ i rozdzielnice
91|Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do |m 43,000
d.3.1]/0.4 w gruncie kat. lll
92|Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o|m 43,000
d.3.1|szer.do 0.4 m
93| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-DVK 110 m 43,000
d.3.1
94|Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na |m 43,000
d.3.1|nap. znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
Przewdd YDY-450/750 V 5x6mm2
95|Sprawdzenie rezystanciji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc. 2,000
d.3.1
96|Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o|m 43,000
d.3.1|szer.do 0.4 m
97|Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m 43,000
d.3.1|szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
98|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg szt. 2,000
d.3.1|wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza
99|Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przy- |m 16,000
d.3.1|gotowaniem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu beto-
nowym
100|Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych m 16,000
d.3.1|uchwytach
101|Przewody kabelkowe w ostonie polwinitowej (fgczny przekr.zyt |m 18,000
d.3.1/Cu-24 mm2) wciggane do rur
Przewdd YDY-750V 5x10mm2
102|Montaz na gotowym podtozu zaciskéw pradowych AL-Cu, przy- |szt. 8,000
d.3.1|ciskéw mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
103 |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt. 2,000
d.3.1
104|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar 6,000
d.3.1/go napiecia
105|Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar 2,000
d.3.1]|go napiecia
106|Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 18,000
d.3.1
107|Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruz- |m 18,000
d.3.1|dach w podtozu innym niz beton
108|Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w |szt. 2,000
d.3.1|rozdzielnicach-DO2/25A
109|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2,000
d.3.1
3.2|Instalacja oswietleniowa
110|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na  |szt. 6,000
d.3.2|zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw
w podtozu ceglanym
111 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt. 6,000
d.3.2
112|Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach |otw. 6,000
d.3.2|lub stropach z cegly
113|Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |m 120,000
d.3.2|dane p.t. w podfozu innym niz betonowe-YDYp 3x1,5mm2
Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
114|taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt. 6,000
d.3.2
115|kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe |szt. 1,000
d.3.2
116|Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym |m 30,000
d.3.2|niz beton
117|0dgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach |szt. 2,000
d.3.2|przykrecane
118|Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) wg projektu kpl. 8,000
d.3.2|oprawy typu LED 40W IP65
119|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) kpl. 3,000
d.3.2|oprawy LED 30W IP65 z czujnikiem ruchu i zmierzchu
120|Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne kpl. 5,000
d.3.2|porcelanowe przykrecane
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3.3

Instalacja gniazd 230V/400V

121
d.3.3

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach
lub stropach z cegly

otw.

2,000

122
d.3.3

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta-
dane p.t. w podfozu innym niz betonowe-YDYp 3x2,5mm2
Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2

m

95,000

123
d.3.3

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworow
w podfozu ceglanym

szt.

11,000

124
d.3.3

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

szt.

11,000

125
d.3.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryz-
goszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2

szt.

11,000

126
d.3.3

Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w tynku betonowym-YDYp 5x2,5mm2

m

15,000

127
d.3.3

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodo-
szczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnoscido 16 A i
przekroju przewodéw do 4 mm2

szt.

2,000

=Y

OGRODZENIE

4.1

Ogrodzenie z siatki

128
d.4.1

Ogrodzenie z siatki powlekanej grub. 2,5 mm, oczka 5x5 cm,
wys. 1.25 m na stupkach stal.z rur §r.70 mm o rozst.2.1 m obsa-
dzonych w gruncie i obetonowanych

41,050

129
d.4.1

Wrota wys. 1.25 m szer. wrét 3,50 m z siatki w ramach stalo-
wych

1,000

130
d.4.1

Furtka wys.1.25 m szer. 1,20 m wys. z siatki w ramach stal. bez
pasa dolnego z blachy furtka 1,20 x 1,25 m z kompletem stup-
kéw, fabrycznie wykonczona

1,000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




