
PRZEDMIAR
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 KNR 4-01 
0726-04

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z 
betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

2 KNR 4-01 
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

3 KNR 4-01 
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5 m2- sufity

m2

296 m2 296,000
RAZEM 296,000

4 KNR 4-01 
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

631 m2 631,000
RAZEM 631,000

5 KNR 0-17 
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - 
gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

927 m2 927,000
RAZEM 927,000

6 NNRNKB 202 
2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na 
podłożu z tynku o pow. do 5 m2

m2

296 m2 296,000
RAZEM 296,000

7 NNRNKB 202 
2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na 
podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2

m2

631 m2 631,000
RAZEM 631,000

8 KNR 4-01 
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

274 m2 274,000
RAZEM 274,000

9 KNR 4-01 
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych sufitów

m2

261 m2 261,000
RAZEM 261,000

10 KNR 4-01 
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian

m2

631 m2 631,000
RAZEM 631,000

11 KNR 4-01 
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 
o średnicy do 50 mm

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

12 KNR 4-01 
1212-23

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

13 KNR-W 4-01 
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i 
betonowych

m2

296 m2 296,000
RAZEM 296,000

14 KNR-W 4-01 
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 
zespolone

m2

18 m2 18,000
RAZEM 18,000

15 KNNR-W 3 
0313-05

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 
metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

38 m2 38,000
RAZEM 38,000

16 KNR 4-01 
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

17 NNRNKB 202 
2026-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
podwójnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem 
obustronnym z pokryciem obustronnym 100

m2

14,30 m2 14,300
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,300

18
kalk. własna

Przeniesienie hydrantu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19 KNR-W 4-01 
0204-03

Naprawa stropów ceramicznych od spodu przy powierzchni 
naprawianych miejsc do 2 m2

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

20 KNR-W 4-01 
0206-03
analogia

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i 
ścianach przy głębokości do 10 cm- krotność 3 ze względu na 
grubość stropu
Krotność = 3

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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