PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont pomieszczen w bud.nr. 8

DATA OPRACOWANIA: 11-07-2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11-07-2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7065



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z | m2
0726-04 betonéw zwirowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
2| KNR4-01 Uzupetnienie stropow z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
0204-01
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
3] KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-08 powierzchni podiogi do 5 m2- sufity
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
4/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-08 powierzchni podiogi do 5 m2
631 m2 631,000
RAZEM 631,000
5] KNR0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
927 m2 927,000
RAZEM 927,000
6] NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na m2
2014-01 podtozu z tynku o pow. do 5 m2
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
7] NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na m2
2012-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
631 m2 631,000
RAZEM 631,000
8] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-05 wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
274 m2 274,000
RAZEM 274,000
9] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
1204-01 wewnetrznych sufitow
261 m2 261,000
RAZEM 261,000
10| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2
1204-02 wewnetrznych $cian
631 m2 631,000
RAZEM 631,000
11 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych [ m
1212-28 o $rednicy do 50 mm
65 m 65,000
RAZEM 65,000
12| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow rurowo-zebrowych m
1212-23
26 m 26,000
RAZEM 26,000
13| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2
1215-08 betonowych
296 m2 296,000
RAZEM 296,000
14| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2
1215-02 zespolone
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
15| KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
16| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17| NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
2026-03 podwadjnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
obustronnym z pokryciem obustronnym 100
14,30 m2 14,300
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RAZEM 14,300
18 Przeniesienie hydrantu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-01 | Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy powierzchni m2
0204-03 naprawianych miejsc do 2 m2
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i szt.
0206-03 $cianach przy gtebokosci do 10 cm- krotnos¢ 3 ze wzgledu na
analogia grubos¢ stropu
Krotnos¢ = 3
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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