PLAN SIECI ZASILAJACYCH
/4

' aae UWAGI:
125 ¥ - / \ < ; ;
758 2~ 75 6013 g —  Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonat
® ’1474,'7 2 \\ 7 —— ——  —— GRANICA DZIAtKI pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
: g \ projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokoSciowego
o =7 g \\ KANALIZACJA TELETECHNICZNA pro;ektowanych ‘elemefrtow do elementow lstme4qcych kqmeczne
5 558 Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
S PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA wspbipracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
A 45 nalezy zgfasza¢ na biezqco projektantowi w celu wprowadzenia

g ' 4 [Z PROJEKTOWANA INSTALACJA ; ;
~ 5 \\"; N N M\ O\ ewentualnej poprawki.
) \ A 18, & W& STEROWANIA NAWODNIENIEM —  Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostaty podane w celu
) VAR VIRV, ODCINKI INSTALACJ | OBIEKTOW informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
LINIOWYCH DO LIKWIDACJ uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

1994 159 —  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod

= A2 ; ’ nadzorem i przez osoby uprawnione.
\ 2\ EDEEE] E%‘/Eﬂg%y i&%’LOWAN}E — W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
‘8} DRZEWA DO WYCINKI stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
P Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
155) X \ . . Jo PROJEKTOWANA LAMPA OSWIETLENIA . zgodnos¢ z postano?/ienia(ni odpowiedpich norm.
\ \ 5. BIEZNI (50ix LUB 100lx) i TERENU, W wypadku quonanla zmian bez pow]adom/gn/q projektanta,

¢ ’ StUP h=6/8m ’ osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie

odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg

- i PROJEKTOWANY MASZT OSWIETLENIA inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
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PROJEKTOWANE LAMPY OSWIETLENIA
BOISK (200lx), StUP h=10/12m ZASTOSOWANE ZESTAWY StUP, BELKA, FUNDAMNET,

PROJEKTOWANY MASZT FLAGOWY h=8m OPRAWA OSME TLENIOWA

B \ W\ : _ A1 h=10m,
Sy \ « /gza 157 \ stup typ3 + belka typ3 + fundament typ3

185, g N O 4;‘,7 v : 2szt  LED 2020, waga: 18.4 kg, Scx: 0.073 m*

. N \ A2 h=12m,
=¥ <oy maszt typ4 + belka typ5 + fundamnet typd
5, \ I 0/”/0(7 e/ \ . . 2
¢ j —— & 2 4szt  LED 297W, waga: 18.4 kg, Scx: 0.073 m
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P ~Zisg : - - = —= : N4 \ A3 h=6m,

-~ % 5 ,//ﬁ/ i L &Y / / S == \ 154,84 ! v \\ stup typ! + belka typ4 + fundamnet typ!
/ - 2 Jszt x LED 102W, waga: 13.62 kg, Scx: 0.064 m?
= \ 155 /L4 A4 h=8m,
oz ~ . ) 64 ! \ stup typJ3 + belka typ4 + obejmna na 6m typ!
— Zgs, \ 1545 \ \ + tp3
P> \ * h=6m - Iszt x LED 102W, waga: 13.62 kg, Scx: 0.064 m?

15509 A " Ky 7 h=8m — 2szt x LED 250W, waga: 18.4 kg, Scx: 0.073 m?
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T4 d 3 75 stup typ2 + belka typ2 + fundamnet typ2
) < \ 5.9 P Up )P p.
- ' 2szt x LED 250W, waga: 18.4 kg, Scx: 0.073 m*

- — \ s \ \ /v A6 h=24m,
' h=24m - 12szt x LED 1400W, waga: 30.7kg, Scx: 0.446m’

135 T~ : 82 miejscu.
0 " 755\ ] o . \\ Kx 22750 /4

5.0 ]550

1959, \ 15565\ \ \ h=8m - 1szt x LED 250W, waga: 18.4 kg, Scx: 0.073 m’
9504 \
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\ \ AN v < ~ A7 h=24m,
15 h=24m - 12szt x LED 1400W, waga: 30.7kg, Scx: 0.446m’
%0 Z \ \ h=6m - 1szt x LED 102W, waga: 13.62 kg, Scx: 0.064 m’
155, WL 155 \
” — \ 5505 | \ 85q A8 h=6m,
| \ \  sfup S06/3/F190 + belka B1/350-60 + fundament F100s

Iszt x AFP 102W, waga: 13.62 kg, Scx: 0.064 m?

A9 h=6m,
stup typ! + belka typ2 + fundamnet typl
Iszt x LED 77W, waga: 6.29 kg, Scx: 0.05 m2
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* T I ERMS PLUS Kamila Karlowska
A biuro: ul. Zmartwychwstarcéw 8a/2, 61-501 Poznan
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Red 7L
Yellow

7\ 7L SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
INST ELEKTRYCENE T 1ovis. Wojciech MASELKOWSKI[  293/77/Pw

Green
Cyan

RRN R NN

Blue 0.25
Magenta |0.50
White  [0.18
D. Grey |0.05

7L 7(\ 7L 7L INST. ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJACY Marian DUSZYNSKI 294/77/Pw s

o) Ry 2 OPRACOWANIE Krzysztof KARLOWSKI W

. Grey 10.10
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