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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa na prace projektowe
- Opis przedmiotu zamowienia — zatgcznik do zamoéwienia publicznego dostarczony przez
Inwestora;
- uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja dla przedsiewziecia;
- wizja lokalna i spotkanie robocze z przedstawicielami Inwestora
- mapa do celdw projektowych;
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/cp/2019 z dnia 13 listopada 2019r
(GP0.6733.21.2019);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zn.
zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126);
- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

Wymienione w dokumentacji normy stuzg do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacjj,
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG Zgodnie z art. 30 Ustawy Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym przy pomocy przywotanych norm, z tym ze
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn. PRZEBUDOWA
STADIONU PRZY UL. SLASKIEJ W SZCZYTNIE, polegajacej na przebudowie i budowie obiektow
sportowych z niezbedng infrastrukturg instalacyjng (techniczng) i komunikacyjng w zakresie ktorej
znajduja sie nastepujace elementy:

a) bieznia lekkoatletyczna z urzadzeniami lekkoatletycznymi,
b) ptyta boiska gtéwnego,
c) boisko pitkarskie treningowe,
d) trybuna wraz z zadaszeniem,
e) korty tenisowe,
f) boisko do koszykowki,
g) budynek administracyjno - szatniowy,
h) budynek techniczny,
i) o$wietlenie zewnetrzne,
j) ogrodzenie,
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k) drogi komunikacji wewnetrzne;j - pieszej i kotowej na terenie dziatek objetych inwestycja,
) parkingi,
m) elementy matej architektury.

taczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane oraz pozostata powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia, w celu realizacji przedsiewzigcia nie przekracza 2ha.

Zakres projektu obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym 16/3 i 15/1 obreb 2 w Szczytnie
stanowigce stadion miejski.

Przebudowg objete sg wszystkie wymienione obiekty sportowe za wyjatkiem kortu tenisowego,
ktory to stanowig budowe nowych obiektow.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren objety inwestycjg znajduje sie przy ul. Slaskiej w Szczytnie. Nieruchomo$¢ jest
zabudowana — obiektami sportowo-rekreacyjnymi.

Na terenie stadionu zlokalizowane jest gtéwne boisko pitkarskie trawiaste do przebudowy (o
powierzchni ok. 8250m2) z bieznig lekkoatletyczng (do przebudowy), z trybung na nasypie
przeznaczong do przebudowy, budynek administracyjno szatniowy (do przebudowy), budynek
techniczny (do przebudowy), boczne boisko pitkarskie treningowe (do przebudowy) a takze niezbedna
infrastruktura w postaci instalacji oswietlenia, przytaczy wodno-kanalizacyjnych i elektroenergetycznego.

Na terenie obecnie zielonym (trawa) od strony granicy pétnocno-zachodniej planuje sie budowe
nowych obiektéw sportowych tj. boiska do koszykowki i kortu tenisowego.

Wzdtuz ogrodzenia od strony ulicy Ketrzynskiego (na odcinku ulicy dojazdowej do budynkéw
mieszkalnych) wystepujg drzewa przeznaczone do usuniecia z uwagi na kolizje z projektowanym
placem buforowym przed wej$ciem na stadion.

Stadion posiada dwa istniejace wjazdy i pozostawia sie je bez zmian — od ulicy Ketrzynskiego
oraz od ulicy Slaskiej. Stadion jest ogrodzony — zewnetrzne ogrodzenie stadionu przeznacza sie do
wymiany i czeSciowo do zmiany jego przebiegu.

Wzdiuz granic stadionu przebiega sie¢ elektroenergetyczna niskiego i $redniego napiecia.
Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem na kable $redniego napiecia projektuje sie rury ostonowe.

Przeznaczenie terenu objetego inwestycjg pozostaje bez zmian i stanowi obiekty o charakterze
sportowym.

Teren dziatki nie jest objety zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr 18/cp/2019 z dnia 13 listopada 2019r (GP0O.6733.21.2019).

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Na terenie stadionu zaprojektowano przebudowe istniejacej biezni na bieznie okrezng
czterotorowg 400 metrowg z szesciotorowg bieznig prostgq 110 metrowg oraz przebudowe boiska
gtéwnego z trawy naturalnej zlokalizowanego wewnatrz biezni.

Arena lekkoatletyczna posiadata bedzie:
- dwusciezkowg skocznie do skoku w dal i tréjskoku z rozbiegiem dwukierunkowym;
- rzutnie do rzutu dyskiem i mtotem z polem rzutdw na murawie — ilo$¢: 1;
- rozbieg do rzutu oszczepem z polem rzutéw na murawie — ilos¢: 2;
- skocznig do skoku wzwyz — ilo$¢: 1;
- rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutéw na murawie — ilos¢:1;
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- rzutni¢ do pchniecia kulg z sektorem rzutéw z maczki mineralnej — ilos¢:1;
- dwukierunkowg skocznie do skoku o tyczce —ilos¢: 1;
- row z wodg do biegow z przeszkodami

Dla bezpieczenstwa uzytkowania biezni zaprojektowano ogrodzenie panelowe wydzielajace
bieznie 0 wysokosci 130cm.

Znajdujace sie po jednej stronie biezni istniejgce trybuny zostang przebudowane — w ich
miejsce projektuje sie trybune na lekkiej konstrukcji stalowej na 585 miejsc czesciowo zadaszong —
zadaszeniem typowym (prefabrykowanym) na lekkiej konstrukcji stalowej (pod zadaszeniem 84
miejsca). Przy trybunie projektuje sie stanowisko sedziow i spikera — kontener ustawiony na podescie.

Na potnocny zachdd od biezni projektuje sie boisko treningowe pitkarskie ze sztuczng
nawierzchnig, przylega¢é do niego bedzie projektowane boisko do koszykdwki o nawierzchni
poliuretanowej, przy ktérym projektuje sie kort do tenisa o nawierzchni mineralne;.

Przy biezni ustawione zostang boksy dla zawodnikdw rezerwowych (dwa po 13 miejsc), boks
dla sedziow (z 4 miejscami) i boks dla pomocy medycznej (z 2 miejscami).

W ramach inwestyciji projektuje sie¢ wymiane nawierzchni ciggéw komunikacyjnych z korektg ich
przebiegu uwzgledniajacq nowe zagospodarowanie. Przy wjezdzie od strony ul. Slaskiej projektuje sie 5
miejsc postojowych dla samochoddw osobowych w tym jedno dla niepetnosprawnych.

Wody opadowe z boisk i areny lekkoatletycznej odprowadzone bedg do zbiornika podziemnego
o0 pojemnosci 100m3 z przeznaczeniem wody do wykorzystania na cele podlewania murawy. Do tego
celu zaprojektowano system zraszania sterowany elektronicznie z uwzglednieniem warunkow
pogodowych. Nadmiar wod ze zbiornika zostanie odprowadzony do kanalizacji deszczowej z
wigczeniem do istniejacego kanatu (zgodnie z wydanymi warunkami).

Na terenie stadionu projektuje sie oSwietlenie — projektuje sie oswietlenie boiska gtownego,
pozostatych boisk i biezni a takze oswietlenie ciggéw komunikacyjnych.

W ramach inwestycji niezbedna bedzie wycinka drzew kolidujgcych z przedsiewzieciem
oznaczonych na rysunku.

Ogrodzenie zewnetrzne stadionu przeznaczano do wymiany na ogrodzenie panelowe z
betonowg podmurdwka.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

BILANS TERENU:

m2
Powierzchnia Dziatek 16/3, 15/1 22058,07 100,00%
Powierzchnia zabudowy istniejacej 306,87
Powierzchnia zabudowy - projektowane obiekty kontenerowe 211
Teren utwardzony - istniejagca komunikacja bez zmian 166,54
Teren utwardzony - projektowana komunikacja 2252,50
Teren utwardzony - projektowane obiekty sportowe 9433,30
Powierzchnia biologicznie czynna - ptyta boiska 7035,84
Powierzchnia biologicznie czynna - pozostata zielen 284191
Powierzchnia biologicznie czynna ogétem 9877,715  44,78%>20%
Powierzchnia utwardzona ogétem 11852,34 53,73%
Powierzchnia zabudowy ogétem 327,98 1,49%
Laczna powierzchnia terenu zajeta przez obiekty budowlane
oraz pozostata powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia,
w celu realizacji przedsiewziecia 19216,16 m2 tj. <2ha
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MEDIA:
Energia elektryczna - zwiekszenie mocy i przebudowa przytacza zgodnie z wydanymi
warunkami przytaczeniowymi

Woda - z wodociggu miejskiego z istniejacego przylacza
Kanalizacja - $cieki odprowadzane beda do sieci miejskiej istniejacym przytaczem
Ogrzewanie budynku - z sieci miejskiej — istniejace przytacze

Wody deszczowe — wody deszczowe z terenu boisk i biezni odprowadzone beda do zbiornika
podziemnego a nadmiar do kanalizacji deszczowej projektowanym przylaczem zgodnie z
wydanymi warunkami przylaczeniowymi

1.5. WARUNKI DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Na terenie inwestycji nie znajduja sie:

1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) obszary chronionego krajobrazu;

4) obszary Natura 2000;

5) pomniki przyrody;

6) stanowiska dokumentacyjne;

7) uzytki ekologiczne;

8) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

9) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Teren nie jest objety zadng z form ochrony przyrody, o jakich mowa w art.6 ustawy O ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

1.6. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar planowanej inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW
Specyfika i charakter obiektow nie wywierajg szczegdinego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:
1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
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warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie),

3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
W.w. rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na Zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

1.10. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek techniczny oraz budynek administracyjno szatniowy jest dostosowany dla 0séb
niepetnosprawnych. W budynku technicznym zapewniono toalete ogoinodostepng dla kibicéw
dostosowang i w petni wyposazong dla niepetnosprawnych. W budynku administracyjno szatniowym na
parterze rowniez przewidziano toalete dla 0sob niepetnosprawnych. Zapewniono drzwi do pomieszczen
o0 szeroko$ci 90cm. Wszystkie drzwi wewnetrzne bez progow, drzwi wejsciowe gtéwne z niskg listwg
progowg nie stanowigcg przeszkody. Do budynku technicznego oraz do cze$ci z szatniami zapewniono
dostep eliminujagc schody zewnetrzne. Na ciggach komunikacyjnych nie wystepujg bariery
architektoniczne mogace utrudniajgce poruszanie si¢ po obiekcie. W ogrodzeniach zapewniono wejscia
0 szer. min.1,2m.

1.11. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie w zaden sposéb na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Budynek nie bedzie generowat odpaddw szkodliwych. Odpady bedzie odbierata wyspecjalizowana firma
z kontenerdw usytuowanych przy istniejgcym budynku kompleksu sportowego.

Uzytkowanie zaprojektowanych obiektéw sportowych i budynkéw zgodnie z ich przeznaczeniem nie
spowoduje narazenia uzytkownikdéw na utrate zdrowia a otaczajgcego Srodowiska na pogorszenie jego
stanu.

Dobér materiatow wykonczeniowych i wyposazenia zostat sporzadzony przez Projektantéw majacych
na uwadze dobro uzytkownikow i funkcjonalno$¢ obiektow zgodnie do potrzeb Zamawiajacego.

Z uwagi no to, ze projektowane skarpy nie zmieniajg w sposéb radykalny uksztattowania terenu a
jedynie dostosowujg skarpy istniejace lub pochylenia terenu do nowego zagospodarowania,
wprowadzone zmiany nie bedg miaty wptywu na zmiane stosunkéw wodnych na omawianym terenie.

2. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU

Instalacje wystepujace w terenie, oznaczone na projekcie zagospodarowania do likwidacji
nalezy odkopac i usung¢, instalacje przeznaczone do pozostawienia (obce sieci) nalezy namierzy¢ i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem (sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa itp.).

Przed wykonaniem wykopow pod projektowane obiekty i ich instalacje nalezy przygotowac
teren, wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W ramach prac
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przygotowawczych nalezy dokonac rozbiorek obrzezy betonowych i starych nawierzchni chodnikow ,
nawierzchni mineralnej biezni. Usuna¢ elementy trybun wraz z usunieciem nasypu. Z terenu usung¢
kolidujace drzewa wraz z usunieciem ich korzeni. Nastepnie wytyczy¢ miejsce planowanych urzadzen
sportowych, ciggow i instalacji.

W ramach prac przygotowawczych nalezy uporzadkowaé teren zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu a na catoSci terenu zielonego nalezy wykonaC nowy siew traw z
roz$cieleniem podtoza wegetacyjnego.

Elementy z rozbiérek nalezy wywozi¢ na sktadowisko odpaddw i utylizowaé.

Wykorytowane i zageszczone podtoze gruntowe pod podbudowe biezni powinno spetniaC nastepujace
wymagania:

. nosno$¢, okre$lona wtornym modutem odksztatcenia: E2 = 50 MPa;

. zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtdrnego do pierwotnego: E2/E1 < 2,4.

Pod nawierzchnig biezni wymaga sie no$nosci E2 = 80 MPa (bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni).

Podczas prac budowlanych nalezy wykona¢ badania nosno$ci podioza i poszczegdlnych warstw
konstrukcji podbudowy w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj. nosnosci podioza i jego
zageszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie zarowno plyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamiczne;.

W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

2.2. BIEZNIA OKREZNA | PROSTA

OPIS PRAC

Zaprojektowano budowe biezni okreznej 400 metrowej o tuku koszowym typ Ill (promienr tuku
40,02m i 27,08m) wokot gtéwnej piyty stadionu. Bieznia bedzie posiadac 4 tory na biezni okreznej oraz
6 torow biezni prostej o dtugosci 110 m. Zaprojektowano tory o szerokosci 122cm z liniami szerokosci
5cm. Spadek poprzeczny biezni wynosi 0,8%. Dtugo$¢ okrazenia biegu z przeszkodami to 395,456 m.

Wykonana zostanie nowa podbudowa oraz nawierzchnia, bieznia zostanie odwodniona.
Projektuje sie odwodnienie biezni z wigczeniem zebranych wéd opadowych do kanalizacji deszczowe).
Do odwodnienia biezni zaprojektowano odwodnienie liniowe typu sportowego, szczelinowe z biatymi
pokrywami w linii pierwszego toru. Zaprojektowano pokrywe o szeroko$ci 16¢m i wysoko$ci 5em.

W zakolu zachodnim (M1) projektuje sie wykonanie:

- rowu z woda,

- rozbiegu do rzutu oszczepem,

- dwukierunkowej skoczni do skoku o tyczce.

W zakolu wschodnim (M2) projektuje sie wykonanie:

- rzutni do pchniecia kulg z polem rzutéw na murawie,

- rzutni do rzutu dyskiem i mtotem,

- rozbiegu do rzutu oszczepem,

- skoczni do skoku wzwyz.

Punkty pomiarowe geometrii biezni M1 i M2 nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z wymaganiami.
Zaprojektowano wykonanie na biezni i rozbiegach nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej.
Kolorystyka zostata przedstawiona na rysunku w projekcie wykonawczym.

Nawierzchnia sportowa, kauczukowa, grubo$¢ min. 13* sktadajgca sie z dwdch
zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw. Poniewaz nawierzchnia uzytkowana jest przez
sportowcdw biegajacych w butach z kolcami, wierzchnia warstwa kauczukowa teksturowana powinna by¢
0 grubosci min. 6mm, natomiast dolna warstwa skfada¢ sie z konstrukcji o ksztatcie geometrycznym
zapewniajgca optymalne cechy funkcjonalne dla amortyzacji oraz zwrotu energii 0 grubosci 7 mm. Cato$¢
nawierzchni nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na
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podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
zakoli, rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych na obiektach LA. Obiekty z
niniejszg nawierzchnig powinny spetnia¢ wymogi IAAF Class1.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona do montazu na placu budowy. Nie dopuszcza sie
stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodg In-situ” (w cato$ci ani czes$ciowo).

* - grubosc na ostatnich 8 m rozbiegu do rzutu oszczepem i skoku o tyczce, na ostatnich 3 m rozbiegu
do skoku wzwyz, na ostatnich 13 m rozbiegu do trojskoku (od belki usytuowanej 13 m od zeskoczni do
zeskoczni) powinna wynosi¢ = 20 mm, za$ na pochytej czeSci rowu z wodg do biegu z przeszkodami,
powinna wynosic¢ = 25 mm).

Przyjete i wymagane parametry nawierzchni:

Grubo$¢ catkowita — podstawowa min.13
Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowane; Min. 6 mm
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) max. 1,0
Przepuszczalnos¢ dla wody nieprzepuszczalna
Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) od 116 do 170
Pochfanianie wstrzasow (%) od 35 do 38
Odksztatcenie pionowe (mm) 0d 0,8do 1,9
Tracie TRRL (Friction) Min. 47
Mrozoodporno$¢ :

- Zmiana masy po badaniu (%) max 0,40

- Zmiana wygladu zewnetrznego brak $ladoéw uszkodzer i zmian wygladu

Zawartos$¢ metali ciezkich nie moze przekraczaé (mg/l) :

Otow ( Pb ) < 0,002
Kadm ( Cd ) < 0,005
Chrom (Cr) <0,005
Chrom VI (CrVI') <0,008

Rte¢ (Hg ) <0,001
Cynk (Zn) <0,05
Cyna (Sn) <0,02

Dla potwierdzenia jako$ci produktu i zgodnosSci z parametrami przyjetymi przez Projektanta
dotyczace nawierzchni kauczukowych nalezy posiadac i przedstawic:

o certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego
odpowiadajgcego wyzej wyszczegdlnionym parametrom,

e autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczacq
konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji

e kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez |IAAF laboratorium
badajgce nawierzchnie sportowe potwierdzajace okreslone cechy  funkcjonalne
nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF,

e Kompletny raport z badan odporno$ci na zamrazanie (mrozoodpornos¢), wykonany przez
akredytowane laboratorium, potwierdzajacy okreslone wymagania.

o Kompletny raport z badan z WWA (wielopierScieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajacy spetnienie wymagan zgodnie z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami
(REACH).

e kompletny raport z badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877: 2014 potwierdzajace
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pozostate niewyszczegolnione powyzej cechy funkcjonaine,

e kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne  laboratorium  posiadajace  akredytacje,  potwierdzajgce = wymagane
wyszczegblnione maksymalne zawartoSci metali ciezkich,

e aktualny atest higieniczny lub dokument rwnowazny,

e probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 ¢cm z oznaczeniem producenta i
typu oferowanego produktu,

e aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jako$cig — EN 1SO 9001,

KONSTRUKCJA/PODBUDOWA
- nawierzchnia kauczukowa — grubos¢ 13 mm
- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty - gr. 3,0 cm
- asfaltobeton czeSciowo zamkniety - gr. 4 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm - gr. 5cm
- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15 cm (E2 = 80 MPa lub EVD = 40
MPa, Is=1,1lub E2/E1 <2,2)
- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do 1s=98, gr. 20 cm
- grunt rodzimy/dno wykopu zageszczone do 1s=0,98

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami (jak na rysunku),
Réwnos$¢ podbudowy musi by¢ zgodna z wymaganiami producenta systemu nawierzchni. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa $cieralna byta o strukturze zamknietej (gérna
powierzchnia jak najbardziej gtadka), rowniez wymaga impregnaciji.

OZNAKOWANIE

Oznakowanie biezni (malowanie stadionu) wykona¢ wg zasad ustalonych przez Komisje Obiektow i
Urzadzen PZLA na ,Planie oznakowania standardowej biezni 400m”, aktualnym na dzierh wykonywania
malowania, zamieszczonym na stronie Komisji.

2.3. ELEMENTY ARENY LEKKOATLETYCZNEJ

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL | TROJSKOKU

Po wewnetrznej stronie biezni prostej projektuje sie wykonanie dwusciezkowej skoczni do
skoku w dal i trojskoku z rozbiegiem dwukierunkowym. Rozbieg bedzie posiada¢ nawierzchnie oraz
podbudowe taka jak bieznia.

Elementem projektowanej skoczni do skoku w dal i trojskoku jest zeskocznia (piaskownica),
ktorej dno odwodnione zostanie rurg drenarskg w obsypce zwirowej (zabezpieczone geowtdkning) oraz
rozbieg o nawierzchni poliuretanowej. Szeroko$¢ kazdego toru rozbiegu wynosi 1,22m, catkowita
dtugos$¢ rozbiegu wynosi 55,88m, przy zaprojektowanym rozbiegu do linii odbicia wynoszacym 41m. Na
rozbiegu nawierzchnia posiada grubo$¢ jak na biezni z wyjatkiem ostatnich 13 m rozbiegu do trojskoku
gdzie nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ pogrubiona do 20 mm. Wypetnienie piaskownicy stanowi¢
bedzie piasek rzeczny ptukany o frakcji 0-2mm (o maksymalnej zawarto$ci wagowo 5% frakcji 0-0,2mm)
o warstwie grubo$ci min.30cm z zatozonym jej pogrubieniem do 50cm w $rodku skoczni. Na krawedzi
piaskownicy dla bezpieczenstwa nalezy wykona¢ obrzeza betonowe z naktadkg elastyczng o wysokosci
40cm. Kolor naktadki biaty. Zaprojektowano réwniez systemowe (certyfikowane) tapacze piachu.

Rozbieg nalezy wyposazy¢ w belke do skoku oraz belki do trojskoku (dla kobiet i mezczyzn) z
ramg nierdzewng i belkg nosng z tworzywa sztucznego z pokrywg wykonang z blachy stalowej
ocynkowanej, zamykajacej skrzynie po wyjeciu belki. Gore pokrywy wyklei¢ nawierzchnig sztuczna, z
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ktorej wykonany jest rozbieg skoczni. Belke do skoku w dal nalezy umiesci¢ w odlegtosci 2 m od
blizszego konca zeskoczni. W trojskoku linia odbicia powinna znajdowa¢ sie w odlegtosci 11m (dla
kobiet) i 13m (dla mezczyzn) od blizszej krawedzi zeskoczni. Odlegtos¢ miedzy belkg do odbicia
potozong w odlegtosci 13m od zeskoczni a dalszym koncem zeskoczni powinna by¢ nie mniejsza niz
21m.

Obudowa belki powinna by¢ zainstalowana zgodnie z detalem wykonania. Wyposazenie
powinno by¢ zgodne z wymaganiami PZLA.

ROW Z WODA

W zakolu zachodnim biezni zaprojektowano row z woda. Row wykonany z zestawu elementow
prefabrykowanych betonowych. Sciany od gory wykonczone sa elastyczng krawedzig (naktadka) w
kolorze biatym szeroko$ci 5¢cm. Dno rowu stanowi ptyta Zelbetowa gr.21cm  z betonu wodoszczelnego.
W podtozu (w dnie) rowu znajduje sie wpust do spuszczenia wody. W miejscu gdzie nawierzchnia
poliuretanowa znajduje sie pod wodg nalezy wykona¢ jej pogrubienie do 25mm. Pogrubienie wykona¢
réwniez na ptaskiej czeci za rowem na dtugosci 50cm (wymiary zgodnie z rysunkiem), kat pochylenia
toru pod wodg 12,419°. Gtebokos¢ rowu od strony przeszkody wynosi 50cm, na dtugosci 120cm za
przeszkoda. Przed rowem nalezy zamocowac przeszkode (z certyfikatem IAAF) o dtugosci belki 366¢cm
(na catq szeroko$¢ rowu). Plotek powinien by¢ na trwate zamocowany do podioza, aby nie mégt
poruszy¢ sie w poziomie w czasie ,naskoku” zawodnika na gorng belke oraz zgodnie z zaleceniem
producenta. Wyposazenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami PZLA i posiadac certyfikat IAAF.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (NA MURAWE)

W zakolu wschodnim wykonana zostanie rzutnia do pchnigcia kula, ktora sktada sie z dwoch
elementow: kota i pola rzutéw. Koto obramowane jest pierscieniem stalowym o $rednicy wewnetrzne;
2,135m — stanowi gotowy element certyfikowany przez IAAF. Srodek kota do pchniecia kulg nalezy
oznaczy¢ rurkg (tuleja) mosiezna o Srednicy wewnetrznej & 4mm. Nawierzchnia kota projektowana jest
jako betonowa zatarta na ostro. Odwodnienie powierzchni kofa poprzez 4 rurki z nierdzewnego metalu
$rednicy & 20mm.

Nawierzchnig pola rzutow jest murawa trawiasta boiska gtéwnego. Pole rzutéw stanowi wycinek
kota 34°92’ o promieniu 25m. Nachylenie sektora rzutdw tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w
kierunku rzutu, nie przekracza stosunku 1:1 000 (0,1 %). Miedzy kotem a polem rzutéow nalezy
zainstalowa¢ prog. Nalezy zastosowac certyfikowany przez IAAF prég gotowy. Montowany do podioza
za pomocg kotkdw rozporowych przy krawedzi okregu do pchniecia kula. Wyposazenie powinno by¢
zgodne z wymaganiami PZLA i IAAF.

RZUTNIE DO RZUTU OSZCZEPEM

W obu zakolach przewidziano rzutnie do rzutu oszczepem. Rzutnia do rzutu oszczepem
sklada sie z rozbiegu o szerokosci 4 m i dtugosci 30 m oraz z sektora rzutéw o kacie 28,96°. Sektor
rzutow wyznacza si¢ biatymi liniami szerokosci 5 cm. Zaprojektowane sektory rzutéw dla rzutu
oszczepem majg diugo$¢ 100 m. Nachylenie sektora rzutow tzw. nachylenie podiuzne, mierzone w
kierunku rzutu, nie przekracza stosunku 1:1 000 (0,1 %).

Nawierzchnig rozbiegu wykonac¢ jak nawierzchnig biezni z jej pogrubieniem do 20mm na
ostatnich 8 m rozbiegu. Za tukiem zaplanowano wydtuzenie nawierzchni na dtugosci 60cm w celu
bezpiecznego wyhamowania rzucajgcego zawodnika.

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ

W centralnej czesci wschodniego zakola umieszczono skocznie do skoku wzwyz. Dlugosé
rozbiegu pierwszej skoczni wynosi 20m. Na ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu (na szerokosci
18m), wigcznie z miejscem odbicia, powinna by¢ pogrubiona do 20 mm. Obszar pogrubionej
nawierzchni wyznaczony jest linig szerokosci 1cm i dtugosci 5cm co 50cm.

10

erms plus Kamila Karfowska, Poznan



PRZEBUDOWA STADIONU PRZY UL. SLASKIEJ W SZCZYTNIE
Projekt wykonawczy

RZUTNIA DO RZUTU MLOTEM/DYSKIEM

Zaprojektowano wykonanie rzutni do rzutu miotem i dyskiem, ktéra sktada sie z dwéch
elementdw: kota i pola rzutéw. Koto obramowane jest pierscieniem stalowym o $rednicy wewnetrzne;
2,5m — stanowi gotowy element certyfikowany przez IAAF. Rzutnie nalezy wyposazy¢ we wkiad
redukcyjny do kota rzutowego w kolorze biatym. Koto mocowac na ptycie betonowej z betonu C25/30
W8, F150 - piyta ZBROJONA SIATKA $ér.10mm oczko 15X15cm. Wewnetrzny obszar kota
odpowiadajacy kotu do rzutu miotem ©2,135m - beton zatarty na ostro. Srodek kota nalezy oznaczyé
rurkg (tuleja) mosiezng o Srednicy wewnetrznej & 4mm. Odwodnienie powierzchni kota poprzez 4 rurki
z nierdzewnego metalu $rednicy & 20mm.

Dla obu konkurencji zaprojektowano taki sam sektor rzutdw — wycinek kofa o kacie 34,92°.
Majac na uwadze fakt, ze obydwa rzuty — dla zapewnienia bezpieczenistwa zawodnikom i sedziom —
muszg by¢ wykonywane z klatki ochronnej, posiadajacej certyfikat IAAF, celowe jest rozgrywanie obu
konkursow z jednego kota. Zaprojektowano sektory rzutow, wewnatrz ktérych powinny pada¢ dyski i
mioty o diugo$ci 90m. Nachylenie sektora rzutéw tzw. nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku rzutu,
nie przekracza stosunku 1:1 000 (0,1 %).

Wyposazenie rzutni stanowi rowniez Klatka wyczynowa do rzutu dyskiem i miotem. Klatka do
rzutu dyskiem i miotem stuzy do ochrony otoczenia przed miotem (dyskiem), ktory w wyniku
nieprawidtowego rzutu nie trafia w wylot z klatki. Uszkodzenia powstate w wyniku prawidtowego
funkcjonowania klatki, czyli zatrzymywania nieprawidtowo rzuconych miotéw (dyskow) aby nie uderzyty
one w publiczno$¢ i pochtanianie energii ich uderzen w celu ochrony zawodnika bedacego w kole
rzutowym, sg uznawane za normalne zuzycie klatki. Zakupiona klatka powinna by¢ certyfikowanym
elementem przez IAAF i powinna stanowi¢ cato$¢. Ze wzgledéw bezpieczenstwa nie wolno stosowac
czesci niezaleznych, nie dopuszcza sie samodzielnego dobierania i skfadania elementéw.

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

W zachodnim zakolu zaprojektowano dwustronng skocznie do skoku o tyczce. Zaprojektowano
rozbieg szerokosci 1,22m. Rozbieg wyznaczony jest biatymi liniami szer. 5cm, malowanymi na zewnatrz
rozbiegu. Na ostatnich 8 m rozbiegu nawierzchnia syntetyczna pogrubiona do 20 mm. Oznakowanie
skoczni nalezy wykona¢ zgodnie z aktualng instrukcjg PZLA - MALOWANIE STADIONU
LEKKOATLETYCZNEGO. Nachylenie poprzeczne rozbiegu nie przekracza 0,4%. Na ostatnich 40 m
rozbiegu catkowite nachylenie w dot w kierunku biegu zawodnika nie moze przekroczy¢ stosunku 1:
1000 (0,1 %) - projektowane pochylenie wynosi 0. Dopuszczalne nachylenie boczne rozbiegu wynosi
1:100 (1,0%) - projektowane wynosi maksymalnie 0,4%.

Rozbieg zakonczony jest typowa skrzynka z obnizona krawedzig (element gotowy z
certyfikatem IAAF). Pokrywe zaslepiajacq nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni. Skrzynke
nalezy odwodni¢ zgodnie z wytycznymi producenta i wigczy¢ do odwodnienia. Gorna krawedz skrzynki
nie powinna wystawa¢ ponad poziom rozbiegu i powinna by¢ pokryta poliuretanem (bez widocznych
metalowych elementéw na powierzchni).

Zeskocznie do skoku o tyczce stanowi materac o wymiarach 8,5x6x0,8m. Zaprojektowano
zeskok 8,5x6x0,8, wyczynowy (z certyfikatem IAAF) wyposazony w pokrowiec przeciwdeszczowy do
zeskoku — zeskok na stelazu stalowym.

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MACZKA)

Zaprojektowano rzutnie do pchniecia kulg z sektorem rzutdbw z maczki ceglanej. Sposéb
wykonania kofa przyjeto jak opisano wyzej dla rzutni na murawe z betonowym kotem Srednicy 4,135m,
w ktorym centralnie osadzony jest pierécien stalowy o $rednicy 2,135m. Srodek kota do pchniecia kulg
nalezy oznaczy¢ rurkg (tulejg) mosiezng o Srednicy wewnetrznej & 4mm. Nawierzchnia wewnarz
stalowego kofa projektowana jest jako betonowa zatarta na ostro. Odwodnienie powierzchni kofa
poprzez 4 rurki z nierdzewnego metalu Srednicy & 20mm. Nawierzchnia pola rzutéw projektowana jest
z mieszanki maczki ceglanej, na warstwie kruszywa — nachylenie sektora rzutéw zaprojektowano ze
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spadkiem 0% . Pole rzutow stanowi wycinek kota 34°92" o promieniu 25m. Pole z maczki ograniczone
jest obrzezem betonowym gr.6¢cm i wysoko$ci 40cm z gumowg naktadkg w kolorze czarnym.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas treningdw sektor rzutéw zostat ogrodzony. W
dolnej czesci ogrodzenia zastosowano odboj o wysokosci 20cm pozwalajacy na zatrzymanie toczacych
sie kul.

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE Z MACZKI CEGLANEJ:
- warstwa Scieralna: wilgotny miat ceglany fr.3mm — gr.5 mm
- maczka ceglana: 1-3mm 80%, mielona glina ceglana i wapnia w stosunku 2:1 — gr.50mm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie , frakcja 5-22 mm - gr. 40 mm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5-63,0 mm - gr.100 mm
- warstwa piasku Sredniego zageszczanego warstwowo do 1s=0,98, gr. 200mm
- grunt rodzimy dogeszczony do Is=1 na gtebokos¢ 50cm

2.4. OGRODZENIE BIEZNI

Zaprojektowano ogrodzenie oddzielajace strefe kibicow od strefy zawodnikow.

Ogrodzenie panelowe wysokosci 130cm, wysoko$C panela 123cm, wykonane z pretow
pionowych o Srednicy 5 mm i poziomych o wymiarach 15x8mm. Powstate oczko ma wymiar 50x200mm,
szeroko$¢ paneli 250cm. System montazu do stupka za pomocq ztgczek poliamidowych do tgczenia
dwaoch paneli na jednym stupie. Panele ogrodzeniowe zakoriczone u gory poreczg z profilu stalowego o
wymiarach 31,5x32,5x1,5mm. Stupki ogrodzenia stalowe ocynkowane, wykonane sg z ksztattownika
prostokatnego 60x60 wysoko$¢ 170cm. Stupki zakonczone od gory zaslepka.

Furtki i bramy na profilach stalowych zamknigtych kwadratowych ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo. Wypetnienie panelem jak panel ogrodzenia. Furtki i bramy zamykane na zamek.
Stupki bramowe stalowe 80x80x3mm o wysoko$ci 210cm.

Fundament pod stupki posrednie wylewany z betonu 35x35x60cm — wykona¢ wykop do poziomu
przemarzania (-1,2m) i uzupetni¢ zageszczonym piaskiem do spodu fundamentu.

UWAGA:

Furtki rozmieszczone wzdtuz biezni prostej otwierajace si¢ w kierunku biezni sg furtkami
ewakuacyjnymi wynikajacymi z przepisow PZPN dla kibicow z trybuny i nie bedg uzywane podczas
zawodow LA.

Do regulaminu stadionu i organizacji imprez LA nalezy wnie$¢ zapis o konieczno$ci zamkniecia na
klucz lub zapewnienia statej kontroli nad furtkami przez stewardéw na czas imprez LA, gdyz
przypadkowe otwarcie furtki moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczefistwa zawodnikow i sedzidw.

2.5. BOISKO PILKARSKIE

Wewnatrz biezni zaprojektowano wykonanie boiska do gry w pitke nozng o wymiarach pola gry
105x68 m ze strefami bezpieczenstw. Przewiduje sie wykonanie warstwy odsaczajacej, warstwy
wegetacyjnej oraz nawierzchni z trawy z rolki. Linie boiska nalezy wykonywac szeroko$ci 12cm,
malowane biodegradowalng, specjalistyczng farbg do malowania linii na murawach na kolor biaty.
Zaprojektowano odwodnienie i nawodnienie boiska.

Wyposazenie boiska stanowi¢ bedg dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 7,33x2,44m.

Podbudowa pod nawierzchnig naturalna:

- warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem, grubo$¢ po zageszczeniu 12cm,
zgodnie z normg DIN 18035 czes¢ 4. ;

- warstwy odsaczajaca — piasek gr.10cm

- warstwa odsgczajaca — zwir 2-8 gr.10cm

- geowtdknina separacyjna 150g/m2
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- grunt rodzimy

Zaprojektowano murawe na warstwie wegetacyjnej spetniajacej norme DIN 18035-4 w zakresie
krzywej uziarnienia oraz co najmniej 16 miesiecznej trawy z wyksztatconym systemem korzeniowym,
wycietej na plantacji producenta w postaci rolek o szeroko$ci 1,2m gotowych do montazu na stadionie i
uzytkowania po 14 dniach od zakoriczenia montazu.

Wymagane parametry darn naturalna:

- wiek darni 16 -24 miesiace.

- sktad gatunkowy i odmianowy darni: 50-60% wiechlina takowa - (Poa pratensis) (2 - 3 odmiany), 40-
50% zycica trwata - (Lolium perenne) (2 - 3 odmiany).

- dostarczona darh nie moze zawieraC w swej strukturze, zanieczyszczen ani oznak chordb
grzybowych, bakteryjnych i innych.

- dostarczona dam powinna charakteryzowa¢ sie rozerwalno$cig (wytrzymatoscig na obrét buta)
powyzej 25Nm

- dostarczona darm powinna by¢ gesta i zdrowa, zadarnienie powyzej 95% (PN-EN 12231, PN).

- sktad granulometryczny podtoza darni zgodny z zakresem normy DIN18035-4

- pH podtoza darni 5,5-7,5

Dane techniczne warstwy wegetacyjne;:
1. Warstwe wegetacyjng nalezy przygotowaé poza plytg boiska przy wykorzystaniu przesiewacza
bebnowego i wbudowaé po potwierdzeniu laboratoryjnym spetnieniu warunkéw jakie sg jej
stawiane.

2. Warstwa wegetacyjna to mieszanka piasku i ziemi urodzajnej, ktéra pomimo zageszczenia
spowodowanego korzystaniem, umozliwia prawidiowe odprowadzenie wody opadowej a
jednoczesnie zapewnia wystarczajgca ilos¢ substancji odzywczych.

3. Warstwa powinna spetnia¢ wymagania normy DIN 18035-4

- przyjeta grubo$¢ warstwy 120mm

- zawarto$¢ substanciji organicznej 1-3%

- przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej powinna wynosi¢ = 60mm/h
- odczyn gleby pH 6,0 — 8,0

4. Wbudowanie warstwy powinno nastgpi¢ przy uzyciu wodzidet gasienicowych o niskim nacisku na
powierzchnie.

5. Spadki uksztattowane w uktadzie kopertowym o pochyleniu 0,4%, profilowanie wraz z zaggszczeniem
ptyty przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z laserowym systemem sterowania pracg lemiesza.

6. Po ulozeniu warstwy wegetacyjnej, a przed utozeniem trawy z rolki Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu operat geodezyjny potwierdzajagcy wiasciwe wykonanie spadkow piyty boiska.
Doktadno$¢ profilowania ptyty boiska powinna wynosi¢ < 20mm na catej powierzchni boiska.

Spadki uksztattowane o pochyleniu 0,4%, profilowanie przy uzyciu sprzetu typu réwniarka ciggniona z
laserowym systemem

Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej (1 komplet = 2 bramki)
13
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Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil stupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do siatki oraz ramg dolng w postaci
rury stalowej, ocynkowanej. W zestawie siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki
polipropylenowej o $rednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt..

Komplet powinien zawiera¢ pare bramek.

Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.
llos¢: 4szt.. Maszty odciagowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt..

tawka rezerwowych

Przy plycie boiska przewiduje sie ustawienie dwdch zadaszonych tawek (bokséw) rezerwowych
dtugosci 6,12m i szerokosci 1,31m. Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska
plastikowe z oparciem, podesty wiaty z blachy ryflowanej aluminiowej, pokrycie wiaty stanowi
poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., w boksie przewidziano krzesetka dla 13 oséb, boks
wandaloodporny. Wiata mobilna.

Boks dla sedziow

Konstrukcja wiaty wykonana z profili aluminiowych, siedziska plastikowe z oparciem, podesty wiaty z
blachy ryflowanej aluminiowej, pokrycie wiaty stanowi poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm., w
boksie przewidziano krzesetka dla 4 osob, boks wandaloodporny. Wiata mobilna.

Tablica wynikow

0 wymiarach 2500 x 1600 mm

- moduty wskaznikowe LED, wysokos¢ liter 305 mm, kolor czerwono — bursztynowy, zamknigte w
kasetach kroploszczelnych, front ostoniety poliweglanowa szyba, z powtokg antyrefleksyjna,
widocznos¢ z ok 150 m.

Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa wykonana z folii winylowych, odpornych na
warunki atmosferyczne. Rama tablicy stalowa, wykonana z profili zamknigetych, zabezpieczona powtokg
antykorozyjng oraz pomalowana na kolor czarny.

Tekst ruchomy: czas gry i wynik, nazwy druzyn

Moc zapotrzebowana: 100W

Zasilanie: 230V

Tablice montowaé na podkonstrukcji wg dostawcy tablicy — na fundamencie wg branzy konstrukcyjne;.

Maszty flagowe h=8m

Srednica:65 mm /116 mm

Materiat:Tworzywo sztuczne (kompozyt)

Zwienczenie masztu:Kula ozdobna - srebrna

Profil masztu - Kompozyt jednoelementowy stozkowy

Mocowanie flagi - Karabinczyki

Ekspozycja flagi - Zaleznie od podmuchu wiatru

Wznoszenie i opuszczanie - bez opuszczania masztu, linka zewnetrznie
Wyposazenie - linka, karabinczyk, knyga

Do osadzenia masztu stuzy kosz montazowy — kosz zabetonowac.

2.6. TRYBUNA

Zaprojektowano czterorzedowa trybune z lekkiej konstrukcji stalowej dostarczanej na teren jako
gotowy obiekt. Zaprojektowano trybune z 585 miejscami czeSciowo zadaszong - zadaszeniem
typowym (prefabrykowanym) na lekkiej konstrukcji stalowej (pod zadaszeniem 84 miejsca). Trybune
ustawi¢ na nawierzchni z kostki. Pod mocowanie wykonac fundamenty wg branzy konstrukcyjnej.

Konstrukcja trybun wykonana profili stalowych zimnogietych, spawanych i skrecanych
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zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Podesty wykonane z krat pomostowych typu Wema nie zatrzymujacych wody ocynkowane
ogniowo. Barierki montowane po bokach i na tytach trybun w cze$ci niezadaszonej zgodnie z norma,
rozstaw miedzy pionowymi pretami 14 cm.

Zadaszenie trybun przewidziano w $rodkowej cze$ci trybuny centralnie w osi poprzeczne;
biezni. Przyjeto do zadaszenia gotowe systemowe lekkie zadaszenie na konstrukcji stalowe;.
Wypetnienie przeset stanowi poliweglan. Zadaszenie nad 84 miejscami siedzacymi.

Zadaszenie na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliweglanu komorowego o grubosci 25 mm
systemowo zamontowanego przy uzyciu profili aluminiowych typu H i typu F przy uzyciu specjalistycznej
foli zamykajacej. Tyt trybuny zadaszonej posiada ostone z poliweglanu komorowego o grubosci 10 mm
przytwierdzonego do ramy stalowej za pomocg katownikow aluminiowych.

Trybune wyposazy¢ w krzesetka stadionowe z wysokim oparciem, z podwojng $cing tying,
materiat barwiony w masie, w siedzisku otwory na odptyw wody, Gteboko$¢ catkowita krzesetka 36¢cm
(+/-0,5cm), wysokos¢ 32-35cm. Rozstaw osiowy krzesetek 50cm. Krzesetka mocowane bezposrednio
do podestéw trybuny, miejsca zamocowan Srub w siedzisku zastaniane dwoma za$lepkami. Siedziska
stadionowe powinny spetniaC wytyczne PZPN, UEFA i FIFA. Kolor krzesetek czerwony.

2.7. KONTENER SEDZIOWSKI | SPIKERA ZAWODOW

Na przedtuzeniu linii mety zaprojektowano ustawienie gotowego obiektu kontenerowego - jako
stanowiska sedziowskiego i aparatury elektronicznego pomiaru czasu w jednej czesci oraz stanowiska
spikera w drugiej. Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,06 x 2,75m i wysoko$ci maksymalnej 3m
zostanie ustawiony na konstrukcji stalowej (wg branzy konstrukcyjnej).

Powierzchnia uzytkowa 14,11m2. Powierzchnia zabudowy kontenera 18,43m2. Kontener stanowi caty
gotowy obiekt budowlany dostarczony na budowe.

Opis poszczegolnych elementéw kontenera:
Rama i inne elementy konstrukcyjne — wykonana z katownika i profili zamknietych, taczonych metodg
skrecenia/spawania, malowane na kolor szary (RAL 7000).

Podtoga — konstrukcja z profilu zamknigtego od dotu wylozona blacha stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie, ocieplona styropianem gr.min. 8cm, wykonczona ptyta podtogowa OSB i wyktadzing
PCV.

Sciany — Sciana tylna wykonana z plyty warstwowej z wkiadem poliuretanowym o gr. min.8cm. Kolor
éciany od zewnatrz szary jak konstrukcja kontenera, od wewnatrz bialy. Sciana frontowa i boczne
catkowicie przeszklone W $cianie frontowej przewidziano okienko otwierane (uchylane) do dotu. Sciana
przedzielajgca wnetrze — wykonana na petng wysokosS¢ z przeszklenia na profilach PCV z drzwiami
bezprogowymi przeszklonymi — kolor biaty

Dach - Wykonany z ptyty warstwowej z wktadem poliuretanowym o gr. min.10cm.

Stolarka okienno — drzwiowa — wykonana z PCV, szklenie podwdjne u=1,1. Drzwi wejSciowe o
szerokosci przejscia min.90cm - bezprogowe. Kolor biaty

Kontener wyposazony w instalacje elektryczng o$wietlenia (oprawy LED) , gniazd wtyczkowych min.8
szt.i grzejnik elektryczny.

Ponizej zdjecie kontenera.
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2.8. KONTENER KASOWY

Jako stanowisko kasowe zaprojektowano obiekt kontenerowy gotowy do ustawienia.

Kontener o wymiarach zewnetrznych 1,6 x 2,4m i wysokosci 2,5m zostanie ustawiony na podporach
betonowych. Powierzchnia uzytkowa 3,08m2. Powierzchnia zabudowy kontenera 3,84m2. Kontener
stanowi caty gotowy obiekt budowlany dostarczony na budowe.

Opis poszczegolnych elementéw kontenera:
Rama i inne elementy konstrukcyjne — wykonana z katownika i profili zamknietych, taczonych metodq
skrecenia/spawania, malowane na kolor szary (RAL 7000).

Podtoga — konstrukcja z profilu zamknigtego od dotu wylozona blacha stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie, ocieplona styropianem gr.min. 8cm, wykonfczona ptytq podiogowg OSB i wyktadzing
PCV.

Sciany — Sciana tylna wykonana z plyty warstwowej z wktadem poliuretanowym o gr. min.8cm. Kolor
Sciany od zewnatrz szary jak konstrukcja kontenera, od wewnatrz biaty, z drzwiami bezprogowymi
przeszklonymi — kolor biaty

Dach - Wykonany z ptyty warstwowe;.

Stolarka drzwiowa — wykonana z PCV, z petnym panelem (bez szklenia). Drzwi wej$ciowe 0 szerokosci
przejscia min.90cm - bezprogowe. Kolor biaty

Kontener wyposazony w instalacje elektryczng o$wietlenia (oprawy LED) , gniazd wtyczkowych min.2
szt.

2.9. OGRODZENIE SEKTORA GOSCI

« Ogrodzenie panelowe |G o wysokosci 2,5m |, wysokos¢ panela 243cm,
wykonane z podwdjnych pretow poziomych 8mm i jednego pionowego 6mm. Powstate oczko ma

wymiar 50x200mm, szerokos$¢ paneli 250cm. Montaz paneli do stupow z listwg mocujacq
+ Stupki ogrodzenia [l wykonane s z ksztattownika prostokatnego 60x40x2 wysoko$¢ 320cm.
Stupki zakonczone od gory zaslepka. Rozstaw osiowy stupow 251cm,
* Furtka i szeroko$ci 1,2m o wysokoSci 2,5m — z profili stalowych ocynkowanych z
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wypetnieniem panelem,
+ Fundamenty pod stupki wylewane z betonu o wymiarach 35x35x100cm — wykona¢ wykop do
poziomu przemarzania (-1,2m) i uzupetni¢ zageszczonym piaskiem do spodu fundamentu

2.10 BOISKO DO KOSZYKOWKI
2.10.1. Opis og6lny

W ramach opracowania zaprojektowano boisko koszykéwki o wymiarach zewnetrznych 17,26x31,26m o
nawierzchni poliuretanowej - nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa przepuszczalna o grubosci
min.16mm. Pod nawierzchnig podbudowa elastyczna przepuszczalna gr. min. 30mm wykonana in-situ.
Wymiary zewnetrzne boiska z obrzezami 17,26x31,26m — pole gry 15,10x27,10m.

Kolory:

- kolor nawierzchni — czerwony

- kolor linii - biaty

Nawierzchnia boiska ograniczona bedzie obrzezem betonowych 8x30cm na tawie betonowe;.

Malowanie linii na boisku zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego.

2.10.2. Wyposazenie boiska

Kosze do koszykowki (2 kosze)

Zestaw do koszykowki na zewnatrz dwustupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=2,25 m z tulejami
do betonowania na state, cynkowany ogniowo, tablica do koszykdwki laminat-extra 1,8 x 1,05 m, obrecz
ocynkowana z siatkq faficuszkowa.

Powinien posiadac certyfikat bezpieczerstwa B.

Powinien posiadac certyfikat zgodnosci z wymogami normy EN 1270 - Sprzet boiskowy - Sprzet do
koszykdwki -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

2.10.3. Podbudowa pod hoisko do koszykowki

Jako podbudowe boiska zaplanowano elastyczng przepuszczalng podbudowe elastyczng (zwir +
granulat SBR + poliuretan) posadowiong na podbudowie z kruszyw:

— warstwie wyrownawczej z kruszywa tamanego 0,0-4,0mm gr.4cm

— warstwie z kruszywa tamanego 0,0-31,5mm gr.20cm 1s=0,98; E2>80MPa

— warstwie piasku gruboziamistego zageszczonego warstwowo gr.15¢cm 1s=0,97; E2>80MPa

— dno wykopu; E2>60MPa

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cia, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$lic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnos$ci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na facie 4-ro metrowe.
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2.10.4. Nawierzchnia boiska

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowg nawierzchnie poliuretanowg dwuwarstwowa o

nastepujacych minimalnych parametrach technicznych i uzytkowych:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,60 — 0,80 MPa
Wspotczynnik tarcia TRRL: 0,53 - 0,55

Wydtuzenie: 55 - 58 %

Amortyzacja w temp. 23°C: 39 - 43 %

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: 1,0 = 1,4 mm
Amortyzacja wstrzaséw w temp. Laboratorium: 40 - 43 %
Odksztatcenie pionowe w temp. Laboratorium: 1,0 — 1,4 mm

Zawarto$¢ zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana ponizej o wartosciach
podanych w mgl/l:

DOC - po 24 godzinach: < 7,5(Mgll)
otéw (Pb): < 0,001 (Mg/l)

kadm (Cd): < 0,0002 (Mg/l)

chrom (Cr): < 0,001 (Mg/l)

chrom VI (CrVI): < 0,008 (Mg/l)

rte¢ (Hg): < 0,001 (Mg/l)

cynk (Zn): < 0,5 (Mg/l)

cyna (Sn): < 0,02 (Mg/l)

Dokumenty wymagane dla nawierzchni w celu potwierdzenia zgodno$ci z przyjetymi parametrami:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami IAAF, potwierdzajacy wymagane
cechy funkcjonalne, oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajace pozostate cechy
funkcjonalne

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce pozostate

niewyszczegolnione powyzej cechy funkcjonalne,

3. Atest Higieniczny PZH lub rwnowazny,

4. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong Srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wyszczegéinione wymagane minimalne
zawarto$ci metali ciezkich

5. Kompletny raport z badarn z WWA (wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne)
potwierdzajacy spetnienie wymagan zgodnie z obowigzujacymi europejskimi regulacjami (REACH).

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

7. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

8. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm,

2.11 BOISKO TRENINGOWE DO PILKI NOZNEJ

2.11.1. Opis og6lny

W ramach opracowania zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej

trawy. Wymiary zewnetrzne boiska 57x28m; pole gry 25x52m.
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Wokédt pola do gry do pitki noznej wydzielono pas bezpieczenstwa szer. 1,5m wzdtuz linii
bocznych oraz po 2,5m za liniami bramkowymi. Nawierzchnia boiska ograniczona bedzie obrzezem
betonowych 8x30cm na tawie betonowe.

Przy boisku (za liniami bramkowymi) przewidziano pikochwyty o wysokosci 6.

2.11.2. Wyposazenie boiska

Bramki do pitki noznej

Bramki do pitki noznej mtodziezowe o wymiarach 5 x 2 m  Bramki pitkarskie wykonane ze specjalnego
profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm z podwdjnymi zebrami wzmacniajacymi. Powierzchnia
profilu jest anodowana w kolorze naturalnym. Mocowane w tulejach.

2.11.3. Podbudowa pod bhoisko do pitki noznej

Nawierzchnia boiska zostanie utozona na elastycznej macie absorbujacej (shock-pad) uderzenia o
grubosci min.1 cm utozonej na podbudowie z kruszyw:

warstwie wyrownawczej z kruszywa tamanego 0,0-4,0mm gr.4cm

warstwie z kruszywa tamanego 0,0-31,5mm gr.20cm 1s=0,98; E2>80MPa

warstwie piasku gruboziarnistego zageszczonego warstwowo gr.15¢cm 1s=0,97; E2>80MPa

dno wykopu; E2>60MPa

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$li¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnos$ci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;.

2.11.4. Nawierzchnia boiska do pitki noznej

Projektuje sie nawierzchnie z trawy syntetycznej o wysokosci wtokna minimum 45 mm
wypetnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu na elastycznym podktadzie (tzw.
shockpad),

Parametry elementow systemu nawierzchni:
1. Trawa syntetyczna

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadaC nastepujace
parametry:

1. Rodzaj wiokna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy
rozne rodzaje przekrojow poprzecznych widkien. Podktad tkany tacznie z wioknami w tym samym
czasie na tym samym krosnie.

Wysoko$¢ wtdkna ponad podktadem 45 — 50 mm

Sztuczna trawa w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).

Grubos¢ widkna — min 330 mikronow

Waga catkowita — min 2200 g/m2

llo$¢ peczkéow — min. 10.000/m2,

Sk wd
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7. Masa runa - min. 1500 g/m2,

8. Przepuszczalno$¢ sztucznej trawy dla wody minimum 6.800 mm/h

9. Sita wyrywania peczka wtékien z podktadu minimum 70 N

10. Ciezar wtdkna min 12 000 Dtex

11. Linie biate wklejane w nawierzchnie- zgodne w zakresie wymagan z oferowang trawg syntetyczng

W zwigzku z przeznaczeniem obiektu pod mozliwos¢ pdzniejszego zadaszenia boiska oraz z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkowania 0séb korzystajacych z obiektu min. dzieci i mtodziezy, system oferowane;
trawy syntetycznej ma posiada¢ klasyfikacje odpornosci na ogien na poziomie min Cfl S1.

2. Wypetnienie trawy

Wypetnienie systemu nawierzchni syntetycznej w iloSci zgodnej z badaniem specjalistycznego,
akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w sktad ktorego
wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub
szarym

3. Mata - podktad elastyczny

Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry:

a) Rodzaj podktadu: Prefabrykowany

b)  Grubos¢ podktadu: min. 10 mm

c) Deformacja min. 5,5 mm

d) Absorbcja wstrzaséw min 35 %

e) Wytrzymatos¢ na rozcigganie min 0,16 MPa

W celu potwierdzenia, ze dostarczona nawierzchnia spetnia wymagania stawiane przez
Projektanta nalezy wykazac sie posiadaniem nastepujacych dokumentow:

e Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okreSleniem nazwy
inwestycj,

e Gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,

e Aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy, granulatu,

e Kompletny raport z badan systemu nawierzchni (trawa, podktad, granulat) potwierdzajace
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy oraz rodzaj surowcéw z ktérych zbudowana
jest sztuczna trawa i spetnianie wymogdéw FIFA Quality Concept For Football Turf (manual
2015) z okresleniem wszystkich elementow systemu nawierzchni (trawa, podktad, granulat)
wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat),

e Kompletny raport niezaleznej jednostki upowazniajacej do badan na podstawie akredytacii,
potwierdzajacy uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogien min Cfl oraz
wydzielanie dymu min S1.

e Kompletny raport z badan nawierzchni (trawa, podktad, granulat) na zgodno$¢ z normg PN-EN
15330-1:2014 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw, poza minimalnymi wymaganiami
dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

o Certyfikat FIFA Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni,

e Raport z badan niezaleznego instytutu, potwierdzajacy mozliwo$¢ przeprowadzenia recyklingu
materiatowego oferowanej trawy syntetycznej,

e Probke oferowanej trawy oraz podktadu z metrykg producenta,

e Prdbke oferowanego wypetnienia EPDM recykling.

2.12. KORTY DO TENISA
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2.12.1. Opis ogolny

W ramach opracowania zaprojektowano kort deblowy do tenisa ziemnego o nawierzchni z maczki
mineralnej. Zaprojektowano kort o wymiarach zewnetrznych 17,02x34,73 i polem gry 10,97x23,77m.

Wokdt pola gry zapewniono pas bezpieczenstwa. Nawierzchnia boiska okolona bedzie
odwodnieniem liniowym na tawie betonowej. Nawierzchnia kortu bedzie zraszana.

Przewiduje sie zabezpieczenie kortdw przed wydostawaniem sie pitek poza teren ogrodzeniem
0 wysokos$ci 4 metréw wokdt catego boiska. W ogrodzeniu przewidziano furtke zamykang na klucz.

2.12.2. Nawierzchnia i podbudowa

PARAMETRY NAWIERZCHNI Z MACZKI CEGLANEJ

Nawierzchnia musi posiadac

« Swiadectwo z badan laboratoryjnych potwierdzajace speinienie parametrow nawierzchni

+ Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta

* Autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta nawierzchni na realizowang inwestycje.

Minimalne parametry techniczne nawierzchni typu maczka ceglana
- Wodoprzepuszczalnos¢ k* = 10 x 10 -3 cm/s

- Wytrzymato$¢ powierzchni na Scinanie 1s = 70 kN/m2

- Odporno$¢ na $cieranie < 10 %

- Mrozoodporno$é < 2 %

Minimalne parametry techniczne warstwy dynamicznej
- Wodoprzepuszczalnos¢ k* = 0,8 x 10 -4 cm/s
- Wytrzymato$¢ powierzchni na Scinanie 1s = 0,6 kN/m2

TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z MACZKI

Warstwe dynamiczng w postaci mieszanki zwirku i mutku o uziarnieniu 0/16 mm nalezy dostarczy¢ na
miejsce budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosi¢ warstwowo az do osiggniecia przekroju o
grubosci min. 2 cm. Grubo$¢ warstwy dynamicznej okreslona powyzej dotyczy grubosci warstwy po
utwardzeniu. Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywac si¢ stopniowo warstwa po warstwie,
zgodnie z wyznaczonym profilem az do osiggniecia wymaganej migzszosci. Zageszczanie nalezy
wykona¢ walcem statycznym o ciezarze 1-2 tony z réwnoczesnym polewaniem wodg. Minimalny
spadek powierzchni wynosi 0,5 %.Max. réznica od wyznaczonej wysokosci +/- 5mm. Réwnosc-
10mm/4m tata.

Warstwa wierzchnia - maczka ceglana materiat skontrolowany pod wzgledem kolorystycznym zgodnie
z norma jak w przyp. Warstwy dynamicznej. Materiat zabudowuje sie w stanie suchym, warstwowo,
utwardzajgc statycznie walcem do kortdw tenisowych z jednoczesnym polewaniem woda. Migzszo$¢ po
utwardzeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Spadek min. 0,5 %, réznica max. od wyznaczonej wysokosci +-
Smm. Réwno$¢- Smm/4 m. fata.

2.12.3. Wyposazenie kortow

Zestaw do tenisa

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, z rury stalowej lakierowanej proszkowo. Komplet sktada si¢ z
dwaoch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston
ochronnych. Stupki montowane w tulejach z mozliwoscig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia
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otwordw z naklejong nawierzchnig poliuretanowg i siatka do tenisa.
Powinny posiada¢ certyfikat zgodno$ci z wymogami normy PN-EN 1510 - Sprzet boiskowy - Sprzet do
tenisa -- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

Scianka do tenisa

Gotowa $cianka tenisowa wykonana z polimerobetonu, materiatu ktéry jest w petni odpornym na
warunki atmosferyczne.

Scianka pokryta jest zelkotem w kolorze RAL 6002 z zatopionymi biatymi liniami oraz znacznikami
dzieki czemu nie wymaga malowania lub od$wiezania przez wiele lat, nawet przy intensywne;
eksploatacji. Wysoko$¢ $cianki to 3,0m, u gory Scianki panele ogrodzeniowe o wysokosci 1m — catos¢
lacznie z ogrodzeniem ma wysoko$¢ 4m, diugosé 8m. Scianka montowana na stalowym ocynkowanym
stelazu z profili grubo$ciennych. Cato$¢ stanowi element gotowy do zamontowania na fundamencie.
Fundament wg branzy konstrukcyjnej.

Zdjecie Scianki.

2.13. PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

2.13.1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE JEZDNE

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm zabezpieczong kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30cm na tawie betonowej. Nawierzchnie nalezy wykonac ze spadkiem i=2%.

Kostke nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszyw.

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm

Podbudowa pod nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8cm powinna posiadac nastepujgce warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-31,5mm - gr. 10cm; E2>80 MPa

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-63mm — gr. 15cm; E2>80 MPa

- warstwa pospotki zageszczona warstwowo do 1s=0,98- gr. 20cm.

2.13.2. CHODNIKI

Zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Nawierzchnia ograniczona
obrzezem betonowym 8x30cm, na tawie betonowej. Obrzeza nalezy uktada¢ 1cm ponizej nawierzchni
chodnika w celu zapewnienia prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni.
Nawierzchnig nalezy wykonac ze spadkiem i=2%. Kostke nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszyw.
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Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm

Podbudowa pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm powinna posiadac nastepujgce warstwy:
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0-31,5mm - gr. 15cm; 1s=0,97 E2>80 MPa

- piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo do 1s=0,97- gr. 20cm E2>80 MPa

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem
oraz réwno$cig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

2.13.3. WYTYCZNE

Zatozono, ze przygotowane podtoze gruntowe bedzie spetniato nastepujgce wymagania:
* grupa no$nosci gruntu: G1
* no$nosc, okreslona wtdrnym modutem odksztatcenia: E2 = 20 MPa;

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem
oraz réwnoscig sprawdzanym po zakoniczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okre$lic wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2, do
pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢
odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny
wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do projektowanego poziomu
z dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na facie 4-ro metrowe.

2.14. PILKOCHWYTY BOISKA, PILKOCHWYTY WOKOL KORTU | OGRODZENIE STADIONU

Przyjeto pitkochwyt treningowego boiska do pitki noznej o wysokosci 6m — stupki stalowe i siatka
polipropylenowa.
Elementy uzyte do budowy pitkochwytu:
* Stupki pitkochwytu stalowe 80x80x4, malowane na kolor zielony, dtugo$¢ 7m,
* Pitkochwyt z siatki polipropylenowej oczko 10x10cm, grubo$¢ splotu 4mm, kolor zielony
* Fundamenty pod stupy prefabrykowane 35x35x120
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe ocynkowane

Przyjeto pitkochwyt wokét kortu o wysoko$ci 4m — stupki stalowe i siatka polipropylenowa.
Elementy uzyte do budowy pitkochwytu kortu:
* Stupki pitkochwytu stalowe 80x80x4, malowane na kolor zielony, dtugo$¢ 5m,
+ Pitkochwyt z siatki polipropylenowej oczko 4,5x4,5cmem, grubo$¢ splotu 3mm, kolor zielony
* Fundamenty pod stupy prefabrykowane 35x35x120
« furtka szerokosci 1,2m.
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe ocynkowane

W ramach inwestycji zaplanowano wymiane zewnetrznego ogrodzenia stadionu.

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wysokosci 173cm na podmurdwce betonowej
prefabrykowane;.

Elementy ogrodzenia:

+ Stup stalowy ocynkowany z nitonakrekami pod panel 2d, 60x40x2mm h=240cm,

+ Stup stalowy ocynkowany 100x100x3,0mm h=255cm na fundamencie 35x35x70 — wykop do gt.1,2 z
zasypaniem piaskiem do spodu fundamentu,
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+ Panel ogrodzeniowy 2d z pretow stalowych g5/g6mm, 250x163cm, oczko 20x5¢cm, panel mocowany
do stupka ztaczkami do paneli 2d,

* Podmuréwka betonowa prefabrykowana h=30cm, gr. 6¢cm,

* Wspornik podmurowki, stalowy ocynkowany, malowany jak stupki, h=30cm,

+ Bramy dwuskrzydtowe — o0 szerokosci, 2, 4 i 5m

* Furtki — szerokosci 1,2m

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nr upr. 7131/45/P/2000
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3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - BUDYNEK
ADMINISTRACYJNO SZATNIOWY
3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku administracyjno-szatniowego istniejgcego
na terenie stadionu.
3.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Budynek podzielony na dwie niezalezne czesci. W czesci przeznaczony dla osrodka sportu i
rekreacji, a w drugiej czesci przeznaczony dla o0sdb korzystajacych z obiektow sportowych
Zlokalizowanych na terenie stadionu. Do cze$ci szatniowej budynku prowadzi wejscie zlokalizowane od
strony budynku technicznego. Wejscie do czesci administracyjnej zlokalizowane jest od strony biezni.

W budynku zlokalizowane zostaty 2 szatnie/przebieralnie przeznaczone dla grup 20 osobowych
z weztem sanitarnym, biuro trenera i sala odpraw i porzadkowe oraz szatnia dla sedziéw z fazienkg a
takze toalety ogélnodostepne w tym jedna przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. W czesci
administracyjnej znajdujq sie dwa biura, sekretariat i toaleta, na kondygnacji podziemnej znajdujg sie
pomieszczenia techniczne, pomieszczenie techniczne zlokalizowane na parterze stanowi
pomieszczenie monitoringu.

Uktad pomieszczen przedstawia rysunek rzutu parteru nr A-01, rzut pietra i piwnicy nr A-02.

3.3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Budynek o rzucie w ksztalcie prostokata. Budynek czeSciowo podpiwniczony,
dwukondygnacyjny. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustakow ceramicznych (typu MAX,
U220) z przemurowaniami z cegly petnej oraz elementéw wapienno-piaskowych, stropu zelbetowe z
piyt kanatowych, dach ptaski o spadku 12 stopni pokryty papa. Sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych. Fundamentowanie bezposrednie w postaci taw fundamentowych. Stolarka
okienna PCV kolor biaty, projektowane drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych przeszklone w
kolorze szary antracyt RAL7016, obrobki blacharskie i parapety z blachy powlekanej (kolor RAL7016)

Na elewacji planuje sie nowe tynki na projektowanym ociepleniu - tynki silikatowe o uziarnieniu
1,6mm, w kolorze ztamanej bieli. Na cokole tynki mozaikowe kolor ciemno szary.

3.4. DANE PODSTAWOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 217,41m?
2. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU: 434,34 m?
3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 396,44 m?
4. KUBATURA BRUTTO BUDYNKU: 1642,50 m®
5. KUBATURA NETTO BUDYNKU: 1012,04 m®
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen zawarto na rysunkach rzutéw

3.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE PRZEBUDOWY BUDYNKU

3.5.1. SCIANKI DZIALOWE
Zaprojektowano $ciany dziatowe z cegly ceramicznej SZ-12 gr.12cm, murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej.
Sciany instalacyjne w toaletach i fazienkach zaprojektowano w systemie STG (suchy tynk gipsowy), na
profilach stalowych gr.5cm, jednostronnie 2x GKBI gr. 12,5mm, wypetienie wetng mineralng gr. 5¢cm.
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Scianke wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgoé. Sciany wykona¢ do petnej
wysokosci.

Scianki systemowe kabinowe natryskowe i do kabin WC wraz z drzwiami do kabin wykonane z piyty
kompaktowej HPL o gr. min. 12mm, ptyta nadajaca sie do stosowania w pomieszczeniach o duze;
wilgotnoci i narazonych na bezpo$redni kontakt z woda, powierzchnia piyty o strukturze pertowej, kolor
Scianek i drzwi jasno szary tj.RAL 7035, profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy
stalowe ocynkowane w ostonie ze stali nierdzewnej, zawias z materiatow nie ulegajacych korozj,
samozamykacz grawitacyjny, zamkouchwyt z aluminium i poliamidu (awaryjne otwieranie).

Kabiny natryskowe z przeswitem od podtogi 17cm, catkowitej wysokosci min.200cm. Drzwi kabin
natryskowych krotsze (wiekszy przeswit nad podioga) o wysokosci ptyty 150cm, na drzwiach (od strony
zewnetrznej) poziomy drazek — reling do powieszenia recznika. Na Sciance frontowej (nieruchomej)
podwdjny wieszak ze stali nierdzewne;.

Kabiny WC w pomieszczeniu z natryskami o drzwiach i bokach z prze$witem od podiogi 17cm,
catkowitej wysokosci min.200cm.

3.5.2. WENTYLACJA

Pomieszczenia w wiekszosci posiadajg wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia higieniczno-
sanitarne takie jak wezly sanitarne, tazienka, WC wyposazono dodatkowo w wentylatory wyciggowe
montowane na wylocie (tazienkowe) lub wentylatory kanatowe montowane na projektowanym kanale z
rury stalowej (z ociepleniem). Wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne.

3.5.3. TERMICZNA

Izolacja Scian zewnetrznych — na Scianach zewnetrznych izolacja w postaci styropianu EPS70-032
gr. 15¢cm — docieplenie wykonane w technologi ,lekka mokra”;

Izolacja Scian piwnicy - na Scianach zewnetrznych piwnicy i Sciany cokotu izolacja w postaci
styropianu EPS150-035 gr. 20cm. Izolacje cokotu w miejscu bez piwnicy wykonaé na gteboko$¢ 10cm
ponizej gruntu.

Izolacja dachu - izolacja w przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej
039 gr.30cm.

3.5.4. STOLARKA
3.5.4.1. OKNA

Istniejace okna przeznaczono do zachowania. Projektuje sie zmiane ksztattu niektorych okien oraz okna
w nowej lokalizacj.

Okno PCV, 7-komorowa rama okna i 6-cio komorowe skrzydta okienne, uchylne, profile w kolorze biaty,
wyposazone w pakiet szybowy. Przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem. Wspdiczynnik
przenikania ciepta pakietu U=0,7 W/m2K, dla catego okna maks U=1 W/m2K.

3.5.4.2. DRZWI WEWNETRZNE

Wszystkie drzwi przeznaczono do wymiany.

Drzwi ptytowe petne, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie
klejona plyta HDF, wypetnienie z ptyty wiorowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w okleinie CPL kolor
szary, oscieznica stalowa systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i skrzydto tego samego
producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy , klamka prosta metalowa z rozetg, okucia i klamka w
kolorze srebrnym matowym, zamek z wktadkg patentowa. Drzwi do toalety dla niepetnosprawnych
wyposazone w samozamykacz.
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Do sekretariatu przewidziano $cianke z drzwiami szklanymi. Scianka szklana na profilach aluminiowych,
szkto hartowane gr.12mm, drzwi na petng wysoko$¢ z zamkiem.

Drzwi do pomieszczen w piwnicy — drzwi techniczne stalowe, skrzydio wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej gr. 0,7mm pokrytej lakierem proszkowym termoutwardzalnym na bazie epoksydowe;j,
oscieznice stalowe katowe w kolorze skrzydta (biate), z blachy gr.2mm. Drzwi o odporno$ci ogniowe;
EI30.

3.5.4.3. DRZWI ZEWNETRZNE

Drzwi zewngtrzne dwuskrzydiowe z ksztattownikdéw aluminiowych "cieptych”, profile w kolorze RAL 7016
(antracyt), wyposazone w zestaw 2-szybowy, od wewnatrz szyba hartowana ESG, od zewnatrz szyba
klejona VSG-ESG zabezpieczona przed wtamaniem w klasie min. P2A. Przestrzen miedzyszybowa
wypetniona argonem. Wspdtczynnik przenikania ciepta pakietu U=0,7 W/m2K, dla catych drzwi maks
U=1,3 W/m2K. Drzwi bez progowe, klamki, zamek na klucz, skrzydto bierne blokowane za pomocq
rygla automatycznego.

3.5.5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

SUFITY

W niektorych pomieszczeniach zaprojektowano sufity modutowe 60x60. Montaz na konstrukcji 724 z
wypetnieniem ptytg z krzemianu wapnia gr.6mm

Parametry sufitu modutowego:

- wymiary modutu 600 x 600 x 6 mm

- Pochfanianie dzwigku (aw) min. 0,10

- Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) min.100

- Ciezar (kg/m2) do8

- Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0 lub lepsza
TYNKOWANIE

Sciany projektowane murowane wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 10-15mm,
wykonanym maszynowo z gotowych mieszanek, na tynkach pod malowanie gtadzie.

MALOWANIE

W pomieszczeniach suchych sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi odpornymi na
szorowanie, na petna wysokos¢ pomieszczenia. Przed malowaniem Sciany nalezy przygotowac, na
Scianach istniejgcych uzupetniC tynki, nastepnie zagruntowaé Srodkiem gruntujgcym dobranym do
rodzaju farby. Czynno$¢ wykonaé 2 razy. Sciany malowag na kolor biaty jesli nie podano inaczej.

Kolorystyka $cian:
pom.12,14 — ciemno szary — NCS S7000-N

OKLADZINY SCIAN

Sciany pomieszczen mokrych wykoficzyé plytkami $ciennymi o wymiarze 30x60cm ukladanymi
poziomo, szeroko$¢ fugi do 0,8mm kolor szary (maksymalnie zblizony do ptytki), uktadanymi na petng
wysoko$¢ pomieszczenia, nad rzedem 4 umywalek lustro wpuszczone w ptytki o wysokosci 4 petnych
ptytek i dtugosci 360cm, montowane ok.5 cm nad gérng krawedzig umywalki.

Narozniki $cian wykonczy¢ szlifujgc ptytki — bez stosowania listew PCV.

W miejscach uktadania ptytek $ciennych przed ich utozeniem nalezy wykona¢ na $cianach izolacje
przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii. Zastosowane ptytki Scienne powinny mie¢ wyglad
zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwo$ci wskazania doktadnego wygladu ptytek nalezy uzyskac¢
akceptacje Projektanta na podstawie dostarczonej probki.
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OKLADZINY PODLOG

Wykoriczenie podtéq ptytkami ceramicznymi:

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ plytki podiogowe o wymiarze 60x60cm
uktadane na klej. Przed utozeniem plytek nalezy odttusci¢, zagruntowa¢ podtoze zgodnie z instrukcjq
techniczng montazu dostarczong przez producenta, na tak przygotowane podtoze mozna uktada¢ ptytki.
Ptytki uktada¢ w sposob ,prosty” z fuggq o szeroko$ci do 1mm. Kolor fugi powinien by¢ maksymalnie
zblizony do koloru ptytek.

Uwaga: Zaktada sie szlifowanie istniejacych posadzek lastrikowych i skucie istniejacych ptytek w celu
uzyskania jednakowej wysoko$ci nowych podtdg we wszystkich pomieszczeniach.

Parametry ptytek podtogowych:

Nasigkliwo$¢ wodna 0,5 % <E<3 %

Grubos¢ ptytki min.8,5 mm

Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) min. 50

Stopien potysku matowa

Odpornos¢ na $cieranie PEI (w skali I-V) przynajmniej I
Gatunek | (pierwszy)

Antyposlizgowo$¢ min.R9, pod natryski R11

Zastosowane ptytki podtogowe powinny mie¢ wyglad zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwo$ci
wskazania doktadnego wygladu plytek nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta na podstawie
dostarczonej probki.

Posadzki z wpustami podtogowymi nalezy profilowa¢ ze spadkiem w strone odwodnienia. Nie
dopuszcza sie zastoin wody w pomieszczeniach oraz wyptywania wody poza kabing natryskowa.

W miejscach uktadania ptytek podtogowych w pomieszczeniach mokrych* przed ich utozeniem
nalezy wykona¢ na posadzce izolacje przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii.

*) kazde pomieszczenie, w ktdrym wystepuje mozliwy kontakt z wodg tj. np. umywalnie, wezty sanitarne, WC, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porzadkowe, natryski itp.

W pomieszczeniach suchych zaprojektowano homogeniczne wykfadziny podtogowe z PCW z rolki

Parametry wykfadziny na podtogi suche:

* grubo$¢ catkowita 2,0mm (+/-0,05mm)

+ Klasa ogniowa Bfl-s1 lub lepsza

* Odporno$¢ barw na swiatto >7

* SzerokoS¢ rolki min. 200cm

+ Oddziatywanie kot krzeset brak uszkodzen (wg ISO 4918, EN 425)

* Antyposlizgowos¢ min. R9 lub lepsza

* Test suchej stopy klasa B lub lepsza

* Odpornos¢ chemiczna Bardzo dobra (wg ISO 26987, EN 423) lub lepsza
* Klasa uzytkowa Do uzytku komercyjnego (wg EN 259)

* Klasa obiektowa 34 - bardzo intensywne natezenie ruchu

Zastosowane wyktadziny powinny mie¢ wyglad zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwosci
wskazania doktadnego wygladu nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta na podstawie dostarczone;
probki. Do wykonczenia ze $cianami stosowa¢ wywiniecie na Sciane na wysoko$¢ min.12cm.

W pomieszczeniach piwnicznych zaktada sie wykonczenie podtdg ptytkami gresowymi, na istniejacym
podiozu betonowym po jego oczyszczeniu.

PARAPETY WEWNETRZNE
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Parapety wewnetrzne z kamienia sztucznego - konglomerat marmurowy gr. 3cm, szer. ok. 26¢m, kolor
szary.

BARIERKA RUCHOMA (PRZY SCHODACH DO PIWNICY)

W celu zabezpieczenia przed omytkowym zej$ciem ludzi do piwnic podczas ewakuacji zaprojektowano
wykonanie barierki ruchomej mocowanej do $ciany. Barierka z profili zamknietych ocynkowanych
ogniowo malowanych proszkowo na kolor szary RAL 7038. Barierka o wysoko$ci 30cm, mocowana na
wysokosci 80cm nad poziomem podtogi.

TYNKI ZEWNETRZNE
Na elewacji tynki silikatowe (metodg mokrg lekkg na ociepleniu) o uziarnieniu 1,5mm, w kolorze
ztamanej bieli w przyktadowym wzorniku koloréw nazwa koloru KUEHL WeilR.

Na cokole tynk mozaikowy ciemno szary.
Na murze (cze$ci pionowej) schodéw tynk mozaikowy w kolorze szarym jednolitym — jak Sciany
budynku. Wykonczenie stopni opisano ponizej.

PARAPETY ZEWNETRZNE | OBROBKI BLACHARSKIE

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7016 gr.0,7mm
szerokos¢ ok.30cm (zmierzy¢ z natury). Boki wykonczy¢ zaslepkami.

Obrobki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7016 gr.0,7mm.

WYKONCZENIE KOMINA
Komin ponad dachem wykonczy¢ tynkiem silikatowym o uziarnieniu 1,5mm, w kolorze ztamanej bieli -
jak kolor na $cianach budynkow.

BALUSTRADY ZEWNETRZNE

Na podescie betonowym miedzy dwoma budynkami oraz na projektowanych schodach wykonaé
aluminiowe balustrady wysokosci 110cm.

Balustrada aluminiowa systemowa z pionowymi tralkami, zbudowana z profili prostokgtnych
i kwadratowych. Pionowy uktad tralek czyni jg bardzo bezpieczng. Balustrada zbudowana z stupkéw
kwadratowych — profil 40x40mm, porecz ptaska prostokatna — profil 30x80mm, tralki pionowe z profilu
kwadratowego 16x16mm. Montaz tralek: na gorze w specjalnej szczelinie pochwytu, na dole
prostokatnym profilu mocowanym poziomo do stupkéw wraz z maskownicg i listwg za$lepiajaca.
Aluminium zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi za pomocg anodowania. Kolor RAL
7016.

Na projektowanym oknie dwuskrzydtowym zaprojektowano balustrade szklang mocowang punktowo (za
pomocg rotuli). Szklo hartowane laminowane VSG-ESG (8-4-8), szkio bezbarwne. Balustrada o
wysokosci 110cm, szkto o wymiarach 240x100cm.

OKLADZINY PROJEKTOWANYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Na oktadziny schodéw (stopnice i podstopnice oraz podesty) zastosowa¢ betonowe oktadziny
prefabrykowane z betonu szlachetnego z fakturg antyposlizgowa ptytowe o grubosci ptyty 4cm.
Oktadziny te zastosowa¢ na stopnie oraz podesty. Na biegach zastosowac petnej szerokosci piyty tj.
bez taczen na catej dtugosci stopnia.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7016 gr.0,6mm.

3.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 217,41m?
2. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU (wszystkie kondygnacje naziemne i podziemna): 434,34 m?
3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 396,44 m?
4. KUBATURA BRUTTO BUDYNKU: 1642,50 m?
5. KUBATURA NETTO BUDYNKU: 1012,04 m?
5. WYSOKOSC BUDYNKU 8,06 m

6. LICZBA KONDYGNACJI - 2 nadziemne i 1 podziemna

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw
niskich.

2. Przewidywana liczba oséb przebywajacych na kondygnacjach

Budynek uzyteczno$ci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania
do 50 osob.

3. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lI.

4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek w kasie ,C” odpornosci pozarowe;.
6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej ,D” zaprojektowano w klasie
0 odporno$ci ogniowe;:

— gtéwna konstrukcja R 60

— konstrukcja dachu R15

— strop REI 60
— strop piwnicy REI 60
— drzwi do piwnic El 30
- $ciana zewnetrzna  na powierzchni powyzej 65% El 30
— $ciana wewnetrzna El 15
— przekrycie dachu RE 15
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7. Strefy pozarowe
Cato$¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynkow kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 8.000 m2 i warunek ten jest zachowany.

8. Usytuowanie budynku

W najblizszym sasiedztwie (na dzialce sasiedniej) przedmiotowego budynku znajduje si¢ budynek
inwentarski — ustawiony w granicy dziatki. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w
odlegtosci19,8m.

Przedmiotowy budynek potozony jest w odlegto$ci 4m od granicy z dziatkg 15/2 i 11,4m od granicy
potnocno-zachodniej. W odlegtosci 2,8m znajduje sie na tej samej dziatce budynek techniczny.

9. Warunki ewakuacji

W strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg
20m — zapewniono. Dtugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach < 40m jest zapewnione.

Wszystkie drzwi stuzace ewakuacji z budynku otwierajg si¢ zgodnie z wymaganiami przepisow o
ewakuaciji oraz posiadajg szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 90 cm.

Wymagana szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych wynoszaca min. 0,90 m dla 60 (max) oséb mogacych
przebywaé jednoczes$nie w budynku zostata zapewniona.

Min. szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,40 m i wysokos¢ 2,20 m jest zapewniona.

Obiekt nie wymaga zastosowania oSwietlenia przeszkodowego. Przewidziano w obiekcie oSwietlenie
awaryjne ewakuacyjnego z wtasnym zrédtem zasilania.

Na rysunku branzy elektrycznej wskazano lokalizacje opraw z wtasnym zasilaniem (o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne).

Zapewniono awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowa¢ w oparciu o stosowng dokumentacje. Budynek
nalezy wyposazy¢ - uwzgledniajgc wymagania przeciwpozarowe —w tym w:
1. przeciwpozarowy wytacznik pradu, w poblizu gtéwnego wejscia do budynku,
2. przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,

11. Urzadzenia przeciwpozarowe

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, budynek zostanie wyposazony w:
* Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
* Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg PN-EN 1838

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

e wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3. Powinien on by¢
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

o Wylgczniki przeciwpozarowe nalezy opisac¢, poprzez okreslenie obszaru wytgczenia (np. ktore
strefy pozarowe lub kondygnacje sg wytgczane).

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwodoéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego zasilane muszg by¢
wszystkie urzadzenia, ktére muszg pracowac podczas pozaru).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym
oraz z toaletach i tazience dla niepetnosprawnych.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podiodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacy mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co
najmniej 50% ww. warto$ci. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Olsnienie
przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczeniu Swiatto$ci opraw w
obrebie pola widzenia.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane na wysoko$ci co najmniej 2 m nad
podtoga. Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
o$wietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy
oswietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,
- wpoblizu schodow, tak aby stopien byt oSwietlony bezpo$rednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koricowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

- przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

12. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przeno$ne proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego co
najmniej 4kg. Gasnice usytuowac na na korytarzu w poblizu wyjscia do wiatrotapu. Do gaénicy nalezy
zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10dm?s.

Wode zapewniono z sieci miejskiej istniejagcym hydrantem oddalonym od projektowanego
budynku o0 40m.

15. Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie wymagana.
Z drogi utwardzonej dojscie do wyjscia ewakuacyjnego o dtugosci < 30m.

3.7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka stanowi osobne opracowanie i jest zatacznikiem do projektu.
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4. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO - BUDYNEK TECHNICZNY
4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku technicznego istniejgcego na terenie
stadionu.
4.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Budynek techniczny stanowi zaplecze techniczne w postaci pomieszczern magazynowych dla
stadionu. Obecnie w jego czeSci projekiuje sie wykonanie toalet ogolnodostepnych dla kibicow. Do
czesci magazynowej prowadzi osobne wejscie.

W budynku zlokalizowane zostaty toalety dla kobiet i mezczyzn oraz toaleta przystosowana dla
0s0b niepetnosprawnych.

Uktad pomieszczen przedstawia rysunek rzutu parteru nr A-01, rzut pietra i piwnicy nr A-02.

4.3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Budynek o rzucie w ksztatcie prostokata. Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustakéw ceramicznych (typu MAX, U220) z
przemurowaniami z cegly petnej oraz elementéw wapienno-piaskowych, stropy zelbetowe z piyt
kanatowych, dach pfaski o spadku 12 stopni pokryty papa. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych. Fundamentowanie bezpo$rednie w postaci faw fundamentowych. Stolarka okienna PCV
kolor biaty, projektowane drzwi zewnetrzne stalowe w kolorze szary RAL7038, obrobki blacharskie,
rynny, rury spustowe i parapety z blachy powlekanej (kolor RAL7016).

Na elewacji planuje sie nowe tynki na projektowanym ociepleniu - tynki silikatowe o uziarnieniu
1,5mm, w kolorze ztamanej bieli. Na cokole tynki mozaikowe kolor ciemno szary.

4.4. DANE PODSTAWOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 89,49 m?
2. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU: 73,49 m?
3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 68,64 m?
4. KUBATURA BRUTTO BUDYNKU: 317,86 m*
5. KUBATURA NETTO BUDYNKU: 180,52 m®
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Zestawienie pomieszczen zawarto na rysunkach rzutéw

4.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZAKRESIE PRZEBUDOWY BUDYNKU

4.5.1. SCIANKI DZIALOWE

Zaprojektowano $ciany dziatowe z cegly ceramicznej SZ-12 gr.12cm, murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Sciany instalacyjne w toaletach i fazienkach zaprojektowano w systemie STG (suchy tynk gipsowy), na
profilach stalowych gr.5cm, jednostronnie 2x GKBI gr. 12,5mm, wypetienie wetng mineralng gr. 5¢cm.
Scianke wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych odporych na wilgoé. Sciany wykona¢ do petnej
wysokosci.

Scianki systemowe kabinowe do kabin WC wraz z drzwiami do kabin wykonane z ptyty kompaktowe;
HPL o gr. min. 12mm, plyta nadajgca si¢ do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci i
narazonych na bezposredni kontakt z woda, powierzchnia ptyty o strukturze pertowej, kolor Scianek i
drzwi jasno szary tj.RAL 7035, profile aluminiowe anodowane w kolorze naturalnym, stopy stalowe
ocynkowane w ostonie ze stali nierdzewnej, zawias z materiatbw nie ulegajacych korozj,
samozamykacz grawitacyjny, zamkouchwyt z aluminium i poliamidu (awaryjne otwieranie). Catkowita
wysoko$¢ min.200cm.
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4.5.2. PODLOGA
Z uwagi na znaczny zakres prac zwigzanych z prowadzeniem instalacji a co sie z tym wigze z kuciem
posadzek zaprojektowano wykonanie nowej podtogi na gruncie w catym budynku.

Warstwy podtogi na gruncie:
- ptytki podtogowe gr. 1cm, na kleju elastycznym mrozoodpornym lub wyktadzina obiektowa na
wylewce samopoziomujacej,
- wylewka betonowa gr. 5,0cm zbrojona siatkg @5 o0 oczkach 10x10cm,
- paroizolacja — folia PE gr. 0,03cm,
- styropian EPS100-038 gr. 10cm,
- izolacja przeciwwilgociowa — folia PE gr. 0,03cm,
- podkfad betonowy C12/15 gr. 15¢cm,
- zageszczony piasek gr. 30cm.

4.5.3. WENTYLACJA

Wentylacja pomieszczenia magazynu bez zmian. W czeSci z toaletami zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami  wywiewnymi. Zaprojektowano wentylatory
kanatowe montowane na projektowanym kanale wentylacyjnym z rur stalowych. Rury wentylacyjne
nalezy ociepli¢ az do wyjscia ponad dach. Nad dachem kanaty zakoriczy¢ kominkiem wentylacyjnym.

4.5.4. TERMICZNA

Izolacja Scian zewnetrznych - na Scianach zewnetrznych izolacja ptytami z wetny mineralnej do fasad
gr.15cm

Izolacja Scian fundamentowych - izolacja w postaci styropianu EPS150-035 gr. 20cm. Izolacje
cokotu wykona¢ na gtebokos¢ 10cm ponizej gruntu. Izolacji nie wykonywa¢ na $cianie z drzwiami
wejsciowymi.

Izolacja dachu - izolacja w przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnegj
039 gr.30cm.

4.5.5. STOLARKA
4.5.5.1. OKNA

Okno PCV, 7-komorowa rama okna i 6-cio komorowe skrzydta okienne, uchyline, profile w kolorze biaty,
wyposazone w pakiet szybowy. Przestrzen miedzyszybowa wypetniona argonem. Wspdiczynnik
przenikania ciepta pakietu U=0,7 W/m2K, dla catego okna maks U=1 W/m2K.

4.5.5.2. DRZWI WEWNETRZNE

Drzwi ptytowe petne, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie
klejona plyta HDF, wypetnienie z ptyty wiorowej otworowej, skrzydto gr. 40mm w okleinie CPL kolor
szary, oscieznica stalowa systemowa regulowana w kolorze skrzydta, rama i skrzydto tego samego
producenta, 3 zawiasy, naktadki na zawiasy , klamka prosta metalowa z rozetg, okucia i klamka w
kolorze srebrnym matowym, zamek z wktadkg patentowa.

4.5.5.3. DRZWI ZEWNETRZNE
Drzwi zewnetrzne stalowe, skrzydto wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm pokrytej
lakierem proszkowym termoutwardzalnym na bazie epoksydowej, wypetnione rdzeniem z pianki
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poliuretanowej gr. 40mm, kolor szary RAL 7038, oscieznica stalowa katowa ocynkowana i gruntowana,
w kolorze skrzydta, gr. blachy 2,0mm, uszczelka tréjstronna, rama i skrzydto tego samego producenta, 3
zawiasy, naktadki na zawiasy, klamka prosta metalowa, zamek pod wktadke bebenkowa, dzwignia
antypaniczna od wewnatrz pomieszczenia kottowni Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
maks u=1,2 W/m2K. Samozamykacz na drzwiach jednoskrzydtowych. Drzwi do WC z mozliwoscig
zamkniecia od Srodka.

4.5.6. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
SUFITY
W niektérych pomieszczeniach zaprojektowano sufity modutowe 60x60. Montaz na konstrukcji 724 z

wypetnieniem ptytg z krzemianu wapnia gr.6mm

Parametry sufitu modutowego:

- wymiary modutu 600 x 600 x 6 mm

- Pochfanianie dzwigku (aw) min. 0,10

- Odporno$¢ na wilgo¢ (RH%) min.100

- Ciezar (kg/m2) do8

- Reakcja na ogien EU Euroklasa A2-s1,d0 lub lepsza
TYNKOWANIE

Sciany projektowane murowane wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym grubosci 10-15mm,
wykonanym maszynowo z gotowych mieszanek, na tynkach pod malowanie gtadzie.

MALOWANIE

Sciany magazynu malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi odpornymi na szorowanie, na petna
wysokoS¢ pomieszczenia. Przed malowaniem Sciany nalezy przygotowac, na $cianach istniejacych
uzupei¢ tynki, nastepnie zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym dobranym do rodzaju farby. Czynnos¢
wykonaé 2 razy. Sciany malowaé na kolor biaty jesli nie podano inaczej.

OKLADZINY SCIAN

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych i przedsionka wykoriczy¢ ptytkami $ciennymi o wymiarze
30x60cm uktadanymi poziomo, szerokos¢ fugi do 0,8mm kolor szary (maksymalnie zblizony do plytki),
uktadanymi na petng wysoko$¢ pomieszczenia.

Narozniki §cian wykonczy¢ szlifujgc ptytki — bez stosowania listew PCV.

W miejscach uktadania ptytek $ciennych przed ich utozeniem nalezy wykona¢ na $cianach izolacje
przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii.

Zastosowane plytki $cienne powinny mie¢ wyglad zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwosci
wskazania doktadnego wygladu plytek nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta na podstawie
dostarczonej probki.

OKLADZINY PODLOG

Wykoriczenie podtéqg ptytkami ceramicznymi:

We wszystkich pomieszczeniach mokrych nalezy utozy¢ plytki podiogowe o wymiarze 60x60cm
uktadane na klej. Przed utozeniem plytek nalezy odttusci¢, zagruntowaé podtoze zgodnie z instrukcjq
techniczng montazu dostarczong przez producenta, na tak przygotowane podtoze mozna uktadac ptytki.
Ptytki uktada¢ w sposob ,prosty” z fugg o szeroko$ci do 1mm. Kolor fugi powinien by¢ maksymalnie
zblizony do koloru ptytek.

Uwaga: Zaktada sie szlifowanie istniejacych posadzek lastrikowych i skucie istniejacych ptytek w celu
uzyskania jednakowej wysokosci nowych podtdg we wszystkich pomieszczeniach.
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Parametry ptytek podtogowych:

Nasigkliwo$¢ wodna 0,5 % <E<3 %

Grubos¢ ptytki min.8,5 mm

Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) min. 50

Stopien potysku matowa

Odpornos¢ na Scieranie PEI (w skali I-V) przynajmniej Il
Gatunek | (pierwszy)

Antyposlizgowo$¢ min.R9, pod natryski R11

Zastosowane ptytki podtogowe powinny mie¢ wyglad zblizony do betonu. Z powodu braku mozliwo$ci
wskazania doktadnego wygladu plytek nalezy uzyska¢ akceptacje Projektanta na podstawie
dostarczonej probki.

Posadzki z wpustami podtogowymi nalezy profilowa¢ ze spadkiem w strone odwodnienia. Nie
dopuszcza sie zastoin wody w pomieszczeniach.

W miejscach uktadania ptytek podtogowych w pomieszczeniach mokrych* przed ich utozeniem
nalezy wykona¢ na posadzce izolacje przeciwwilgociowg z zastosowaniem ptynnej folii.

*) kazde pomieszczenie, w ktorym wystepuje mozliwy kontakt z woda tj. np. umywalnie, wezty sanitarne, WC, pomieszczenie
socjalne, pomieszczenie porzadkowe, natryski itp.

W magazynie zaktada si¢ wykonczenie podtogi ptytkami gresowymi, na istniejacym podtozu betonowym
po jego zeszlifowaniu by nie powstaty progi.

PARAPETY WEWNETRZNE
Parapety wewnetrzne z kamienia sztucznego - konglomerat marmurowy gr. 3cm, szer. ok. 26¢cm, kolor
szary.

TYNKI ZEWNETRZNE
Na elewacji tynki silikatowe (metodg mokrg lekkg na ociepleniu) o uziarnieniu 1,5mm, w kolorze
ztamanej bieli w przyktadowym wzorniku koloréw nazwa koloru KUEHL WeiR.

Na cokole tynk mozaikowy ciemno szary.
Na murze schodéw tynk mozaikowy w kolorze szarym jednolitym — jak Sciany budynku.

PARAPETY ZEWNETRZNE | OBROBKI BLACHARSKIE

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7016 gr.0,7mm
szerokos¢ ok.30cm (zmierzy¢ z natury). Boki wykonczy¢ zaslepkami.

Obrébki blacharskie zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7016 gr.0,7mm.

RYNNY | RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej kolor RAL 7016 gr.0,6mm.

PRZEWIJAK

W toalecie dla niepetnosprawnych zaprojektowano przewijak wnekowy wbudowany w $ciane wykonany
z potaczenia stali nierdzewnej matowej i nowoczesnego tworzywa PE o wiasciwosciach
termoaktywnych.

Cechy:
e obudowa metalowa, stal nierdzewna matowa
¢ stal matowa z tworzywem PE
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tatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jedng rekg

PO opuszczeniu przewijaka nie ma zagrozenia, ze podniesie sie on samoczynnie
tatwa w utrzymaniu czystosci powtoka

wyposazony w regulowane pasy bezpieczenstwa

podwdjny pojemnik na chusteczki

pozycja montazu: pozioma

DANE TECHNICZNE

Wymiary w pozycji otwartej 585 x 940 x 495 mm (+/- 5mm)
Wymiary w pozycji zamknigtej 585 x 940 x 104 mm (+/- 5mm)
Obcigzenie maksymalne - min.113 kg

Obcigzenie uzyteczne - min. 25 kg

4.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU: 89,49 m?
2. POWIERZCHNIA WEWNETRZNA BUDYNKU: 73,49 m?
3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU: 68,64 m?
4. KUBATURA BRUTTO BUDYNKU: 317,86 m?
5. KUBATURA NETTO BUDYNKU: 180,52 m?
6. WYSOKOSC BUDYNKU 4,90 m

7. LICZBA KONDYGNACJI 1

Uwzgledniajac powyzsze uwarunkowania oraz wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkéw
niskich.

2. Przewidywana liczba oséb przebywajacych na kondygnacjach

Budynek uzyteczno$ci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do jednoczesnego przebywania
do 50 osob.

3. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lI.

4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie¢ pomieszczen oraz przestrzeni kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

6.1. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zaprojektowano w kasie ,D” odporno$ci pozarowe;.
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6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegolne elementy odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej ,D” zaprojektowano w klasie
0 odpornosci ogniowey:

— gtowna konstrukcja R 30
— konstrukcja dachu bez wymagan
- $ciana zewnetrzna  na powierzchni powyzej 65% El 30
— obudowa drogi ewakuacji (Sciana, strop) El 15
— przekrycie dachu bez wymagan

7. Strefy pozarowe

Cato$¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla
jednokondygnacyjnych budynkdw kategorii zagrozenia ludzi ZL [Il wynosi 10.000 m2 i warunek ten jest
zachowany.

8. Usytuowanie budynku

W najblizszym sasiedztwie projektowanego budynku znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne —
najblizej oddalony budynek znajduje sie w odlegtosci 5,8m.

Przedmiotowy budynek potozony jest w odlegtosci 0,4m od pdinocno-zachodniej granicy dziatki i 3,80
od granicy z dziatkq 15/2.

9. Warunki ewakuacji

W strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL Ill dopuszczalne dtugos$ci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszg
20m — zapewniono. Dtugo$¢ przej$¢ w pomieszczeniach < 40m jest zapewnione.

Wszystkie drzwi stuzace ewakuacji z budynku otwierajg sie zgodnie z wymaganiami przepisow o
ewakuacji oraz posiadajg szerokos¢ w $wietle oscieznicy co najmniej 90 cm.

Wymagana szeroko$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych wynoszaca min. 0,90 m dla 60 (max) oséb mogacych
przebywac jednoczesnie w budynku zostata zapewniona.

Min. szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,40 m i wysokos¢ 2,20 m jest zapewniona.

Obiekt nie wymaga zastosowania o$wietlenia przeszkodowego. Przewidziano w obiekcie oSwietlenie
awaryjne ewakuacyjnego z wtasnym zrodtem zasilania.

Na rysunku branzy elektrycznej wskazano lokalizacje opraw z wtasnym zasilaniem (o$wietlenie
awaryjne ewakuacyjne).

Zapewniono awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe w budynku nalezy zrealizowa¢ w oparciu o0 stosowng dokumentacje. Budynek
nalezy wyposazy¢ - uwzgledniajgc wymagania przeciwpozarowe —w tym w:
1. przeciwpozarowy wytacznik pradu, w poblizu gtdwnego wejscia do budynku,
2. przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych,

11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, budynek zostanie wyposazony w:

* Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wg PN-EN 1838

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
jest obligatoryjnie wymagane na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym
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oraz z toaletach i tazience dla niepetnosprawnych.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2 m, $rednie natezenie o$wietlenia na podiodze
wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Lx, a na centralnym pasie
drogi, obejmujacy mniej niz potowe szeroko$ci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co
najmniej 50% ww. warto$ci. Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40/1. Ol$nienie
przeszkadzajace powinno by¢ utrzymywane na niskim poziomie dzigki ograniczeniu Swiatto$ci opraw w
obrebie pola widzenia.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 godzine. Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a peten poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byC usytuowane na wysoko$ci co najmniej 2 m nad
podtoga. Znaki przy wszystkich wyjSciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do bezpiecznego miejsca. Oprawy
o$wietleniowe powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczone:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,
- wpoblizu schodow, tak aby stopien byt oSwietlony bezpo$rednio,

- w poblizu kazdej zmiany poziomu,

- przy znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,

- przy wyjsciu z budynku nad nadprozem drzwi

Jedli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujq sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu (w obrebie 2 m) wynosito co najmniej 5 Lx.

12. Gasnice przenosne

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego co
najmniej 4kg. Gasnice usytuowac na na korytarzu w poblizu wyjscia do wiatrotapu. Do gasnicy nalezy
zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10dm?s.

Wode zapewniono z sieci miejskiej istniejacym hydrantem oddalonym od projektowanego
budynku o 62m.

15. Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie wymagana.
Z drogi utwardzonej doj$cie do wyjscia ewakuacyjnego o dtugosci < 30m.

4.7. UNAGI KONCOWE:
— Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z projektem, wymiary
sprawdzac na budowie. Rozbieznosci zgtasza¢ projektantowi.
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Podstawe do wykonania robét stanowi projekt budowlany (wielobranzowy) oraz projekty
wykonawcze wszystkich branz bedace uzupetnieniem i uszczegdtowieniem rozwigzan
projektowych.

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegolnych robot
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacii.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robét, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
cato$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nrupr. 7131/45/P/2000
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5. CZESC RYSUNKOWA

CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z01
202
Z03
Z04
205
Z06
207
Z08
Z09
Z10
211
212
Z13
Z14
215

216

217

Z18

219

220

21

222
223
224
225
226
227
728
229
Z30
Z31
232
Z33
234
235
236
237
Z38
Z39
Z40
41

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RZUT BIEZNI

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI BIEZNI
PRZEKROJE A-A, B-B, C-C, D-D
PRZEKROJE E-E, F-F, G-G, H-H, I-I
PRZEKROJE J-J, KK, L-L

PRZEKROJ M-M

PRZEKROJ N-N

SZCZEGOL BIEZNI

STUDNIA TELETECHNICZNA

ROW Z WODA - RZUT

ROW Z WODA - PRZEKROJ

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ZESKOCZNIA - RZUT
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL — ZESKOCZNIA - PRZEKROJE

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA — SEKTOR
RZUTOW NA MURAWIE

RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA - SEKTOR
RZUTOW Z MACZKI CEGLANEJ

RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

W ZAKOLU POLUDNIOWYM

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

W ZAKOLU POLNOCNYM - SEKTOR

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

W ZAKOLU POLNOCNYM - KOLO

RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

W ZAKOLU POLNOCNYM — KLATKA OCHRONNA
KLATKA DO RZUTU MLOTEM/DYSKIEM

— FUNDAMENTY SLUPOW

SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
OZNAKOWANIE BIEZNI STANDARDOWE.J 400m
LINIE BOISKA DO PILKI NOZNEJ

LINIE BOISKA DO KOSZYKOWKI

LINIE KORT DO TENISA

OGRODZENIE BIEZNI

OGRODZENIE SEKTORA KIBICOW GOSCI
OGRODZENIE TERENU

OGRODZENIE TERENU 2

OGRODZENIE TERENU 3

OGRODZENIE KORTU - W1, W2 | W4
OGRODZENIE KORTU - W3

PILKOCHWYTY BOISKA - W5 | W6

ZBIORNIK NA WODE - RZUT

ZBIORNIK NA WODE - PRZEKROJE

TABLICA WYNIKOW

FUNDAMENTY TYPOWE SLUPOW | MASZTOW 1
FUNDAMENTY TYPOWE SLUPOW | MASZTOW 2
SLUP 6 18m

SKALA 1:500
SKALA 1:200
SKALA 1:500
SKALA 1:10
SKALA 1:10
SKALA 1:25
SKALA 1:25
SKALA 1:25
SKALA 1:50
SKALA 1:10
SKALA 1:20
SKALA 1:20
SKALA 1:50
SKALA 1:10

SKALA 1:20

SKALA 1:25

SKALA 1:350, 1:100

SKALA 1:250

SKALA 1:20

SKALA 1:50

SKALA 1:10

SKALA 1:100, 1:20

SKALA 1:120
SKALA 1:400
SKALA 1:150
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:20
SKALA 1:20
SKALA 1:20
SKALA 1:25
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742
Z43
Z44
Z45
246

StUP 8 112m
BELKI | GLOWICE
KONTENER KASOWY

KONTENER SEDZIOW | KOMENTATORA

TRYBUNY

CZESC RYSUNKOWA - BUDYNEKI

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A1

RZUT PARTERU BUDYNKOW
RZUT PIETRA | PIWNICY

RZUT DACHU

PRZEKROJE A-A, B-B, C-C
ELEWACJE 1

ELEWACJE 2

ZESTAWIENIE STOLARKI

RZUT SUFITOW - PARTER

RZUT SUFITOW PIETRO | PIWNICA
DETAL - BALUSTRADA SZKLANA
DRZWI SKLADANE

SKALA 1:25
SKALA 1:25
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100, 1:50

SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:20
SKALA 1:20
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