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2.03
11,85 m2

H: 246,00 cm

2.09
7,58  m2

2.05
13,63 m2

2.06
2,69 m2

2.07
19,45 m2

2.08
7,72  m2
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demontaż drzwi istn.
i wymiana na nowe

zamurowanie otworu

wykonanie otworu
101x206cm

zmiana lokalizacji łączników

GABINET 2
wykładzina

-0,745

±0,00=76,15m n.p.m.

-0,735

GABINET 3
wykładzina

BASEN REHABILITACYJNY

±0,00=76,15m n.p.m.

POM. GOSPODARCZE
płytki ceramiczne

±0,00=76,15m n.p.m.

DYŻURKA
istn. płytki ceramiczne

zamiana na wykładzinę
PVC

KORYTARZ
płytki ceramiczne

POM. DLA CATERINGU
płytki ceramiczne

ZMYWALNIA
płytki ceramiczne

WC PERSONEL
płytki ceramiczne

SZYB WINDOWY

-0,02

WG ø160mm

WG ø160mm

GABINET 5
wykładzina

HALL
WYPOCZYNKOWY

+
KOMUNIKACJA

wykładzina

GABINET 6
wykładzina

WG ø160mm
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100mm
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płytki gresowe
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PROJ. WYRÓWNANIE WYLEWKĄ
BETONOWĄ

GABINET 1
wykładzina

PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA - GR.
12,5cm ( do blachy konstrukcyjnej

dachu)

Proj. zamurowanie
istn. otworu okiennego

Powiększenie istn.otworu okiennego
do wymiarów 197x270cm

w murze z osadzeniem nowego
nadprożaProj. zamurowanie istn.

otworu okiennego

±0,00

KORYTARZ
wykładzina

PRZEDSIONEK
wykładzina

KORYTARZ
wykładzina

GABINET 4
wykładzina

PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA -
GR. 12,5cm

(do wysokości stropu)

Proj. otwór drzwiowy
drzwi z elektrozaczepem-

otwierane na zewnątrz
(otwierane kodem)

Demontaż istn.
drzwi

Demontaż istn. drzwi

Proj. otwór drzwiowy,
drzwi z elektrozaczepem-

otwierane na zewnątrz
(otwierane kodem)

Demontaż istn. drzwi

Proj. nowe
drzwi z elektrozaczepem
otwierane na zewnątrz

(otwierane kodem,
otwierane na ścianę)

Demontaż istn. drzwi
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Proj. zamurowanie istn.
otworu drzwiowego

Powiększenie istn.otworu okiennego
do wymiarów 197x270cm

w murze z osadzeniem nowego
nadproża

-0,73

Proj.zamurowanie
istn.otworu drzwiowego

-1,40

Demontaż istn.
grzejnika

K

K

WG ø160mm

WENTYLACJA

WENTYLACJA Demontaż istn.
wentylacji

Demontaż istn.
wentylacji

Istn. włącznik do
lamp ściennych w

basenie

demontaż istn. gniazda

JADALNIA
płytki ceramiczne

POCZEKALNIA
wykładzina

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

KORYTARZ
wykładzina

PROJ. ŚCIANA DZIAŁOWA - GR. 12,5cm
 ( do wysokości stropu )

kotara

SALA JADALNO-
TERAPEUTYCZNA

wykładzina

SALA
WYPOCZYNKOWO-
REHABILITACYJNA

wykładzina
Demontaż istn.

drzwi

Proj. zamurowanie
istn. otworu
drzwiowego

Proj.umywalka

Proj. umywalka
(z demontażu z pom.

1.05 - Zmywalni)
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A

WYKUCIE POSADZKI
+NOWA WYKŁADZINA

Proj.
WGø160mm

(Otwór w suficie-
wypełnić kratką)

WYKUCIE POSADZKI
+NOWA WYKŁADZINA

ZAMKNIĘCIE OTWORU NIECKI BASENOWEJ
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- PŁYTA OSB 18mm
- MATA WYCISZAJĄCA 2mm
- PŁYTA OSB 18 mm
- KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA h=30mm

ZAMKNIĘCIE OTWORU NIECKI BASENOWEJ
NA KONSTRUKCJI STALOWEJ
- PŁYTA OSB 18mm
- MATA WYCISZAJĄCA 2mm
- PŁYTA OSB 18 mm
- KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA h=30mm

Proj. styropian gr.=20cm

Demontaż istn.
grzejników

Demontaż istn.
grzejnika

PROJ. nowy grzejnik
22K600/1000/1223W

PROJ. nowy grzejnik
22K600/1000/1223W

Po demontażu istn. systemu
ogrzewania sali basenowej -
zamurować otwory w ścianie

zewnętrznej

Demontaż istn.
grzejnika

WG

WG

PROJ. SUFIT PODWIESZANY GK
WYS. 2.70 m

PROJ. SUFIT PODWIESZANY GK
WYS. 2.70 m PROJ. SUFIT PODWIESZANY GK

WYS. 2.70 m PROJ. SUFIT PODWIESZANY GK
WYS. 2.70 m

PROJ. SUFIT PODWIESZANY
AKUSTYCZNY

WYS. 3.0 m

PROJ. SUFIT PODWIESZANY
AKUSTYCZNY

WYS. 3.0 m

Demontaż istn.
okna

Demontaż istn.
okna

demontaż istn.
gniazda

demontaż istn. włącznika

Kanał wentylacyjny wywiewny poprowadzić do
pom. ponad sufitem podwieszanym rurą spiro

Kanał wentylacyjny wywiewny
poprowadzić do pom. ponad sufitem

podwieszanym rurą spiro

Proj. WGø160mm
(Otwór w ścianie- zakończyć kratką-
górna krawędź max. 15 cm od sufitu)

Kanał wentylacyjny wywiewny
poprowadzić do pom. rurą spiro lub
rękawem blaszanym pod stropem-

obudować płytami g-k

Proj. wywiew z pomieszczenia
(Otwór w ścianie zakończyć
kratką- górna krawędź maks.
15 cm od sufitu)

Proj. nowe
drzwi z elektrozaczepem
otwierane na zewnątrz

(otwierane kodem,
otwierane na ścianę)

Proj. otwór drzwiowy,
drzwi z elektrozaczepem-

otwierane na zewnątrz
(otwierane kodem)

PRZEBIERALNIA
+

UMYWALNIA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH K

płytki gresowe

PRZEDSIONEK
wykładzina

KORYTARZ
wykładzina
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0
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WG

WG

WG

WG

EI15

EI
15

Proj. umywalka
(z demontażu z pom.
1.13 - Umywalnia dla
niepełnesprawnych K)

PROJ. SUFIT PODWIESZANY GK WYS. 2.70 m

PROJ. nowy grzejnik
22KV600/800/968W

PROJ. nowy grzejnik
22KV600/800/968W

Demontaż istn.
grzejnika

Demontaż istn.
grzejnika

Demontaż istn.
grzejnika

KLAPA W SUFICIE
PODWIESZANYM - DOSTĘP DO

CENTRALI WENTYLACYJNEJ

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

KOMUNIKACJA
wykładzina
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proj. nowe drzwi z
zamkiem szyfrującym

proj. nowe drzwi z
zamkiem szyfrującym
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demontaż umywalki

zmiana lokalizacji oświetlenia

wyprowadzić przewód do wentylatora

zmiana lokalizacji oświetlenia

zmiana lokalizacji oświetlenia

obecnie drzwi 80/200cm
poszerzenie otworu do drzwi min.90/200cm

proj. nowe drzwi/ montaż

proj. nowe drzwi/ montaż

przesunięcie otworu wedle odrębnego opracowania
zgodnie z proj. konstrukcji

przesunięcie otworu wedle odrębnego opracowania
zgodnie z proj. konstrukcji

doprowadzenie wentylacji do gabinetów
Kanał wentylacyjny wywiewny poprowadzić
do pom. rurą spiro lub rękawem blaszanym
pod stropem-obudować płytami g-k
w gabinecie zakończyć wentylatorem
górna krawędź max. 15cm od sufitu

montaż umywalki
przyłącze wod-kan do umywalki

przeniesienie istniejącego wyposażenia
jadalni do pom. 2.02
(meble, zlewozmywak)

ścianę obłożyć płytkami(bądź innym materiałem
zmywalnym i odpornym na wodę i wilgoć)
na wys. min 2m

ścianę obłożyć płytkami(bądź innym materiałem
zmywalnym i odpornym na wodę i wilgoć)
na wys. min 2m

montaż umywalki
przyłącze wod-kan do umywalki

kratka wentylacyjna spód otworu 2,22m

wentylator wyciągowy
wraz z łącznikiem do
przeniesienia do pom. 2.09

proj. zlew jednokomorowy
przyłącze wod-kan do zlewu

CZĘŚĆ B

ZAKRES ROBÓT:
1) wybicie otworów drzwiowych (przesunięcia ) (pom. 2.04, 2.05)
2) demontaże starych drzwi i utylizacje po rozbiórkach: zgodnie z oznaczeniem na rys.
3) wykonanie ścianek działowych (pom. 2.08, 2.09)
4) montaż drzwi z ościeżnicami – szt.12 (zgodnie z oznaczeniem na rys. i stolarką drzwiową)
5) montaż drzwi aluminiowych z zamkiem szyfrującym – szt. 2 (drzwi D5, D6)
6) fototapety do korytarzy i sal (150 m2): lokalizacja do wskazania przez zamawiającego
7) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z przekuciami przez stropy do włączenia w instalacji w piwnicy (3 szt.)
8) wykonanie wentylacji do gabinetów (pom. 2.08, 2.09)
9) przeniesienie cz. socjalnej do pomieszczenia 2.02
10) montaż trzech umywalek (pom. 2.02, 2.08, 2.09)
11) wykonanie instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia)- pom. 2.04, 2.08, 2.09, patrz rys. nr PW-A-1104-23-04
12) wymiana zniszczonej wykładziny (zgodnie z zaznaczeniem zakresu): pow. 87 m2 (bez zapasu), patrz rys. PW-A-1104-23-02
13) wykonanie płytek na ścianach przy umywalkach (pom. 2.02, 2.08, 2.09)
14) malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów (pom. 2.02, 2.04, 2.08, 2.09+ w miejscach wymiany drzwi)
15) wykonanie sufitu podwieszanego z płyt g‐k w pom. 2.04 w celu obudowy kanałów wentylacyjnych.

wymiana wykładziny PVC

LEGENDA:

wymiana drzwi na nowe
przygotowanie otworów pod ościeżnicę
proj. ściana działowa szkieletowa
na konstrukcji z profili CW75 i UW75
z podwójnym poszyciem z płyty g-k 1,25mm

demontaż/rozbiórka

*Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymiary
wielkości istniejących otworów zweryfikować z
natury

nowa lokalizacja lamp

istniejące lampy

ściany istniejące

proj. zamurowania

ściana wykończona płytkami bądź innym
materiałem zmywalnym i odpornym na wilgoć do
min. 2m

proj. łączniki świecznikowe

istniejące łączniki/ do likwidacji bądź
przeniesienia

proj. łączniki jednobiegunowe

PW-A-1104-23-01

RZUT PARTERU ZAKRES ZMIAN/ROBÓT
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mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

Inwestor
:

nazwa zamierzenia budowlanego:

projektant:

tytuł rysunku:

nr rysunku:

etap projektowania: data opracowania: skala:

branża: arch.

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka projektowa

64-920  PIŁA,   UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

adres zamierzenia budowlanego:

Piła, ul. Rydygiera 23
działka nr 133/2
obręb ewidencyjny : 0024 PIŁA
jednostka ewidencyjna : 301901_1, PIŁA

sierpień 2023

POWIAT PILSKI
Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła

sierpień 2023

opracowali:  mgr inż. arch. Joanna Toboła

UWAGA:
·  wymiary podano w [cm],
·  poziomy podano w [m],
·  projekt rozpatrywać łącznie z projektem technicznym
branży  konstrukcyjnej, sanitarnej
·  proj. ściany działowe szkieletowe wykonać z płyt akust. np.
ściana
    W112/CW75/600mm/ Płyta Knauf Akustik Plus lub podobna
·  wymiary opisane na osiach okien oznaczają wymiary
    otworów w murze (w świetle ościeży),
·  wymiary opisane na osiach drzwi oznaczają wymiary w
świetle przejścia po otwarciu skrzydła drzwiowego (zachować
wymagane min. wymiary w przejściu zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej),
·  wymiary otworów pod montaż stolarki należy dopasować
pod konkretnego producenta i  dostawcę stolarki,
·przed zamówieniem i wykonaniem stolarki oraz balustrad
należy sprawdzić rzeczywiste wymiary poszczególnych
elementów i otworów pobierając je z natury na budowie,
·  drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych (podcięcie, kratka,
tuleje u dołu skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju
otworów min. 0,022m²,
·  stosować materiały opisane na rysunkach lub równoważne,
·  bazować na systemowych rozwiązaniach producentów,
·  prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną,
·  w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z
Projektantem.

POWIATOWE ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY-REMONT POMIESZCZEŃ, CZĘŚĆ B
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