ZE-24 Drzwi szczego6towe kopiuj 1 kopiuj 1

OZNACZENIE D1* D1* D2* D3* D3* D4 D5 D6 D7 D7 D8
ILOSC SZTUK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
WYMIAR W SWIETLE

OTWORU (szer x wys) 101x208 101x208 101x208 111%x210 111x210 112x210 142x205 123x204 111%x210 111x210 101x208
WYMIAR W SWIETLE

OSCIEZNICY (szer x

90x200 drzwi projektowane

90x200 drzwi projektowane

90x200 drzwi projektowane

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

wym. drzwi istniejgcych na

UWAGA:
*  wymiary podano w [cm],
*  poziomy podano w [m],

*  wymiary opisane na osiach okien oznaczajg wymiary

otworéw w murze (w Swietle osciezy),

*  wymiary opisane na osiach drzwi oznaczajg wymiary w
Swietle przejscia po otwarciu skrzydta drzwiowego (zachowaé
wymagane min. wymiary w przejsciu zgodnie z zestawieniem

stolarki drzwiowe;j),

*  wymiary otworéw pod montaz stolarki nalezy

dopasowa¢ pod konkretnego producenta i dostawce

wys) nowe(100x200) nowe(100x200) nowe(101/205) nowe nowe nowe(100x205) nowe(100x205) nowe(90x200)
ORIENTACJA L P L L P L P P L P P
gléA,\ﬁgv(\)IE?ORNOSCI Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan Brak wymagan

stolarki lub dopasowa¢ drzwi do istniejagcego otworu

spetniajgc min. szer. w $wietle oscieznicy zgodnie z zest.

WSPOLCZYNNIK U

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

Brak wymagan

stolarki.

* przed zaméwieniem i wykonaniem stolarki nalezy

sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary poszczegéinych

elementéw i otworéw pobierajac je z natury na budowie,

*  drzwi do pom. higieniczno-sanitarnych (podciecie, kratka,
tuleje u dotu skrzydta drzwiowego o sumarycznym przekroju

otworéw min. 0,022m?,

+  stosowac materiaty opisane na rysunkach lub réwnowazne,

*  bazowac na systemowych rozwigzaniach producentow,

*  prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

*  wrazie jakichkolwiek watpliwosci skontaktowac sig z

Projektantem.

MATERIAL Ptytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne aluminiowe aluminiowe Plytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne Ptytowe MDF lub inne
SYMBOL NA RZUCIE
N [/
N
N 7
\\ / ///
AN
NN ///
WIDOK OD STRONY b -
ZAWIASOW (otwarcia) il -
P \ AN
ya N
s AN
7 )\ S
AN
wigksze skrzydto
min. 90cm szer.
-drzwi ptytowe do -drzwi ptytowe do -drzwi wewnetrzne, szkio -drzwi wewnetrzne, szkto
gablnet(?w,' peine , gablnetgwi petne , -drzwi ptytowe, petne , -drzwi ptytowe, petne , -drzwi ptytowe, petne , -drzwi ptytowe, petne , bezpieczne klejone bezpieczne klejone -drzwi ptytowe, petne , -drzwi ptytowe, petne , -drzwi ptytowe, petne ,
wyposazy¢ w zamek wyposazy¢ w zamek S S S S przezroczyste przezroczyste J S S
; e . N wyposazy¢ w zamek wyposazy¢ w zamek wyposazy¢ w zamek wyposazy¢ w zamek o o wyposazy¢ w zamek wyposazy¢ w zamek wyposazy¢ w zamek
-izolacyjnos¢ akustyczna -izolacyjno$¢ akustyczna i . s . L . s . -przejscie bezprogowe -przejécie bezprogowe s : . . L .
UWAGI -minimalne wymiary -minimalne wymiary -minimalne wymiary -minimalne wymiary -minimalne wymiary -minimalne wymiary -minimalne wymiary

Rw =42dB

-minimalne wymiary
przejscia po otwarciu
skrzydta 90x200cm wg WT

Rw =42dB

-minimalne wymiary
przejscia po otwarciu
skrzydta 90x200cm wg WT

przejscia po otwarciu
skrzydfa 90x200cm wg WT,

przejscia po otwarciu
skrzydta 90x200cm wg WT,

przejscia po otwarciu
skrzydfa 90x200cm wg WT,

przejscia po otwarciu
skrzydta 90x200cm wg WT,

-wyposazy¢ w samozamyk.
i blokade skrzydet w pozyciji
otwartej

-profile i klamki kol. biaty,

-wyposazy¢ w samozamyk.
i blokade skrzydet w pozycji
otwartej

-profile i klamki kol. biaty,

przejscia po otwarciu
skrzydfa 90x200cm wg WT,

przejscia po otwarciu
skrzydta 90x200cm wg WT,

przejscia po otwarciu
skrzydta 90x200cm wg WT

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA, UL. KOSSAKA 110

TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor

POWIAT PILSKI

Al. Niepodlegtosci 33/35, 64-920 Pita

-drzwi wyposazyc¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2

-drzwi wyposazy¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2

-drzwi wyposazy¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2

-drzwi wyposazy¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2

-drzwi wyposazy¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2

-drzwi wyposazy¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2

-drzwi wyposazy¢ w tuleje
lub kratke nawiewng lub
podciecie wentylacyjne

u dotu skrzydta o przekroju
netto min. 0,022m2 -
wyposazy¢ w pokretio z
mozliwo$cig zamkniecia od
srodka pom.

nazwa zamierzenia budowlanego:

POWIATOWE SRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA

PSYCHICZNEGO DLA DZIECI

| MLODZIEZY-REMONT POMIESZCZEN, CZESC B

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowa
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworéw),
obecnie drzwi z oscieznica
stalowg

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowg
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworéw),
obecnie drzwi z oscieznicg
stalowg

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowg
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworow),
obecnie drzwi z oScieznica
stalowg

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowag
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworow),
obecnie drzwi z oscieznicg
stalowg

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowg
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworow),
obecnie drzwi z oScieznicg
stalowg

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowa
stolarke dopasowac¢ do
istniejgcych otworow),
obecnie drzwi z oscieznicg
stalowg

drzwi montowane w $cianie
z istniajgcymi drzwiami
podl. wymianie(nowg
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworéw),
obecnie drzwi z oScieznicg
stalowg

drzwi montowane w Scianie
z istniajacymi drzwiami
podl. wymianie(nowg
stolarke dopasowac do
istniejgcych otworow),

adres zamierzenia budowlanego:

Pita, ul. Rydygiera 23

dziatka nr 133/2

obreb ewidencyjny : 0024 PILA

jednostka ewidencyjna : 301901_1, PILA

projektant:

mgr inz. arch. Roman Szumny

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

sierpien 2023

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahonh

WYPOSAZYC W ZAMEK
SZYFRUJACY

WYPOSAZYC W ZAMEK
SZYFRUJACY

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahon

- kolor drzwi-buk lub mahon
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tytut rysunku:
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