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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

POWIATOWE SRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI | MtODZIEZY-
REMONT POMIESZCZEN-cze$¢ B

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PItA, UL. RYDYGIERA 23

NUMER DZIAtKI EWIDENCYJNEJ: 133/2

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0024 PItA
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: 301901_ 1

INWESTOR:

POWIAT PILSKI, AL. NIEPODLEGLOSCI 33/35, 64-920 PItA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO OBStUGI ARCHITEKTONICZNEJ ,,ARCHI-GRAF” SP. Z 0.0., UL. KOSSAKA 110, 64-920 PItA

Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna i pomiary w terenie
e Polskie normy oraz przepisy budowlane

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowywany obiekt jest budynkiem stuzby zdrowia o kategorii XI.

2.0g6lny zakres prac remontowych

Projekt remontu pomieszczen przewiduje sie wytgcznie wewnatrz obiektu.
We wnetrzu zgodnie z zaleceniami Inwestora przewiduije sie generalny remont pomieszczen,
obejmujacy:
a/ wybicie otwordéw drzwiowych- przesuniecia (wedle odrebnego opracowania, projektu

konstrukcji)

b/ demontaz starych drzwi i utylizacje po rozbiérkach

¢/ wydzielenie nowych pomieszczen systemowymi Scianami dziatowymi,

d/ wykucie posadzek pod przeprowadzenie instalacji wod-kan do proj. urzadzen sanitarnych (jesli
to konieczne)

e/ montaz nowych drzwi z oscieznicami szt. 12

f/ fototapety do korytarzy i sal (150m2)

g/ wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z przekuciami przez stropy do wtgczenia w instalacji w
piwnicy.

h/ wykonanie wentylacji w nowych gabinetach pom. 2.09, 2.08

i/ przeniesienie czesci socjalnej do pom. 2.02

j/ montaz 3 umywalek (dwie nowe, jedna istniejgca)

i/ wykonanie instalacji elektrycznej (w tym oswietlenia): zmiana lokalizacji lamp sufitowych, zmiana
lokalizacji/ dodanie tgcznikdéw, doprowadzenie przewoddéw do wentylatorow.

k/ wymiana wyktadziny PVC na nowg
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I/ wykonanie ptytek na $cianach z umywalkami

t/ malowanie i szpachlowanie scian i sufitow

m/ wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt g/k w celu obudowania kanatéw wentylacyjnych do
proj. nowych gabinetéw pom. 2.08, 2.09

3. Wykaz pomieszczen czesé B:

2.01Korytarz 3,44m?
2.02 Jadalnia 8,06m?
2.03 Poczekalnia 11,85m?
2.04 Korytarz/komunikacja_ 9,51m?
2,05 PO, DN OWe e 13,63m?
2.06 Przedsionek 2,69m?
2.07Korytarz__ 19,45m?
2.08 Pom. biurowe 7 T72m?
2.09 Pom. biurowe 7,58m?
RAZOMY ettt 83,93.2

4.0pis architektoniczno-konstrukcyjny

4.1. Projektowane elementy konstrukcyjne

Nadproza - zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji wedle odrebnego opracowania. Nad
projektowanymi otworami w istniejgcej $cianie pom. 2.05 i 2.03 zaprojektowano nowe nadproza.

4.2. Projektowane $ciany dziatowe

Systemowe $ciany dziatowe szkieletowe o gr. 12,5 cm i 7,5 cm z oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych i
wypetnieniem z wetny mineralnej — w miejscach wydzielenia nowych pomieszczern zastosowano
systemowe Scianki szkieletowe. W zaleznosci od miejsca zastosowania Scian szkieletowych nalezy
dobra¢ takie, by spetnialy odpowiednie przepisy pozarowe lub akustyczne. Sciany oddzielajace
pomieszczenia od korytarza komunikacji ogdlnej muszg spetniaé szczelnosc¢ i izolacyjnos¢ ogniowg min.
ElI15 zgodnie z §241 Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Systemowe Sciany dziatowe oddzielajgce pomieszczenia gabinetdw i sal rehabilitacyjnych od siebie a
takze od korytarzy komunikacji ogélnej muszg spetnia¢ min. szczelnos$¢ akustyczng zgodnie z ob. norma
wynoszgcg odpowiednio 45dB ($ciana pomiedzy gabinetami) i 37dB (Sciana pomiedzy gabinetami i
korytarzem). Sciany gr. 12,5 cm zamknaé z obu stron dwoma warstwami ptyt gipsowo-kartonowych.

4.3. Projektowane posadzki

W pom. zaznaczonych na rys. nr PW-A-1104-23-02 wymieni¢ wyktadzine PVC.

W pomieszczeniach 2.03, 2.01 i 2.02 w celu doprowadzenia instalacji wod-kan do projektowanych
umywalek w nowej lokalizacji nalezy wykué istniejgce posadzki z betonu. Po potozeniu nowych
instalacji odtworzy¢ posadzki i potozy¢é nowg wyktadzine PVC.

4.4. Projektowane sufity podwieszane

W pomieszczeniu 2.04 projektuje sie nowy sufit podwieszany petny z ptyt gipsowo-kartonowych
na min. wysokosci 2,2 m w celu obudowania kanatéw wentylacyjnych.

4.5. Projektowana wentylacja

Do pomieszczen 2.08 i 2.09 nalezy doprowadzi¢ podejscia kanatow wentylacyjnych z istniejgcych
kanatéw zgodnie z rysunkiem rzutu parteru rekawami z rur stalowych SPIRO lub rekawami blaszanymi
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o tym samym przekroju. W pomieszczeniach wykonaé otwér w $cianie i zakonczy¢ go wentylatorem
wyciggowym typu fazienkowego. Zgodnie z proj. branzy sanitarne;.

4.6. Projektowana stolarka

Stolarka drzwiowa

Drzwi do gabinetow — ptytowe, petne z ptyt MDF lub inne- muszg spetnia¢ wym. izolacyjnosc
akustyczng wynoszgcg min. 30 dB. Nalezy zachowac¢ min. wymiary w przejsciu 90x200 cm.
Kolor wg zestawienia stolarki — mahon lub buk. Drzwi otwierane od zewn. szyfrem(kodem) na
elektro zaczepach, od wewnatrz klamka w celu szybkiej ewakuacji z pomieszczenia w razie wystgpienia
zagrozenia miin. pozaru

Drzwi wejsciowe do pom. higieniczno-sanitarnych — ptytowe, petne z ptyt MDF lub inne z
podcieciem wentylacyjnym (alternatywnie z kratkg nawiewng lub tulejami o min. przekroju netto
otworéw wynoszacym 0,022m?). Drzwi wyposazyé w samozamykacz, blokade skrzydta w pozycji
otwartej, a takze w zamek umozliwiajgcy zamkniecie tych pomieszczen na klucz. Zachowa¢ minimalne
wymiary w przejsciu 90x200 cm. Kolor wg zestawienia stolarki — mahon lub buk.

Drzwi do pomieszczenia biurowego — ptytowe, petne z ptyt MDF lub inne — o izolacyjnosci
akustycznej min. 30 dB z mozliwoscig zamkniecia drzwi na klucz. Zachowa¢ min. wymiary drzwi
w przejsciu 90x200 cm. Kolor wg zestawienia stolarki — mahon lub buk.

Projektowane drzwi aluminiowo-szklane podwdjne wewn. wykonac z profili aluminiowych.
Szeroko$¢ w przejsciu po otwarciu szerszego skrzydta nie moze by¢é mniejsza niz 90 cm. Drzwi
wyposazy¢ w zamek szyfrujgcy, samozamykacz i blokade skrzydta w pozycji otwartej. Kolor wg zestaw.
stolarki — biaty.

4.7. Tynki wewnetrzne

W miejscach wyburzanych lub zamurowywanych scian zastosowac¢ tynk gipsowy maszynowy o
powierzchni w jakosci gtadzi gipsowej o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.

4.8 Wykonczenie scian wewnetrznych

Po zmianie dwdch otwordw i zamurowaniu w przeprojektowywanej scianie wewn., wyszpachlowac i
pomalowac Sciane — kolor do ustalenia na etapie realizacji.

Przewiduje sie malowanie wszystkich scian wewnetrznych, ktdre zostang zniszczone w trakcie
remontu poprzez wymiane drzwi lub w trakcie innych robdét— zakres i kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji.

5.Zestawienie prac remontowych w poszczegdlnych pomieszczeniach

2.01 Korytarz
- montaz nowych drzwi zgodnie ze stolarkg drzwiowg
- odmalowanie Scian w miejscach wymiany oscieznicy
- demontaz drzwi istniejgcych
- potozenie wyktadziny PVC

2.02 Jadalnia

- wstawienie istniejgcego wyposazenia jadalnianego z pom. 2.03
- demontaz istn. drzwi
- podtaczenie umywalki i zlewozmywaka (przyt. wod-kan)
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- odmalowanie Scian w miejscach wymiany oscieznicy

- potozenie ptytek przy umywalce (zgodnie z rys.)

- zdjecie i potozenie nowej wykfadziny PVC

- poszerzenie otworu w Scianie dziatowej dla nowych drzwi 90x200cm

2.03 Poczekalnia

- odmalowanie Scian w miejscach wyposazenia jadalnianego (po przeniesieniu) i nowego otworu
- wymiana starej wyktadziny na nowg PVC
- zmiana otworu/ przesuniecie, zamurowanie i wyburzenie (zgodnie z proj. konstrukcji)

2.04 Korytarz

- wydzielenie pomieszczen $ciankami systemowymi dziatowymi

- demontaz istniejgcej umywalki (przeniesienie)

- doprowadzenie wentylacji do gabinetow 2szt.

- wykonanie sufitu podwieszanego w celu obudowy kanatéw wentylacyjnych
- zmiana lokalizacji o$wietlenia

- wymiana starej wyktadziny na nowg PVC

2.05 Pom. biurowe

- wykonanie otworu/ przeniesienie/ zamurowanie w $cianie wewn. zgodnie z proj. konstrukcji
uszkodzone ptytki uzupetni¢ podobnymi

- demontaz istn. drzwi i montaz nowych

- odmalowanie Scian w miejscach wymiany oscieznicy oraz nowego otworu

- przeniesienie tgcznikdw od oswietlenia

- wymiana starej wyktadziny na nowg PVC

2.06-2.07 Przedsionek i korytarz
- wymiana starej wyktadziny na nowg PVC
2.08 Pom. biurowe

- wymiana starej wyktadziny na nowg PVC

- malowanie i szpachlowanie nowo projektowanych scian dziatowych
- zmiana lokalizacji oswietlenia

- podtgczenie wentylatora wyciggowego

- montaz nowej umywalki i przyt. wod-kan

- montaz nowych drzwi

- potozenie ptytek na scianie z umywalka

- malowanie i szpachlowanie sufitow

2.09 Pom. biurowe

- wymiana starej wyktadziny na nowg PVC

- malowanie i szpachlowanie nowo projektowanych scian dziatowych
- zmiana lokalizacji oswietlenia

- podtgczenie wentylatora wyciggowego

- montaz nowej umywalki i przyt. wod-kan

- montaz nowych drzwi

- potozenie ptytek na scianie z umywalka
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- malowanie i szpachlowanie sufitow

*Wymiana istniejgcych drzwi oznaczonych w dokumentacji zgodnie z rysunkiem Zestawienia stolarki
drzwiowej nr rys PW-A-1104-23-04

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych " tom | wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

opracowat:
mgr inz. arch. Roman Szumny
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