Załącznik nr 3A do SIWZ
Krzesło obrotowe KO1- 198 szt. 
Model/typ


Producent/kraj


Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

	Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę

	1
	Fotel obrotowy, na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym


	

	2
	Regulowany za pomocą dźwigni kąt pochylenia oparcia 19°, zsynchronizowany z siedziskiem 8°, blokada w pięciu pozycjach oraz wysokość siedziska

Regulacja siły oporu oparcia za pomocą śruby

Regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego- 6 cm, 10 zapadek

Możliwość kołysania się

Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1

Możliwość blokady siedziska i opacia w pięciu pozycjach umożliwiające zajęcie wygodnej pozycji

Funkcja anti- shock, zabezpiecza przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika 

. 


	

	4
	Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.
	

	5
	Siedzisko wykonane ze sklejki drewna liściastego, gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, 
	

	6
	Oparcie plastikowe krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo –krzyżowy. 
	

	7
	Podłokietniki czarne, bez możliwości regulacji
	

	8
	Podstawa fotela pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna. 
	

	9
	Kolor tapicerki do wyboru z palety min. 9 kolorów
	

	10
	Wymiary (dla podanych wymiarów należy przyjąć 5% tolerancji): Średnica: 64,5 cm Wysokość: 99,5-116,5 cm Wysokość siedziska: 44,5-58 cm Wysokość oparcia: 54-60 cm Wysokość podłokietników (od siedziska): 21 cm 


	

	
	Przykładowe rozwiązanie:
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