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ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120

SCHEMAT PPOŻ. - LEGENDA:
OZNACZENIA RYSUNKOWE:

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI30

ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI15
(OBUDOWY DRÓG EWAKUACYJNYCH)

STOLARKA / ŚLUSARKA EI60

STOLARKA / ŚLUSARKA EI30

KIERUNEK EWAKUACJI

HP HYDRNAT dn 25 z wężem
półsztywnym

przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

UWAGI:
1) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI
ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY. PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. WYMIARY
FUNDAMENTÓW, SŁUPÓW, STROPÓW, PODCIĄGÓW I
INNYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH NALEŻY
SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM BRANŻY
KONSTRUKCYJNEJ. O WSZELKICH ROZBIEŻNOŚCIACH
NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
2) RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI
ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI
BRANŻOWYMI.
3) WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I
MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I
APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
4) WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA,
WYMIARY OKIEN W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.
5) SPOCZNIKI, PODESTY ORAZ PIERWSZY I OSTATNI
STOPIEŃ BIEGU SCHODOWEGO WYKONAĆ W SPOSÓB
KONTRASTUJĄCY Z BIEGIEM SCHODOWYM ORAZ
OTACZAJĄCYM WYKOŃCZENIEM POSADZEK.
6) POSADZKI KLATEK SCHODOWYCH ORAZ
KOMUNIKACJI OGÓLNEJ WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW
ANTYPOŚLIZGOWYCH Z COKOŁEM WYKONANYM NA
ŚCIANACH NA WYS. 10 cm PO OBWODZIE CAŁEGO
POMIESZCZENIA.
7) WSZYSTKIE BALUSTRADY WYKONAĆ O WYS. MIN. 110
cm OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, O ILE NA
RYSUNKU NIE WSKAZANO INACZEJ.
8) UKŁAD, WYMIARY I LOKALIZACJĘ PRZEJŚĆ I
PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH SKOORDYNOWANO
MIĘDZYBRANŻOWO.
WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I PRZEBICIA W
STROPACH I ŚCIANACH NALEŻY WYKONYWAĆ NA
ETAPIE REALIZACJI DANEGO STROPU LUB ŚCIANY.
KAŻDORAZOWO PRZED WYKONANIEM ŚCIANY LUB
STROPU BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ UKŁAD,
WYMIARY I LOKALIZACJĘ OTWORÓW, PRZEJŚĆ I
PRZEBIĆ Z PROJEKTAMI WSZYSTKICH ODNOŚNYCH
BRANŻ: ARCHITEKTURĄ, KONSTRUKCJĄ I
POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI INSTALACYJNYMI
(SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ,
NISKOPRĄDOWEJ).
W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI
NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
9) NA RYSUNKACH PODANO MINIMALNE WYMIARY
PRZEBIĆ W ŚCIANACH I STROPACH, ZGODNE Z
WYMIARAMI INSTALACJI. DOPUSZCZA SIĘ WYKONANIE
PRZEBIĆ O 2-3cm WIĘKSZYCH. NIE DOPUSZCZA SIĘ
ZAWĘŻENIA ŚWIATŁA OTWORÓW.
10) W PRZEGRODACH ODDZIELENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO DYLATACJE ZABEZPIECZYĆ W
SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY ZACHOWANIE WYMAGANEJ
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ZGODNIE
Z ODNOŚNYMI APROBATAMI TECHNICZNYMI.
11) WSZYSTKIE OTWORY INSTALACYJNE I PRZEJŚCIA
TECHNOLOGICZNE W PRZEGRODACH O ZADANEJ
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MUSZĄ BYĆ ZABEZPIECZONE
DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DANEJ
PRZEGRODY.
12) WSZYSTKIE ŚCIANY DZIAŁOWE NALEŻY
PRZEWIĄZYWAĆ Z INNYMI ŚCIANAMI DZIAŁOWYMI I/LUB
ZE ŚCIANAMI NOŚNYMI. PRZEWIĄZANIA WYKONYWAĆ
NA STRZĘPIA LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH
ŁĄCZNIKÓW STALOWYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
DOSTAWCY I PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU
ŚCIAN I PT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ.
13) POD MOCOWANIA BALUSTRAD NALEŻY
PRZEWIDZIEĆ OSADZENIE MAREK NA ETAPIE
PREFABRYKACJI. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE W
UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ.
14) WSZELKIE INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ W
PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO LUB W
ZABUDOWACH. W ZABUDOWACH PRZEWIDZIEĆ
OTWORY REWIZYJNE.

ppoż wył

OP 110 /40

OS 110 /40

L

REI120

EI30

HP25

PWP

40x120
1,08

SŁUP ISTNIEJĄCY

BELKA ISTNIEJĄCA

SŁUP PROJEKTOWANY

BELKA PROJEKTOWANA

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
WYBURZENIA/ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

ZAMKNIĘCIE / UZUPEŁNIENIE OTWORÓW
W STROPACH ISTNIEJĄCYCH

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO
ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU:

LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

ŚCIANY PROJEKTOWANE:

ŚCIANY ŻELBETOWE

ŚCIANY Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

SUCHA ZABUDOWA Z PŁYT GK

ŚCIANY / DRZWI, OKNA I ŚLUSARKA
ALUMINOWA O ZADANEJ ODPORNOŚCI
OGNIOWEJ

HYDRANT dn25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM
O DŁ. 30m

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK
PRĄDU

LAMPA ZEWNĘTRZNA OŚWIETLENIA
EWAKUACYJNEGO

HYDROIZOLACJA

PAROIZOLACJA

WARSTWA ROZDZIELCZA / ŚLIZGOWA

MATA DRENUJĄCA / STRUKTURALNA

OTWÓR W PODŁODZE O WYMIARACH
110 x 40 cm

OTWÓR W SUFICIE O WYMIARACH 110 x
40 cm

OTWÓR W ŚCIANIE O WYMIARACH 40 x
120 cm I O RZĘDNEJ SPODU +1,08
WZGLĘDEM ZERA PROJEKTU

OBSZAR DACHU OBJĘTY OGRZEWANIEM
POPRZEZ ZASTOSOWANIE KABLI
GRZEWCZYCH

N
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