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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang przeprowadzone w ramach budowy instalacji wody zimnej , cieptej i cyrkulacji, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i instalacji gazowej dla remontu wewnetrznej instalaciji
cieplnej, grzewczo-wentylacyjnej, gazowej dla Zespotu Szkoét nr w Koscianie zlokalizowanej przy ul 27
Stycznia 1.

1.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng (ST) i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli warunkéw kontraktu przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktow gtéwnych, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, opisy i pozostate dokumenty.

1.2 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentacjach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

1.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakohczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robo6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene ofertowa.

1.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j.

- podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaréw.



1.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.7 OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.8 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.9 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.10 MATERIALY

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.11 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.12 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byc
zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem
organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym oferta.



1.13 TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu robaot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w
sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych roboét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2. INSTALACJA WOD-KAN
- CPV 45330000-9,
- CPV 45332400-7

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji w obrebie kottowni i na odcinku z
kottowni do wyjscia ze starej czesci budynku.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji i obejmuija:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzér i odbiory

2.2. ZAKRES ROBOT
Zakres robot objetych specyfikacja:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode zimng do celéw socjalno-
bytowych od sciany zewnetrznej budynku do urzadzen i armatury czerpalnej
- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode cieptg na potrzeby socjalno-
bytowe od zrédta cieptej wody do armatury czerpalnej
- przewody i urzgdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajgce Scieki od przyboréw sanitarnych,
- przybory sanitarne
- préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci
- ptukanie i dezynfekcja rurociggéw wody zimnej i cieptej
- izolacje termiczne
- odbiory i uruchomienie

2.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT TYMCZASOWYCH
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wod-kan naleza:

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

- wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodéw wody zimnej i cieptej

- wykonanie obudowy przewodow.

2.4 . NAZWY | KODY ROBOT

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
- izolacja cieplna 45321000-3
- hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9
- hydraulika 45332200-5
- roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego 45332400-7
- roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45343000-3



2.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzgdzeniem MSWiIA z dn.
04.03.1999r (Dz.U. Nr 22 p6z. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL - zeszyt 7 - Warszawa, lipiec 2003

- Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych wydanymi przez COBRTI
INSTAL - zeszyt 10

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot

Roboty sa zaprojektowane i muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisow, norm i instrukciji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

2.6. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetniaé wymagania norm,
posiadac¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty Swiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robdét.

Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw z zastosowaniem preferenciji
krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

Elementy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, ktére mogg sie styka¢ bezposrednio z wodg pitng
powinny by¢ wykonane z materiatdbw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostke upowazniong ministerstwa zdrowia.

2.7.1. Materialy do wykonania robot instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji
Przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
Rury
- dla wody zimnej, - rura stalowa podwodjnieocynkowana,
- dla cieptej wody i cyrkulacji — PP stabil
Armatura odcinajaca - z miedzi lub jej stopéw
- dla wody zimnej
zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn =1,0 MPa
zawory kulowe kgtowe do ptuczek ustepowych na pn = 1,0 MPa
- dla wody cieptej i cyrkulacii
zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na pn=1,0 MPa i t= 60°C
Izolacja termiczna i zimnochronna
otuliny z pianki poliuretanowej z folig PVC (cipta i cyrkulacja)
otuliny z pianki polietylenowej — zimna woda

2.8. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE
2.8.1. Wymagania dotyczace wykonania roboét instalacji wody zimnej, cieplej
Prowadzenie przewodoéw



Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Rur peknietych nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz
mozliwosé odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢
mozliwosé kompensacji wydtuzen ciepinych. Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem w kottowni
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej
nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodow
gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,
minimalna odlegtos¢ od przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,1 m. Przejscia przewodow
przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh miedzy rurg
przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, a umozliwiajgcym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie
zadne potgczenie rury.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow.

W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony

2.9. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtdbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié
dostarczenie materiatdbw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

Srodki transportu:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t.

2.10. SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno byé
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzgdzenh i kompletnych urzgdzen.

2.11. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

2.11.1 Odbiér materiatéw

Odbiér materiatdw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi
obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosé
materiatdw musi byé potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.



2.11.2. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca, z tym ze powinny one objaé co najmniej:

- badanie szczelnosci

- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury

Podczas badanh odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw z dokfadnoscig odczytu +0,5 K. Dopuszcza sie
dokonanie pomiaru za pomocg termometréw dotykowych

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych z doktadnoscig odczytu
10 Pa.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopow oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0°C. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréow czesciowych. Po napetnieniu
instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji zwracajgc szczegd6lng uwage na potaczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocag
recznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych.
Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku cisnienia. Po przeprowadzonej probie szczelnosci sporzadzi¢ protokét badania
okreslajgcy cisnienie prébne przy ktorym byto wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody po
pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna podda¢ badaniu szczelnosci cieptg wodg o
temperaturze 60°C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci ciepta wodg sprawdzié¢
zachowanie sie punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggow.

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki sprawdza sie na szczelno$é
po napetnieniu ich wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny

Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej cieplej wody

Badanie to polega na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieplej, po
czasie dtluzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach od 55°C do
60°C.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajgcy wyniki badan.

2.11.3. Opis sposobu odbioru robot

Odbioér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wod-kan

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wod-kan nalezy dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego
dla robét budowlanych zwigzanych z pézniejszym wykonaniem instalacji -umiejscowienie i wymiary
otwordow dla wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy

- wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzd, czystos¢ bruzd

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgadzi¢ protokot.

Odbiér techniczny - czesciowy instalacji wod-kan

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy to:

- przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach

- przewodow kanalizacyjnych utozonych pod posadzka

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw korncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzgdzenia. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy
sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.



Odbiér techniczny - koncowy instalacji wod-kan

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu

nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j

b) instalacje wyptukano i napetniono woda

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

b) dziennik budowy

¢) obmiary powykonawcze

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e) protokéty odbioréw technicznych czesciowych

f) protokéty wykonanych badan odbiorczych

g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobéw

W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomic instalacje

wod-kan.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkéw przewodow

- odlegto$¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtos¢ miedzy podporami

- prawidtowos¢ ustawienia armatury

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

Odbidr techniczny - koricowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod-kan do uzytkowania.

2.12. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:

- rurociggi wody -mb

- armatura i urzadzenia - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robo6t sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadow rzeczowych KNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

2.13. PODSTAWA OPRACOWANIA

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.
Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.l 126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 po6z. 1268. Nr 5/01 poz.42. Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr
129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800. Nr 74/02 poz.676. Nr 80/03, p6z. 718

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 p6z. 690, Nr 109/04 p6z. 1156)
c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

d) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02 p6z. 1718)

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98p0z.728)

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz./U.Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu
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i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.2072)

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 p6z. 1650

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej
+~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r

k) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantéw instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji
ogrzewczych w zakresie wyboru i tgczenia materiatéw, uwzgledniajgce agresywnosé korozyjng wod
wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji , Technika instalacyjna w budownictwie"
- Warszawa 2001.

Normy

PN092/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-8 I/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN 1057 :1999 »Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach

sanitarnych i ogrzewania"
PN-EN 1254 : 2002 ~Laczniki instalacyjne"
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przysytania czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
pr PN-EN 806-1 Czes¢ |. Wymagania ogdlne
pr PN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zabezpieczajgcych
przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
Cz.1. Postanowienia ogélne i wymagania.
Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i obliczenia.
Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j

3. INSTALACJA GRZEWCZA
- CVP 45331100-7
- CVP 45331110-0

3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem instalacji centralnego ogrzewania i montazu kottdw gazowych oraz
powietrznej pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u.. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji c.o. i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzory i odbiory

3.2. ZAKRES ROBOT
Zakres roboét budowlanych objetych specyfikacja:



- montaz rurociggow instalacji c.o. od kotta do grzejnikéw /czynnik grzejny - woda o parametrach
70/55°C i 80/60°C

- montaz grzejnikow i urzgdzen

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- montaz kotta

- montaz powietrznej pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u.

- proby

- zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw i innych elementdw instalacji
- montaz izolacji cieplnej

- odbiory

3.3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji c.0. nalezg:
- wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane.

3.4. NAZWY | KODY ROBOT.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
- instalacje cieplne i wentylacyjne 45331000-6
- instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7
- instalowanie kottow 45331110-0
- izolacja cieplna 45321000-3
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 4540000-1

- naktadanie powierzchni kryjgcych 45442000-7
- naktadanie powtok antykorozyjnych 45442200-9

3.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z: Polskimi
Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowanymi przez
COBRTI INSTAL - wyd. 05.2003

Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych wyd. COBRTI INSTAL - zeszyt 10
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetniaé wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.6.1. Materiaty do wykonania robét instalacji centralnego ogrzewania

Rury

Rurociggi instalacji c.o. zaprojektowano z rur czarnej ze szwem z rur miedzianych.

Armatura odcinajaca

- na rurociggach instalacji c.o. nalezy stosowa¢ zawory kulowe o pofgczeniach gwintowanych na
cisnienie pn = 0,6 MPa i tr = 100°C wykonane z brgzu lub mosiadzu.

Armatura regulacyjna

- do regulacji mocy cieplnej grzejnikbw zastosowano zawory grzejnikowe z gtowicami
termostatycznymi . Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomocg nastawy wstepnej na
kazdym grzejniku, a regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomocg gtowic termostatycznych z
czujnikami temperatury.

Regulacja obiegdéw za pomocg zawordéw podpionowych roznicy cisnien oraz zawordw regulacyjnych
Armatura odpowietrzajaca

- odpowietrzniki przy grzejnikach

- automatyczne odpowietrzniki na pionach

Grzejniki

- jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem od dotu oraz z
podtgczeniem bocznym.

Kotty

- kociot gazowy kondensacyjny o mocy 170 kW z petna automatykg sterujgcg catg technologig
kottowni — szt.2

- odprowadzenie spalin i czerpanie powietrza do spalania — koncentrycznymi przewodami powietrzno-
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spalinowymi - wg projektu architektonicznego.

Powietrzna pompa ciepta z zasobnikiem c.w.u.

- powietrzna pompa ciepta o mocy 16 kW, z jednostkg zewnetrzng i wewnetrzng. Wspotpraca

z zasobnikiem o poj 500 dm?

Zabezpieczenie antykorozyjne

Materialy stosowane do wykonania robdot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

Izolacja cieplna

- materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury wewnatrz budynku

- dla pomieszczenia kottowni otuliny z pianki PU w ptaszczu z PVC

- dla przewodoéw prowadzonych w przestrzeniach sufitdw podwieszanych, w bruzdach sciennych i w
Sciankach kolankowych otuliny z pianki PE.

- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.7. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Montaz rurociaggéw wewnatrz budynku

Montaz rurociggéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwos¢ kompensaciji wydtuzen cieplnych.
W projekcie przewiduje sie kompensacje wydiuzeh na zatamaniach tras przewodow.

Sposéb prowadzenia poziomych przewoddéw rozdzielczych powinien zapewni¢ réwniez ich wtasciwe
odpowietrzenie i odwodnienie.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 5%o w kierunku od najdalszego odbiornika ciepta do zrodta ciepta. W
wyjatkowych przypadkach np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku przy znacznej
rozciggtosci budynku dopuszcza sie stosowanie 3%o0. Warunkiem koniecznym w tym przypadku jest
zapewnienie zgodnosci kierunku przeptywu wody i powietrza.

W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody, natomiast
w punktach najwyzszych — mozliwo$¢ odpowietrzenia

Przewody prowadzone w zabudowach, w przestrzeniach miedzystropowych i w bruzdach $ciennych
uktadaé w izolacji PE

Przewody prowadzone po $cianie przy posadzkach zabudowa¢ listwami maskujgcymi.

Przewody miedziane prowadzi¢ po Scianach pod stropem. Odcinki pionowe oraz podejscia pod
odbiorniki prowadzone w bruzdach Sciennych izolowaé otuling PE.

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalnos$¢

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggéw nie oddziatywat na armature

- wykonanie wiasciwej izolacji termicznej

Przewdd zasilajgey i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle

Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejsciu
przez przegrode pionowg, co najmniej o | cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz gteboko$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Montaz grzejnikéw

a) Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowaé¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.

c) Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie instrukcjg producenta grzejnika
(urzadzenia)

d) Wsporniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni Sciany, tak
aby grzejnik (urzgdzenie) opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian
lekkich grubosci nie przekraczajgcej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspornikdw przymocowanych
Srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkfadkami.

€) Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:
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- od $ciany za grzejnikiem 5cm

- od podtogi 7 cm

- od spodu parapetu 7 cm

- od sufitu 30 cm

- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku

jest zamontowana armatura grzejnikowa 25cm

- od bocznej $ciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktérego boku

nie jest zamontowana armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy taczyé z gatazkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatgzek i $cian.

g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykorniczeniowych.

Montaz armatury

a) Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

¢) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytéw.

d) Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania.

Montaz powietrznej pompy ciepta z zasobnikiem c.w.u.

Powietrzng pompe ciepta nalezy zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w instrukciji
producenta pompy. Po ustawieniu i wypoziomowaniu urzgdzenia wykona¢ podtgczenia hydrauliczne
podgrzewacza c.w.u. przy uzyciu wezy elastycznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i podpér pod rurociggi wykonane ze stali nieodpornych na
korozje powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie
antykorozyjne wykonane przez czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normgPN-H-97051
powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przy uzyciu materialdw malarskich odpornych na
maksymalng temperature zabezpieczonych powierzchni zgodng z projektem. Pokrycie antykorozyjne
powinno byé dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i

nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80-120 [Jm. Staranno$¢ wykonania powloki antykorozyjnej
powinna odpowiadac 2 klasie starannosci wykonania wg normy PN-H-97070.

Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy: przygotowaC przez mechaniczne usunigecie nieréwnosci i zadziordéw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powlokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w  nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczenie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkbw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy ukfada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac¢ renowaciji.

2. Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powioki nawierzchniowej, nalezy jg wykona¢ po
montazu.
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Montaz izolacji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkadzang powtokg antykorozyjng.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwosé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman
i wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggow wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oraz PN-
N-01270.

Rury tgczy¢ przez ztgczki zaciskowe. Krawedzie tgczonych rur powinny byé rowne, a potgczenia nie
mogg wykazywaé wad. Lgczenia wykonaé w taki sposob, aby nie zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur.
Rury przeznaczone do tgczenia powinny byé przecinane prostopadle do ich osi. Potgczenia zaciskowe
nalezy wykona¢ $cidle z instrukcja i =zaleceniami producenta i dostawcy systemu rur
wielowarstwowych.

Grzejniki montowaé na wysokosci 10 - 15 cm nad poziomem podfogi.

Podejscia do grzejnikdw - od Sciany. W obrebie posadzki oraz w miejscach przejs¢ przez Sciany nie
powinny by¢ wykonane potgczenia rur.

Kompensacje przewodow wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkow prowadzenia poziomow
wynikajgcych z lokalizacji przegrod budowlanych i uktadu zasilanych grzejnikow.

3.8. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtdbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania materiatdw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

- Rury moga by¢ dostarczane w wigzkach lub luzem. Rury muszg by¢ transportowane

na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- Grzejniki i urzgdzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu,

zabezpieczone przed przesunieciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie

ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powitoki lakierniczej.

Srodki transportowe:

- samochod dostawczy do 0,91

- samochod skrzyniowy do 5 t

3.9. SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych. Przyjecie materialtdbw do magazynu powinno byc¢
poprzedzone jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzgdzenh i kompletnych urzgdzen.

3.10. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

3.10.1 Odbiér materiatow

Odbiér materiatdw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe i musi
obejmowacé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosé
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materiatdw musi by¢é potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

3.10.2. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawca, z tym ze powinny one objaé co najmniej:

- badanie szczelnosci na zimno

- badanie odpowietrzenia

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych

- badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej

Badanie szczelnosci na zimno.

a) Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;.

c) Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgcg prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda.

d) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora koroz;ji.

e) Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypltukane;j,
nie nalezy wkreca¢é kompletnych automatycznych odpowietrznikdéw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez
reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji w zawoér stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania
szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos¢ potgczenh
przewodow.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej podigczonej w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia
prébnego w najnizszym punkcie instalacji powinna wynosi¢ - Pr + 2 lecz nie umiej niz 4 bary

Pr - ciSnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

h) Cisnienie prébne utrzymaé przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzgdzi¢ protokot.

Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byc¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji. Podczas odbioru nalezy
oceni¢ wyglad zewnetrzny zabezpieczenia i szczelnosc.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i
drzwi oraz spowodowacC usunigecie zauwazonych usterek. lIstotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Wykonac rozruch kotta — préba 72 godziny
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3.10.3. Opis sposobu odbioru roboét

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji c.o.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji c.o. nalezy dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego dla
robét budowlanych zwigzanych z pdzniejszym wykonaniem instalacji -umiejscowienie i wymiary
otwordw dla wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzd, czystos¢ bruzd

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Odbior techniczny - czesciowy instalacji c.o.

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy to:

- przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach

- przewodow utozonych w sciankach kolanowych

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokoéty niezbednych badan odbiorczych.

Odbior techniczny - koncowy instalacji c.o.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j
b) instalacje wyptukano i napetniono woda
c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy
b) dziennik budowy
¢) obmiary powykonawcze
d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
f) protokdty wykonanych badan odbiorczych
g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobéw
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomic instalacje
c.o. ikociot.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia
- prawidtowos¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych
- wielkos¢ spadkéw przewodow
- odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtos¢ miedzy podporami
- prawidtowos¢ ustawienia armatury
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii
- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej
- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
Odbidr techniczny - koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji c.0. do uzytkowania.

3.11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji c.o. s3:

- rurociggi -mb

- armatura i urzgdzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robo6t sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadow rzeczowych KNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.
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3.12.PODSTAWA OPRACOWANIA

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST, dokumentacji projektowej budynku.
Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.l 126, Nr 109/00 p6z. 1157,
Nr 120/00 péz. 1268. Nr 5/01 poz.42. Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800. Nr 74/02 poz.676. Nr 80/03 p6z. 718

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 p6z. 690, Nr 109/04 p6z. 1156)
¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98p0z.728)

d) Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz./U.Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

e) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 p6z. 1650

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

g) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 6 serii
wydawniczej ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 08.2001r

h) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji
ogrzewczych w zakresie wyboru i tgczenia materiatéw, uwzgledniajgce agresywnosé¢ korozyjng wod
wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji , Technika instalacyjna w budownictwie"
- Warszawa 2001.

Normy

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

PN-83/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia.

PN-B02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przepompowni. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania . Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania.

PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody.

4. INSTALACJA GAZOWA
CVP 45333000-0

4.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem instalacji gazowej. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji gazowej i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek
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- sktadowanie materiatéw
- nadzory i odbiory

4.2. ZAKRES ROBOT

Zakres roboét budowlanych objetych specyfikacja:

- montaz rurociggow instalacji gazowej od zaworu odcinajgcego na wyjsciu z wewnetrznej sieci
gazowej do szafki gazowej na $cianie zewnetrznej kottowni do kottéw.

- montaz armatury

- montaz osprzetu

- proby

- zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw i innych elementdw instalacji

- odbiory

4.3. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH
Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg instalacji gazowej naleza:
- wykonanie przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane

4.4. NAZWY | KODY ROBOT.

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
- roboty instalacyjne gazowe 45333000-0
- instalowanie sprzetu regulacji gazu 45333100-1
- instalowanie gazomierzy 45333200-2
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 4540000-1

- naktadanie powierzchni kryjgcych 45442000-7
- naktadanie powtok antykorozyjnych 45442200-9

4.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z: Polskimi
Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowanymi przez
COBRTI INSTAL - wyd. 05.2003

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot.

4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

4.6.1.0g6Ilne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji gazowej

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.6.2. Materialy do wykonania roboét instalacji gazowej

Rury

- rurociggi instalacji gazowej zaprojektowano z rur stalowych bez szwu wg PN-H-74219 tgczonych
przez spawanie. Podejscia do urzgdzeh — gwintowane.

Armatura odcinajaca

- na rurociggach instalacji gazowej nalezy stosowa¢ zawory kulowe do gazu o potgczeniach
gwintowanych wykonane z brgzu lub mosigdzu.

Kotty

- kociot gazowy kondensacyjny o mocy 170 kW szt. 2.

- odprowadzenie spalin i czerpanie powietrza do spalania — przewodami spalinowymi
Zabezpieczenie antykorozyjne

- materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

4.7. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci z
wymienionymi w pkt. 4.1.10.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inwestor przekaze wykonawcy:

-projekt budowlany

-miejsce pod zaplecze

Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjng okreslajaca:
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- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét

- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru

- numery telefonéw alarmowych

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem
nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone
przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowac

obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw okreslonych
w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowaé zmniejszenia ich jakosci i trwatoSci
eksploatacyjne;.

Montaz rurociaggéw wewnatrz budynku

Rury taczy¢ przez spawanie gazowe. Krawedzie tgczonych rur powinny byé réwne, a potgczenia nie
mogg wykazywac wad. taczenia wykonaé w taki sposdb aby nie zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur.
Rury przeznaczone do tgczenia powinny by¢ przecinane prostopadle do ich osi.

Montaz rurociggow instalacji gazowej musi zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen cieplnych. W
projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras przewodow.

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalno$¢

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggdéw nie oddziatywat na armature

Przewdd prowadzimy prostopadle lub réwnolegle do Scian.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sSciane, a
przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu: co najmniej o 2 cm.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz gteboko$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciach przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Laczenie rurociggéw

Spawanie rurociggéw i badanie ztgczy spawanych nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/M-34031
Sprawdzenie potgczen - spawdw nalezy wykona¢ metodg ogledzin zewnetrznych. Wszystkie ztgcza
spawane nalezy wykonywac $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii, ktéra powinna
zawierac:

- 0golne zasady organizacji robét,

- wymagania dotyczgce przygotowania ztgcza do spawania,

- wymagania dotyczgce przygotowania miejsca pracy,

- karty technologiczne spawania i obrobki cieplnej

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggéw
klasy jakosci 4 dopuszcza sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia
od 5 °C pod warunkiem zabezpieczenia ztgcza przed wptywami atmosferycznymi i przed szybkim
ostygnieciem.

Wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym.

Montaz urzadzen

Gaz doprowadza sie do wiszgcego kottdw gazowych o mocy 170,0 kW kazdy

Kotty muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak bezpieczenstwa ,B”.

Kociot gazowy nalezy potgczy¢ na sztywno ze stalowym przewodem za pomocg srubunku.

Wszystkie przybory nalezy przystosowac¢ do spalania gazu podgrupy Lw (GZ-41,5)

Urzadzenia gazowe nalezy montowaC zgodnie z zatgczonymi do nich Instrukcjami montazu i
uzytkowania.

Montaz armatury

a) Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych pofgczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;.

Kolejno$¢ wykonywania robaot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- wkrecenie potsSrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym,

- skrecenie potgczenia.

b) Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$
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przewodu.

¢) Zawory na pionach nalezy umieszczaé¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

d) Zawér odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktdérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu fatwo dostepnym , w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od
krocca przytgczeniowego.

e) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu i odebraniu przez dostawce gazu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ farbg podktadowg antykorozyjng i pomalowacé farbg nawierzchniowg zoita.

Dla instalacji wewnetrznych przygotowanie powierzchni wedtug PN-70/H-97050 — drugi stopien
czystosci powierzchni. Powierzchnia chropowata - nieréwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie
przekroczg 80 mikrondw. Przygotowanie powierzchni za pomocg oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-$ciernego. Rurociggi pomalowaé zestawem malarskim. Wszystkie farby muszg
pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnieciu warstwy farby nalezy zmierzy¢ grubosc
suchej powtoki. Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac¢ i zagruntowaé do
takiej samej jakosci po spawaniu.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb rurociggi nalezy przygotowaé do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy: przygotowaC przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w  nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Gruntowanie — dwukrotnie pomalowac farbg olejng zywiczng przeciwrdzewng cynkowg 60% szarg
metaliczng.

4. Oczyszczenie powierzchni reczne nalezy wykonywac¢ za pomocg metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkdw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungc¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy ukfada¢ po dokonaniu przegladu powitoki podktadowej. Pokrycie
podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowacji.

2. Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatbw malarskich oraz przeprowadzi¢ proby
techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

4. Po montazu urzadzenh i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po
montazu.

Przewody prowadzone po scianach pomalowa¢ nawierzchniowo dwukrotnie emalig ftalowg ogdlnego
stosowania na kolor Zotty.

4.8. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtdbw muszg spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatdbw i urzgdzen nalezy
przestrzegaé zaleceh wytworcow.

Rury moga by¢ dostarczane w wigzkach lub luzem. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci.

Srodki transportowe

- samochdd dostawczy do 0,91

- samochdd skrzyniowy do 5 t

4.9. SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych. Przyjecie materiatbw do magazynu powinno byé
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie i

19



powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru.

Dostarczane na miejsce skfadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzgdzenh i kompletnych urzgdzen.

4.10. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

4.10.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcag, z tym Ze powinny one objg¢ co najmniej:

- badanie szczelno$ci instalacji gazowej

- badanie zabezpieczen antykorozyjnych

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji gazowej

Préba szczelno$ci instalacji gazowej o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na napetnieniu przewodow
gazowych powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa i obserwacji spadku cisnienia powietrza po wyréwnaniu
sie temperatur. Manometr wigczony do instalacji nie powinien wskazywaé¢ w ciggu 30 min zadnego
spadku cisnienia.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy usung¢ z niej powietrze.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byc¢
przeprowadzone po catkowitym zakohczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych. Polegajg
one na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji.

4.10.2.0pis sposobu odbioru robét

Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji gazowej.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego
dla robét budowlanych zwigzanych z pézniejszym wykonaniem instalacji -umiejscowienie i wymiary
otwordow dla wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy

- wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Odbiér techniczny - czesciowy instalacji gazowej

Odbiér techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy to przewodéw utozonych w zamurowanych bruzdach

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez
oceny prawidtowo$ci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodno$é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Do protokdtu nalezy zataczy¢ protokoéty niezbednych badan odbiorczych.

Odbiér techniczny - koncowy instalacji gazowej

Instalacje powinny byC¢ przedstawione do odbioru technicznego-kohcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

b) dziennik budowy

c) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e) protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

¢) obmiary powykonawcze

f) protokéty wykonanych badan odbiorczych

g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobéw
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W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomic instalacje
gazows.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych

- odlegto$¢ przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidtowo$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtos¢ miedzy podporami

- prawidtowos¢ ustawienia armatury

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem

Odbidr techniczny - koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowa

4.11. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji gazowej sg:

- rurociagi -mb

- armatura i urzadzenia - szt.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robét sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadéw rzeczowych KNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

4.12. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST i dokumentacji projektowej budynku.
Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.l 126, Nr 109/00 p6z. 1157,
Nr 120/00 péz. 1268. Nr 5/01 poz.42. Nr 100/01 p6z. 1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800. Nr 74/02 poz.676. Nr 80/03 p6z. 718

b) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 p6z. 690, Nr 109/04 p6z. 1156)
¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98p0z.728)

d) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz./U.Nr
107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

e) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 p6z. 1650

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

g)Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Normy

PN-H74219 Rury stalowe bez szwu gwintowane

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze
PE-EN 10208-1 : 2000 Rury stalowe przewodowe do mediéw palnych — Rury o klasie wymagan A
BN-76/8860-01/ /0l /03 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych. Elementy
mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur, czesci

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania.

PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty do spawania i napawania stali.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Podzial i oznaczenia agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenia warunkéw eksploatacii

wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.
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PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do

malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

5, INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI- CVP 45331200-8, CVP 45331210-1, CVP
45331220-4

5.1 CZESC OGOLNA

5.1.1 Nazwa zaméwienia.
Wykonanie instalacji wentylacji dla remontu wewnetrznej instalacji cieplnej, grzewczo-wentylacyjnej,
gazowej dla Zespotu Szkot nr w Koscianie zlokalizowanej przy ul 27 Stycznia 1.

5.1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem central wentylacyjnych w obiekcie jw. wraz z kanatami wentylacyjnymi.
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét.

Zakres rob6t budowlanych:

- montaz central wentylacyjnych

- montaz kanatéw wykonanych z blachy ocynkowanej,

- préby

- odbiory i uruchomienie instalacji jw.

5.1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej nalezy:

- wykonanie przej$¢ przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane

- wykonanie otworéw w stropach

- adaptacji pomieszczen na potrzeby wentylatorowni

Do robot tymczasowych zalicza sie:

- ustawienie i demontaz rusztowan niezbednych do montazu.

Inne prace towarzyszace lub tymczasowe mogg byé uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem i Wykonawca.

5.1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych, ochrony s$rodowiska, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, ogrodzenia, warunkow dotyczgcych organizaciji ruchu itp. zawarte sg w specyfikaciji
technicznej architektury.

5.1.5. Nazwy i kody robét

Zgodnie z Rozporzadzeniem komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r w sprawie
Wspdlnego stownika zamowien, instalacji wentylacji i klimatyzacji dotyczg kody:

45331200 - 8 - instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza

45331210 - 1 - instalowanie wentylacji

45331220 - 4 - instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza.

5.1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w PN-
E-01411 oraz z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac.
przez COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz obowigzujgcymi normami.

5.1.7. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Podstawg prac jest projekt wykonawczy remontu wewnetrznej instalacji cieplnej (c.o., c.w.u.,
grzewczo-wentylacyjnej), gazowej wraz z remontem kottowni i wymiang urzgdzen w zakresie
pokazanym w projekcie.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowy powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw
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i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okre$lonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadallJbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia
15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

5.2 WYMAGANIA DOTYCZ ICE WYROBOW BUDOWLANYCH

5.2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetnia¢ wymagania norm,
posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg w pkt
4 "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" COBRTI INSTAL.

5.2.2. Kratki wentylacyjne i dysze
Wszystkie kratki wentylacyjne, dysze nalezy wykona¢ z materiatdw i w sposob zalecany w projekcie
architektury i aranzacji wnetrz.

5.2.3. Centrale wentylacyjne
Zastosowac centrale wentylacyjne spetniajgce wymogi wskazane w projekcie.

5.4 SPRZET

Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:

- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatéw i urzadzen
- narzedziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)

- podnosnik koszowy 18m

5.5 TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen niezbednych
do wykonania robé6t. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzenh nalezy
przestrzegaé zaleceh wytworcow.

5.6 WYKONANIE ROBOT

5.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Roboty montazowe instalacji wentylaciji i klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujgcymi przepisami BHP, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" oprac. COBRTI INST AL z 2002 r. oraz
zaleceniami szczegdtowymi producentéw materiatow i urzadzen.

5.6.2. Warunki przystapienia do robot

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne, réwnie(l1[lpotwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

5.6.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch
- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowane tabliczki
znamionowe podajgce nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny

23



wyrobu, znak kontroli technicznej.

- Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze
wzgleddéw technologiczno - eksploatacyjnych.

- Wentylatory i klimatyzatory nalezy montowa¢ po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych oraz
powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac wykohczeniowych.

- Skropliny z klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

5.7 BADANIA | KONTROLA INSTALACJI

Badania, kontrola dziatania i odbidr instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" wyd. COBRTI
INSTAL 2002 .

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystosc instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéow niezbednych do
eksploataciji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonac¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg
zainstalowanych wentylatorow, zainstalowanych klimatyzatoréw. W ramach sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace: podstawowych danych eksploatacyjnych,
inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka budowy),
eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badan mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktorej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegodlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie probnego ruchu urzadzeh nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego

- sprawdzenie wydajnosci otworéw wentylacyjnych

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

5.8 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla instalacji wentylacyjnych sa:

m2 dla robot zwigzanych z kanatami

sztuka dla elementdw i urzadzeh.

Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

5.9 ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych okresla PN - EN 12599. Wzory
protokotéw z odbioru zatgczone sg w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych".

5.9.1. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania roboét poprzedzajgcych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robét:

- otwory w Scianach

- kanaty wentylacji grawitacyjnej

- miejsca, w ktérych majg by¢ zawieszone klimatyzatory

5.9.2. Odbiér koncowy
Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru konhcowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiarow
- protokoty wykonanych préb i badan
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzenh podlegajgcych odbiorom technicznym a
takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
- instrukcje obstugi.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i
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odstepstw w dokumentaciji technicznej
- zgodnos¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw -
uzasadnienie koniecznosci

odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

5.10 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH

Podstawg do rozliczen robdt tymczasowych sg protokoty z odbiorow czesciowych. Zakres odbioréw
czesciowych okreslony w p 3.8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen miedzy wykonawcy i
inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
miedzyoperacyjnego.

5.11 DOKUMENTY ODNIESIENIA

5.11.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robét zwigzanych z instalacji wentylacji i klimatyzacji sa:

- Projekt Wykonawczy instalacji wod-kan, c.o., i wentylacji PW/S/100

- Niniejsza specyfikacja

- Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczgcej instalacji wentylacji dla budynku j.w.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

5.11.2 NORMY

PN - EN 1505:2001

PN - EN 1506:2001

PN - B -01411:1999 PN -B -03434:1000
PN -B -76001

PN -B -76002:1976

PN -EN 1751:2001

PN - EN 1886:2001

ENV 12097: 1997

PrPN -EN 12599

5.12.3. ROZPORZ[IDZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 r.(wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadalJ(Jbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z
pdzniejszymi zmianami).

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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