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1. Cze$¢ rysunkowa

Lp. Nr rysunku Nazwa Skala
1 01 MAPA ZASADNICZA - lokalizacja 1:500
2 02 RZUT PIWNIC - stara cze$¢ budynku 1:100
3 03 RZUT PARTERU - stara czg$¢ budynku 1:100
4 04 RZUT | PIETRA - stara cze$¢ budynku 1:100
5 05 RZUT Il PIETRA - stara czg$¢ budynku 1:100
6 06 RZUT, PRZEKROJE | WIDOK - instalacja gazowa w kottowni 1:100
7 07 RZUT | PRZEKROJ - Hala sportowa 1:100
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1. Kopia uprawnien

WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznari, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/166/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 1 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzemnej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Jarostaw Zygmunt TeS$lak

magister inzynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Ireny i Michata
urodzony 01 maja 1969 r. w Glogowie

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Zygmunt Teslak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

oDY

mgr inii arch. Andxze_ZJ . Nowak

Dyrektor
Wydzial\:{ozwoju Regionalnego
Gtéwny Architekt Wojewodzki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

; ~ INZYNIEROW
|| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-275/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Przemystaw Krawczyk

magister inzynier
kierunek: Inzyni Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

znych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego or: i 0 Sciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Kraj i jinej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcj

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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2. Kopia zaswiadczen

@B POLSKA

P 2 8 A
INZYRIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XUE-4NA-88A *

Pan Jarostaw Teslak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0170/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 9/3, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-28 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych opatrzonym podpisami i)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej $wi iu mozna i za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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S8 POLSKA

i 2 & A
INEYNIERO W
i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZRJ-FQ4-RTY *

Pan Piotr Przemystaw Krawczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0328/13

adres zamieszkania Daszewice ul. Rogaliriska 7, 61-160 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych 1 opatrzonym podpisami

w mi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wi iu mozna i za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej 12by Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie
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4. WSTEP

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt remontu wewnetrznej instalacji cieplnej (c.o., c.w.u.,
grzewczo-wentylacyjnej), gazowej wraz z remontem kottowni i wymiang urzadzen
dla zadania: "Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 4 w Koscianie"

4.2. Podstawa opracowania

— Inwentaryzacja architektoniczna budynku

— Audyt energetyczny budynku dla przedsiewzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 opracowany przez dr inz. Ewe Te$lak.

— Archiwalny projekt instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespotu Szkét nr 4 im. Mariana
Koszewskiego przy ul. 27 Stycznia 1, opracowany przez MIASTOPROJEKT - Poznan z dnia
30.12.1957

—  Zatozenia oraz wytyczne przekazane przez Zleceniodawce.

—  Wizja lokalna na obiekcie.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

—  Wytyczne techniczne projektowania.

— Obowigzujace normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji sanitarnych,

4.3. Wytyczne, przepisy i normy:
Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008r w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich
charakterystyki energetycznej.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim
Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie ze sztukg
budowlana. Na etapie realizacji budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z
Projektantem. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz
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narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajq
obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiaciwymi przepisami.

4.4, Zatozenia wyj$ciowe

Zrodlo ciepta
W budynku szkolnym istnieje kottownia gazowa wyposazona w dwa kotty z palnikami atmosferycznymi,

zasobnik cieptej wody z wymiennikami typu JAD oraz zespdt pomp i armatura rozdzielajaca czynnik do
poszczegolnych odbiornikow.
Przewiduje sie remont kottowni w zakresie:
- branza budowlana
Wymiana ptytek na posadzce i na $cianach,
Malowanie $cian
- branza sanitarma
Wymiana wszystkich instalacji, armatury u rzadzen na nowe o wyzszej sprawnosci i trwatosci.
Wymiana istniejacego gazowego systemu bezpieczenstwa na nowy.
- branza elektryczna
Wymiana instalacji zasilajacej urzadzenia, o$wietlenia, uziemienia.

Kottownia po remoncie nie zmieni swoich wymiaréw charakterystycznych takichjak Z komentarzem [P1]: Info dot kotlowni
powierzchnia, kubatura, wysokos¢ oraz ilosci i lokalizacji otworéw drzwiowych
i okiennych

Instalacja centralnego ogrzewanie

Z godnie z audytem energetycznym, remoncie podlega¢ bedzie cata instalacja centralnego ogrzewania
w starej cze$ci budynku szkolnego oraz system grzewczo-wentylacyjny w hali sportowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniach przylegtych do hali sportowej pozostaje bez
zmian.

Wszystkie pomieszczenia uzytkowe w starej czesci budynku ogrzewane beda do temperatur
obliczeniowych za pomocg ptytowych grzejnikéw wodnych regulowanymi za pomocg zaworéw
termostatycznych. Zawory termostatyczne w przestrzeniach ogélnodostepnych w wersji wzmocnionej z
zabezpieczeniem antykradziezowym oraz przed niepozadang zmiang regulacjg przez niepowotane
osoby.

Obecnie, hala sportowa jest ogrzewana przez istniejace 3 centrale grzewczo-wentylacyjne o niskiej
skuteczno$ci. Centrale zostang wymienione na dwie nowe i nowy uktad dystrybucji powietrza.

Zrédtem ciepta dla poszczegdlnych budynkéw bedzie istniejaca kottownia

Instalacja gazowa

W wewnatrz kottowni, istniejaca instalacja gazowa zostanie wymieniona na nowg na odcinku od kottow
do zaworu odcinajacego zlokalizowanego w szafce na $cianie zewnetrznej kottowni. Liczba kottdéw po
remoncie si¢ nie zmieni. Przewiduje sie wymiang istniejacego aktywnego systemu bezpieczenstwa f-my
GAZEX na nowy tej samej firmy. Wewnetrzna sie¢ gazowa od ww szafki gazowej do punktu redukcyjno-
pomiarowego, punkt redyukcyjno-pomiarowy oraz przylacze pozostaja bez zmian.
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SZCZEGOLY ROZWIAZAN CALOSCI REMONTU ZOSTANA PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE
WYKONAWCZYM.

4.5. Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku zostaty wykonane w oparciu o ponizsze normy

— Temperatury obliczeniowe zewnetrzne: wg PN-82/B-02403

— Temperatury ogrzewanych pomieszczen:  wg RMI 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690)
—  Obliczenie przegréd budynku: wg EN ISO 6946

—  Obliczenie strat ciepfa: wg PN-EN 12831

W pomieszczeniach czesci mieszkalnej projektuje sie nastepujace parametry powietrza:

Zima:
—  Klasy, biura, toalety t= +20 °C;
— szatnie t= +24 °C;
— pom. nie przeznaczone do statego pobytu ludzi t= +12°C
— klatki schodowe, korytarze , pom. techniczne t=+16°C

4.6. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Bilans mocy elektrycznej oraz innych nosnikéw energii.

Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie elektryczng bytowa — 0,5 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzewania i wentylacji budynku — 340 kW

Obliczenia wspofczynnika EP wg zafacznika nr 2
Wiasciwosci cieplne przegrod budynku.

W celu spetnienia obowigzujacych w Polsce przepisow dotyczacych ochrony cieplnej budynkéw, a w

szczegblnosci:

o Polskiej Normy PN-EN ISO 6946:2004 Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta — Metoda
obliczania

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
poprawkami,

— W obiekcie projektuje sie przegrody zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
izolacyjnosci.

Parametry sprawnos$ci poszczegélnych instalacji

grzewczych: kotfownia gazowa: 0,9
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Spetnienie wymagan dotyczacych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno -
budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 75 poz.690 z 2002r. z poprawkami
wymagania dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chlodu i energii
elekirycznej przez budynek stanowia, aby przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadaly wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz powierzchnia okien spetniata wymagania
okre$lone w pkt. 2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Lp. | przegroda wsp. przen. ciepta U wsp. przen. ciepta U | Czy sq spetnione
(max) wg (proj) wg projektu wymagania wg
rozporzadzenia rozporzadzenia

e [Wim2K] [W/m2K] [

1 Sciana zewnetrzna przy t>16°C 0,20 0,20 tak

2 Dachy, stropodachy przy ti>16°C 0,15 0,15 tak

3 Okna przy t>16°C 09 0,8 tak

4 Drzwi zewnetrzne 1,3 1,3 tak

5 Podtoga na gruncie 0,3 b/d nie

6 Strop nad przejazdem 0,15 0,15 tak

Wymagania izolacyjnosci ciepinej przewoddw i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chfodu i ogrzewania powietrznego
(przy materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej):

. i . .| grubos¢ izolacji .
min. grubo$¢ izolacji cieplnej cieplne] (material Czy sq spetnione
Lp Rodzaj przewodu Iub komponentu (materiat 0,035 W/(mK) 0 025 VJV/ (mK) wg wymagania wg
(min) wg rozporzadzenia projelcy rozporzadzenia
[ [ [ [ [
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
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3 Srednica wew. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury ::S:vyna Srednicy wew. tak
4 Przew(l)dly fammaura wg poz. .M pr'zechodzqcej "2 wymagan z poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4 | tak
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1-4,
5 ulozone w ko'mponlentach b'udolwllalnych migdzy "2 wymagan z poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4 | tak
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
6 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm 6 mm tak
5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Technologia kottowni.
W istniejacej kottowni przewiduje sie wymiane wszystkich przewodéw | urzadzen wraz z kottami. Dodatkowo
likwiduje sie uktad zasilania c.o. dla mieszkan nauczycieli.
Nowe kotty pracowa¢ beda kaskadowo i poprzez sprzegto hydrauliczne zasila¢ bedg rozdzielacze czynnika
grzewczego.
Rozdzielacze wyposazone bedg w 4 obiegi grzewcze.
1 obieg - zasilanie c.o. starej cze$ci budynku szkolnego — 135 kW
2 obieg — zasilanie istniejacej instalacji c.0. pomieszczen przylegtych do Hali sportowej 87 kW
3 obieg — zasilanie central wentylacyjnych — 100 kW
4 obieg - tadowanie zasobnika c.w.u. — 100 kW
taczna moc kottdw dla parametréw 80/60 = 2 x 170 = 340 kW
Nie zaktada sie priorytetu c.w.u. — praca jednoczesna.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania — stara szkofa

UWAGA
Catg istniejacq instalacje w starej czesci budynku szkolnego nalezy zdemontowa¢ wraz z grzejnikami, zaworami i
rozdzielaczami.

W budynku projektuje sie¢ pompowy dwururowy uktad centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, zasilany z
nowoprojektowanego rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni. Kottownia zlokalizowana na
poziomie piwnicy. Nowy rozdzielacz zasila¢ bedzie dwa obiegi grzewcze.

Projektuje sie nastepujace parametry pracy uktadéw centralnego ogrzewania :
ttp = 70/55 °C;

Moc

e Cisnienie opory < 0 a 0 £ s
Lp obieg i Cisnienie e —— . Q|7 m v przeplywu els.ktryczna srec_inlca $rednica os6| spadek Ziad
statyczne|. 2 | czynnik zew | czynnikaljednostkowy
instalacji PN (Ap)
roboczy pompy)
G| [l [ [m] [bar] kw]|(C] ([ Cl|kg/hl | (m¥h) | [kPa] | [mHO] [ [kW] [DN] [mm] | [m/s] [Pa/m]  frury [dm3]
1 Catos¢ - 9 6 woda | 122 | 70 [ 55| 6988 [ 7,12 | 22,0 | 2,24 0,29 50 60,3 0,64 98,80 1500
2 Stara szkota 01 - - woda | 102 | 70 | 55| 5842 5,95 | 20,0 | 2,04 0,22 50 60,3 0,54 73,00 -
3 | Sala gimnastyczna + zaplecze [02 - - woda | 20 | 70| 55| 1146 1,17 | 150 1,53 0,03 32 44,5 0,35 73,00
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Temperatura czynnika grzewczego w obiegu C.O. regulowana bedzie centralnie w kottowni w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej i nastawionej krzywej grzewczej dla obiektu.

Gtoéwne rozprowadzenie z nowych rozdzielaczy do pionéw projektuje sie pod stropem kondygnacji podziemnej
wzdtuz Scian zewnetrznych budynku.

Na odejsciu z obiegu zasilajacej grzejniki w starej szkole wydzielono dodatkowo oddzielny obieg do zasilania
grzejnikéw zlokalizowanych przy Scianie pétnocnej (korytarze, pom. WC). Umozliwi to w przysztosci, w razie
potrzeby zastosowanie centralnego sterowania wydajnoscig grzejnikow w tych pomieszczeniach i rezygnacije z
glowic termostatycznych przy grzejnikach.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie nagrzewnic central grzewczo-
wentylacyjnych.

Przewiduje sie wymiang istniejacych rurociggéw na odcinku od rozdzielacza do wyjscia z klatki schodowej starej
cze$ci budynku oraz od wejScia sieci preizolowanej w pomieszczeniu wentylatorowni do nowych central.
Sie¢ preizolowana faczaca starg cze$¢ szkoly z Halg sportowg pozostaje bez zmian.
Kazda centrala wyposazona bedzie w uktad wiryskowy czynnika grzewczego. Sterowanie temperaturg nawiewu
w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu Hali.
Nawiew powietrza dyszami.

Rurociagi i armatura

Wszystkie przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem wraz z rozdzielaczem nalezy wykonac z instalacji z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216. Utozenie przewodéw rozdzielczych nalezy wykonaé ze
spadkiem min. 0,3% w kierunku odwodnienia (wskazanych na rzucie piwnicy) w sposéb umozliwiajacy
odwodnienie i odpowietrzenie. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne '2". Poziome odcinki instalacji rozdzielczych prowadzone w sposéb umozliwiajacy ich
kompensacje

Wszystkie piony oraz podejscia do grzejnika projektuje sie z rur miedzianych sztywnych wg standardu
PN-EN 1057. Laczenie rurociagéw za pomoca lutu twardego lub w technologii zlaczek zaprasowanych. Na
pionach instalacji w potowie wysokosci pionéw zastosowano punkty state w celu umozliwienia swobodnego
wydtuzenia termicznego przewoddw.

W najnizszych miejscach pionu zastosowano zawory odcinajaco-spustowe, ktére umozliwig odwodnienia
instalacji.

Odcinki pionowe prowadzone bedg w miejscach gdzie znajdujg sie obecnie istniejace piony.
Wszystkie odcinki poziome prowadzone poza pom. technicznymi nalezy zabudowaé w technologii g-k.
W zabudowach nalezy przewidzie¢ swobodny dostep do armatury poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Dla rurociggdw instalacji c.o. projektuje sie wykorzystanie prefabrykowanych, atestowanych zawiesi i punktow
statych.

Rurociagi ogrzewcze nalezy izolowaé termicznie zgodnie z DU 75 poza 690 z 2002 z pdzniejszymi poprawkami.
Po uruchomieniu instalacji ogrzewczych wykona¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na zaworach
regulacyjnych, zaworach termostatycznych i regulatorach réznicy cisnien. Poszczegodlne odcinki instalacii
projektuje sie wyposazy¢ w zawory odcinajace w celu umozliwienia odwodnienia czesci instalacji bez koniecznosci
spustu wody z catej instalacji.
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Dla rozroznienia rurociggdw nadposadzkowych wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstgpach
umozliwiajacych wyrazny odczyt z poziomu posadzki. Kierunki przeptywu oznaczy¢ strzatkami w kolorze
kontrastowym.

Grzejniki

W obrebie pomieszczen jako zrodta ciepta projektuje sie grzejniki ptytowe stalowe z konwektorami w wersji VK
uniwersalne. W pomieszczeniach sanitarnych takich jak toalety zaprojektowano grzejniki w wykonaniu
higienicznym. Podej$cia do grzejnikow w obrebie ciggéw komunikacyjnych takich jak, korytarze, klatki schodowe
wykonac od dotu a podejscia rurociggéw ukry¢ w bruzdach. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano
grzejniki z podej$ciami z boku. Regulacja mocy grzejnika za pomoca gtowicy z zaworem termostatycznym.

Zabezpieczenia antykorozyjne.
Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z
instrukcja ITB 400/2010.

Préoby
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Cisnienie probne instalacii:

Pprébne=Probocze +2 [bar]

Pprébne=5 bar
Badania instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
- zeszyt 6, wydanie 2003r.

Ptukanie
Minimum trzykrotne, z predko$cig wyptywu 1,5 m/s az do osiggniecia iloci zawiesin ponizej 5 mg/dmd.

5.4. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
Istniejaca kottownia wyposazona jest w zasobnik cieptej wody uzytkowej tadowany za pomoca wymiennikéw typu
JAD. Cato$¢ wody przygotowanej w kotfowni transportowana jest przewodami, siecig preizolacyjng do
pomieszczen sanitarnych przylegtych do Hali sportowe;.
Przewiduje sie wymiang zasobnika c.w.u. wraz z wymiennikiem na nowe oraz zastosowanie dodatkowo
pierwszego stopnia przygotowania c.w.u w postaci pompy ciepta typu powietrze/woda z dodatkowym
zasobnikiem 500 dm3.
W dniach wolnych od zaje¢ szkolnych, | stopien podgrzewu bedzie stuzyt jako gtéwny. Wowczas kotty nie bedg
musialy pracowa¢ na potrzebe c.w.u.
Przewiduje sie wymiane istnigjacych rurociggéw na odcinku od rozdzielacza do wyjscia z klatki schodowe;j starej
czesci budynku. Pozostata czes$¢ instalacji bez zmian.
Zgodnie z audytem energetycznym nie przewiduje si¢ zmiany sposobu przygotowania c.w.u. w starej czesci
budynku.

1. WYTYCZNE WYKONANIA

Instalacje wody grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

Zespotu Szkot nr 4 im. Mariana Koszewskiego przy ul. 27 Stycznia 1 w KoScianie
Projekt remontu. Branza sanitarna




- rurociagi poziome pod stropem piwnicy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg standardu PN-EN 10216
taczonych ztaczkami gwintowanymi,

- potaczenia gwintowane z uszczelnieniem na gwincie nalezy dodatkowo uszczelnié tasma teflonowa,
pasta uszczelniajaca lub wioknem konopnym,

- wszystkie piony, podejscia pod grzejniki oraz rurociagi prowadzone w kanatach instalacyjnych pod
posadzka wykona¢ z rur miedzianych twardych wg standardu PN-EN 1057

- rurociagi miedziane faczy¢ przez lutowanie lub w technologii ksztattek zaprasowanych,

- maksymalny rozstaw podpor dla rur stalowych:

, . Przewdd montowany
. Srednica . 1 s
Materiat . pionowo inaczej
nominalna rury
m m
1 2 3 4
stal niestopowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykla); DN 25 2,9 2,2
stal odporna na korozjg; DN 32 3.4 2,6
DN 40 39 3,0
DN 350 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 52 4,0
DN 100 59 4,5
" Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

- maksymalny rozstaw podpo6r dla rur miedzianych:

. ; ) Przewéd montowany
) Srednica nominalna ) 1 . 1
Materiat rary pionowo inaczej
m m
1 3 4 5
miedz — ztacza DN 12i DN 15 1,6 1,2
lutowane kapilarnie; DN 18 2,0 1,5
miedz — zlacza DN 22 2,6 2,0
zaciskowe; DN 28 2,9 2,2
DN 35 3.5 2,7
DN 42 39 30
DN 54 4,6 35
DN 64 5,2 4,0
DN 76,1 55 4,2
DN 88,9 6,1 4,7
. DN 108 do DN 159 6,5 5,0
" Lecznie mnicj niz jedna podpora na kazda kondygnacie

- utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku odwodnienia,

- w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki (automatyczne) w najnizszych
odwodnienia wyposazone w zawory odcinajace ze zlaczka do weza,

- odcinki podej$¢ rurociggdw prowadzonych w bruzdzie Sciennej w calu kompensacji wydiuzen izolowac
warstwa izolacji o grubosci 20mm,

- poszczegolne gatezie instalacji nalezy wyposazy¢ w zawory umozliwiajace ich odciecie dla potrzeb
serwisowych,

- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
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$ciana

rura (tuleja) rura uszezelnienie

ochrona miedziana

rura

uszezelnienie 50 mm ochronna

miedziana 20 mm

e ~ D42
D,, = D420 mm D D, =D+20 mm

Przyktad przejscia przez Sciane
Przyktad przejscia rurociagiem miedzianym przez strop

- rurociag wody grzewczej izolowac, zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

- w miejscach potgczen rurociggéw miedzianych, kolan otuling nalezy pogrubi¢, min. grubo$¢ otuliny 20 mm,

- dla rurociggdw instalacji c.o. projektuje sie wykorzystanie prefabrykowanych, atestowanych zawiesi i
punktow statych,

- poziome i pionowe odcinki instalacji rozdzielczych prowadzone w sposob umozliwiajacy ich naturalng,
kompensacje,

- lokalizacja punktow statych wg rysunku,

— ___‘_},

Schemat budowy punktu statego

- w przypadku stosowania obejm stalowych nalezy stosowa¢ pomiedzy rurg a obejma przektadke gumowa,

- armatura stosowana na rurociagach miedzianych powinna by¢ wykonana z mosigdzu, brazu lub stali
odpornej na korozje,

- armature montowaé tak aby byt mozliwy jej demontaz bez koniecznosci wycinania odcinkéw przewodu,
kazdy zawdr nalezy wyposazy¢ dwustronnie w roztgczne krééce,

F~—i _—

7 77

Schemat montazu armatury
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- wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie, zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci i dwukrotne pomalowanie emalig keradurowa, cato$¢
wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB 400/2010,

- ptukanie instalacji minimum trzykrotne, z predko$cig wyptywu 1,5 m/s az do osiggnigcia ilosci zawiesin
ponizej 5 mg/dm3.

- wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL Zeszyt 6

- prace montazowe rurociggéw miedzianych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg ,Instalacje wodociggowe,
ogrzewcze i gazowe wykonane z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania.”

2. ZABEZPIECZENIA POZAROWE

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej
- zgodnej z klasg odporno$ci ogniowej przegrody budowlane;.
Wszystkie urzadzenia i przewody podtaczy¢ do szyny wyréwnania potencjatow

3. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI

Przy mocowaniu stosowa¢ przektadki gumowe lub wibroizolacyjne. Potaczenia pomp obiegowych itp. z
instalacjami wykona¢ poprzez ztacza wibroizolacyjne. Zabezpieczenia akustyczne wykona¢ wg. PN-87/B-02151.

4. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét:

— prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach poziomych,

— biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
wentylacji, wod-kan, co)

— odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow (w sposdb trwaly i pewny).

— polaczenia roztaczne poszczegoinych elementéw instalacii i urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

— Urzadzenia na budowe dostarczyc¢ facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego,

— dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta,

— wrazie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5. UWAGI KONCOWE

— ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego,

— wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P. i B. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002) wraz z
pozniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poz. i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” COBRTI INSTAL Zeszyt wtasciwy dla danej instalacji,
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—  Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na rynku
Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.),

— podczas prac montazowych przestrzega¢ instrukcji montazowych

—  prace montazowe prowadzi¢ w peinej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi

—  WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELENIA PPOZ NALEZY
ZABEZPIECZYC DO WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWE,

— przed przystapieniem do zaméwien i realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

— niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami, oraz projektami pozostatych branz,

— Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w konteksécie wszystkich
rysunkow, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych izasady sztuki
budowlanej.

— Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

6. INFORMACJA BIOZ

Informacije dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie wykonywania robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac ogoinych zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

- praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajace odpowiednie
badania lekarskie),

- zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

- stosowanie materiatéw zracych lub cuchnacych - chemikaliéw niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,

- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

- wystepowanie goracej wody oraz zgrzewania materiatow,

- hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

Instruktaz pracownikéw.

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajace niezbedne uprawnienia do prowadzenia robot.
Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét, a prawidtowos¢ ich
wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajacy wszelkie niezbedne do tego uprawnienia i
pozwolenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.
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Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposdb uniemozliwiajacy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. W trakcie robét budowlano-instalacyjnych nalezy
przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy. Bezwzglednie uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i
obuwia z ostong palcéw. Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki
poziome i pionowe, balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢
przeszkoleni w zakresie BHP.

Uwagi koricowe.

Wszelkie prace nalezy realizowaé¢ zgodnie z prawem budowlanym, ,Rozporzadzeniem M.G.P.i B. W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr
75/2002) wraz z pdzniejszymi poprawkami oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony ppoz. i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” COBRTI INSTAL Zeszyt wiasciwy dla danej
instalaciji.

Opracowat:
mgr. inz. Jarostaw Te$lak

upr. nr 7131-7132/166/PW/2002

Zespotu Szkot nr 4 im. Mariana Koszewskiego przy ul. 27 Stycznia 1 w KoScianie
Projekt remontu. Branza sanitarna
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