Zatacznik nr 2 do SWZ 16/Z2P/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie i zamontowanie chfodni zgodnej z opisem ponizej
oraz (jesli zajdzie taka potrzeba) dostosowania pomieszczenia/instalacji do wytycznych
producenta w celu spetnienia warunkéw gwarancji. Dodatkowo dostarczenie wézka
hydraulicznego do zatadunku ciat kompatybilnego z chtodnia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonywanie serwiséw dostarczonego sprzetu/urzadzen,

w okresie trwania gwarancji bez pobierania z tego tytutu odrebnych optat (min. raz do roku).

Ad. 1 Informacje dla komory chtodniczej oraz wézka

Komora na 9 ciat w uktadzie dwdch segmentéw: osobny segment na 6 ciat plus osobny segment na 3 ciata

kazdy segment chtodzony osobnym agregatem typu COMPACT — agregat na suficie komory.

Konstrukcja oraz funkcje komory chtodniczej na ciata powinny gwarantowac spetnienie nastepujacych

warunkow:

OBUDOWA KOMORY ORAZ WYPOSAZENIE

1.

Obudowa komory wykonana w catosci zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz z blachy nierdzewnej —
kwasoodpornej gat. 1.4301 EN10088.

Rdzen obudowy (izolacja chtodnicza ) wykonany z spienionego pod cisnieniem poliuretanu
o grubosci 100 mm.

Komora wyposazona w 2 szt. drzwi chtodniczych oraz 1 szt. chtodniczo — mrozZniczych z grzang
oscieznica

Drzwi chtodnicze komory o ptatach wykonanych z odpornego na uszkodzenia mechaniczne
tworzywa sztucznego o grubosci min 50 mm. Kazdy z ptatow drzwi ma posiada¢ mozliwosé
zamkniecia (zamek , wktadke patentowg lub inny mechanizm) z mozliwoscig niezaleznego
(bezpiecznego) otwierania od wewnatrz komory. Kat otwarcia drzwi powinien wynosi¢ 180° tak aby
przy zatadunku ciat dostepny byt caty przeswit otworu drzwi.

Drzwi chtodnicze muszg posiada¢ mozliwosé regulacji sity docisku ptatu wzgledem uszczelki
oscieznicy.

Komora powinna posiadac¢ tak uksztattowang podtoge oraz umieszczony w niej sptyw serwisowy
aby wszystkie nieczystosci po myciu lub dezynfekcji mozna byto doprowadzi¢ na zewnatrz komory
bezposrednio do kanalizacji.

Komora powinna by¢ ustawiona na regulowanych nézkach — podporach umozliwiajgcych mycie i

dezynfekcje przestrzeni pod komorg oraz jej wtasciwe ustawienie (wypoziomowanie).
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Komora ma posiadaé nastepujacy uktad funkcjonalny - dwa segmenty : pierwszy wyposazony w 2
regaty trzy — poziomowe przystosowany do przechowywania 6 ciat na tacach, drugi wyposazony w
1 regat trzy — poziomowy przystosowany do przechowywania 3 ciat na tacach . tgcznie pojemnosé
chtodni powinna pozwala¢ na przechowywanie 9 ciat .

Kazdy z regatdw musi posiadac na wyposazeniu tace na ciato —ilos¢ tac musi odpowiadac catkowitej
pojemnosci chtodni.

Regaty w chtodni majg byé wyposazone w tace o wymiarach 600 mm szerokosci , min 2000 mm
dtugosci z zagtebieniem nie wiekszym niz 30 mm.

Regaty w chtodni majg gwarantowaé mozliwos¢ przechowywania ciat bariatrycznych w ilosci 2 szt.
na powiekszonych tacach o wymiarach 700 mm szerokosci, min 2000 mm dtugosci z zagtebieniem
nie wiekszym niz 30 mm.

Na wyposazeniu chtodni maja znajdowac sie tace bedace integralng czescig wyposazenia w ilosci :
7 tac standardowych o szerokosci min 600 mm oraz 2 tace bariatryczne o szerokosci min 700 mm
Tace nie mogg posiadac elementéw ruchomych (koétka itp.) narazonych na uszkodzenie natomiast
powinny by¢ wyposazone w dwa czotowe uchwyty.

Budowa kazdego z regatéw ma pozwalac na mycie i dezynfekcje wnetrza komory (brak elementéw
poprzecznych blokujgcych przejscie). Regaty majg by¢é wyposazone w prowadnice wielorolkowe
(minimum 2x8 rolek na poziom) gwarantujgce ptynny i bezpieczny zatadunek ciat.

Regaty , tace maja by¢ wykonane w catosci z materiatéw nierdzewnych kwasoodpornych gat. 1.4301
EN10088.

Wewnatrz komory na tylnej scianie majg znajdowac sie odboje zabezpieczajace sciane komory
przed uszkodzeniem przez wsuwang taca.

Komora ma posiadaé wtasne wewnetrzne os$wietlenie — zatgczane automatycznie po otwarciu drzwi
—osobne dla kazdego segmentu.

W komplecie z komorg ma pracowaé hydrauliczny wézek do zatadunku ciat komora ma posiadac
system cumowania i osiowania wdzka z regatem w komorze co gwarantuje bezpieczny i fatwy
zatadunek i wytadunek ciat z komory.

Chtodnia (miedzy innymi wymiary) oraz wodzek do zatadunku muszg by¢ dostosowane do
pomieszczen posiadanych przez Zamawiajgcego oraz jego wyposazenia (np. odptyw liniowy, spadki
posadzki, oswietlenie, instalacje) a w przypadku niezgodnosci obowigzkiem Wykonawcy jest
dostosowanie pomieszczenia (w zatgczeniu Zamawiajgcy zatgczyt rysunek pogladowy, ktory

Wykonawcy mogg zweryfikowaé podczas wizji lokalnej).

URZADZENIE CHLODNICZE KOMORY

1.

Komora ma by¢ wyposazona tgcznie w dwa agregaty chtodnicze typu COMPACT - agregat

chtodniczy umieszczony na suficie komory .



2. Zgodnie z opisem funkcjonalnym kazdy segment musi posiadaé wtasne niezalezne od pozostatych
urzadzenie chtodnicze co tacznie daje 2 agregaty chtodnicze.

3. Agregat chtodniczy dla segmentu na 6 ciat ma gwarantowac¢ samoczynne utrzymanie temperatury
wewnatrz komory w zakresie od -5°C do +5°C, natomiast chtodniczo mrozniczy dla segmentu na 3
ciata ma gwarantowacé samoczynne utrzymanie temperatury wewnatrz komory w zakresie od -10°C
do +5°C.

4. Kazdy agregat chtodniczy ma posiada¢ system automatycznego odszraniania.

5. Gwarantowana temperatura powinna by¢ jednakowa w catym przekroju kazdego z segmentéw
komory.

6. Agregaty powinny gwarantowaé wymuszony obieg powietrza wewngatrz komory tak aby kazde ciato
wewnatrz byto jednakowo chtodzone w obrebie kazdego segmentu.

7. Sterowanie chtodzeniem komory powinno sie odbywaé przy pomocy czytelnego cyfrowego panelu
sterujacego z wyswietlaczem cyfrowym o nastepujacych funkcjach:

® wyswietlanie aktualnej temperatury wewnatrz komory

® wyswietlanie zadanej temperatury dla komory

® mozliwosé programowania temperatury w ustalonym zakresie

® sterowanie oswietleniem komory

® sygnalizacja pracy sprezarki agregatu

® sygnalizacja pracy wentylatora agregatu wewnatrz komory

® sygnalizacja awarii wraz z kodem awarii (kody awarii opisane w instrukgcji)

8. Panel sterujacy powinien by¢ umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (jednak
w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m)

9. Wiaczanie i wytgczanie agregatéw chtodniczych komory na czas zatadunku powinno by¢
automatyczne i odbywaé w nastepujacy sposdb: w momencie otwarcia drzwi powinno zapalié sie
osSwietlenie wewnatrz komory oraz wytgczy¢ chtodzenie , po zatadunku lub wytadunku ciata
i zamknieciu drzwi oswietlenie ma sie wytgczy¢, a agregat wréci¢ do pracy z wczesniej ustawionymi
parametrami.

10. Kazdy agregat chtodniczy powinien posiadaé zasilanie jednofazowe prgdem 230 V /50 Hz
o maksymalnym poborze mocy nie przekraczajagcym 1,5kW .

11. Agregaty generujace hatas nie wiekszy niz 42 db w odlegtosci ~10 m od urzadzenia.

12. Agregaty wyposazone w czynnik chtodniczy dopuszczony do obiegu w UE zalecany: R452A.

13. Informacja dZwiekowa o niedomknieciu drzwi komory po uptywie zadanego czasu.

Wymiary chtodni (catosci)
szerokosc¢ : ~3200 mm (z tolerancjg +/- 50 mm)

gtebokos¢ : ~2300 mm (z tolerancjg + 100 / - 50 mm)



wysokos¢ bez agregatu : ~2400 mm (z tolerancjg +/- 50 mm)

wysokos¢ z agregatem : ~2800 mm (z tolerancjg +50 /- 100 mm)

INFORMACIJE DLA WOZKA HYDRAULICZNEGO

Konstrukcja oraz funkcje hydraulicznego woézka do zatadunku powinny gwarantowaé spetnienie

nastepujgcych warunkoéw :

1.

10.

Wodzek w catosci wykonany z materiatéw oraz profili nierdzewnych — kwasoodpornych gat. 1.4301
EN10088.

Wodzek wyposazony w pojedynczy pantograf podnoszacy zasilany pompga hydrauliczng z napedem
noznym.

Naped hydrauliczny wézka powinien gwarantowac ptynne podnoszenie ciata na kazdy z pozioméw
regatu wewnatrz komory. Wézek powinien réwniez posiadac regulacje predkosci opuszczania gérnej
ramy wozka z ciatem.

Maksymalne obcigzenie wézka powinno wynosi¢ min 200 kg.

Gérna rama wozka wyposazona w petne prowadnice rolkowe w petni kompatybilne
z prowadnicami stosowanymi w komorze.

Wodzek ma posiadac¢ blokade zapobiegajgcg zsunieciu sie tacy z ciatem.

Wodzek ma posiadaé boczne uchwyty manewrowe po kazdej ze stron oraz gtéwny uchwyt do
sterowania i przesuwania wodzka.

Wdzek wyposazony w cztery obrotowe kétka jezdne z hamulcem w oprawie ze stali nierdzewne;j
Wdzek wyposazony w odboje manewrowe umieszczone w naroznikach ramy wézka zapobiegajace
uszkodzeniu $cian lub innych powierzchni w przestrzeni ruchu wadzka.

Dla sprawnego zatadunku i wytadunku ciat z komory oraz wspétpracy wdzka z komorg wézek ma
by¢ wyposazony w system cumowania i osiowania gérnej, podnoszonej ramy z regatami wewnatrz

komory.

WYMIARY WOZKA

szerokos¢ : ~750 mm (z tolerancjg +/- 50 mm)

dtugosé : ~2300 mm (z tolerancjg +/- 100 mm)

wysokos¢ : zakres podnoszenia musi by¢ zgodny z najwyzszym poziomem obstugiwanych regatéw: min 1800

mm

USTALENIA OGOLNE

1.

2.

Do kazdego z elementéw dostawy wymagane jest dostarczenie nastepujgcych dokumentéw:
deklaracji zgodnosci, certyfikatow oraz atestow materiatowych , instrukcji w jezyku polskim.

Na wszystkie urzadzenia dostawca zobowigzany jest wystawi¢ pisemng gwarancje na okres nie



krotszy niz 36 miesiecy.
3. Minimalny zakres przegladu serwisowego-gwarancyjnego (co najmniej raz do roku w okresie

trwania gwarancji plus jeden przeglad w ostatnim miesigcu trwania okresu gwarancyjnego):
e  kontrole stanu technicznego — stopniu zuzycia poszczegdlnych elementéw

e  kontrole pracy uktadu chtodniczego — przeprowadzenie pomiaréw oraz oceny parametréw

pracy urzadzenia, sprawdzenie ilos¢ czynnika chtodniczego ewentualnie uzupetnienie

e  pomiar zuzycia energii elektrycznej, dzieki ktéremu mozliwe jest zdiagnozowanie usterki pod-

zespotéw chtodniczych

e  czyszczenie skraplacza — oczyszczeniu wymiennika ciepta (skraplacza) poprawiajacy wydaj-

nos$¢ chtodnicza
e  sprawdzenie automatyki i dopasowanie jej funkcjonowania do potrzeb Zamawiajacego

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest réwniez przygotowanie niezbednych dokumentow do CRO (jesli
zajdzie taka potrzeba) i ewentualna pomoc w tym zakresie.
5. Sposéb realizacji zamdwienia zostat zawarty réwniez w zataczniku nr 4 do SWZ stanowiacy

projektowane postanowienia umowy.

Rzut parteru - model pomieszczenia znajdujgcego sie w budynku D — Prosektorium zamieszczono

w zatgczniku nr 2A do SWZ.



