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Uprawnienia projektanta i dokumenty przynaleznosci do izby zawodowej
Wypis skrécony z ewidencji gruntéw

Szczegdt oraz karta katalogowa masztu oswietleniowego

ll. CZESC RYSUNKOWA - Wykaz rysunkéw:

Plan orientacyjny nrrys. O.1 skala 1:10 000
Zagospodarowanie terenu nrrys. 1.1-1.12 skala 1:500
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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sciezki pieszo — rowerowej na odcinku
Rychnowy — Niezywie¢ (granica gminy Cztuchéw).

Zakres rzeczowy opracowania projektowego obejmuje:

e Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego $ciezki pieszo - rowerowej z kostki betonowej w
ciggu drogi krajowej nr 22 i drogi gminnej nr 236040G na odcinku Rychnowy —Niezywiec¢/granica
gminy Cztuchow (ok. 5.200,00 m.)

e Opracowanie projektow oznakowania pionowego.

e Opracowanie przedmiaréw robaot.

e Opracowanie kosztorysow inwestorskich.

e Opracowanie szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien.

e Badania geotechniczne gruntu.

e Opracowanie map do celéw projektowych.

e Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ MATERIALY WYJSCIOWE

¢ Umowa na wykonanie prac z Gming Cztuchéw, ul. Szczecinska 33, 77-300 Cztuchdéw nr 9.2/IN/2012
o Dokumentacja fotograficzna

o Uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez Inwestora koncepcja zagospodarowania dziatek.

e Pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie.

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy prawa i wiedza techniczna.

Projekt zaktada wykonanie ciggu pieszo-rowerowego tgczgcego miejscowosci Rychnowy - Niezywieé przy
drodze krajowej nr 22 oraz drodze gminnej nr 236040G. Projektowany cigg pieszo-rowerowy ma na celu
poprawe warunkéw bezpieczenstwa dla rowerzystow i pieszych. Stanowi¢ bedzie kontynuacje ciagu pieszo-
rowerowego pomiedzy miejscowosciami Cztuchéw — Rychnowy. Stanowi¢ bedzie potgczenie systemu
ciggow pieszo-rowerowych na odcinku Cztuchéw — Chojnice.

Wykonanie ciggu wskazane jest ze wzgledu na duze natezenie ruchu. Na drodze krajowej 22 oraz drodze
gminnej nr 236040G brak jest utwardzonego pobocza, co znacznie utrudnia ruch pieszych i roweréw oraz
stanowi istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu. Cigg ten wchodzi¢ bedzie w sktad rozbudowywanej
sieci tras tego typu w Gminie Czluchéw oraz Chojnice.

Projektuje sie przejscie pieszo-rowerowe w ciggu drogi gminnej nr 236040G, oswietlone systemem
dziatajgcym na zasadzie kontrastu dodatniego z autonomicznym uktadem zasilania.

1.1.3. STANISTNIEJACY

Obecnie, na omawianym odcinku drogi krajowej nr 22 oraz drogi gminnej nr 236040G, ruch rowerowy
oraz pieszy odbywa sie po jezdni lub nieutwardzonym poboczem. Droga na obszarze projektowanego
chodnika posiada pobocze gruntowe.

Odcinek ciggu objety projektem przebiega w wiekszosci w pasie drogowym drogi krajowej. Profil
podiuzny ciggu pieszo-rowerowego nalezy dostosowaé wysokosciowo do krawedzi istniejgcej drogi
krajowej. Na pozostatym odcinku biegngcym poza korong drogi niwelete ciggu nalezy dostosowac do
istniejgcego terenu. Szerokos¢ ciggu wynosi 3,0 m. Spadki poprzeczne wynoszg 2%.

Przebieg ciggu pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

4



1.1.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych
,GEOTEST” stwierdzono wystepowanie pod warstwami organicznymi i nasypami niekontrolowanymi o
migzszosci od 0,2 m do 1,1 m gruntéw nosnych takich jak piaski, gliny oraz pyly. Do gtebokosci 3,0 m wody
gruntowej nie nawiercono, nie zaobserwowano réwniez sgczen. Warunki wodne mozna okresli¢ jako dobre.
Dla poszczegdélnych odcinkéw z uwagi na warunki gruntowo wodne przyjeto podioze gruntowe w grupie
nosnosci: G1 dla otworéw nr 1, 3, 5-10, 12, 18.

G3 dla otworéw nr 2, 4, 11, 13-17, 19 20.

Zgodne z opinig geotechniczng warstwy gruntéw organicznych oraz nasyp niekontrolowany o migzszo$ci od
0,2 m do 1,1 m jako warstwy stabonosne nalezy usungé. W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni
zakwalifikowanej do grupy nosnosci G3 zaprojektowano wykonanie pod konstrukcja ciggu pieszo
rowerowego dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa grubos¢ warstwy -
15 cm.

Dla podtoza sklasyfikowanego do grupy nosnosci G1 oraz podioza zastabilizowanego zaprojektowano
konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo rowerowego jak dla chodnika z dopuszczeniem postoju samochodoéw o
ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg. Zatozenie takie jest niezbedne z uwagi na fakt, iz po ciggu
pieszo rowerowym bedg mogly poruszac sie pojazdy stuzgce do biezgcego utrzymania pasa drogowego
(koszenie traw, odsniezanie itp.), ponadto istnieje ryzyko, ze odcinki przy jezdni narazone bedg na
najezdzanie i parkowanie pojazdéw natomiast odcinki w poblizu pdl na najezdzanie przez pojazdy rolnicze.
Natomiast konstrukcje zjazddw przyjeto jak dla stanowisk postojowych dla samochoddw ciezarowych.

Zgonie z normg PN-S-02205:1998 dla tak przygotowanego podioza gruntowego na powierzchni robot
ziemnych wtérny modut odksztatcenia E, = 80 MPa — dla ciggu pieszo rowerowego, a E; = 120 MPa — dla
zjazdéw. Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004

Dla ciggu pieszo-rowerowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:

Przy grupie nosnosci podioza G1
1. 8 cm - kostka betonowa typu (bez fazy),
- czerwona dla pasa ruchu rowerowego
- szara dla pasa ruchu pieszego
2. 3 cm - warstwa podsypki cem.-piask 1:4
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
4. 10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku

w

Przy grupie nosnosci podtoza G3
1. 8 cm - kostka betonowa typu (bez fazy),
- czerwona dla pasa ruchu rowerowego
- szara dla pasa ruchu pieszego
2. 3 cm - warstwa podsypki cem.-piask 1:4
3. 15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
4. 15 cm - warstwa wzmocnienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa

Na zjazdach réwniez przyjeto na podstawie powyzszych wytycznych.

Przy grupie nosnosci podtoza G1:

1. 8 cm - kostka betonowa typu (bez fazy)

2. 3 cm - warstwa podsypki cem.-piask 1:4

3. 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
4. 10 cm - warstwa odsgczajgca z piasku



Przy grupie nosnosci podtoza G3

1. 8 cm - kostka betonowa typu (bez fazy)

2. 3 cm - warstwa podsypki cem.-piask 1:4

3. 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
4. 15 cm - warstwa wzmocnhienia podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5MPa

Cigg pieszo-rowerowy nalezy ograniczy¢ obrzezem o wym. 8x30x100. W miejscu przejscia ciggu przez
zjazd nawierzchnie ciggu nalezy wydzieli¢ opornikiem wtopionym na tawie betonowej C12/15.

W miejscu prowadzenia ciggu w granicy jezdni nawierzchnie ciggu nalezy wydzieli¢ od strony jezdni
kraweznikiem ulicznym 100x30x20 na tawie betonowej C12/15.

Wymagania w stosunku do warstwy stabilizacji cementem o Rm=2,50 MPa powinny spetnia¢ wymagania
WT-5 2010 zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t.
Wymagania w stosunku do kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinny spetniaé wymagania
WT-4 2010 zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

1.1.5. ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje wykonanie ciggu pieszo-rowerowego od istniejgcego chodnika w m. Rychnowy
przy drodze krajowej nr 22do miejscowosci Niezywie¢ — w ciggu drogi gminnej nr 236040G. W
miejscowosci Niezywie¢ projektuje sie przejscie dla pieszych i rowerzystow z uwagi na koniecznosc
przeniesienia trasy na prawg strone drogi, po ktorej znajduje sie cigg pieszo - rowerowy biegngcy do
Chojnic. Bedzie to jedyne przejscie dla pieszych w tej miejscowosci. Lokalizacja przejscia w tym miejscu
jest uzasadniona faktem, ze po prawej i lewej stronie drogi rozbudowujg sie osiedla. Dodatkowo dla
podniesienia bezpieczenstwa tego miejsca projektuje sie przy przejsciu maszty oswietleniowe z
oprawami LED zasilanymi z baterii stonecznej (zgodnie z kartg katalogowg — w zatgczeniu).

1.1.6. ODWODNIENIE

Na odcinku ciggu pieszo — rowerowego nr 1 od km 00+000 do km 00+092 w m. Rychnowy projektuje sie
odwodnienie do studni chtonnych. Woda z jezdni zostanie sprowadzona $ciekami do studzienek
wpustowych a stamtgd doprowadzona przykanalikami do studni chtonnych.

Na pozostatym odcinku zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie powierzchniowe odwodnienie ciggu
przez zastosowanie spadkoéw poprzecznych i podtuznych sprowadzajgc wody opadowe do istniejgcych
rowow przydroznych. W miejscach przeciecia rowu ciggiem pieszo — rowerowym projektuje sie przepusty
typu PEHD.

1.11.7. ZAJETY TEREN

Ciag pieszo-rowerowy przebiega przez nastepujace dziatki:

Lp. | Nr dziatki: | Obreb Nr ewidencyjny Uwagi

1 427/2 Rychnowy | 220303_2.0018.427/2 | Poczatek robét — Istniejgce przejscie
dla pieszych w miejscowosci Rychnowy
— Droga Krajowa nr 22

4271 Rychnowy | 220303_2.0018.427/1
423/5 Rychnowy | 220303_2.0018.423/5
174/42 Niezywige¢ | 220303_2.0015.174/42
1771 Niezywie¢ | 220303_2.0015.177/1
173/1 Niezywie¢ | 220303_2.0015.173/1
17712 Niezywig¢ | 220303_2.0015.177/2
175/1 Niezywig¢ | 220303_2.0015.175/1
282 Niezywie¢ | 220303_2.0015.282 Koniec robét — wigczenie do ciggu pieszo
jezdnego w kierunku Chojnic.
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1.1.8. OCHRONA SRODOWISKA

Elementy projektowanego chodnika oraz ciggu pieszo - rowerowego w trakcie budowy i eksploatacji nie
wywierajg wptywu na srodowisko naturalne:

e pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

e nie zmieniajg krajobrazu

e nie powodujg emisji zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych

e nie zmieniajg krajobrazu

e nie wydzielajg ciepta

e nie wytwarzajg odpaddéw

e nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub

inne zakiocenia
e nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji
e nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.1.9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrodzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Rozporzgdzeniem z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10.07.2003r.) w przypadku, gdy planowana
inwestycja realizowana bedzie w czasie dtuzszym niz 30 dni lub gdy przy realizacji zatrudnionych bedzie
wiecej niz 30 pracownikow zachodzi potrzeba sporzadzenia planu BiOZ.
Plan BiOZ powinien zapewnia¢ min. nastepujgce informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie:
e nazwe i adres obiektu budowlanego
e nazwe inwestora
e imie i nazwisko oraz projektanta sporzgdzajgcego informacije
e zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow
e wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
e wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania
e wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
e wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.1.10. UWAGI KONCOWE

o Przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacjg tej inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage uzgodnienia
z jednostkami branzowymi.

e O terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ odpowiednich uzytkownikéw drog.

o Wszystkie materiaty zwtaszcza prefabrykaty powinny posiadac atesty zgodnosci z Polskimi
Normami lub swiadectwa dopuszczenia wydane przez IBDiM.

o W trakcie wykonywania robét plac budowy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowad.



1.2. ZALACZNIKI




OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy Projekt
budowlany dla zadania p.t. ,,Budowa S$ciezki pieszo — rowerowej na odcinku: Rychnowy - Niezywiec¢”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 31.03.2014 r.



