Zakres prac dodatkowych obejmujacych remont elewacji budynku dawnego Dworu Starosciniskiego w
Lezajsku.

1. Renowacja pokrycia potaci dachowych wykonanych z dachéwki ceramicznej (650 m?) obejmujaca
oczyszczenie powierzchni za pomocg mycia metodg cisnieniowg a nastepnie impregnacje powierzchni
srodkiem zapobiegajagcym osadzaniu i przyleganiu zanieczyszczen, planuje sie wymiane uszkodzonych
dachéwek na nowe, ceramiczne dostosowane ksztattem i kolorem do dachéwek istniejgcych.

2. Renowacja drzwi okien tarasu zachodniego na poziomie poddasza 120x220 cm (3 szt.) obejmujaca
usuniecie tuszczacej sie farby, nastepnie oczyszczenie powierzchni drewnianej ramiakdow z uzupetnieniem
ubytkow, wypetnieniem szpar, kitowan, uszczelek z impregnacjg Srodkami konserwujgcymi oraz pokrycie
powierzchni drewnianych lakierem z podkfadem laserunkowym dostosowanym kolorystycznie do koloru
dobrze zachowanych powierzchni drzwi.

3. Renowacja, zniszczonych okien parteru i pietra 130x210 cm (27 szt.) obejmujgca usuniecie tuszczacej sie
farby oraz dwukrotne malowanie powierzchni drewnianych farbg kryjgca na kolor biaty.

4. Ukrycie istniejacych przewodow elektroenergetycznych zlokalizowanych w cokole elewacji zachodniej po
potudniowej stronie wejscia gtéwnego poprzez poprowadzenie ich w peszlach w uprzednio wykonanych
bruzdach w murze. Prace te nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod kontrolg dysponenta sieci.

5. Nalezy dokona¢ inspekcji pionu kominowego w elewacji pétnocnej w zwigzku z pojawieniem sie sladéw
wilgoci na scianie zewnetrznej i wewnatrz budynku. Nalezy sprawdzié szczelnos¢ obrébek blacharskich oraz
okucia komina ponad powierzchnig dachu w celu okreslenia przyczyn zawilgocenia a nastepnie usuniecie
przyczyn i skutkow.

6. W ramach oferty nalezy dokonac inspekcji zakresu zniszczen istniejgcych balustrad z tralkami, podstawg
oraz pochwytem ze zwieniczeniami. Nalezy uwzgledni¢ elementy do wymiany z wskazaniem technologii ich
wykonania i wymiany uwzgledniajgc zalecenia programu konserwatorskiego.

7. W zwigzku z dobrym stanem technicznym rynien i rur spustowych z blachy miedzianej planuje sie ich
zachowanie z zatozeniem czesSciowej wymiany zniszczonych elementéw na nowe, wykonane z blachy
miedzianej. Nowe elementy nalezy podda¢ patynowaniu metodg chemiczng dla ujednolicenia
kolorystycznego catosci.

8. Przewidywane prace remontowe obejmujg renowacje $cian, sklepien, schodéw i posadzek wykonanych z
cegty ceramicznej palonej. Zakres obejmuje pomieszczenia obu piwnic, korytarze zapewniajgce dostep,
wneki oraz $lepy korytarz na poziomie piwnicy dolne;j.

9. Przy odcinkach schodéw w korytarzach planuje sie montaz pochwytéw z stalowego profila zamknietego w
kolorze czarnym.

10. Wentylator piwnic — 2 szt.

Wywiew mechaniczny przez $ciane zewnetrzng wentylatorem osiowym przeznaczonym do wentylacji m.in.
piwnic. Uktad wywiewny powinien sktadad sie z wentylatora, wyrzutni z klapg zwrotnga, kanatu
wentylacyjnego zakoriczonego kratkg od strony pomieszczenia i regulator.

Przyktadowa konstrukcja wentylatora

ptyta obudowy ttoczona z blachy stalowej ocynkowanej, malowana farbg epoksydowsg,
- wirnik z blachy aluminiowej,
- wirnik z blachy stalowej ocynkowanej, malowany czarng farbg poliestrowg (kolor czarny),
- siatka ochronna stalowa (od strony wlotu),



- kierunek przeptywu powietrza silnik-wirnik

Silnik elektryczny:
- silniki jednofazowe 230V 50/60Hz,
- termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem, do regulacji napieciowe;j,
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