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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zabytkowego budynku dawnego Dworu
Staroscinskiego w Lezajsku. Obiekt zlokalizowany jest w obrebie zespotu, na dziatce nr 1032/11.
Zakres opracowania obejmuje remont elewacji i pomieszczen piwnic.

Zabytkowy budynek dawnego Dworu Staroscinskiego bedacy siedzibg Muzeum Ziemi Lezajskiej, ze
wzgledu na swoj charakter i przeznaczenie kwalifikuje sie do IX kategorii obiektéw budowlanych
obejmujacej budynki kultury i muzea.

Planowane prace budowlane ze wzgledu na ich charakter i zakres nie majg wptywu na dotychczasowy

sposob uzytkowania obiektu.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zespdt Dworu Staroscinskiego zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 20A w Lezajsku na dzialce nr
1032/11. Obecny murowany dwoér wraz z oficynami powstat na miejscu wczesniejszej drewnianej
zabudowy w latach 1760-1770 dla ostatniego Starosty Lezajskiego Jézefa Potockiego. Od 1 stycznia
2004 roku w obiektach zespotu miesci sie Muzeum Ziemi Lezajskie;j.

Jest to budynek parterowy, w czedci centralnej dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
zbudowany na planie prostokgta z przybudowkg od strony pétnocnej i potudniowej. Dach
czterospadowy, kryty dachéwkg ceramiczng. Budynek czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku
murowana. Piwnice ceglane, w tym piwnica dolna sklepiona kolebkowo, a gorna przykryta stropem.
Pomieszczenia piwnic dostepne schodami z parteru. Do piwnicy dolnej prowadzi korytarz z kilkoma
biegami schodéw. Korytarz ceglany, sklepiony. Schody do piwnic ceglane.

W pomieszczeniach parteru i pietra z poddaszem mieszczg sie sale ekspozycyjne oraz pomieszczenia

zaplecza biurowo-administracyjnego muzeum.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy [m?] 690,00
Kubatura [m?] 5 500,00
Wysokos$¢ [m] 12,00
Dtugos$c¢ [m] 41,80
Szerokos¢ [m] 15,60
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1




4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE, KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE | TECHNICZNO-
INSTALACYJNE

Remont elewacji:

e Renowacja tynkéw i malowanie scian elewacji:

- Skucie warstwy wierzchniej tynku tj. tuszczgcej sie farby wraz z zacierka.

- Odkucie tynku cementowo-wapiennego wzdtuz peknieé, jak i w miejscach odparzonych.

- Likwidacja peknie¢ poprzez wzmocnienie pretami zebrowanymi zaktadanymi w bruzdach poziomych
na zaprawie. Przemurowania duzych peknie¢ cegta.

- Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych uprzednio skutych.

- Oczyszczenie i zagruntowanie catej powierzchni elewacji srodkiem wg. przyjetej technologii.

- Wtopienie siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego na kleju wg. przyjetej technologii.

- Wykonanie gtadzi pod powtoki malarskie zgodnie z przyjetg technologia.

- Natozenie gruntu po powierzchnie malowane wg przyjetej technologii.

- Malowanie farbg podktadows i farbg nawierzchniowg wg przyjetej technologii.

e Renowacja balustrad:

Renowacja balustrad skfadajgcych sie prefabrykowanych betonowych, tralek i poreczy przewiduje
wymiane zniszczonych i uszkodzonych elementéw oraz usuniecie ztuszczajgcej sie pokrywy malarskiej
a nastepnie pokrycie wszystkich elementéw powtokg malarskg na gruncie .

e Oktadzina kamienna cokotu i schodow:

Przewiduje sie oczyszczenie oktadziny kamiennej cokotu i schodéw wykonanej z piaskowca.
Oczyszczenie planowane metodg mechaniczng poprzez piaskowania oraz wymiane spekanych i
uszkodzonych ptyt oraz oktadziny cokolikow.

e Lukarny:

Planuje sie wymiane zniszczonych okien lukarn dachowych na nowe, drewniane wraz z drewnianymi
oscieznicami. Nowe okna odtwarzajgce istniejgcy podziat, drewniane, malowane farba kryjaca na kolor
biaty. Szalunek z desek $cian lukarny malowany zgodnie z aktualnym kolorem lukarny na kolor
brazowy.

e Pozostate prace:

Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze ciemny braz.

e Uwagi:

Roboty wykonczeniowe na elewacji prowadzi¢ wedtug jednej technologii.

Remont piwnic

Mury i sklepienia ceglane:

e Skucie twardych cementowych wypraw tynkarskich. Oczyszczenie watku ceglanego z
powierzchniowych nawarstwien, przy zastosowaniu pedzli, nozy szewskich i szpachelek. Mechaniczne
usuniecie nietechnologicznych oraz wadliwych uzupetnien tj. cementowego spoinowania, cementowej

zaprawy na powierzchni watku.



e Wykucie najbardziej zniszczonych, nienadajgcych sie do konserwacji cegiet i spoin. Zabieg nalezy
wykonaé przy uzyciu przecinakow, miotkéw, nozy szewskich.

e Oczyszczenie powierzchni watku ceglanego metodg strumieniowo-$cierng z odpowiednio dobranym
drobnym kruszywem np. piasek kwarcowy (frakcje 0,01-0,04mm).

e Osuszenie watku muru poprzez zapewnienie wilasciwej wentylacji pomieszczen oraz kontroli
wilgotnosci pomieszczen.

e Dezynfekcja watku poprzez pedzlowanie lub oprysk preparatem o dziataniu biobdjczym.

e Odsalanie watku ceglanego metodg swobodnej migracji do rozrzedzonego srodowiska. W partiach
muréw, gdzie wystepuje wysoki stopien zasolenia planuje sie zastosowanie preparatu wigzgcego sole.
e \Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem krzemoorganicznym.
Nalezy pamieta¢ o koniecznosci sezonowania tak wzmocnionych watkéw przez okres przynajmniej 2-3
tygodni, az do utraty wtasnosci hydrofobowych, przed naktadaniem warstw z uzyciem wody).

e Uzupetnienie wiekszych ubytkéw wagtku nalezy wykona¢ materiatem ceramicznym. Cegly nalezy
dobiera¢ lokalnie pod katem parametréw technicznych, wymiaréw i kolorystyki. Uzupetnianie watku
nalezy wykonac stosujgc zaprawe wapienno-piaskowa.

e Uzupetnienie mniejszych ubytkdw cegiet z zastosowaniem zaprawy, badz tradycyjnym kitem
podbarwionym w masie (1 cz. wapno dotowane + 3 cz. kruszywo ceglane + 0,5 cz. bialy cement
portlandzki + pigmenty).

e Uzupetnienie ubytkow spoinowania. W miejscach najwiekszego zasolenia nalezy wypehié
spoinowanie zaprawg magazynujgcg sole. Zewnetrzng warstwe spoinowania nalezy wykonaé¢ z
zaprawy skladajacej sie z wapna dotowanego, piasku z dodatkiem trasu. Spoinowanie ma petnié¢
funkcje wylgcznie techniczng, nie zaleca sie nadawania spoinom konkretnego ksztattu.

e Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien watku ceglanego farba laserunkows.

Sciany tynkowane:

e Wymiana czesci uszkodzonych tynkéw cementowo-wapiennych na tynki renowacyjne obejmujaca
oczyszczenie oraz dezynfekcje watku oraz tynkdéw przeznaczonych do zachowania preparatem
biobdjczym, odsolenie wybranych partii muréw, poprzez wprowadzenie w odsfonietych partiach watku
preparatu wigzgcego zawarte w murze sole w zwigzki nierozpuszczalne w wodzie lub rownowaznym.
Wykonanie nowych wypraw tynkowych w systemie tynkéw odsalajgcych wedtug kolejnosci i technologii
zawartej w karcie technicznej produktu. Nalezy pamieta¢ o grzebieniowaniu kazdej warstwy, aby
zwiekszy¢ przyczepnos¢ kolejnej warstwy oraz o odpowiednim sezonowaniu.

e Natozenie tynkow ptaskich na pozostatych partiach scian metodg tradycyjna:

- natlozenie na watki szprycu-zaprawy sktadajagcej sie z cementu trasowego i piasku rzecznego w
proporcjach np. 1:4. ,nakropienie” za pomocg maszynki do robienia terrabony lub gotowych zapraw z
trasem,

- natozenie tynkéw podkfadowych tradycyjnych wapienno-piaskowych z dodatkiem trasu
wyréwnujacych powierzchnie $cian lub gotowych zapraw z trasem; tynki w zaleznosci od pozadanej
grubosci nakfadane warstwowo - ok. 1- 2 cm na raz, kazda warstwa Sciggana na szorstko i

sezonowana (zaleca sie uzycie tynkéw na bazie wapna dotowanego) .



e Scalenie fakturalne powierzchni tynkéw poprzez wykonanie zacierki cienkowarstwowej z dodatkiem
mikrowtokienek polipropylenowych. Tynki zatrzeé¢ pacami.
e Wykonanie powtoki gruntujgcej przed malowaniem 2z zastosowaniem preparatu zolowo-

krzemianowego. Malowanie farbg zolowo-krzemianowg w kolorze starej bieli.

Wentylacja piwnic

e Dla zapewnienia wtasciwej cyrkulacji powietrza pomieszczen piwnic i unikniecia naptywu powietrza z
zewnatrz zaktada sie montaz dwdch wentylatoréw w kanatach wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory
zostang zamontowane w wylotach kanatéw grawitacyjnych w Scianie cokotu ponad poziomem terenu.
Instalacja wentylatoréw ma na celu wspomaganie ciggu wentylacji grawitacyjnej i kontrole kierunku
ciggu.

Dla zapewnienia ruchu powietrza, nalezy wykonaé kanaty pozwalajgce na naptyw powietrza z

pomieszczen parteru muzeum.

Instalacje

e Specyfikacja parametréw oswietlenia oraz typéw zrodet Swiatta zawarta zostata w projekcie
technicznym instalacji elektroenergetycznych. W przypadku zamiany wskazanych w projekcie

rozwigzan nalezy uzyskac zgode projektanta.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W wyniku planowanych prac nie zmienig sie rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Architektura:
Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003

Konstrukcje:
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Sprawdzajgcy: inz. J6zef Nowak, B — 123/90



