Budowa instalacji elektrycznych
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2. Klauzula i oswiadczenie.
UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA,

Praca projektowa p.t. ,Remont zabytkowego budynku dawnego Dworu Staroscinskiego
w Lezajsku — budowa instalacji elektrycznych” jest sporzgdzona prawidtowo, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy€.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektanta
od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.
Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333) z pdzniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM
Ze projekt techniczny pt:
»,Remont zabytkowego budynku dawnego Dworu Staroscinskiego w Lezajsku — budowa instala-
cji elektrycznych” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy: ......cooviiiiiiiiiea, Projektant:................coeiinls
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05
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3. Dane oqgolne

3.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest:

Muzeum Ziemi Lezajskiej
ul. Mickiewicza 20A, 37-300 Lezajsk

3.2. Materialy wyjsciowe
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rzuty architektoniczne,

wytyczne branzowe,

umowa z Inwestorem,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami,

N SEP-E-002 Instalacje elektiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkal-
nych. Podstawy planowania,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-005 Dobodr przewoddéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjo-
nowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢é 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Oprzewodowanie,

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Odtgczenie izolacyjne, tgczenia i sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami,

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia,
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych,

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes$é 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietle-
niowe,

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczgce spe-
cjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewnetrznego,

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 1: Specyfikacja instalaciji
i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna - Instalacje okablowania - Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewngtrz budynkéw,

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é 1 Miejsca pracy we wnetrzach,
PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2. Miejsca pracy na zewnatrz,
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogodlne,

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenia zycia,
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4. Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,
katalogi producentéw aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.
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4. Opis techniczny.

4.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY obejmujgcy w swoim za-
kresie budowe instalacji elektrycznych w piwnicy budynku dawnego Dworu w miejscowosci Lezajsk.

W zwiazku z budowg instalacji elektrycznych projektuje sie:

» rozbudowe rozdzielnicy RG,

> budowe instalacji gniazd i wypustéow 1-fazowych,

» budowe instalacji oswietlenia podstawowego,

> budowe instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

4.2. Zasilanie i uktad pomiarowy.

Zasilanie i uktad pomiarowy jak w stanie istniejgcym bez zmian. Istniejgca moc przytgczeniowa
jest wystarczajgca dla mocy projektowanych urzadzeh elektrycznych. Nie zachodzi koniecznos¢
zwigekszenia mocy przytgczeniowe;.

Schemat zasilania nowoprojektowanych urzadzen przedstawia rysunek nr E-02.

4.3. WG.

Wytacznik gldwny przeciwpozarowy budynku jak w stanie istniejgcym bez zmian.

4.4. Rozdzielnica RG.

W zwigzku z remontem w budynku projektuje sie rozbudowe istniejgcej rozdzielnicy RG. Istnieja-

ca rozdzielnica RG znajduje sie w komunikacji na parterze przy gtéwnym wejsciu do budynku. Roz-
dzielnice gtdéwng RG wyposazy¢ w:
- wytgcznik réznicowo-pradowy AC 2P 25A 30mA,
- wytgcznik instalacyjny B 1P 16A jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego projektowane gniazda i
wentylacje,
- wytgcznik instalacyjny B 1P 10A jako zabezpieczenie obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawo-
we i awaryjne.

Fragment rozdzielnicy RG przedstawia rys. nr E-02.

4.5. Instalacja gniazd i wypustéw 1-fazowych.

Instalacja gniazd i wypustow 1-faz. w budynku prowadzi¢ wtynkowo i natynkowo na uchwytach
przewodami kabelkowymi YDYp i YDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.

Gniazda montowac jako podwdjne o IP 44 i lokalizowa¢ na wysoko$ci 1,2m. Sterowanie wentyla-
torami wywiewnymi poprzez regulatory poza wg wytycznych producenta.

Instalacja gniazd i wypustow przedstawiajg rys. nr E-01, E-03.

4.6. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Instalacje oswietlenia podstawowego w budynku prowadzi¢ wtynkowo i natynkowo na uchwytach
przewodami kabelkowymi YDYp i YDY.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu wytgcznikdw zachowac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.
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taczniki lokalizowa¢ na wysokosci 1,15m. W poszczegdlnych pomieszczeniach zamontowac
oprawy oswietleniowe zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.
Instalacja oswietlenia podstawowego przedstawia rys. nr E-01.

4.7. Instalacja oswietlenia awaryjneqo i ewakuacyjnego

Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego w budynku prowadzi¢ wtynkowo i natynkowo
na uchwytach przewodami kabelkowymi YDYp i YDY.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjne (awaryjnego) realizowa¢ poprzez oprawy dedykowane awa-
ryjne z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci. Tryb pracy awa-
ryjny.

Oprawy awaryjne sg tak rozmieszczone, aby po zaniku napiecia spetni¢ wymagania, co do mini-
malnego poziomu natezenia oraz zachowania stosunku natezenia max/min 40:1.

- w osi drogi natezenia oswietlenia wynosito min 1 Ix,

- w przestrzeni otwartej natezenia oswietlenia nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na catej prze-
strzeni otwartej z marginesem zewnetrznym 0,5m,

- bezposrednio przy hydrantach, gasnicach, apteczkach i recznych ostrzegaczach pozarowych
(ROP) w czesciach wspdlnych natezenia oswietlenia powinno wynosic¢ 5 Ix.

Instalacje oswietlenia kierunkowego (ewakuacyjnego) realizowa¢ poprzez oprawy kierunkowe
z wbudowanym modutem awaryjnym 1 godzinnym podpiete na state do sieci, tryb pracy ciagtly,
zgodne z parametrami okreslonymi w legendzie.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) oraz kierunkowego (ewakuacyjnego)
muszg posiadac certyfikat CNBOP.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie prowadzic¢
przewodow w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz
miejsca montazu gniazd zgodnie z PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

Nadzorowanie stanu modutéw awaryjnych wykonaé poprzez auto-test.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia rys. E-01.

4.8. Ochrona przepieciowa.
Ochrona przeciwprzepieciowa jak w stanie istniejgcym bez zmian.

4.9. Instalacja odgromowa i uziemienia.

Instalacja odgromowa i uziemienia jak w stanie istniejgcym bez zmian.

4.10. System ochrony od porazen i polgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elekiryczne w budynku zaprojektowano w ukfadzie sieci TN-S. Ochrone przed dotykiem
bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- wytgczniki réznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA.

Ochrone przed dotykiem posrednim(dodatkowa) projektuje sie poprzez:

- zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci

- pofgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne beda wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym

»N” oraz ochronnym ,,PE”. Przewodu ochronnego ,,PE” nie wolno przerywaé¢ wytgcznikiem
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ani lacznikiem — musi zachowac¢ ciagtos¢ w catej instalacji. Przewéd ten musi by¢ wyrézniony
z6lto-zielonym kolorem izolacji, zas przewéd neutralny kolorem niebieskim.

Do przewodu ochronnego ,,PE” nalezy przytgczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce czesci in-
stalacji nie znajdujgce sie w warunkach normalnej pracy pod napieciem, a ktére mogg znalez¢ sie
pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji roboczej (np. obudowy rozdzielnic, obudowy maszyn,
itp.).

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze umozliwiajgce uzyskanie wyréwnania po-
tencjatow pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi i czeSciami przewodzgcymi obcymi. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiarem: stan izolacji przewodow, warto$¢
rezystancji uziemienia, skuteczno$é ochrony od porazen oraz czas wytgczenia wytgcznikdw rézni-
cowo prgdowych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N jak w stanie istniejacym.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pragdem elektrycznym na-
lezy wykonac¢ szczegodlnie starannie zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Przepisami Bu-
dowy Urzadzen Elektrycznych, a takze innymi przepisami Prawa budowlanego, BHP i ochrony prze-

ciwpozarowe;.

5. Obowiazki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wyko-
nawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzial-

nosci za zgodnos¢ wykonanych robot z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Uwaqgi koncowe.

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1:2001 i N SEP-E-002.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary i préby techniczne:
» sprawdzenie ciggtosci obwodow instalacji elektrycznej,
sprawdzenie rezystancji izolacji poszczegolnych obwodéw,
sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,
pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzi¢ test wytgcznikéw réznicowopragdowych oraz czas wytgczenia,
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pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy.
W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane ba-
daniom kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat a pomieszczeniach wilgotnych co roku. Kontrola ta po-
winna obejmowac badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie poprawnosci potgczen,
osprzetu i srodkéw ochronny przeciwpozarowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancji in-
stalacji i aparatéw oraz testu wytgcznikdw réznicowo prgdowych.
Krakow listopad 2021 roku

Sprawdzajgcy: ......coviiiiiiiiea Projektant:...............ocoo,
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05




