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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zabytkowego budynku dawnego Dworu
Staroscinskiego w Lezajsku. Obiekt zlokalizowany jest w obrebie zespotu, na dziatce nr 1032/11.

Zakres opracowania obejmuje remont elewacji i pomieszczen piwnic.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zabytkowy budynek dawnego Dworu Staroscinskiego bedacy siedzibg Muzeum Ziemi Lezajskiej, ze
wzgledu na swdj charakter i przeznaczenie kwalifikuje sie do IX kategorii obiektow budowlanych

obejmujgcej budynki kultury i muzea.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowane prace budowlane ze wzgledu na ich charakter i zakres nie majg wptywu na dotychczasowy

spos6b uzytkowania obiektu.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA O BIEKTU BUDOWLANEGO

Zespot dworu staroscinskiego zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza 20A w Lezajsku na dziatice nr
1032/11. Obecny murowany dwér wraz z oficynami powstal na miejscu wczesniejszej drewnianej
zabudowy w latach 1760-1770 dla ostatniego Starosty Lezajskiego Jézefa Potockiego. Od 1 stycznia

2004 roku w obiektach zespotu miesci sie Muzeum Ziemi Lezajskiej.

Jest to budynek parterowy, w czesci centralnej dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
zbudowany na planie prostokgta z przybudéwkg od strony potnocnej i potudniowej. Dach
czterospadowy, kryty dachdwkg ceramiczna. Budynek czesciowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku
murowana. Piwnice ceglane w tym dolna sklepiona kolebkowo, a gérna przykryta stropem.
Pomieszczenia piwnic dostepne schodami z parteru. Do piwnicy dolnej prowadzi korytarz z kilkoma
biegami schodow. Korytarz ceglany, sklepiony. Schody do piwnic ceglane.

W pomieszczeniach parteru i pietra z poddaszem mieszczg sie sale ekspozycyjne oraz pomieszczenia

zaplecza biurowo-administracyjnego muzeum.

A}



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy [m?] 690,00
Kubatura [m3] 5 500,00
Wysokos$¢ [m] 12,00
Diugos¢ [m] 41,80
Szeroko$¢ [m] 15,60
Liczba kondygnacji nadziemnych 2
Liczba kondygnacji podziemnych 1

6. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZB EDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zakres prac objetych opracowaniem ma charakter remontowy i nie ingeruje w rozwigzania w zakresie

dostepnosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

7. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE, NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE. INFORMACJA O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Planowane prace remontowe nie spowodujg zmian w wplywie obiektu na $Srodowisko i obiekty
sgsiednie. W wyniku planowanych robét nie nastgpi naruszenie intereséw o0so6b trzecich w zakresie
mozliwosci zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane stwierdza sie, iz obszar oddzialywania inwestycji
zamyka sie w granicach dziatki Inwestora.

m Zapotrzebowanie i jako $€ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw oraz wéd

opadowych

Nie dotyczy.

m Emisja zanieczyszcze n gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych

W wyniku prac budowlanych obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia aerosanitarnego powietrza i nie

spowoduje emisji zanieczyszczen pytlowo-gazowych.

m Rodzaj iilo $¢ wytwarzanych odpadoéw

Nie dotyczy.

m Wiasciwo $sci  akustyczne, emisja drga h a takze promieniowanie (jonizuj ace i pola
elektromagnetycznego)

W wyniku prac budowlanych obiekt nie bedzie przyczyng emisji hatasu i wibracji oraz nie wptynie

negatywnie na klimat akustyczny przylegtych terenéw.

m Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchnie ziemi, g  lebe, wody powierzchniowe i podziemne



Obiekt nie wprowadza zakiécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni, ziemi, gleby, wdéd
powierzchniowych i podziemnych. Planowane prace nie spowodujg pogorszenia charakterystyki

sozologicznej gleby oraz stanu wod.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO. PLANOWANE PRACE
BUDOWLANE. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.

Remont elewacii:

e Renowacja tynkéw i malowanie  $cian elewac;ji:

- Skucie warstwy wierzchniej tynku tj. tuszczacej sie farby wraz z zacierka.

- Odkucie tynku cementowo-wapiennego wzdtuz peknieé, jak i w miejscach odparzonych.

- Likwidacja peknie¢ poprzez wzmocnienie pretami zebrowanymi zakladanymi w bruzdach poziomych
na zaprawie. Przemurowania duzych peknie¢ cegta.

- Uzupetnienie tynkéw cementowo-wapiennych uprzednio skutych.

- Oczyszczenie i zagruntowanie catej powierzchni elewacji srodkiem wg. przyjetej technologii.

- Wtopienie siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego na kleju wg. przyjetej technologii.

- Wykonanie gtadzi pod powtoki malarskie zgodnie z przyjeta technologia.

- Nalozenie gruntu po powierzchnie malowane wg przyjetej technologii.

- Malowanie farbg podktadowsg i farbg nawierzchniowag wg przyjetej technologii.

e Renowacja balustrad:

Renowacja balustrad skiladajgcych sie prefabrykowanych betonowych, tralek i poreczy przewiduje
wymiane zniszczonych i uszkodzonych elementéw oraz usuniecie zluszczajacej sie pokrywy malarskiej
a nastepnie pokrycie wszystkich elementéw powtokg malarska na gruncie .

e Oktadzina kamienna cokotu i schodow:

Przewiduje sie oczyszczenie okladziny kamiennej cokotu i schodow wykonanej z piaskowca.
Oczyszczenie planowane metodg mechaniczng poprzez piaskowania oraz wymiane spekanych i
uszkodzonych ptyt oraz oktadziny cokolikow.

e Lukarny:

Planuje sie wymiane zniszczonych okien lukarn dachowych na nowe, drewniane wraz z drewnianymi
o$cieznicami. Nowe okna odtwarzajgce istniejgcy podziat, drewniane, malowane farbg kryjgcg na kolor
biaty. Szalunek z desek $cian lukarny malowany zgodnie z aktualnym kolorem lukarny na kolor
brgzowy.

e Pozostale prace:

Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze ciemny braz.

e Uwagi:

Roboty wykonczeniowe na elewacji prowadzi¢ wg jednej technologii.
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Remont piwnic

e Skucie twardych cementowych wypraw tynkarskich. Oczyszczenie watku ceglanego z
powierzchniowych nawarstwien, przy zastosowaniu pedzli nozy szewskich i szpachelek. Mechaniczne
usuniecie nietechnologicznych oraz wadliwych uzupetnien tj. cementowego spoinowania, cementowe;j
zaprawy na powierzchni watku.

e Wykucie najbardziej zniszczonych, nienadajgcych sie do konserwacji cegiet i spoin. Zabieg nalezy
wykona¢ przy uzyciu przecinakéw, miotkéw, nozy szewskich.

e Oczyszczenie powierzchni watku ceglanego metodg strumieniowo-$cierng z odpowiednio dobranym
drobnym kruszywem np. piasek kwarcowy (frakcje 0,01-0,04mm).

e Osuszenie wagtku muru poprzez zapewnienie whasciwej wentylacji pomieszczen oraz kontroli
wilgotnosci pomieszczeh.

e Dezynfekcja watku poprzez pedzlowanie lub oprysk preparatem o dziataniu biobdjczym.

e Odsalanie watku ceglanego metodg swobodnej migracji do rozrzedzonego srodowiska. W partiach
muréw, gdzie wystepuje wysoki stopien zasolenia planuje sie zastosowanie preparatu wigzgcego sole.
e \Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem krzemoorganicznym.
Nalezy pamieta¢ o koniecznosci sezonowania tak wzmocnionych watkow przez okres przynajmniej 2-3
tygodni, az do utraty wkasnosci hydrofobowych, przed naktadaniem warstw z uzyciem wody).

e Uzupetnienie wiekszych ubytkéw watku nalezy wykona¢ materiatem ceramicznym. Cegly nalezy
dobiera¢ lokalnie pod katem parametréw technicznych, wymiaréw i kolorystyki. Uzupetnianie watku
nalezy wykonac stosujgc zaprawe wapienno-piaskows.

e Uzupetnienie mniejszych ubytkéw cegiet z zastosowaniem zaprawy, badz tradycyjnym kitem
podbarwionym w masie (1 cz. wapno dotowane + 3 cz. kruszywo ceglane + 0,5 cz. bialy cement
portlandzki + pigmenty).

e Uzupelnienie ubytkéw spoinowania. W miejscach najwiekszego zasolenia nalezy wypetni¢
spoinowanie zaprawg magazynujgcg sole. Zewnetrzng warstwe spoinowania nalezy wykonac¢ z
zaprawy sktadajgcej sie z wapna dotowanego, piasku z dodatkiem trasu. Spoinowanie ma peié
funkcje wylgcznie techniczng, nie zaleca sie nadawania spoinom konkretnego ksztattu.

e Ewentualne scalenie kolorystyczne uzupetnien watku ceglanego farbg laserunkows.

Wentylacja piwnic

e Dla zapewnienia wentylacji pomieszczen piwnic i unikniecia naptywu powietrza z zewnatrz zaklada
sie montaz dwdch wentylatorow w kanatach wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory zostang
zamontowane w wylotach kanatéw w scianie cokotu ponad poziomem terenu. Dla zapewnienia ruchu

powietrza, nalezy wykonac¢ kanaty pozwalajgce na naptyw powietrza z pomieszczeh parteru muzeum.

Instalacje

e Specyfikacja parametrow oswietlenia oraz typdéw zrodet Swiatta zawarta zostata w projekcie
technicznym instalacji elektroenergetycznych. W przypadku zamiany wskazanych w projekcie

rozwigzan nalezy uzyskaé¢ zgode projektanta.



9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W wyniku planowanych prac nie zmienig sie rozwigzania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

10. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy obiekt wpisany zostat do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa podkarpackiego
wpisem nr A-747 dnia 12.12.1992.

Architektura:
Projektant: dr inz. arch. Tomasz Moskal, A - 02/03
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Dariusz Szporna, MPOIA/025/2003

Konstrukcije:
Projektant: inz. Stanistaw Moskal, B — 209/79
Sprawdzajgcy: inz. J6zef Nowak, B — 123/90



