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Program Prac Konserwatorskich Kolumny Maryjnej w Ole$nie

1. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU.

- Miejscowos¢: Olesno, woj. opolskie.

- Obiekt, tytul: Kolumna Maryjna.

- Uzytkownik obiektu: Urzad Miejski w Oles$nie

- Miejsce: Rynek w Olesnie.

- Autor: nieznany (prawdopodobnie warsztat miejscowy).

- Czas powstania: 1697, 1845 r.

- Material 1 technika: rzezba, kolumna, cokoét 1 stopnie wykonane w kamieniu;
czworoboczny postument murowanym z cegly i tynkowany; ogrodzenie kute
— zelazne, z granitowymi stupkami w narozach.

- Wysokos¢ catkowita — 8,45 m.

- Opis obiektu:

Peloplastyczna naturalnej wielko$ci posta¢ Marii stoi na wysokie;j,
smuktej kolumnie sktadajacej si¢ z bazy, trzonu 1 kompozytowego kapitelu.
Figura tworzy wieloczg$ciowa kompozycje rzezbiarska, zlozona
z oblokow, skrzydlatego smoka, gltowek putt 1 potksiezycoOw. Postaé
okrywaja migkkie draperie faldzistego ptaszcza, podkreslajace zarys nog.
Spod ptaszcza widoczny napiersnik imitujgcy zbroje¢ 1 prosta suknia.

Glowa Marii z aureola, jej modelunek 1 wyraz twarzy, nawiagzuja stylistyka
do zachowanych $laskich wzorcow.

Kolumna posadowiona na czworobocznym cokole, ktory jest ozdobiony
ptycinami na $cianach czotowych. Na plycinach wykuto wypukte reliefy,
ktore m/in przedstawiajg: od strony potudniowej date powstania kolumny
(1679), od strony zachodniej date powstania cokolu (1845) oraz herb
z insygniami krolewskimi Fryderyka Wilhelma IV.

Cokot umieszczono na podescie zbudowanym z trzech stopni
1 murowanego postumentu.

Pomnik otoczony jest metalowym, stylizowanym ogrodzeniem
kotwionym w podtozu 1 granitowych naroznych stupach.

Forma przedstawienia wykonana zostata na wzor popularnych na Slasku
kolumn wotywnych z postacig modlacej si¢ Marii.

konserwator dziet sztuki
Rafat RzeZniczek Strona 2



Program Prac Konserwatorskich Kolumny Maryjnej w Ole$nie

2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU.

Figura z podstawg oraz kolumna wykuta jest w wapieniu pinczowskim, cokot
pod kolumng wraz z zwe¢zajacymi si¢ ku gorze stopniami w drobnoziarnistym
piaskowcu. Formy rzezbiarsko-architektoniczne opracowano przy pomocy
narzedzi kamieniarskich 1 dhut rzezbiarskich, powierzchni¢ cyzelowano.
Postument wymurowano z cegty i tynkowano zaprawa mineralna.

Poszczegblne elementy kolumny zostalty wtdérnie polaczone dodatkowa
konstrukcja no$ng z rur i ptaskownikow stalowych (montaz z lat 1993 — 94).
W ramach prac konserwatorskich w latach 2008 — 09 zespolono powstate
peknigcia konstrukcyjne trzonu kolumny, z uzyciem wypehiajacych zywic
1 nierdzewnej stali ukrytej w konstrukcji.

Glowa, rece Marii oraz teb smoka wykuto wtoérnie w kamieniu wapiennym.
Ubytki mniejszych form oraz wypeklnienie szczelin 1 spoin — w kitach
mineralnych.

Aureola oraz potksiezyce wykonane zostaly z blachy ocynkowanej, skrzydta
smoka kute z zelaza. Atrybuty figury oraz detal kamienny (kapitel, ptyciny
cokotu pod kolumng) pokryte wtornie ztotem ptatkowym.

Przed bezposrednim dostepem do obiektu chroni okalajace kute ogrodzenie
mocowane do granitowych stupow 1 ceglanego fundamentu.

Obiekt przebudowany w roku 1845, wtedy to podwyzszono posadowienie
kolumny na murowanej bazie 1 kamiennym cokole. Kilkukrotnie poddany
zabiegom renowacyjnym — w tym demontazu w latach 1993-94.

Wymiary obiektu ( H:W:D):

- figura Marii z podstawa: 186 cm, obwod 186 cm
- kapitel: 57 x 60 x 60 cm

- trzon kolumny: 255 cm, obwdd 150 cm

- baza kolumny: 23 x 66 x 66 cm

- cok6t po kolumnag: 145 x 87 x 87 cm

- stopnie podestu: 57 x 190 x 190 cm

- podest murowany: 122 x 236 x 236 cm

- przesta metalowe: 90 x 400 cm x 4 szt.

- stupy granitowe: 86 x 27 x 27 cm x 4 szt.
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3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

Kolumna z figura na cokole

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu w przestrzeni miejskiej, narazony jest na
bezposrednie i ciggte oddziatywanie szkodliwych czynnikow atmosferycznych.
Ponadto wertykalna forma pomnika podatna jest na obcigzenia wynikajace ze
zmiennych warunkéw pogodowych oraz stalego oddziatywania rezonansu
mechanicznego otoczenia. Obecny stan zachowania jest wigc skutkiem
wystgpowania wpltywow fizyko-chemicznych, uszkodzen mechanicznych
1 narazeni biotycznych, ktére wzajemnie si¢ dopetniaja, a dynamika niszczenia
poszczegdlnych struktur uzalezniona jest réwniez od indywidualnych cech
uzytych materiatow 1 wilasnosci zastosowanej technologii zaréwno pierwotnej
jak 1 wtérne;.

Powstale pionowe zarysowania partii trzonu kolumny oraz nieregularne
poprzeczne mikropekniecia w okolicach 1aczenia z bazg oraz kapitelem,
wystapity na skutek wewnetrznych naprezen mechanicznych spowodowanych
sitami fizycznymi, wywieranymi m/in przez napierajace wiatry czy
przenoszenia mikrodrgan z pobliskiego ruchu kotowego, a takze
przeprowadzanych w poblizu remontéw. Miejscowe mikrozarysowania wzdluz
uzupehiajacych zaprawek to wynik wewnetrznych skurczéw. Pojawienie sig
mikroszczelin sprzyja ponadto penetracji wody w gtab materialu, powodujace;j
dalsze  zniszczenia  poprzez cykle jej zamarzania 1  topnienia
w rozszczelnieniach. Dodatkowo obecno$¢ wilgoci moze inicjowaé ukryte
procesy korozyjne metalowego wewnetrznego rdzenia.

Do gromadzenia warstw zanieczyszczen przyczynily si¢ gldéwnie czynniki
w postaci gazowej, statej 1 cieklej. Osiadajace pyty, sadze, smoétki spowodowaty
przede wszystkim zabrudzenie powierzchni, w tym widoczne pociemnienie
bardziej chlonnych wtornych mineralnych kitow. Natomiast skazenia gazowe
w postaci tlenkow emitowanych z powietrza przeniknety wraz z woda
w struktury glebsze. Powstajgce tam zwigzki — gléwnie roztwarzalne sole -
utrwalajg zanieczyszczenia, a jednoczesnie powoduja wickszg podatnosé
podtoza na dzialanie szkodliwych czynnikow srodowiskowych prowadzacych
do miejscowej erozji powierzchni, wykruszen, zaokraglen ksztalttow czy
ubytkow detalu rzezbiarskiego. Obraz lokalnych zniszczen poteguja czynniki
fizyko-mechaniczne widoczne jako pekniecia wypetlien - w plaszczyznach
posadowienia figury z podstawa 1 kapitelem, czy w miejscach lgczenia
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opracowanych wtoérnie rekonstrukcji. Sg wynikiem tzw. napie¢ $cinajacych,
wywotanych réznicg wspotczynnika rozszerzalnosci objetosciowe] materiatow
(na skutek wahan temperaturowych, wilgotnosciowych, zamarzania).
Dodatkowo powierzchnie pokryte zloceniami, tworzac wraz z podkladem
swoista powloke uszczelniajgca, ktoéra wprost ogranicza zdolno$¢ dyfuzji
powietrza przez kapilary kamienia, prowadzi stopniowo do rozluznienia
podpowierzchniowej spoistosci tego gatunku wapienia. Z uwagi na jego
naturalng zwigkszong wrazliwo$¢ dochodzi w efekcie do miejscowych
rozwarstwien 1 ubytkdéw warstwy pozloty — lokalnie wraz z dezintegracja
podtoza.

Produkty korozji biologicznej ujawnily si¢ na figurze 1 stylizowane]
podstawie z intensyfikacja w okolicach gtowy, ramion, tutowia i na rzezbionej
podstawie, gdzie przez rozrost 1 produkty przemian bio-chemicznych
przyspieszaja deterioracj¢ subtelnych ksztattow kompozycji. Ich nagromadzenie
widoczne jest takze w partiach bazy kolumny 1 na kamiennych stopniach
podestu.

Obecnos¢ wody 1 wilgoci w polaczeniu ze skazeniami emitowanymi
z powietrza stanowig zrddlo korodowania elementow metalowych z jakich
wykonane s3g skrzydta smoka, poéiksiezyce, aureola. Sg to w przewadze
szkodliwe dwutlenki siarki 1 wegla. Tworzg one wraz z wilgocig szkodliwe
kwasy reaktywujace na podlozu procesy korozyjne, a w konsekwencji
stopniowe niszczenie warstwy metalu — najbardziej uaktywnione na skrzydtach
smoka - wykonanych z zelaznej blachy. Na pozostatych elementach powstaty
lokalne utlenienia.

Postument.

Na murowanym z cegiet postumencie pojawily si¢ miejscowe spekania
1 odspojenia wypraw tynkowych, spowodowane przenikaniem i przemarzaniem
wody oraz dzialaniem roztworow solnych pod zaprawami. Widoczne sg rowniez
lokalne ubytki mechaniczne. Duzy udzial w zniszczeniach wierzchnich wypraw
ma znaczny rozrost glonow 1 porostow - szczeg6lnie przy gornym okapie oraz
w pasie cokotu. Przyczynily si¢ one do dezintegracji warstwy
przypowierzchniowej, szczegdlnie na skutek wydzielania kwaséw organicznych
1 nieorganicznego kwasu weglowego. Kwasy oraz produkty metabolizmu
bezposrednio rozpuszczaja, badz tez zwigkszaja rozpuszczalnos¢ skladnikow
podtoza, potegujac w konsekwencji wrazliwosci materialu na wietrzenie
fizyczne.
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Ogrodzenie.

Metalowe przgsta kutego ogrodzenia od czasu przeprowadzenia ostatniej

renowacji zachowaly si¢ w dobrym stanie. Widoczne s3g tylko s$ladowo-
punktowe zluszczenia 1 przetarcia farby bez naruszenia, ochronnej warstwy
cynku. Miejscowe utlenione powierzchnie pojawiajg si¢ jedynie w lgczeniach
montazowych przy stupach.
Granitowe stupy narozne s3 w dobrym stanie, nieznacznie zanieczyszczone
atmosferycznie 1 biologicznie. Na skutek oddzialywania czynnikow
atmosferycznych uwidocznity si¢ na nich wtérne kity, pochodzace
z wczesniejszych renowacji.

4. WNIOSKI I ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Stan zachowania obiektu obliguje gléwnie do przeprowadzenia konserwacji

techniczno - zachowawczej, zmierzajacej do utrwalenia jego materialnych,
artystycznych oraz historycznych wartosci. Podstawowym zadaniem bedzie
przywrocenie elementom zabytku prawidtowej; kondycji z jednoczesnym
maksymalnym wyeliminowaniem przyczyn postepujacych niszczen oraz
mozliwa ochrona przed dalszg destrukcja w przysztosci.
W kontekscie wydobycia petni walorow ekspozycyjnych , Kolumny” przy
zachowaniu jej podstawowej funkcji jako obiektu sakralnego, celem
konserwacji estetycznej stanie si¢ proba nadania wlasciwego wizerunku
artystycznego w reprezentacyjnej przestrzeni miejskiego rynku.

Podczas realizacji planowanych prac nalezy na biezaco monitorowacé stan
zachowania elementow obiektu dla uszczegdlowiania jego aktualnej kondycji,
celem wuzyskania oczekiwanych rezultatow. Zasadno$¢ 1 skuteczno$¢
zaproponowanych metod 1 $rodkow weryfikowa¢ zgodnie z wynikiem
prowadzonych badan oraz pod wzgledem ich bezpieczenstwa po wykonaniu
prob in situ !

Pojawiajace si¢ nowe zarysowania i pekniecia trzonu kolumny obecnie
nie stanowig o zagrozeniu stabilno$ci i bezpieczenstwa uzytkowania. Sg to
gltéwnie rysy skurczowe wynikajace z naturalnej ,,pracy” kolumny, bez
przemieszczen 1 wigkszych ubytkbw w kamieniu 1 zaprawach. Zastosowana
podczas ostatniej renowacji w 2008 - 09 r. technologia naprawcza peknigé
kamienia zabezpiecza przed niekontrolowanym ,,rozszczelnieniem”. Niemniej
z uwagi na rodzaj obiektu 1 uwarunkowania jego usytuowania (opis w p. 3),
nalezy go okresowo diagnozowaé, a pojawiajace si¢ defekty wymagaja
podejmowania dziatan zapobiegawczych.
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5. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.

I. Kolumna z figurg na cokole, stopnie podestu (kamien).

1. Wstepne wzmocnienie ostabionych fragmentoéw kamienia przy zastosowaniu
srodka opartego na estrach etylowych kwasu krzemowego np. - KSE 300 HV
(Remmers) - w odmianie do podtozy o spoiwie kalcytowym 1 KSE 300 - do
piaskowca. Zabieg nalezy powtdrzy¢ w zlokalizowanych miejscach
ostabionych, po usuni¢ciu zanieczyszczen.

2. Préba konsolidacji zachowanych powierzchni poztoty poprzez impregnacje
zywica metakrylowa Paraloid B-72 rozpuszczone] do odpowiedniej
konsystencji w mieszaninie acetonu i ksylenu oraz iniekcje 1 podklejenia
spekan 1 otwartych rozwarstwien zywicg akrylowa Primal AC-33.
Powtorzenie zabiegu po usunigciu zanieczyszczen.

3. Usunigcie porostu mikroorganizméw potaczone z zabiegiem dezynfekcji np.
Lichenicida 264 (Bresciani), preparatem bez aktywnego chloru Grunbelag-
Entferner (Remmers).

4. Odczyszczenie  powierzchni  kamienia  metoda  hydrodynamiczng
z regulowanym ci$nieniem i temperaturg wody. Zabieg nalezy wspomagaé
uzyciem $rodkéw powierzchniowo-czynnych np. Alkutex Schmutzloser
(Remmers) oraz w przypadku miejscowych trwalszych zabrudzen lekko
kwasnym preparatem, np. Fassadenreiniger-Paste (Remmers).

5. Poglebienie lub wykucie mechaniczne - w miejscach widocznych destruktow
wtérnych kitow 1 spoin przy pomocy drobnych dhutek, przecinakdéw, nozy.
Przedmuchanie sprezonym powietrzem otwartych szczelin, przeczyszczenie
odstonigtych powierzchni.

6. Odsolenie kamienia — metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
srodowiska poprzez oklady =z pulpy papierniczey w  wodzie
demineralizowanej lub z uzyciem gotowych kompreséw o wysokie]
zdolnosci sorpcyjnej, np. Funcosil Entsalzungskompresse (Remmers).
Oktady nalezy pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia, chronigc
jednoczesnie przed zbyt szybkim osuszeniem / nastonecznieniem. Czg$ciowe
odsolenie calosci obiektu nastgpi w trakcie odczyszczania jego powierzchni
Z przemiennym nawilzaniem i osuszaniem.

7. Diagnostyka 1 ustabilizowanie konstrukcyjne trzonu kolumny poprzez
wypehienie peknie¢ 1 zarysowan przy uzyciu chemoutwardzalnych tworzyw
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o niskiej lepko$ci, w zaleznos$ci od miejsca - np. Injektionsharz EP 1 Epoxi-
BH 100 (Remmers). Dodatkowo dla wzmocnienia klejonych miejsc mozna
zastosowac potaczenia ze stali niekorodujacej ukrytej w konstrukcji. Metode
wykonania aplikacji zywic oraz sposOb mocowania zbrojenia najlepiej
konsultowa¢ z wykwalifikowanym konstruktorem.

8. Sklejenie mniejszych rys 1 peknie¢ w strukturze kamienia, w tym miejsc
taczenia zachowanych elementéw rekonstruowanych. Zastosowanie plynnej
zywicy np. Viscacid Epoxi-Injektionsharz (Remmers) lub dyspersji
akrylowej, np. Primal AC 33.

9. Uzupehienia 1 retusze ubytkow formy rzezbiarskiej 1 detalu kamienia
w odpowiednich zaprawach mineralnych (opracowanie sktadu pod nadzorem
konserwatora), lub gotowych zapraw renowacyjnych - w odmianie do
wapienia np. barwione] masy Restauriermortel ZF (Remmers), oraz do
piaskowca Restauriermortel — modyfikowanych zywicg polimerowa np. Aida
Hafifest Spezial.

10.Do uzupehienia spoin mi¢dzy elementami kolumny - zastosowanie zaprawy
w odmianie migkkiej np. Fugenmortel ZF (Remmers) oraz do wykruszonych
fug miedzy stopniami podestu - Fugenmortel TK.

11.Wykonanie scaleh barwnych dla wujednolicenia  zréznicowanych
kolorystycznie powierzchni uzupelien - polprzezroczystymi farbami,
przeznaczonymi na podtoza mineralne, z mozliwoscig regulacji natezenia
krycia, np. Funcosil Historic Lasur (Remmers), Restauro-Lasur (Keim).

12.Zagruntowanie = obszar6w narazonych zwiekszonym zazielenieniem
(szczegolnie — rzezba z podstawag, baza kolumny, gzyms 1 baza
czworobocznego cokotu, stopnie podestu), srodkiem bakterio-, grzybo-
1 glonobdjczym, z profilaktycznym tworzeniem zasobdéw substancji czynnej:
np. Impragnierung BFA (Remmers).

13.Zabezpieczenie powierzchni kamiennych na drodze hydrofobizujace;j
impregnacji roztworem silanowym, np. Funcosil SNL (Remmers), Lotexan-N
(Keim).

14.Wykonanie poztocen.
a). rzezba - atrybuty
- skorodowane skrzydta smoka nalezy odrdzewi¢ chemicznie kwasem
fosforowym lub delikatnie oczy$ci¢ strumieniowo, najlepiej urzagdzeniem
protetycznym z granulatem krzemianu aluminium w zakresie 25u - 150
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- aktywne zabezpieczenie odsltonietego metalu poprzez natozenie preparatu
antykorozyjnego np. Funcosil Epoxi-Rostschutz (Remmers) zawierajagcego
fosforan cynku;

- miejsca pojawiajacej si¢ korozji na pozostatych elementach nalezy
odstoni¢, oczysci¢ 1 zabezpieczyC stabilizujagcym roztworem taninowym

- natozenie warstwy powtoki olejnej pod ztoto — uzupetniajaco w miejsca
ubytkdéw, np. Mikstion A Dorer (Lefranc & Bourgeois);

- natozenie zlota ptatkowego — uzupetniajaco (po ocenie in situ).

- zabezpieczenie powierzchni warstwy poztoty 10% roztworem zywicy
akrylowej Paraloid B-44 w Ksylenie.

b). detal kamienny — miejsca ubytkow poztoty

- odpowiednie przygotowanie warstwy podktadowej — natozenie na
odstonigte powierzchnie kilku warstw zywicy metakrylowej Paraloid B-72
rozpuszczonej do odpowiedniej konsystencji w mieszaninie
rozpuszczalnikoOw, pierwszymi warstwami nalezy ,,przesyci¢” podloze
w celu prawidtowej konsolidacji a takze adhezji dla kolejnych warstw;

- natozenie warstwy powtoki olejnej, np. Mikstion A Dorer (Lefranc &
Bourgeois),

- natozenie zlota ptatkowego.

- zabezpieczenie powierzchni warstwy poztoty 10% roztworem zywicy
akrylowej Paraloid B-44 w Ksylenie.

II. Podest (murowany, tynkowany).

1. Usunigcie porostu mikroorganizmoéw potaczone z zabiegiem dezynfekcji np.
preparatem  Grunbelag-Entferner (Remmers), Algizid (KB). Zabieg
powtorzy¢ po usunigciu nawarstwien zanieczyszczen i odkuciu zapraw.

2. Odkucie tynku w pasie cokotowym do warstwy cegly (ok. 60 cm wys.) oraz
usunigcie  zdestruktowanej powtoki cienkowarstwowej wyrdwnujacej
pozostale powierzchnie.

3. Odsolenie odstonigtej cegly kompresami sorpcyjnymi - przygotowanymi
fabrycznie lub poprzez oktady np. bentonit z piaskiem (1:6) + woda lub
pulpa papiernicza w wodzie demineralizowanej. Oktady nalezy pozostawi¢
do catkowitego wyschnigcia, chronigc jednoczes$nie przed zbyt szybkim
osuszeniem / nastonecznieniem.

4. Wzmocnienie strukturalne partii ostabionych cegiet gruntujagcym roztworem
krzemianowym np. Silikatfestiger (Remmers).

konserwator dziet sztuki
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5. Iniekcja wglebnych spgkan w strukturze cegly 1 ,,gluchych” odspojen
zachowanego tynku, poprzez aplikacje ptynnej suspensji hydraulicznej
o cechach wzmacniajacych 1 podwyzszajacych nosnos¢, np. Injectionsleim-
2K (Remmers).

6. Natozenie w pasie cokolowym (na odstonigte watki ceglane)
paroprzepuszczlnego  tynku  renowacyjnego z  normg = WTA,
hydrofobizujacego pory, przeznaczonego na zawilgocone 1 zasolone
podtoza, np. Sanierputz Universal HS (Remmers), Mineralit Restauro (KB),
Porosan (Keim).

7. Przeszpachlowanie wypraw mineralnych podestu w celu ujednolicenia
powierzchni z jednoczesnym wypetieniem rys i1 mikrospekan zaprawg
cienkowarstwowg z dodatkiem mikrowtokien, np. Feinzugmortel
(Remmers), Kombi Finisz (KB), Kalkputz-Fain (Keim). Pod zaprawy
stosowa¢ grunty szczepne najlepiej z dodatkiem drobnego kruszywa
kwarcowego - zgodne z wybranym systemem.

8. Natozenie laserunkowej, paroprzepuszczalnej powtoki  scalajacej
(nawigzujacej do koloru piaskowca), np. Funcosil Historic Lasur
(Remmers), Restauro-Lasur (Keim) z odpowiednim gruntem.

9. Zagruntowanie obszaro6w narazonych zwigkszonym zazielenieniem
(szczegolnie przy gébrnym okapie oraz w pasie cokotu), srodkiem bakterio-,
grzybo- 1 glonobdjczym, z profilaktycznym tworzeniem zasobdéw substancji
czynnej: np. Impragnierung BFA (Remmers).

10.Dodatkowe zabezpieczenie plaskich powierzchni poprzez pokrycie
bezbarwng powloka renowacyjng — paroprzepuszczalng, hydrofobowg -
chroniagca  przed  bezposrednimi warunkami atmosferycznymi,
z jednoczesnym zabezpieczeniem przed atakami plesni 1 glonow np. —
Siliconharzfarbe LA (Remmers).

III. Ogrodzenie.
a). Przg¢sta metalowe

1. Oczyszczenie mechaniczne miejsc z widoczng S$ladowa korozjg przy
taczeniach montazowych. Zabezpieczenie konwersyjne aktywnym $rodkiem

taninowym, np. Cortanin F. Zalozenie warstwy podktadowej z zawartoscig
cynku.

konserwator dziet sztuki
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2. Delikatne usunigcie lokalnych zhluszczen farby bez nie-naruszenia
podktadowej warstwy ocynku z uzyciem migkkich szczotek. Oczyszczenie
calej powierzchni z luznych zanieczyszczen.

3. Po odtluszczeniu powierzchni pomalowanie rgczne przeset ogrodzenia w
odpowiedniej farbie w kolorze czarnym matowym np. Makor-Tix (Tikkurila).

b). Stupy granitowe.

4. Oczyszczenie  hydrodynamiczne =z uzyciem ‘tagodnych  $rodkow
powierzchniowo-czynnych np. Alkutex Schmutzloser (Remmers). W przypadku
mocniejszych zabrudzen zastosowanie roztworu kwasu fluorowodorowego —
max 4%.

5. Weryfikacja wtornych kitow pod katem stanu zachowania techniczno-
estetycznego po oczyszczeniu. W miar¢ mozliwosci proba scalenia
kolorystycznego zachowanych uzupelnien =z uzyciem pigmentow
mineralnych na spoiwie metakrylowym — Paraloid B-72.

6. W przypadku koniecznych uzupeklien dobra¢ odpowiedni rodzaj, frakcje i
kolor kruszywa w dobrej jakosci spoiwie hydraulicznym. Powierzchnie
opracowac fakturalnie w sposob imitatorski.

7. Kofncowa impregnacja kamienia S$rodkiem olejo- 1 hydrofobowym np.
Funcosil OFS (Remmers).

Uwagi koncowe:

e Warunkiem dobrego 1 trwalego efektu przeprowadzonych zabiegéw
jest bardzo staranne ich wykonanie 1 bezwzglgedne przestrzeganie
konserwatorskich rygorow technologicznych, w tym informacji zawartych
w kartach technicznych uzytych produktow systemowych.

e Stosowane podczas prac wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci -
przeznaczone do prac na obiektach zabytkowych. Przy uzyciu gotowych
produktow  systemowych, nalezy  kierowa¢ si¢ = wieloletnim
doswiadczeniem wybranych firm w produkcji materiatow dedykowanych
do tego rodzaju prac renowacyjnych.

e Nadzér nad prowadzeniem prac renowacyjnych nalezy powierzy¢
dyplomowanemu konserwatorowi dziet sztuki.

konserwator dziet sztuki
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6. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA.

Kolumna Maryjna — widok z przodu.

konserwator dziet sztuki
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Kolumna Maryjna — widok po stronie pétnocne;j.

konserwator dziet sztuki
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Kolumna Maryjna — widok po stronie potudniowe;.

konserwator dziet sztuki
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Kolumna Maryjna — widok po stronie wschodnie;j.

konserwator dziet sztuki
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Figura Marii z podstawg.

konserwator dziet sztuki
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Figura Marii — widok od gory. Widoczny rozrost glondw 1 porostow, przetarcia poztoty
na gornych partiach aureoli.

konserwator dziet sztuki
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Figura Marii na kapitelu kolumny— widok z tyhu.

konserwator dziet sztuki
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L Ay

Korozj stalwyc skrzydet smoka na podstawie figury, z ubytkami poztoty.

konserwator dziet sztuki
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Kompozytowy kapitel kolumny — widoczne zanieczyszczenie i ubytki warstwy poztoty.

konserwator dziet sztuki
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Gorny fragment trzonu kolumny — widoczne pionowe i poprzeczne peknigcia.

konserwator dziet sztuki
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Trzon kolumny — widoczne miejscowe pekniecia. Pociemnienie zaprawek.

konserwator dziet sztuki
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Fragment trzonu kolumny przy podstawie — widoczne pgknigcia i rozwarstwienia.

konserwator dziet sztuki
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Baza kolumny oraz gzyms cokolu — widoczne zanieczyszczenia atmosferyczne
1 nawarstwienia biologiczne, mikropekniecia okapu.

konserwator dziet sztuki
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Czworoboczny cokoét pod kolumng. Stan zachowania.

konserwator dziet sztuki
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Murowany podest i kamienne stopnie cokotu. Widoczne pekniecia i odspojenia tynkéw od
podloza, zanieczyszczenie atmosferyczne i nawarstwienia biologiczne.

konserwator dziet sztuki

Rafat Rzezniczek Strona 26



Program Prac Konserwatorskich Kolumny Maryjnej w Ole$nie

s

Fragment stopni cokotu i gornego okapu murowanego podestu. Widoczny rozrost glonow 1
porostow, ubytki zapraw okapu.

konserwator dziet sztuki
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Kute przc;sla ogrodzema zakotwione w podlozu 1 granltowych sl’upach naroznych
Stan zachowania
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D - -

Granitowe stupy narozne z zakotwieniem przeset ogrodzenia. Widoczne wtorne Kkity.
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