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OPIS TECHNICZNY

do projektu Wykonawczego
Budowa miejskiego systemu transportowych sciezek rowerowych w
ul. Mitole $nej - budowa $ciezki rowerowej w pasie drogowym i w pasie

p-po z

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- Katalog typowych nawierzchni drogowych

- normy i uzgodnienia branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto projekt budowy sciezki rowerowej od ronda na
skrzyzowaniu ulicy Warszawskiej ( droga wojewddzka nr 534 ) z ul. Polskich
Skrzydet-Mitolesna do granicy Miasta Grudzigdz.

- $ciezka bitumiczna F=2788,83 m2
- wzmocnione przejazdy bitumiczne F=102,38 m2
- zjazdy z kostki betonowej F=134,19 m2
- sciezka z mieszanki optymalnej F=3798,94 m2
- przejazdy z mieszanki optymalne;j F=31,55m2

- poszerzenie jezdni F=53,1 m2

- Przebudowa przepustu na strudze Marusza

Dtugos¢ projektowanej Sciezki rowerowej wynosi L=3071mb

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Mitolesna jest drogg powiatowa klasy Z i tgczy ul. Warszawska (droga
wojewoddzka nr 534) z m. Piaski. Na rzece Struga Marusza jest istniejgcy przepust
drogowy. Zapewnia dojazd do m. Piaski oraz do dziatek zlokalizowanych wzdtuz
ulicy . Poprzez skrzyzowanie z ul. Potudniowa umozliwia dojazd do Osrodka
Wypoczynkowego nad Jeziorem Rudnik. Jest wyposazona w jezdnie bitumiczna o
szerokosci 5,5-6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi . Z obu stron jezdni
odcinkami sg zlokalizowane rowy przydrozne .

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja sanitarna

- kable energetyczne

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa




- kable telekomunikacyjne
Pozostate szczegoty przedstawiono na rys. nr 1.

3.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na analizowanym obszarze wystepujg stosunkowo korzystne warunki gruntowe
dla planowanej budowy Sciezki rowerowej. Wystepujgce lokalnie nasypy sg
gruntami o niekreslonych parametrach wytrzymatosciowych. Z uwagi na ich
stosunkowo niewielkg migzszos¢ zaleca sie ich usuniecie z podtoza. Warunkowo
dopuszcza sie wykorzystanie nasypdw do wykonania na nich warstw
konstrukcyjnych projektowanej sciezki pod warunkiem prowadzenia nadzoru
geotechnicznego nad prowadzonymi robotami ziemnymi. Zaleca sie w takim
przypadku wzmocnienie stropu nasypow ogélnie dostepnymi metodami (np. z
wykorzystaniem geosiatki i dodatkowego doziarnienia nasypu np. ttuczniem,
zwirem lub kruszbetem). Grunty warstwy geotechnicznej Il wystepujace w
podfozu sg gruntami mato wysadzinowymi, zaliczconymi do kategorii G1 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. Nasypy warstwy | gliny warstwy Il zalicza sie do kategorii G3.
Na analizowanym obszarze mogg wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne
odbiegajace od warunkdw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéow
penetracyjnych. Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane zostang
grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych
nalezy zasiegnac opinii geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych
gruntéw do celéw budowlanych. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan
wynosi hzmin = 1,0 m ppt.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

Parametry techniczne ciggu pieszo-rowerowego przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Prezydenta m. Grudzigdza dla klasy Z o szerokosci

- 2,00m-2,50m

Od ulicy Warszawskiej do dziatki nr 111/3 projektuje sie - wykonanie Sciezki
rowerowej zlokalizowanej przy jezdni od strony potudniowej o szerokosci 2,50m .
Przy dziatce nr 111/3 zaprojektowano przejazd dla rowerzystéw i na dalszym
odcinku $ciezka o szeroko$ci 2,00m jest zlokalizowana w pasie przeciwpozarowym
Lasu Rudnickiego, Przy skrzyzowaniu ul. Milolesej z ul. Poludniowa
zaprojektowano przejazd dla rowerzystéw a na dalszym odcinku Sciezka
rowerowa jest zlokalizowana przy jezdni . Za Strugg Marusza zaproejktowano
przejazd dla rowerzystéw a dalej do granicy Miasta Grudzigdz sciezka rowerowa
jest zlokalizowana poza istniejgcym poboczem gruntowym .

Pozostate szczegdty techniczne przedstawiononarys.nrl.

4.2 PROFIL PODLUZNY DROGI



Rzedne projektowanej sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego nawigzano
do rzednych istniejgcych jezdni ul. Jaskéfczej oraz rzednych terenu sgsiedniego.
Szczegobty niwelety przedstawiono narys. nr 2.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWE!

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto na podstawie badan
geotechnicznych oceny warunkdow geotechnicznych podtoza gruntowego oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie .
Sciezka rowerowa od strony jezdni bedzie obramowana kraweznikiem
betonowym wystajgcym ustawionym na tawie betonowej z oporem zewnetrznym
. Na zjazdach zaprojektowano oporniki betonowe 12/25 ustawionym na tawie
betonowej zwyktej. Na odcinkach pozostatych sciezka bedzie obramowana
obustronnie obrzezami betonowymi ustawionymi na tawie betonowej zwyktej.
Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni :

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA BITUMICZNA

- w-wa scieralna z betonu asflatowego AC11S - gr.4cm
- W-wa wiazaca z betonu asflatowego AC16W - gr.3cm
- podbudowa z KtSM 0/31,5 mm - gr. 15cm

- warstwa odcinajgca z piasku - gr. 20cm

PROJ. PRZEJAZDY WZMOCNIONE PRZEZ SCIEZKE

- w-wa scieralna z betonu asflatowego AC11S - gr.4cm
- W-wa wiazaca z betonu asflatowego AC16W - gr.3cm
- podbudowa z KtSM 0/31,5 mm - gr. 20cm

- warstwa odcinajgca z piasku - gr. 20cm

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ

- kruszywo tam. o ciggtym uziarnieniu 0/8 mm gr. 3 cm

- podbudowa z KtSM 0/31,5 mm - gr. 25cm

- warstwa odcinajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci K>8/dobe 15 cm

ZJAZDY NA POSESJE Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa wibroprasowana bezfazowa gr 8cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 5cm

- podbudowa z KtSM 0/31,5 mm - gr. 15cm

- warstwa odcinajgca z piasku - gr. 20cm

POSZERZENIE JEZDNI BITUMICZNEJ

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S gr 4cm koloru naturalnego
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC16W gr. 3 cm

- podbudowa z KtSM 0/31,5 mm gr. 25 cm

- warstwa odcinajgca z piasku — gr. 20cm




4.4 ORGANZIACJA RUCHU
Sciezka rowerowa bedzie oznakowana znakami pionowymi i poziomymi
Szczegoty techniczne bedg przedstawione w odrebnym opracowaniu .

4.5 ODWODNIENIE

Odwodnienie sciezki rowerowej bedzie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne na tereny trawnikéw i poboczy . Odcinkami jest zaprojektowany dren z
kruszywa z przelewem awaryjnym do Strugi Marusza .

5. ZIELEN

Projektowana sSciezka rowerowa koliduje z istniejgca zielenig . Lokalizacja
Sciezki wymaga wycinki drzew , podciecia gatezi . Przed wykonaniem roboét
budowlanych zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym nalezy uzyskac
decyzje administracyjng na wycinke drzew.

6. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow uzgodnien, ktérych kopie
zatgczono do czesci opisowej .

3. Przy natrafieniu w czasie robdt ziemnych na niezidentyfikowane przedmioty
nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby archeologiczne .

4. Sprawdzac w czasie robot ziemnych zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okre$lona na
mapie do celdw projektowych.

5. Rozpoczecie roboét zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego.

6. Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

7. Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

8. Zakres opracowania projektu nie jest objety ochrong konserwatorskg .

9. Ulice nie sg zlokalizowane na terenie eksploatacji gorniczej.

10. Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia.

projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



