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WYKAZ ZALACZNIKOW

Czes¢ opisowa:

1. Opis techniczny
2. Zestawienie drzew do wycinki
3. Kopie uzgodnien

Czes¢ rysunkowa:

4. Plan orientacyjny

5. Plan urzadzenia zieleni rys. nrl



OPIS TECHNICZNY

Budowa miejskiego systemu transportowych sciezek rowerowych w
ul. Mitole $nej - budowa $ciezki rowerowej w pasie drogowym i w pasie

p-po z
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta pomiedzy projektantem a inwestorem,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Inwentaryzacja zieleni istniejgcej

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wyciecia drzew dla zadania: Budowa miejskiego
systemu transportowych sciezek rowerowych w ul. Mitolesnej - budowa sciezki
rowerowej w pasie drogowym i w pasie p-poz

o drzewa do wycinki szt. 136

3. ZESTAWIENIE GATUNKOW

Zestawienie gatunkdw znajduje sie w zestawieniu krzewow i drzew do wycinki
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
4.1.Wytyczne do wykonywanych prac.

4.1.1 Woytyczne do wycinki drzew i krzewow

Usuniecie drzew i krzewdw powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot
ziemnych. Usunieciu podlegajg jedynie drzewa i krzewy zaznaczone w
Dokumentacji Projektowej. Roslinnos¢ w pasie robét drogowych nie przeznaczona
do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt w sposob zaakceptowany przez Inzyniera
jakgkolwiek roslinnos¢ zniszczona, a ktéra powinna by¢ zachowana.

Wycinka krzewow i drzew moze by¢ wykonana po uzyskaniu Decyzji Urzedu
Miejskiego w Grudzigdzu.

4.1.2 Sadzenie drzew

Podczas sadzenia drzew doty powinny mie¢ wielkos¢ minimum 0,7 x 0,7 m ,
natomiast krzewy nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach minimum 0,25 x 0,25 m,
zaleznie od wielkosci bryly korzeniowej .Doty nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig
urodzajng. W trakcie sadzenia nalezy zwraca¢ uwage na to, zeby sadzonka nie byta
posadzona zbyt gieboko lub zbyt ptytko.

Nasada pnia nie powinna by¢ przysypana ziemig, gdyz powoduje to jego gnicie i
utatwia wnikanie patogendéw. Zbyt ptytkie posadzenie bedzie prowadzi¢ do
przesychania bryly korzeniowej. Ziemia, ktdrg obsypujemy bryte powinna by¢



odpowiednio zageszczona, tak aby przy korzeniu nie powstawaty wolne
przestrzenie.

Jezeli drzewa nie byty wczesniej mikoryzowane, podczas sadzenia nalezy wykonaé
szczepionki mikoryzowe. Szczepionki aplikowane bezposrednio do strefy
korzeniowej, naturalnie wspomogg wzrost i wptyng pozytywnie na zdrowotnosc¢
posadzonych roslin.Po posadzeniu drzew nalezy uformowac mise wokot pnia o
Srednicy okoto 50 cm i obficie podla¢ woda. Projektuje sie sciotkowanie mis pod
drzewami kompostem z kory, warstwg grubosci 5 cm. Do Sciétkowania powierzchni
nie wolno uzywac swiezej kory. Powierzchnia pod grupami krzewow réwniez
powinna byc¢ sciétkowana kompostem z kory,

warstwg o grubosci 5 cm.. Drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami
trwale potgczonymi w dolnej i gérnej czesci w sposob zapewniajgcy stabilnosé
konstrukcji. Palikow nie nalezy wbija¢ w bryte korzeniowg, gdyz powoduje to
uszkodzenie korzeni, co negatywnie wptywa na dalszyrozwdj drzewa. Paliki nie
powinny ociera¢ drzewa, aby nie uszkodzi¢ kory. Drzewo nalezy przymocowac do
palikbw szerokg tasmg jutowg, ktéra nie bedzie powodowac uszkodzenh kory.
Drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ siatkg przed uszkodzeniem przez zwierzeta
lesne.

W trakcie sadzenia nie nalezy dopuszczaé do przesuszenia bryty korzeniowe,.
Przed posadzeniem drzew nalezy wyznaczy¢ miejsca sadzenia.

Drzewa nalezy nasadzi¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

llos¢ drzew do nasadzeh zastepczych jest zgodna z ilo$cig drzew do wycinki.

Wycinka krzewow i drzew moze by¢ wykonana po uzyskaniu Decyzji Urzedu
Miejskiego w Grudzigdzu.

5. PIELAGNACJA

Zielen wymaga pielegnacji szczegolnie po posadzeniu. Trawa w okresie kietkowania

wymaga regularnego zraszania.

Do podstawowych prac pielegnacyjnych naleza:

Wiosng i latem:

- koszenie trawnikow

- usuwanie chwastéw

- spulchnianie gleby

Jesienig:

- zgrabianie lisci.

SzczegOoly dotyczgce materiatow, ziemi uprawnej, roslin, sprzetu i wykonywanych

robét zawarte sg w” Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych ” dotgczonych do wszystkich specyfikaciji.

projektant:
mgr inz. Wiestaw Luszynski



