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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
PRZY UL. LOKIETKA 11 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem
1.2 Inwentaryzacja dla celow projektowych

1.3 Dokumentacja archiwalna

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego $ciany elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem kolorystyki.
2.2 Docieplenia $cian elewacji podworzowych, - nie jest objete zgloszeniem

2.3  Remontu balkonu i wymiany zadaszenia balkonu

2.4  Remont izolacji $§cian fundamentowych

2.5 Docieplenie dachu - nie jest objete zgltoszeniem

2.6  Wymiana czeécei stolarki okiennej bez zmiany wielkosSci otworow

Projektowane prace nie maja wplywu na konstrukcje budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek begdacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Budynek frontowy
jest obiektem 2-kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony. Konstrukcja
budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr.40, 25 cm,
tynkowane, $ciany fundamentowe gr. 54 cm. Dach budynku dwuspadowy ptaski, kryty papa, o konstrukcji
drewnianej. Do budynku frontowego jest dobudowana niewielka oficyna mieszkalna, dwykondygnacyjna,
funkcjonalnie potaczona z bud. frontowym.

Czas budowy: 1879 rok..

Elewacja frontowa ptaska, 4-osiowa.

Zachowaly si¢ w wigkszosci sztukaterie stanowigce obramowania okien (profilowane opaski, parapety,
naczotki) oraz gzymsy.

Okna prostokatne, w wigkszo$ci wymienione na wspotczesne drewniane lub PCV. Zachowaly si¢ oryginalne
drewniane wrota od ulicy

Stan tynkow istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest w wigkszosci zty. Widoczne nieliczne spekania
w strefie nadprozy oraz gzymsu.

Elewacje od podwérza:

Sciany od strony podworka tynkowane, gtadkie, z oknami prostokatnymi, Tynk w wigkszoéci odpadt.
Widoczne nieliczne spgkania na balkonie.

Okna cze$ciowo drewniane oryginalne, czeSciowo wymienione na wspolczesne drewniane.

Sciana szczytowa:

Sciana otynkowana, widoczne nieliczne spekania, tynk czesciowo odpadt.



4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa

- Sciany :

—  skucie tynku na $cianach 80%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢ profili, ktore beda naprawiane.

- demontaz obrébek blacharskich elewacji : obrobki parapetow okien,rynny, rury spustowe

- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, itp.

- demontaz cze$ci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego
montazu w bruzdach (tylko w porozumieniu z wiascicielem sieci Energetyka, TPSA itp.)

- demontaz stolarki okiennej (4 szt. na I pietrze parterze) i 3 szt. na poddaszu

- rozbiorka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstonigcie Sciany fundamentowej na gltebokos¢ 60
cm

- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gteb. 2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podworza

- $ciany : skucie tynku na $cianach bud. frontowego 100%, oficyny 30%

- demontaz obrébek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parapety

- demontaz metalowej balustrady balkonu na I pigtrze.

- Skucia skorodowanych fragmentow ptyty balkonowej — posadzki i spodu plyty

- demontaz zadaszenia balkonu

- demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : oswietlenia, , czgsci natynkowych
instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel
(tylko w porozumieniu z wlascicielem sieci Energetyka, TPSA

- demontaz czgsci stolarki okiennej (cze$¢ mieszkan, klatka schodowa i poddasze)

- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonig¢cie Sciany fundamentowej na gltgboko$¢ 70 cm

- usunigcie spoin na $cianach fundamentowych na gieb. 2 cm (100%)

4.3 Rozbiérki dot dachu
e demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzen kominow , obrébek na styku z
wyzszym budynkiem sasiednim.

4.4 Rozbiérki dot stolarki

e demontaz okien i drzwi wskazanych na rysunku

e demontaz wrét do renowacji

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ

5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykonac prace dotyczace naprawy spekan muru:
e Miejsca, gdzie mury sg sp¢kane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawa modyfikowana z zywicami

syntetycznymi. ok. 40 szt, pretow dtug ok. 1,0 mb.



e Prace wykonac¢ w sposob nastepujacy :

o wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstgpach co ok. 30 cm. Glgboko$¢ bruzdy ok. 3-
5cm.

e w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej
zaprawy epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegata przez
srodek jej rozpigtosci.

e Wypehic¢ ryse¢ preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po
uprzednim oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny woda. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej
POLYMENT Micropress, zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.

e Przykry¢ miejsca osadzenia pretow oraz ubytki zaprawy wzdhuz trasy spgkan tynkiem
cementowym.

o Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomigdzy tynkiem a podtozem ceglanym.

e Szczegodly ostatecznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczgciem robot.

e Na fragmencie cokotu po lewej stronie wrét dodatkowo przemurowaé cegla fragment spekania

Sciany

Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzysta¢ gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-Saver,

ktore posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o $rubowym ksztalcie i odpowiednie zaprawy

5.2 _TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy $ciany umy¢ goraca woda przy uzyciu myjki
ci$nieniowe;j
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej trojwarstwowym, dobierajac wlasciwie sktad i
rodzaj materiatu uwzgledniajac stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje si¢ wykona¢ tynki
podktadowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego
znacznie wzmacnia odporno$¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite
parametry paroprzepuszczalnos$ci, plastyczno$ci przyczepnos$ci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wiec w miejscach, gdzie tynk istniejgcy zostal usuniety (czyli 100% powierzchni ptaskich), nalezy

wykona¢ pierwsza warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubosciach tynku > 2 cm lub
koniecznosci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajaca dodatki
pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zaktadana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowtokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych.



Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykona¢ w catosci lub w wigkszych fragmentach w
technice ciggnietej bezposrednio na elewacji lub wezesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych .
Wykona¢ szablon wedtug wymiardéw profili czgsciowo istniejacych oraz wedtug projektu.
Materiaty:
Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowiazaca zaprawa do wykonania wstepnego narzutu rdzenia , nawet
do kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)
Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowa¢ wg projektu. Szczegodlnie starannie wykonac
renowacje¢ kolumn i glowic pod tréjkatnym szczytem stosujac minimalng ilo§¢ dodatkowej zaprawy i

tylko w miejscach ubytkow.

Wokoél okien zastosowaé nowe profilowane opaski

wykona¢ je z gotowych elementdéw architektonicznych STO-DECO ze specjalnego granulatu silikatowego
Verofill. Profile typu opaska mocowane sg do podtoza poprzez przyklejenie klejem StoDeco Col, a profile
typu gzyms nadokienny sg mocowane przy pomocy kleju i kotkow rozporowych wg zasad podanych w karcie

technicznej. Sposob wykonczenia analogicznie jak $ciana tj. powtoka gruntujgca i powtoka koncowa

Malowanie elewacji wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i
paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

5.3 REMONT COKOLU tynk renowacyjny (WTA):

Cokot czesci frontowej:

e Po skuciu cato$ci tynku z cokolu i umyciu myjka cisnieniows, uzupetni¢ wyptukane spoiny (100%)
przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
o Cokot czesci frontowe;j:

e Po skuciu tynku oczysci¢ catos$¢ Scian Sciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub
woda pod ci$nieniem) Usung¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie
wyczysci¢ zniszczone fugi cegiet

e  Wykona¢ naprawy spekan, o ktorych mowa w pkceie 5.1.

e Zalecenia technologiczne dla wykonania tynku renowacyjnego (WTA):

e Przed zastosowaniem tynkow renowacyjnych bardzo wazne jest wlasciwe przygotowanie podtoza.
Mur nalezy oczysci¢, sku¢ zmurszale fragmenty, istniejace powloki malarskie oraz usung¢ tynki na

cato$ci powierzchni cokotu (patrz pkt.4). Zwietrzate spoiny wyku¢ na gltebokos¢ okolo 20 mm, jest

to bowiem miejsce szczegdlnie silnej koncentracji soli. Slady wykwitéw solnych nalezy usunaé
szczotkami stalowymi. Odstoni¢te podtoze musi by¢ nosne, a jego powierzchnia szorstka i porowata,
zapewniajgca dobrg przyczepnos¢ dla kolejnych warstw.

Obrzutka, petnigca funkcj¢ warstwy kontaktowej, nie powinna pokrywac wigcej niz 50%

powierzchni.



Zbyt gruba warstwa tynku natryskowego utworzy bowiem barier¢ izolacyjng, blokujgca przenikanie
pary wodnej z wngtrza muru. Tynki renowacyjne naktada si¢ na ogét dwuwarstwowo, przy czym
grubos$¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. Zaleca si¢, aby czas pomiedzy
naktadaniem kolejnych warstw tynku renowacyjnego wynosit 1 dzien na 1 mm grubos$ci warstwy.
Swiezy tynk renowacyjny powinien by¢ chroniony przed intensywnym nastonecznieniem oraz silnym
wiatrem, nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Zbyt szybkie wysuszenie moze bowiem
ostabi¢ jakosc¢ tynku. Instrukcja WTA dopuszcza naktadanie na tynk renowacyjny dodatkowej
warstwy wierzchniej w celu uzyskania wymaganej faktury. Moga to by¢ szpachle wapienne,
cienkowarstwowe tynki dekoracyjne, powloki malarskie. Wytrzymalo$¢ warstwy wierzchniej musi
by¢ mniejsza niz wtasciwego tynku renowacyjnego. Nie moze ona rowniez ograniczac¢ czy hamowac
dyfuzji pary wodne;j.
Spowoduje to bowiem przemieszczenie si¢ strefy odparowania w wyzsze partie muru. Powtoki
malarskie powinny si¢ charakteryzowac dobrg dyfuzja pary wodnej oraz posiada¢ wtasciwosci
hydrofobowe — odpowiednie s3 tu farby silikonowe lub silikatowe.
Nalezy tez pamig¢ta¢ o sprawnym odprowadzeniu wody rynnami i rurami spustowymi z elewacji
budynku oraz o prawidtowym wykonaniu obrébek blacharskich takich elementow jak parapety
okienne czy gzymsy.

e Spos6b wykonania tynkow renowacyjnych WTA dla projektowanego cokotu:

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajgcy przyczepno$¢ nastgpnych warstw.

Musi ona pokrywac 50% powierzchni muru, maksymalna grubo$¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 81.
lub Sto Murisol VS

3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naklada si¢ go w
dwu warstwach na grubo$¢ do 2 cm

W warstwie tej nastepuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkéw

dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

e Malowanie $ciany cokolu wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokie;j
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci Isposil , analogicznie jak $ciana frontowa wg opisu

kolorystyki

e Zamontowac 3 szt. kratek wentylacyjnych metalowych dobrze zamocowanych pod oktadzing

5.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Postepujace przez lata zmiany uksztalttowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek
poziomu terenu, a takze zwykta korozja zastosowanych materialdbw budowlanych sprawily, ze
dawne izolacje przestaly petni¢ swoja funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich
przypadkach starych budynkow miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie

izolacji z uzyciem wspotczesnych materiatow.



5.4.1. PRACE WSTEPNE

odstoni¢ czeséci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

e oczysci¢ $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod cisnieniem)

e Usuna¢ luzne i zniszczone korozja fragmenty, szczegdlnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone fugi
cegiet (100% pow.)

e uzupehié ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)

5.4.2. IZOLACJE POZIOME

e dotyczy $cian zewnetrznych dostepnych z zewnatrz (tj. poza przybudéwkami, wejsciem do bram

Nalezy utworzy¢ izolacje poziomg na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.
e Zalecenia technologiczne:

e Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to stg¢zona
mikroemulsja silikonowa speliajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w
zaleznos$ci od stopnia zawilgocenia i chtonno$ci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu
StoMurisol wynika wlasnie z wlasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnetrzne powierzchnie, nadajac im bardzo wysoka
warto$¢ napiecia powierzchniowego, dzigki czemu nie sg zwilzalne. Podcigganie kapilarne wody w
tak zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale penetruje w
wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne, poniewaz

izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.
e Technologia wykonania membrany

e StoMurisol-Impulssystem rozwiazuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane rgcznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ si¢ tylko czeSciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w petni kontrolowa¢ wprowadzanie mikroemulsji pod ci$nieniem,
w postaci impulsow. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w 64 otwory
jednoczesnie w regulowanych odstepach czasu (Rys.1). Dzieki temu mur zaleznie od chtonnosci
zapetniany jest stopniowo, az do wytworzenia pelnej bariery poziomej. Ponadto, specjalna lanca
umozliwia wprowadzanie preparatu na catej szerokosci otworu, a nie tylko na jego poczatku, jak w
przypadku stosowania tzw. pakerow (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro
nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro

(karta w zalgczeniu).

Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie.




5.4. 3. 1ZOLACJE PIONOWE

dotyczy S$cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (t]. poza np. schodami

zewnetrznymi i wrotami wjazdowymi )

Postepujace przez lata zmiany uksztattowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek

poziomu terenu, a takze zwykla korozja zastosowanych materialow budowlanych sprawity, ze
dawne izolacje przestaly pelni¢ swojg funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich
przypadkach starych budynkéw miejskich. Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem utozenie nowe;j
izolacji pionowej. Po odslonigciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy
zastosowac nastepujace materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

- Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrownawcza i
uzupetniajaca fugi , w zaleznosci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

- STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie
5-6 1/m2)

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu ptyty styroduru (gr. 5 cm.- tylko od
podworza) 1, nastepnie zasypaé dot warstwa gruntu Srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy
plyty polistyrenowej od poziomu terenu do linii cokolu powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa
na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz
kolorystyka ) o nazwie ISPOLIT (zuzycie 2,5 kg/m2, ).

Uwaga : od strony ulicy nie zakladamy izolacji ze styroduru, a jedynie izolacje p-wilgociowa,

i zamiast tynku akrylowego stosujemy tynk renowacyjny WTA

5.5. PRACE DODATKOWE przy remoncie sciany frontowej

- wykona¢ nowe obrobki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy stalowej ocynkowanej

- Wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej

- zamontowa¢ ponownie o$wietlenie na §cianach i inne elementy

- Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w

porozumieniu z gestorem sieci)

DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ -nie jest objete zgloszeniem

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spekan muru,
identycznie jak na $cianie frontowej (10 pretow dt 1 mb)

Wyréwnac ubytki spoin zaprawg oraz nierownosci w plaszczyznie Sciany

6.2. REMONT BALKONU

6.2.1. REMONT PLYTY WSPORNIKOWEJ BALKONU

Naprawy ptyt zelbetowych balkonéw moga by¢ wykonane przy uzyciu dostepnych na rynku
systemow napraw takich jak np. Firmy STO- ISPO : Ispo concretin-system do renowacji, system

PCC-system naprawy zelbetu lub ew. innego kompleksowego systemu.



6.2.2. WYMIANA BALUSTRADY BALKONOWEJ E‘E ‘ EHE EH@ ‘ E

W niniejszym opracowaniu pokazujemy niezbedne czynnos$ci podczas renowacji betonu na
przyktadzie produktow PCC- system naprawy Zelbetu :

usunigcie istniejacych obrobek blacharskich

demontaz balustrady

usunigcie skorodowanego betonu z elementéw wierzchnich i spodu ptyt oraz ew. spekanych warstw
spadkowych na wierzchu ptyty.

oczyszczenie zbrojenia z rdzy (w miejscach, gdzie ubytki sa glebokie, do 2,5 stopnia czystosci)
zabezpieczenie elementow zbrojenia dwukrotnie powloka STO-Crete TK (w miejscach jak wyzej)
polozenie warstwy sczepnej STO-Crete TH 200 na wszystkie miejsca, gdzie usuni¢to skorodowany
beton.

wypehienie gigbokich ubytkow (15-50 mm) zaprawg naprawczg STO-Crete TG 204

wypetnienie mniejszych ubytkow (6-30 mm) zaprawa naprawczg STO-Crete TG 202
szpachlowanie niewielkich ubytkéw zaprawa STO-Crete TF 200

zabezpieczenie przed dziataniem wody opadowej obrobka z blachy stalowej ocynk.

pomalowanie elementéw bocznych oraz spodu balkonu dwuwarstwowa powtoka zabezpieczajaca
przed karbonizacjg betonu: powloka gruntujaca STO_Cryl GQ + powtoka malarska STO-Cryl EF
wg kolorystyki elewacji.

Po skuciu zniszczonych czgsci warstwy spadkowej na wierzchu ptyty balkonowej, nalezy przed
polozeniem nowej warstwy z betonu na “stary” beton nalezy potozy¢ warstwe sczepng STO-Crete
TH 200

wykonanie warstwy spadkowej z betonu B20 ( w calosci lub na fragmencie) gr. 3.5-4 em. Spadki
ukierunkowac na zewnatrz.

Wykona¢ zabezpieczenie przed dzialaniem wody opadowej obrobka z blachy stal. ocynk.
Potozenie powloki gruntujacej STO-Pox BI

Potozenie powtoki kryjacej STO-Pox UA

Zamontowa¢ nowe balustrady metalowe o wys. 1,10 m
z pretami o przeswitach nie wiekszych niz 12 cm.

Wzoér balustrady wg zat. szkicu

6.2.3. WYMIANA ZADASZENIA BALKONOWEGO

Zadaszenie istniejace wymieni¢ na zadaszenie systemowe np. firmy IGAN z poliweglanu na konstrukec;ji

stalowej, mocowanej do $ciany. Wymiar zadaszenia bez zmian w stosunku do istniejagcego . Szczegoly na

zatagczonym rysunku.



6.3. DOCIELENIE SCIANY - nie jest objete zgloszeniem
Docieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na

styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farbg silikonowg) lub w innym systemie o podobnych

parametrach .

Docieplenie $ciany podworzowej nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy cokotowej na wysokosci

cokotu ok. 40 cm powyzej poziomu terenu,

cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru gr. 5 cm

Jako warstwe izolacyjna $ciany podworzowej oficyny stosowac plyte styropianowa tzw. ,,szarg ,,0

wspoétezynniku 2=0,036 o grubosci 17 cm oraz w pasie szerokosci 1.0 m welne mineralna o o

grubosci 17 em odpowiednio pod okapem wigzby drewnianej - w zaznaczonych miejscach)

Jako warstwe izolacyjna $ciany podwoérzowej budynku frontowego stosowac plyte styropianowa tzw.

,,8zarg ,,0 wspolczynniku A=0,037 o grubosci 16 ecm i w pasie szeroko$ci 1.0 m welne mineralna o o

grubosci 16 em pod okapem wigzby drewnianej - w zaznaczonych miejscach)

do przyklejenia ptyt styropianowych/ z welny skalnej stosowac zaprawe klejowa Ispo Baukleber,
natomiast siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo plyty izolujace

zamocowac kotkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20 cm w ilosci 6 szt/m2 .

Jako wyprawg tynkarskg stosowac¢ tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonac
dwuwarstwowo farbg silikonowg NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowa¢ system posiadajacy atest stwierdzajacy,

Ze przyjete rozwiazanie spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku aprobata techn. ITB
AT-15-3590/2000)

6.4.DOCIEPLENIE COKOLU

remont $ciany cokotowej :Po skuciu istniejacego tynku i umyciu myjka cisnieniowa, uzupetic¢ wyplukane

spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru gr. 5 cm

wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym

6.5. REMONT IZOLACJI SCIAN PIWNICZNYCH

analogicznie jak $ciany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma



6.6. PRACE DODATKOWE przy dociepleniu i remoncie $ciany podworzowej

wykona¢ nowe obrobki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
elewacji lub malowanej farba typu Pilacynk.

Wykona¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejacych

zamontowa¢ ponownie oswietlenie na $cianach i inne elementy

Nalezy zatynkowa¢ przynajmniej czgsciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowaé dwukrotnie farbami do drewna

wykona¢ opaski z kostki betonowej wokét budynku

7. DOCIEPLENIE STROPODACHU

e docieplenie begdzie polegato na a dociepleniu welng mineralng gr. 16 cm np. ROCKWOOL
MONROCK PRO lub inng o wspétczynniku 2=0,037 ( w dwoch warstwach po 8 cm) i pokryciu
nowa papa, bez demontazu istniejacego, starego pokrycia papowego.

e zamontowaé nowa podstawe wytazu dachowego uwzgledniajaca projektowane docieplenie
e zamontowaé nowy wtaz dachowy o wym 90x90 lub inny dostosowany do rozstawu krokwii
e przemurowa¢ kominy na odcinku ok, 60 cm od podstawy

e Podloze istniejace , trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usuna¢ istniejace nieréwnosci.
e po naprawie calg powierzchni¢ dachu zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym EMALLIT BV-extra (0,25

1/m2) Nalezy koniecznie odczeka¢ do wyschnigcia naniesionej powtoki.

e na okapach zamontowa¢ rynhaki bezposrednio na deskach

e przy okapach na szerokos$ci ok. 50 cm (tam gdzie pokrycie papowe bylo usunigte w catosci utozyé
dwie warstwy papy: np. VEDA Sprint,

e przed ulozeniem welny mineralnej w min. czterech miejscach zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1
szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujacej z
wnetrza budynku, jak réwniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajacej w starych poktadach
dachu. Wysokos¢ kominkow musi uwzglednia¢ grubos¢ 15 cm docieplenia

e Na tak przygotowane pokrycie dachowe (istniejace + nowy pas papy wzdtuz okapu) nanosic¢
punktowo lub pasmami klej KB- Monrock ( co zapewnia mini-wentylacje istniejacego stropodachu)
przeznaczony do klejenia welny do pokrycia papowego

e W pasie jednego metra wzdluz okapu, w strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem,
zastosowac wieksza ilos¢ kleju lub dodatkowo laczniki mechaniczne

e Nastgpnie mozna przystapi¢ do montazu wetny mineralnej gr.16 cm np. ROCKWOOL
MONROCK PRO. Plyty nalezy uktada¢ w dwoch warstwach mijankowo tak, aby krawedzie
boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do siebie dobrze docisnigte.

e Plyty z welny zamocowac takze na $ciankach attyki przy uzyciu tacznikow mechanicznych

e Na calej pozostalej potaci utozy¢ pape EUROFLEX S (przeznaczong do mocowania punktowego, co
zapewnia miniwentylacje¢ istniejagcego stropodachu) lub inng papg termozgrzewalna podktadowa do

pokry¢ dwuwarstwowych
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Po zamocowaniu papy podktadowej mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w
uktadzie dwuwarstwowym) . Pape¢ nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokos$ci zakladow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur (attyki) lub inne
elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

wszystkie obrobki stykajgce si¢ z pokryciem dachowym z papy wykonujemy takze z papy. Dotyczy
to obrobek: kominow, podstawy wylazéw, wywiewek kanalizacji itp.. Uzywamy w tym celu ,jak
wspomniano wyzej zestawu: z papy dwuwarstwowo: VEDA Sprint +VEDATEC Euroflex PYE PV
250 S5 po uprzednim zagruntowaniu gruntem EMALLIT BV-extra.

Wykona¢ obrobki blacharskie attyk, rynny i rury spustowe

WYMIANA STOLARKI I RENOWACJA DRZWI WEJSCIOWYCH OD FRONTU

demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

wymiana wg zestawienia stolarki

okna drewniane U = 0,9 od podwdrza,

okna drewniane U = 0,9 od frontu
dwuszybowe, kolor biate

z zachowaniem podziatéw i detalu historycznego.
typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane recznie

wrota wejsciowe od frontu renowacja wrot drewnianych z naswietlem

wrota i drzwi wejsciowe od podworza - renowacja wrot drewnianych z naswietlem

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz



	Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Budynek frontowy jest obiektem 2-kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły gr.40, 25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr. 54 cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą, o konstrukcji drewnianej. Do budynku frontowego jest dobudowana niewielka oficyna mieszkalna, dwykondygnacyjna, funkcjonalnie połączona z bud. frontowym.
	Czas budowy: 1879 rok..

