
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

związana z realizacją termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 11 w 

Bydgoszczy 

I.  Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

Zakres robót obejmuje prace związane z 

- Remontem  ściany frontowej budynku od zewnątrz

- Dociepleniem ścian podwórzowych budynku od zewnątrz

- Remontem balkonu i wymiana zadaszenia

- Dociepleniem  dachu/stropodachu

- Wymianą części stolarki okiennej  budynku

II.  Istniejące obiekty budowlane.

Na działce od strony północnej znajduje się budynek będący przedmiotem opracowania: obiekt 

murowany, 2- kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczony, z  dachem

dwuspadowym o konstrukcji drewnianej,  płaskim, krytym papą .  

III.  Projektowane zagospodarowanie działki.

Projekt nie zmienia istniejącego zagospodarowania działki.

IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót.

1.. Prace na wysokości i prace na rusztowaniach.

Prace  na  wysokości  wystąpią  przy  robotach  murarskich  i  malarskich  oraz  przy  robotach

dociepleniowych i dekarskich.

Podstawowe zagrożenia przy wykonaniu robót na wysokościach to;

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,,

- nie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny,

- niewłaściwa organizacja pracy,

- upadek z wysokości,

- oblodzenie pomostów roboczych,

przedmioty spadające.

V.  Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót

niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót związany jest opracować instrukcję bezpiecznego ich

wykonania i zaznajomić z nią pracowników.

Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposoby



postępowania przy wykonywaniu tych prac. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiedni

sprzęt  i  urządzenia  ochronne  zgodnie  z  odpowiednimi  tabelami  i  normami  zakładowymi  oraz

zostać przeszkoleni w zakresie ich prawidłowego używania. Pracownicy winni być przeszkoleni w

zakresie  BHP  wg.  obowiązujących  przepisów  a  na  terenie  budowy  winna  znajdować  się

dokumentacja szkleń.

VI.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z

wykonania robót w strefach szczegółowego zagrożenia.

Środki  zapobiegające  niebezpieczeństwom w  trakcie  wykonywania  robót  można  podzielić  na

działania organizacyjno – prawne, działania techniczne i działania nadzorcze.

Do  środków  organizacyjno  –  prawnych  należy  przeprowadzenie  kompleksowych  szkoleń

pracowniczych, sporządzenie planu BIOZ i szczegółowy, bieżący instruktarz pracowników przed

wykonaniem niebezpiecznych  prac.  Działania  te  winny  być  poprzedzone  szczegółową  analizą

dokumentacji technicznej pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Działania techniczne to zgodne z przepisami wyposażenie pracowników w odzież ochronną oraz

środki i urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo prac. Należy do nich zagospodarowanie placu

budowy  w  sieci  komunikacyjną,  drogi  montażowe  dla  maszyn  ciężkich,  środki  transportu

poziomego  i  pionowego,  składowiska  i  magazyny,  oświetlenie  placu  budowy.  W  ten  zakres

wchodzi również wygrodzenie niebezpiecznych odcinków robót. Działania nadzorcze prowadzone

są przez personel  techniczny i  dotyczą kompleksowego aspektu bezpieczeństwa i higieny pracy

opisanego w planie BIOZ.

                                                                   arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz


