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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci
dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

e (Czesc opisowa
e (Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr A-03 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:10

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz.
1409, z pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt budowy placu zabaw w
ramach Budowy skweru potozonego w Cieszynach, dz. nr 153/4, 153/6, obreb
Cieszyny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Ernest Essuman-Mensah

Brodnica, styczeh 2021 r.



PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWA PLACU ZABAW

w ramach zadania:
Budowa skweru potozonego w Cieszynach

dz. nr ew. 153/4 153/6, obreb Cieszyny

OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:

Podstawa opracowania

Przedmiot i cel inwestycji

Stan istniejgcy

Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni

Projektowane zestawienie terenu
Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
Ochrona konserwatorska

9. Wptyw na srodowisko

10. Wptyw eksploatacji goérniczej

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

O N>R WDNPRE

1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg

e Zlecenie inwestora
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projektowany plac zabaw w miejscowosci Cieszyny.
Celem inwestycji jest poprawa warunkow rekreacji mieszkancéw oraz dzieci poprzez
montaz urzgdzen zabawowych i innych elementdw matej architektury =z
wykorzystaniem nawierzchni bezpiecznej.



3. Stan istniejacy

Teren bedgcy obszarem inwestycji znajduje sie w sgsiedztwie Swietlicy wiejskiej. Na
terenie opracowania istnieje w tym momencie nawierzchnia z kostki brukowej. Na
dziatkach znajduje sie zywoptot do wycinki.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu ulegnie zmianie. Plac zabaw jest czescig
projektowanego skweru. Program bedzie obejmowat budowe nawierzchni piaskowej
oraz instalacje statych urzgdzen zabawowych.

5. Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatki — 6437 m?
e Powierzchnia placu zabaw — 139 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nadaje funkcje rekreacyjng terenowi opracowania. Projektowany jest plac
zabaw. Projekt nie przewiduje budowy obiektéw kubaturowych. Zaprojektowano plac
zabaw o nawierzchni z piasku rzecznego. Plac zabaw wyposazony bedzie w zestaw
trwale zamocowanych do gruntu, certyfikowanych urzgdzen zabawowych. Nie
przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.

7. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Caty obszar inwestycji znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w pemni
dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wptyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Odprowadzenie
wod deszczowych, istniejgce, bez zmian — powierzchniowo, na teren dziatki wiasnej.



10. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

11.0chrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe
12.1. Prace rozbiérkowe

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie rozbiorke istniejgcych elementéw matej
architektury.

Budowa nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako piaskowg. Nawierzchnia bedzie
ograniczona obrzezami.

12.1.1. Nawierzchnia
W projekcie przewidziano nawierzchnie piaskowg na terenie placu zabaw.
Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F200.

Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 30 cm. Piasek rzeczny, ptukany,
frakcji 0,2-1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.

llo$¢ (nawierzchnia piaskowa): 15,75 m?
12.1.2. Obrzeza

Pomiedzy placem zabaw a nawierzchnig trawiastg nalezy wykona¢ obrzeza. Obrzeza
ustawiono na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem z betonu C12/15.

12.2. Urzadzenia zabawowe

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe i
elementy wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie
przykfad i majg na celu jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie
stosowanie zamiennikow jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
Ewentualne odstepstwa nalezy uzgodni¢ wczeséniej z Inwestorem.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania.
Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie
powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke
urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetniaC wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie
elementy mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.



Hustawka Bocianie Gniazdo

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych fi 76,1x3,2mm, fi 57x2,9mm oraz fi
48,3x2,9mm. Siedzisko w formie bocianiego gniazda o srednicy 1 m. Zawiesia
hustawki wykonane z tancucha chromowego =5mm. Tulejki z teflonu, zespédt
wahadtowy nie wymaga konserwacji. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym.

Wymiary urzgdzenia min. 3,25 x 2,10 x 2,34 m. Maksymalna wysokos¢ upadku 1,29
m.

Tablica z requlaminem

Konstrukcja wykonana z rur stalowych 48,3x2,9mm. Tablica z blachy mocowana do
konstrukcji za pomocg pary uszu stalowych 120x32x5mm i srub M10x25. Catos¢
urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie.



Trampolina ziemna

Konstrukcja obudowy, profile i blacha stalowa — ocynkowana.

Mata skoku, lamele nawleczone na linke stalowg o sr. 6 mm. Znajdujg sie w otulinie
PCV. Linki podpiete sg do stalowych sprezyn podpietych do wnetrza obudowy.

Obrzeza maty pokryte bezpiecznymi ptytami EPDM. Wymiary trampoliny 2x2 m. Mata
EPDM jest czescig sktadowg konstrukcji trampoliny i wystepuje jako zestaw
trampolina+EPDM.




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
BUDOWA PLACU ZABAW

w ramach zadania:
Budowa skweru potozonego w Cieszynach

dz. nr ew. 153/4, 153/6, obreb Cieszyny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projektowany plac zabaw w miejscowosci Cieszyny.
Celem inwestycji jest poprawa warunkow rekreacji mieszkancéw oraz dzieci
poprzez przeniesienie istniejgcej sitowni plenerowej oraz montaz urzgdzen
zabawowych i innych elementow matej architektury z wykorzystaniem nawierzchni
bezpieczne,.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e Budynek Swietlicy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W sgsiedztwie znajduje sie droga powiatowa.

4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace budowlane mogg stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie
ok. 7,0 m.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:
Szkolenie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed
mozliwoscig dostepu osob trzecich.

Projektant architektury:

arch. Ernest Essuman-Mensah



