2x18

3x65
5szt/m2

x92
167 szt./mb
(co 60cm)

1x20
5szt/m2

3x8
S5szt/m2
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5x15

6x3

1x33
5szt/m2

LEGENDA:
O (- DRZEWA ISTNEJACE

DRZEWA PROJEKTOWANE

POJEDYNCZE KRZEWY PROJEKTOWANE

GRUPY KRZEWOW PROJEKTOWANYCH

RABATY BYLINOWE

TRAWNIKI

bise OPISY PROJEKTOWANYCH ROSLIN:

3 szt/n NR ROSLINY WG ZESTAWIENIA X ILOSC ROSLIN
3Ixk UWAGI:

5szt/m2 1

Lx? 3x?
Lszt/m2 5szt/m2

L el 3x8

Lx2k4 Exd 5szt/m2 Lx2k

/ 6x2

3xk
S5szt/m2

Lszt/m2 Lszt/m2

5x15
6x3

10.

"

. Teren pod projektowane rosliny nalezy uporzadkowac

. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg projektu nalezy

wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosSci nalezy zwrocit sie do projektanta.

i wyrownat
oraz przygotowal podtoze zgodnie z czeScig opisowa projektu.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkow i odmian roslin ujetych w niniejszym
projekcie bez uzgodnienia z projekfantem.

Nalezy zastosowaC wytacznie materiat roslinny w | gatunku.
Materiat roslinny musi spetniat wymagania jakoSciowe zgodnie z
normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy liSciaste, PN-R67022 -
drzewa i krzewy iglaste.

. Minimalne wielkoSci sadzonych roslin i wymagania jakoSciowe wedtug

czeSci opisowej projektu.

. Nasadzenia roslin nalezy wykonat wczesng wiosng lub jesienig zgodnie

ze sztuka ogrodnicza.

. Drzewa nalezy sadzit w doty o Sredniny 1,1 m i gtebokosci 0,7 m z

zaprawg ziemig urodzajng do potowy dotow i dodatkiem hydrozelu.
Posadzone drzewa nalezy opalikowat w iloSci 3 paliki na jedno drzewo.
Paliki nalezy w gornej czesci potaczyC na sztywno, a drzewo
umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o
szerokoSci min. 5 cm. Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu
uformowac tak, by powstata misa gromadzaca wode.

Sadzenie krzewOw, traw rabatowych i roslin cebulowych wykonat
zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Sadzac rosliny nalezy w rabatach
pozostawit okoto 3-5 cm na wyscidtkowanie.

Powierzchnie ziemi pod roslinami wysciotkowaC korg Srednio-drobno
mielong - warstwa o migzszosci 3-5 cm.

Siew frawnikdw wykonaC zgodnie ze sztukg ogrodniczg z mieszanki
traw. Szczegotowe wytyczne wedtug czesci opisowej projektu.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ROSLIN:

NR NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA ILOSC
1 Calamagrostis acutiflora trzcinnik ostrokwiatowy 73
'‘Overdam’ '‘Overdam’
2 Cornus alba deren biaty 18
'Ellegantissima’ 'Ellegantissima’
3 Cofoneaster dammeri  irga dammera 'Major’ 96
'‘Major'
4 Spirea betulifolia "Tor' Tawuta brzozolistna 59
"Tor'
5 Spiraea japonica Tawuta japonska 57
‘Golden Princess’ ‘Golden Princess’
6  Syringa meyeri'Palibin'  lilak Meyera 'Palibin’ 11
7 Thuja occidentalis zywotnik zachodni 92
‘Janed Gold' '‘Janed Gold'
8 Sorbus aucuparia jarzab pospolity 1
'Pendula’ 'Pendula’
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