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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY NA DZIALCE NR 30 W MIEJSCOWOSCI
CIESZYNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w miejscowosci
Cieszyny.

Adres: Cieszyny

Dziatka: 30

Inwestor: GMINA GOLUB-DOBRZYN
Plac Tysigclecia 25

87-400 Golub Dobrzyn

Stadium: Projekt budowlany
Jednostka projektowa:  LandArt Architektura Krajobrazu
ul. Grazyny 7a, 87-300 Brodnica
1.2. Podstawa opracowania:
1.2.1. Umowa z Inwestorem — Gming Golub Dobrzyh Plac Tysigclecia 25, 87-400 Golub
Dobrzynh
1.2.2. Wizje lokalne
1.2.3. Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora.
1.2.4. Mapa do celow projektowych
1.2.5. Obowigzujgce normy i przepisy.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze dziatki 30. Teren nie jest objety

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2.2.  Charakterystyka terenu



Teren zagospodarowania ogrodzony jest z kazdej strony. Posiada jedno wejscie z ulicy od
wschodniej strony przez brame i furtke. Od potnocy i wschodu graniczy z wiejskimi ulicami o
matym natezeniu ruchu samochodowego. Jego najblizsze sgsiedztwo stanowig dziatki rolne.
Skwer jest nastoneczniony. W jego granicach znajdujg sie elementy placu zabaw, utwardzona
nawierzchnia z koszem do gry w koszykoéwke, kosz na smieci oraz fawki. Na terenie
opracowania nie ma wyznaczonych sciezek. Stan matej architektury i otaczajgcej roslinnosci
wymaga wymiany i prac pielegnacyjnych. Uzytkownikami sg mieszkancy gminy, najczesciej

rodziny z dzieémi.

2.3. Istniejace obiekty kubaturowe

Nie wystepuja.

2.4. Drogi, nawierzchnie

Na terenie jest boisko do gry w koszykowke o powierzchni 20 m2. W projekcie planuje sie
ponowne utozenie istniejgcej nawierzchni. Planowane jest reczne zdjecie istniejgcej
nawierzchni, wyréwnanie podtoza oraz ponowne utozenie nawierzchni z istniejgcej kostki

brukowej przy wypetnieniu spoin piaskiem.

2.5. Zielen

Potnocna i potudniowa czesé dziatki obsadzona jest zywoptotem z Zzywotnika, z ktorego
pojedyncze sztuki sie nie przyjety. Zachodnig strone stanowi skarpa chaotycznie obsadzona
jatowcami, zywotnikami, berberysami i irgg oraz drzewami takimi jak robinia akacjowa i dwa
modrzewie. Nasadzenie zdecydowanie wymaga pielegnacji. W centralnej czesci skweru

rosnie okazaty dgb. Trawnik utrzymany jest w stanie dobrym.
2.6. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Brak.
2.7. Elementy matej architektury

W granicach dziatki znajduje sie jeden kosz na Smieci, dwa stoty z tawami, jedna tawka,
piaskownica, tablica informacyjna, dwa bujaki konik na sprezynie, hustawka podwdjna,
hustawka wagowa, rozbudowana zjezdzalnia (wieza z daszkiem. zjezdzalnia, podwieszany

mostek, dwie pochylnie, drabinki), kosz do gry w koszykéwke.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia ogdlne — cel opracowania

Celem projektu jest zwiekszenie potencjatu wypoczynkowego wsi Cieszyny oraz budowa
miejsca, ktére spetni funkcje reprezentacyjng, uzytkowa, rekreacyjng oraz wypoczynkowa.
Ideg przewodnig niniejszego opracowania byto zapewnienie proponowanego programu
mieszkahcom z réznych grup wiekowych.

Na projektowanym terenie przewidziano nawierzchnie z kostki brukowej, nawierzchnie
piaskowg w miejscu gdzie planowany jest plac zabaw oraz nawierzchnie zwirowg na
miejscu sitowni plenerowe;j.

Teren uatrakcyjnia roslinnos¢ dobrana odpowiednio do istniejgcych warunkéw

przyrodniczych i klimatu miejsca.

a. Strefa spacerowo-wypoczynkowa
Zaprojektowany uktad sciezek umozliwia spacerowanie w granicach skweru i korzystanie
Z jego programu réznym grupom uzytkownikow jednoczesnie. Proponuje sie ustawienie 3
tawek nieopodal szlakéw komunikacyjnych. W projekcie powstato dodatkowe wejscie,
ktére daje wiecej mozliwosci i otwiera przestrzeh dla odbiorcow. Gitéwne wejscie
utwardzone jest kostkg brukowg, dzieki czemu ekipy pielegnacyjne i organizacyjne moga
wjechac na teren skweru. Przewidziano tam plac wraz z miejscami na nasadzenia i rowery.
Przestrzen trawiasta ozdobiona wieloletnim debem daje wiele mozliwosci do spedzania

wolnego czasu mieszkancom.

b. Strefarekreacyjna
Strefa rekreacyjna podzielona jest na cztery czesci. W pierwszej z nich znajduje sie plac
zabaw wyposazony w istniejgcg rozbudowang zjezdzalnie i sze$¢ nowych elementéw
zabawowych. Nawierzchnie tej czesci stanowi piasek. Kolejno projektowana jest strefa
sitowni plenerowej z 4 kompletami wielofunkcyjnych urzadzeh do ¢wiczen. Aby oddzieli¢
spacerowiczéw od 0sob éwiczgcych powstato rozwidlenie sciezek umozliwiajgce swobode
i komfort dla kazdej grupy uzytkownikéw. Nawierzchnia pod zewnetrzng sitownig wytozona
jest kruszywem. W otoczeniu istniejgcego zywoptotu z Thuji i nowoczesnego nasadzenia
proponuje sie postawienie drewnianej altany wyposazonej w stot, grill i fawki. Istniejgcy

plac wielofunkcyjny zostat potgczony ze Sciezkami. Miedzy wejSciami wzdtuz granicy



planowana jest sciezka oddzielona od ulicy reprezentacyjng roslinnoscig. Jest to tez
miejsce na kolejny element zabawowy - tyrolke.
Calos¢ uzupetniona jest o nasadzenia z drzew. krzewoéw i bylin, ktére zapewnig walory

estetyczne i ekologiczne skweru oraz wpisujg sie w klimat miejsca.

3.2. Mala architektura

Na terenie skweru zostata zaprojektowana altana drewniana. Altana wyposazona zostata
w elementy matej architektury:

- fawki

- grill

- stolik.

Ponadto na terenie opracowania znajdzie sie o$wietlenie solarne, tawki, tablice
informacyjne, kosze na $mieci, urzgdzenia zabawowe, stojaki na rowery oraz elementy

sitowni plenerowej

3.2.1. Altana
Budynek konstrukcji drewnianej o powierzchni uzytkowej 13,64 m2. Sciany murowana z cegty
ceramicznej petnej grubosci 25cm. Grill z cegly ceramicznej petnej. Wiezba dachowa

trzyspadowa, drewniana, pokryta blachodachowka.

3.2.2. Zestaw zabawowy

Tab. 1. Zestawienie proponowanych urzadzen zabawowych

NR | NAZWA URZADZENIA ILOSC
SZTUK
1 | ZIAZD LINOWY 22M 1
2 | HUSTAWKA RAMIENIOWA | 1
2-OSOBOWA Z

SIEDZISKIEM “DESECZKA”
[ “MALUCH” WYS. 240 cm
3 KARUZELA TARCZOWA 1
4 STOLIK BETONOWY 1
KWADRATOWY DO GRY
W SZACHY -4 OS.

5 GRA KOLKO | KRZYZYK 1
6 BUJAK KOGUCIK 1
Montaz urzadzen wg PROJEKTU PLACU ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNEJ.




Opis wedtug zatgcznika.

3.2.3. Sitownia plenerowa

Tab. 2. Zestawienie proponowanych urzgdzen sitowni plenerowe;j

NR | NAZWA URZADZENIA | ILOSC
SZTUK
1 |BIEGACZ IORBITREK |1
2 | WIOSLARZ 1
3 |WYCIAG GORNY 1|1
KRZEStO
4 | SURFER | TWISTER 1

Montaz urzadzen wg PROJEKTU PLACU ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNEJ.

Opis wedtug zatgcznika.

3.2.4. Pozostate

Tab. 3. Zestawienie proponowanych elementéw matej architektury

NR | NAZWA URZADZENIA | ILOSC
SZTUK

1 FURTKA PANELOWA 1

2 | KOSZ NA SMIECI 4

3 LAMPA HYBRYDOWA | 2

4 | LAWKA STALOWA 3

5 | TABLICA 2

INFORMACYJNA
6 STOJAK ROWEROWY |3
Opis wedtug zatgcznika.
3.3. Drogi

3.3.1. Geometria

Uktad komunikacyjny projektowanych alejek zostat

dopasowany do wybranego

najlepszego rozmieszczenia stref znajdujgcych sie w granicach dziatki oraz w oparciu o

istniejgcag szate roslinnag.

Poziom projektowanych alejek dostosowany jest do poziomu przylegtego terenu.



3.3.2. Rozwiazania techniczne nawierzchni
Warstwy nawierzchni

a) Nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa -gr.6cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr.5cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm -gr.15cm
- piasek gruboziarnisty -gr.10cm

b) Nawierzchnia piaskowa w strefie placu zabaw

- piasek -gr.30cm
- geowioknina

- Zwir -gr.10cm

c) Nawierzchnia zwirowa w strefie sitowni plenerowej

- zwir roznofrakcyjny -gr.5cm
- piasek gliniasty -gr.2cm
- zwir gruby -gr.15cm

Nawierzchnie sciezek obramowano obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm.
Obrzeza ustawiono na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem z betonu C12/15.

Nawierzchnia zostata uksztattowana w spadku 1%, 2% na przylegty teren zielony.

3.3.3. Roboty ziemne

W miejscu projektowanej inwestycji znajduja sie gleby brunatne wtasciwe oraz gleby ptowe
stwierdzono. Do poziomu posadowienia faw fundamentowych nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Podtoze gruntowe objete projektowang inwestycjg zalicza sie do prostych
warunkow gruntowych i pierwszej kategorii geotechnicznej, dla ktoérej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. poz. 462) wystarcza jakosciowe okreSlenie parametréw
wytrzymatosciowych gruntéw. Przyjeto dopuszczalny nacisk na podifoze gruntowe 0,15
MPa.

3.3.4. Odwodnienie



Nie projektuje sie odwodnienia zadnych elementéw odwodnienia terenu ze wzgledu na
zastosowane rozwigzania konstrukcyjne nawierzchni, istniejgce podtoze oraz parkowy

charakter miejsca.

3.4. Zielen

3.4.1. Zatozenia projektowe

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

e projekt wykonawczy w zakresie szaty roslinnej doboru roslin — gatunku i odmiany

e przesadzenie zywoptotu z zywotnika od strony ulicy i wypetnienie roslinami istniejgcego
zywoplotu z drugiej strony dziatki oraz sgsiedniego terenu (dziatka nr 122/1)

e prace pielegnacyjne obsadzen istniejgcych na skarpie

e przyciecie zywoptotu z zywotnika

e wprowadzenie ozdobnych rabat krzewiastych wraz z bylinami w strefie wejsciowej

e nasadzenia drzew i krzewdw w strefie rekreacyjno-wypoczynkowej

e wykonanie trawnikdbw w miejscach, gdzie nie sg zaplanowane nasadzenia drzew i
krzewow

e nasadzenia oddzielajgce strefe spacerowo-wypoczynkowg oraz rekreacyjng

e wykarczowanie 42 mb zywoptotu z zywotnikow potozonego w potnocnej czesci dziatki
(w sgsiedztwie drogi powiatowej) oraz przesadzenie mozliwych do ponownego

wykorzystania krzewdw w potudniowg czesc dziafki

3.4.2. Zabezpieczenia drzew i krzewow

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutow, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin,
prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy
zabezpieczy¢. Poszczegolne korzenie o srednicy powyzej 4 cm, jezeli zostaty uszkodzone,
nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ rowna i gtadka).
Powierzchnie Scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami
stomianymi lub jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni
przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.
Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewéw nie

nalezy sktadowa¢ materiatéw budowlanych.

3.4.3. Opis elementéw projektowanej szaty roslinnej



Na terenie opracowania projektuje sie drzewa, krzewy i byliny na trzech rabatach oraz w
formie zywoptotu, ktéry petni funkcje oddzielajgca plac zabaw od przestrzeni spacerowe;.
Centralne powierzchnie trawnikowe dodadzg oddechu przestrzeni i swiatta catemu
zatozeniu. Wybrane gatunki sg przeznaczone do sadzenia w przestrzeni publicznej.
Charakteryzujg sie walorami estetycznymi w kazdym sezonie, odpornoscig na warunki

miejskie, mrozy i sg fatwe w utrzymaniu.

3.4.4. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy stosowaé wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniac¢
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 — drzewa
i krzewy lisciaste i PN-R67022 — drzewa i krzewy iglaste. Nie dopuszcza sie zmian
gatunkédw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.
Wymagania dotyczace wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkow i odmian wediug

projektu wykonawczego.

3.4.5. Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowa projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zieleh nalezy oczys$ci¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz smieci.

Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste nalezy usungé¢ z terenu istniejgcg darn.
Ziemie w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarkg, a przy istniejgcych drzewach w

zasiegach rzutow koron powiekszonych o 2 m prowadzi¢ prace recznie.

Nalezy usung¢ wszystkie samosiewy drzew oraz drzewa chore zagrazajgce

bezpieczenstwu i bedgce w kolizji z drzewami okazatym

3.4.6. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Szczegdtowe wytyczne sadzenia roslin wedtug projektu
wykonawczego.

Odtwarzane trawniki wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Szczegotowe
wytyczne wedtug projektu wykonawczego.

Przygotowujac miejsca do sadzenia roslin po oczyszczeniu catego terenu z chwastéw i
samosiewow nalezy przekopac glebe. Nalezy zwroci¢ uwage na korzenie drzew starajgc
sie je oszczedzaé. Wszystkie kamienie i korzenie, ktére mogg stanowi¢ przeszkode i
wplywac negatywnie na rozwdj roslin nalezy usungg.

Catos¢ nasadzeh powinna byé wyzrebkowana (mozna wykorzystaé materiat z



karczowanych samosiewéw) lub wykorowana na grubo$¢ minimalng 5 cm z marginesem
20-30 cm wokét grupy roslin.

Drzewa parkowe powinny by¢ wypalikowane.

Najlepszym okresem w ciggu roku do wykonywania nasadzen jest czas jesienny lub

Wczesno—wiosenny.

3.4.7. Zaktadanie trawnikéw z siewu

Przed wysiewem nasion teren nalezy uwatowac¢ watem gtadkim, a nastepnie watem z
kolczatkg lub zagrabi¢. Siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne na wilgotnej
glebie. Nasiona traw powinny pochodzi¢ z gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikéw parkowych. Gotowa mieszanka powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy wedtug, ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé

kietkowania.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

e zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5 %

e zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
e czysto$¢ mieszanki co najmniej 90 %

W celu otrzymania gestego trawnika nalezy przeznaczy¢ okoto 2 kg mieszanki nasion na
100m2. W celu ostatecznego wyréwnania nalezy obsiany teren uwatowac lekkim watem i

zrosi¢ (podlewac rozproszonym strumieniem, aby nie doszto do przesuwania sie nasion).

3.4.8. Zalecenia pielegnacyjne
Po wykonaniu nasadzen rosliny powinny by¢ wysciétkowane oraz intensywnie podlewane
przez okres przyjmowania sie. W pierwszych latach nie wykonujemy cie¢ korony drzew-

posadzone drzewka powinny mie¢ wyprowadzone w szkotkach korony.

3.5. Projektowane oswietlenie terenu

3.5.1. Opis ogolny

Jako oswietlenie terenu objetego opracowaniem projektuje sie dwa urzgdzenia
od$wietleniowe solarne wraz z lampami typu LED o mocy 28 W z zasilaniem solarnym z
panelu fotowoltaicznego oraz turbiny wiatrowej o wysokoéci 8,0 m ponad poziom terenu.

Montaz lamp na typowych fundamentach F-160 o wymiarach 0,3x0,3x1,6m.

4. BILANS TERENU



ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA

POWIERZCHNIE | ELEMENTY PROJEKTOWANE
- nawierzchnia ziemna — trawnik

- nawierzchnia ziemna - rabaty

- nawierzchnia z kostki betonowej

- nawierzchnia zwirowa w strefie sitowni plenerowej
- hawierzchnia piaskowa na placu zabaw

- nawierzchnia $ciezki z ptyt betonowych

- obrzeze betonowe

- ogrodzenie panelowe

5. OGRANICZENIA STREFOWE
5.1. Strefa klimatyczna lll

5.2.  Strefa wiatrowa |

5.3. Strefa sSniegowalll

5.4. Strefa przemarzania 100 cm

POD WZGLEDEM SPOSOBU

1100,73 m?
410,48 m?
340,21 m?
11,52 m?
189,50 m?
1,92 m?
419 mb
92,00 mb

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem jest dostepny dla wszystkich bez wzgledu na stopien

niepetnosprawnosci.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

8. ROZBIORKA

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie rozbiérke istniejgcych elementéw matej

architektury.

9. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy.



11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizacja zadania nie wptynie na stan srodowiska naturalnego. Projektowane elementy

nie sg zrodtem emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTU
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:
1) Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia oddziatywania obiektu:
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016 r.)
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dzialce, na ktérej zostat

zaprojektowany.

13. MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego

projektu budowlanego w zakresie wymiaréw poziomych i projektowanych rzednych terenu.

14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami
winny uzyskac akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47
poz. 401 z dnia 06.02.2003). Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ znak CE.
Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod

nadzorem wiascicieli danych sieci.



