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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Projekt konstrukcji budynku wykonano w oparciu o nastepujace normy:

o PN-EN 1990:2004 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia uzytkowe

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Obcigzenia state

o PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe. - uzupetniajaco

o PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Obcigzenia wiatrem

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 — Obcigzenie $niegiem

o PN-EN-1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane

o PN-EN 1992-1-1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

o PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Posadowienia bezposrednie budowli

o PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

J strefa wiatrowa |

J strefa $niegowa |

o strefa przemarzania | (gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8m)
o klasa $rodowiska — XC1

N

OBCIAZENIA KONSTRUKCJI

Obciazenia state
Obcigzenia state wg normowych ciezaréw jednostkowych i rozmiaréw (grubo$ci) elementdw
przyjetych w projekcie.

Obciazenie $niegiem
Zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3 projektowany budynek znajduje sie w | strefie obcigzania
$niegiem — charakterystyczne obcigzenie $niegiem potaci dachowych sk=0,39 - 0,20kN/m2.

Obciazenie wiatrem

Zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4 projektowany budynek znajduje sie w 1 strefie obcigzenia
wiatrem — charakterystyczna obcigzenie potaci dachowej g = 0,50 kN/m2 (parcie na krawedzi dachu
) q = 0,37 kN/m2 ( parcie na potaci dachowej) q=-0,27 kN/m2 (ssanie na pofac).

Obciazenia uzytkowe
- Dla stropu poddasza - obcigzenie uzytkowe zmienne qk=0,5kN/mz2.

3. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

- Fundamenty- belki na sprezystym podiozu.

- Elementy konstrukcji dachu — belki jedno i wieloprzestowe swobodnie podparte.
- Nadproza, belki, podciggi - belki jedno i wieloprzestowe swobodnie podparte.
Szczegotowe obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum projektanta.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU.

4.1. Materialy gtdwnych elementéw konstrukc;ji

- Drewno konstrukcji dachu — sosnowe, klasy C24

- Stal zbrojeniowa w elementach zelbetowych klasy A-IlIN (B500SP, BSt500, RB 500W).
- Stal profilowa S235JR

- Beton konstrukcji zelbetowych C25/30.



- Elementy murowe - bloczki wapienno-piaskowe Silka klasy min 20, murowane na zaprawie klasy
min. 15.

4.2.Roboty rozbidrkowe
Przed wykonaniem prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia projektowego nalezy wykonac

rozbiorke istniejacych elementow konstrukcji budynku ktore ze wzgledu na zty stan techniczny lub
kolizje z projektowanymi elementami nie moga by¢ zachowane.

Prace wyburzeniowe obejmowac beda:
- wyburzenie stropodachu w czesci sSrodkowej obiektu
- wyburzenie Scian zewnetrznych w strefie oparcia stropodachu.
- wyburzenie kominéw z przewodami wentylacyjnymi do rzednej pasa dolnego projektowanego
dzwigara dachowego.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP, przed rozpoczeciem
wyburzen nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku przeznaczone do zachowania.

Wyburzanie elementéw prowadzi¢ etapami, niedopuszczalne jest swobodne obalanie
elementu oraz zrzucanie materiatu z wyburzen na strop ponizenj. Zabronione jest sktadowanie
materiatu z wyburzen na stropie.

4.3.Sciany

Zewngtrzne sciany none budynku wykonac z blokéw wapienno-piaskowych Silka E24 klasy 15
gr. 24 cm murowanych na zaprawie cementowej. Sciane wewnetrzng w osi 4 zaprojektowano jako
murowang z bloczkéw Silka E18 gr. 18cm klasy 20.

4.4. Wience, nadproza

Wszystkie elementy takie jak wience zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonaé z
betonu kl. min C25/30 zbrojonego zebrowanymi pretami sta ze stali A-IlIN. Wielko$ci przekrojowe
elementdw opisano na rzutach i przekrojach konstrukcyjnych.

4.5.Wiezba dachowa

Budynek z dachem dwuspadowym z pofaciami dachowymi nachylonymi pod katem 39 stopni.

Podstawowym elementem no$nym konstrukcji dachu sg drewniane dzwigary kratownicowe
rozmieszczone w rozstawie osiowym ok. 0,92m. Dzwigary wsparto na wiencach oraz na zelbetowych
wykonanych na istniejgcych $cianach.

Pas dolny dzwigara stanowi podwaline pod podioge strychu oraz element mocowania sufitu
podwieszanego.

Elementy drewniane konstrukcji dachu wykona¢ z drewna kl. min C24, taczy¢ Srubami min. M16
kl.8.8 lub ptytkami perforowanymi i gwozdziami ciesielskimi.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢ preparatem FOBOS-M (lub innym o
tozsamym dziataniu) do stopnia niepalnosci.

4.6. Zawiesia pod centrale wentylacyjne

Z uwagi na duzy ciezar central wentylacyjnych nalezy je podwiesi¢ na $cianach, do tego celu
zaprojektowano zawiesia z rur kwadratowych 60x3.0 ze stali S235JR. Pod kazdg centralg nalezy
umiesci¢ 3 sztuki zawiesi, mocowanie elementéw do Scian nalezy wykona¢ poprzez wklejenie pretow
gwintowanych sr. 12 na kotwe chemiczng w Sciany. W przypadku $cian o grubosci mniejszej niz 24 cm
mocowanie zawiesi mozna wykona¢ poprzez przewiercenie Sciany na petnej grubosci i montaz na
kotew ptytkowa.

5. Zabezpieczenia przeciwpozarowe i antykorozyjne, trwato$¢ konstrukc;ji

Przyjeto nastepujace minimalne otuliny zbrojenia:
- dla klasy ekspozycji XC1 — 25mm.

Wszystkie elementy konstrukcji nosnych $ciany oraz podciagi, nadproza i stropy spetniajg min.
jednogodzinng odporno$¢ ogniowg — no$nos¢ ogniowa min. R60.



6. Zabezpieczenia tymczasowe na czas rozbiorki stropodachu

W wypadku potrzeby zabezpieczenia obszaru objetego wyburzeniem stropodachu nalezy wykona¢
tymczasowe zabezpieczenie przeciw opadom ostaniajace odkryte wnetrze budynku. W tym celu nalezy
wykona¢ konstrukcje wsporczg pod pokrycie wodoszczelne. Stupki konstrukcji oparte na $cianach
zewnetrznych i $rodkowych zwienczone pfatwami rozpartymi pomiedzy Scianami szczytowymi. Do
ptatwii mocowane beki stanowigce konstrukcje potaci poszycia.

Stupki 12x12cm mocowane do boku Scian zewnetrznych, stupki Srodkowe 12x12cm ustawione na
Scianie $rodkowej, stupki w rozstawie ok. 2,6m zwienczone ptatwiami 12x16cm, w kalenicy ptatew
stanowi oparcie dla krokwi 0 wymiarach 4x20 rozmieszczonych w rozstawie max,0,8m. W kalenicy pary
krokwii potaczone jetkg 4x16¢cm znajdujac sie pod ptatwig. Pota¢ dodatkowo stezy¢ wiatrownicami z fat
4x6cm lub z perforowanych tadm stalowych. Pratwie mocowaé do Scian szczytowych poprzez stalowe
wsporniki mocowane kotwami do $cian .

7. UWAGA:

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP: Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — (tekst jednolity
Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6
lutego 200 3r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), a takze szczeg6towych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producentéw.

Projektowat i opracowat mgr inz. Grzegorz Szydetko



