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K- 1 - DREWNIANY DŹWIGAR KRATOWNICOWY ( 15 szt. )
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UWAGI: 1. BETON C 25/30   STAL AIIIN ( #12,#16, #6,#8 ) 2.  OTULINA -  min. 25 mm, 3.  DREWNO C20  - MURŁATA M-1 120x120mm L=12,03m (2 szt.) 4. K-1 PREFABRYKOWANY DREWNMIANY DŹWIGAR KRATOWNICOWY     DREWNO C24 ,KLASA UŻYTKOWANIA 2, CZTEROSTRONNIE STRUGANE, SUSZONE 5. WSZYSTKIE MIESZANKI BETONOWE DOKŁADNIE ZAGĘŚCIĆ WIBRATORAMI    WGŁĘBNYMI W CELU UZYSKANIA ODPOWIEDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU. 6. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UKŁADANIA MIESZNKI BETONOWEJ NALEŻY SIĘ     UPEWNIĆ ŻE ZOSTAŁY WYKONANE ZBROJENIA STRATOWE DO WSZYSTKICH    ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA  NA POZIOMIE WYŻEJ. 7. PRZED WYKONANIEM ELEMENTU NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA     BUDOWIE, WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM     FAKTYCZNYM NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI. 
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