OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa Skatepark w Przytekach — etap | w ramach zadania pn. ,,Budowa Skatepark
w Przytekach”

1. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie | etapu budowy Skateparku w m. Przyteki,
gm. Biate Btota — zgodnie z posiadanym projektem zagospodarowania terenu w ramach

zadania pn. ,,Budowa Skateparku w Przytekach”.

2. Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane

3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektdw lub zakres robét

budowlanych:
Teren objety inwestycja: dziatka nr 89/3 w Przytekach, gm. Biate Btota.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

» wykonanie nawierzchni pod elementy skateparku wraz z obramowaniem — zgodnie
z posiadanym projektem zagospodarowania terenu,

» zakup wraz z transportem i montazem ponizszego elementu skateparku
— zgodnego z posiadanym projektem zagospodarowania terenu, badZ réwnorzednego
(dopuszcza sie zastosowanie zblizonych wymiaréow):

- Quarter 3 -1 szt,,
» rekultywacja terenu po robotach, uprzatniecie,
» pomiar powykonawczy wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Wytyczne dotyczace wykonania skateparku

Skatepark wyposazony w przeszkody wykonane w technologii betonowej z betonu
B-30 jako elementy prefabrykowane. Nie dopuszcza sie urzadzen w technologii
wylewanej na miejscu.

Ptyta nawierzchniowa asfaltobetonowa, przystosowana do uprawiania sportow
a w szczegolnosci skatingu.

Nawierzchnia oraz projektowane urzgdzenia skateparku muszg by¢ wykonane zgodnie
z PN-EN 14974+A1 ,Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego — wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”.

Skatepark projektuje sie na istniejgcym terenie trawiastym. Po wykonaniu robodt
ziemnych, podbudowe i ptyte asfaltobetonowg wykonaé wg nastepujgcego uktadu
konstrukcyjnego:

» Podbudowa:
e Podsypka piaskowa 10 cm (stopien zageszczenia gruntu: Ip > od 0,70),



e Podbudowa z kruszywa tamanego (dopuszcza sie kruszywo z recyklingu
betonowego) fr. 0 — 31,5 mm, gr. 15 cm.

> Ptyta asfaltobetonowa:

Na wykonanej podbudowie nalezy utozyé warstwe Scieralng asfaltobetonowg
o grubosci 6 mm ze spadkiem poprzecznym 0,5 — 1 %.

Nawierzchnia musi by¢ gtadka, bez bruzd i zagtebieA — niedopuszczalne
sg tzw. ,raki” wynikte z wylania zbyt zimnej masy lub niepowalcowania, wymagana
tolerancja réwnosci: 3 mm na facie 2 m. Gdorna warstwa powinna posiadaé
uziarnienie 0-6,3 mm lub 0-12,8mm (zwiekszona wytrzymatos¢ na obcigzenie).

» Konstrukcja krawedzi ptyty:
e Plyta asfaltobetonowa ograniczona obrzezami betonowymi 8x30 cm na
tawie betonowej B 15 z oporem,
e Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna ptaszczyzna pokrywata
sie z ptaszczyzng ptyty,
e Obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.

5. Termin realizacji zamowienia

Termin wykonania przedmiotu umowy — 2 miesigce od daty podpisania umowy

6. Szczegéty zamdbwienia

a) Opis i zakres przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
i materiatach zatgczonych do postepowania.

b) Inne wymagania Zamawiajgcego:
- materiaty do wykonania przedmiotu umowy bedg nowe i nieuzywane.



