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w sprawie likwidacji kolizji pomiedzy zadaniem inwestycyjnym zwigzanym z przebudowsg ulicy

Piastowskiej, w Bieruniu, a siecia wodociggowa stanowigca skladnik majatku Rejonowego

Przedsigbiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna, zawarte w dniu
O, ol.2eAS. w Tychach pomiedzy:

1. Gmina Bierun, 43-150 Bierun, ul. Rynek 14, posiadajgcym NIP 646-10-15-103, REGON
276258285, zwanym dalej ,,Inwestorem”, reprezentowanym przez:

Sebastiana Maciola — Zastepce Burmistrza Miasta Bierunia,

2. Rejonowym Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji w Tychach Spolka Akeyjna,
z siedzibg przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcéw przez Sad
Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, w dniu 29.11.2004 r. pod numerem 0000219629, posiadajacym NIP 646-001-03-22,
o kapitale zaktadowym (wplaconym w catosci) w wysokosci 56.581.970,00 zt, zwanym dalej
»RPWIK Tychy S.A.”, reprezentowanym przez:

1. mgr inz. Krzysztof Zalwowski — Prezes Zarzadu
2. mgr inz. Marek Dygon — Wiceprezes Zarzadu, Dyrektor ds. Technicznych,

zwanych wspolnie ,,Stronami”.

§1

1. W zwiazku z wystapieniem kolizji pomiedzy zadaniem inwestycyjnym zwigzanym z przebudowa
ulicy Piastowskiej, w Bieruniu, a istniejgcymi elementami sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.,
Inwestor zobowigzuje si¢ do wykonania przebudowy kolidujgcych elementéw sieci wodociggowej
(likwidacji kolizji), na warunkach technicznych podanych przez RPWIK Tychy S.A. (pismo nr
TS/K1/15442/S.842630/B/66/67/14-1/2018, z dnia 07.01.2019r.).

2. Wykonanie przebudowy kolidujgcych elementow sieci wodociggowej w sytuacjach niemozliwych
do przewidzenia na etapie projektowym, wyniklych w trakcie przebudowy sieci po odslonieciu miejsc

kolizji, musza by¢ zrealizowane na warunkach ustalonych z RPWiK Tychy S.A.

§2




1. Strony porozumienia ustalaja, ze wszystkie koszty zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem
kolidujacych elementéw sieci wodociagowej RPWiIK Tychy S.A., o ktérych mowa w § 1, wraz
z kosztami zwigzanymi z pehieniem nadzordéw, ewentualnych wecinek do sieci, odbioréw oraz
wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obciazaja wytacznie Inwestora i zostana
pbkryte w ramach zadania inwestycyjnego, realizowanego przy ul. Piastowskiej, w Bieruniu, nie
powodujac jego roszezen wobec RPWiK Tychy S.A.

2. Przebudowane i zabezpieczone odcinki sieci wodociggowej, poddane beda odbiorowi
czesciowemu (ktory odbywaé sie bedzie w otwartym wykopie przy udziale obu stron porozumienia)
i koficowemu (zgodnie z § 4 ust. 1), pozostajac skladnikiem majatku RPWiK Tychy S.A. i w jego
eksploatacji.

3. Inwestor zobowiazuje si¢ przekaza¢ RPWiK Tychy S.A. dokumentacje zwigzang z likwidacja ww.
przypadkéw kolizji, w tym dokumentacje powykonawcza (mapa na plycie CD), w terminie do trzech
tygodni od daty tej likwidacji. Pozytywna weryfikacja dokumentacji powykonawczej stanowié¢ bgdzie
podstawe do dokonania odbioru koficowego.

4. Pomiar powykonawczy, sporzadzony przez geodet¢ posiadajacego stosowne uprawnienia, nalezy

sporzadzi¢ po ulozeniu przewodéw w wykopie, przed ich zasypaniem, w obecnosci przedstawicieli

obu stron niniejszego porozumienia. Obowiazek zgloszenia obiektu do pomiaru, przed jego
zasypaniem, spoczywa na Inwestorze (wykonawcy robot budowlanych). Brak powiadomienia RPWiK
Tychy S.A. o terminie dokonania pomiaréw powykonawczych, skutkowaé bgdzie brakiem mozliwosci

dokonania odbioru koncowego.

§3

1. Inwestor zobowiazuje si¢ wykona¢ ww. przebudowg i zabezpieczenie kolidujacych elementow
sieci wodociagowej sitami whasnymi lub bierze pelng odpowiedzialnosé za dziatania lub brak dziatan
ewentualnych podwykonawcoéw. Istnieje mozliwosé odplatnego zlecenia wykonania robot do RPWiK
Tychy S.A. |

2. Na wniosek RPWiK Tychy S.A. Inwestor zobowiazuje si¢ udzieli¢ wszelkich dostgpnych mu
informacji, dotyczacych ewentualnego podwykonawcy, niezbednych dla sprawnej realizacji
przedmiotu niniejszego porozumienia.

3. Przekazanie placu budowy ww. podwykonawcy, odbywaé si¢ bedzie przy wspotudziale RPWIK
Tychy S.A.

4. Inwestor zapewnia, ze przebudowane i zabezpieczone elementy sieci bgdg pozostawione
w nalezytym stanie technicznym, a plac budowy zostanie doprowadzony do stanu sprzed podjgcia

prac.

§4
1. Podpisanie przez komisje odbiorowa, umocowang przez przedstawicieli Stron niniejszego

porozumienia, wymienionych w ust. 2, protokotu odbioru koficowego oraz dokonanie wytgczenia



/ z eksploatacji kolidujacych elementow sieci wodociagowej, stanowic beda elementy konczace proces
likwidacji ww. kolizji z siecig wodociagowa RPWiK Tychy S.A.

2. Cztonkami komisji odbiorowej z ramienia Inwestora beda:

Maciej Karkula — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Remontow

Cztonkami komisji odbiorowej z ramienia RPWiK Tychy S.A. beda:

3. Inwestor udzieli RPWiK Tychy S.A. (minimum 24-miesi¢cznego okresu) gwarancji i rekojmi dla
przebudowanych i zabezpieczonych elementow sieci.
4. Jezeli realizacja zobowigzan Inwestora, wynikajgcych z regkojmi lub gwarancji, nie nastapi w
odpowiednim terminie, RPWiK Tychy S.A. moze, usungé nieprawidtowosci na koszt Inwestora.

: $s
. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszego porozumienia mogg by¢ dokonywane jedynie za
pisemng zgoda Stron, w formie Aneksu, pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu maja zastosowanie przepisy Kodeksu

o Cywilnego.
§6

Porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Inwestor RPWiK Tychy S.A.
-

WICEPREZES/ZARZ ’,3551?5 \RZADU

Dyrektor ds. chniczéych ‘3.\”(&; tof/Naczelny
. ," £/

Z up.EJRMIST ZA mgr inz&arek Dygon mgr ’ﬁﬁ(@@szrona!wowsk.
A
L £ / /

Sebastion Maciol

Z-ca Burmistrza

/

AN MIASTA

DOROTAIPRZYBYLA

Sprawdzono ~=et (I WYDZIALU
oad wzgledem formalno-prawnym : 3 sf-Eiv‘NONTOW

'( / th%awska—Paterek i .'\L;‘{’E'J' KARKULA




o Rejonowe Przedsiebiorstwo
) j) Wodociggdw i Kanalizacji wTychach

:DMG'I Spotka Akeyjna Q. 1o 520302

TS/BD/AS@1466/S.1682618/B/212/2044/2022 Tychy, dnia 30.03.2022r.

H”H H'M'/ ARl 7 W1 I BIERUNIU[ URZAD MIEJSKI w BIERUNIU
mede |\~ 43-150 Bierus
- ul. Rynek 14
Dnis LUy

dotyczy: prolongaty uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociagowei w ramach
przebudowy ul. Piastowskiej w Bieruniu.

W nawigzaniu do ztozonego wniosku o prolongowanie uzgodnief dla inwestycji jak w

tytule, oraz informacji Urzedu MlC_]SkIegO w Bieruniu, ze inwestycja jest w toku realizacii,
RPWIK Tychy S. A. o$wiadcza, iz uzgodnienie projektu wykonawczego 0 numerze rejestru
1/B/19/D, z dnia 27.05.2019r. oraz zawarte porozumienie nr 83/CRU/2019, z dnia
07.01.2019r. s3 w dalszym ciggu wazne i obowigzujace.
Z powazaniem
WICEPREZES ZARZADU
mgr inz. Mk Dygon

Zalaczniki:
- proj. wykonawczy 2egz.
Kopia : TS a/a

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sgd Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt, wptacony w catosci.
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TS/K1/15442/8.842630/B/66/67/14-1/2018 Tychy. dnia 07.01.2019 r.
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ownia Projektowa Inzynierii
Sanitaritej<Jerzy Sowa

ul. KoSciuszki 13
32-540 Trzebinia

Inwestor: Gmina Bierun, ul. Rynek 14, 43-150 Bierun,

dotyczy: wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci wodociagowej
w zwigzku z planowang inwestycjg pn. "Przebudowa ul. Piastowskiej".

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spotka Akeyjna informuje.
ze przewidywane przez Pafistwa prace zwigzane z przebudowa ulicy Piastowskiej. w Bieruniu.
zlokalizowane sq w obrgbie jego uzbrojenia (sie¢ wodociggowa z rur stalowych). Technologia robat
/ma?dna z wyl\onamem podbudowy pod nowa nawierzchnig drogowa, stwarzaja powazne ryzvko

Jego uszkodzenia.

W zwigzku 7 powyZzszym oraz z uwagi na fakt, iz aktualnie obowiazujacy w Gminie Bierun wicloletni
plan rozbudowy i modernizacji urzadzen wodociggowych (WPRiM) nie obejmuje przebudowy
przedmiotowego wodociagu, RPWIiK Tychy S.A. nie ma mozliwosci realizacji jej przebudowy.
a zatem widzi konieczno$¢ ujecia przez Inwestora, w  kosztach —inwestycji. przebudowe
i zabezpieczenie zagrozonych odcinkéw sieci wodociagowej, przed wykonaniem nowej nawierzchni
drogowej.

Ponizej okreslamy warunki techniczne dla przedmiotowego przedsiewzigcia:

I. Przebudowie wraz z istnigjacq armatura, w sposob gwarantujacym bezpicczeistwo
pasa drogowego, w przypadku koniecznosci prowadzenia prac awaryjnych, podlega
wodocigg & 200 mm, z rur stalowych, oznaczony na mapie kolorem niebieskim (odcinek
A-BB).

Powyzszy odcinek nalezy przebudowa¢, wykorzystujac rury typu PE-HD PE 100

SDR 11, o $rednicy 225 mm.

3. Nalezy zaprojektowaé przebudowe dotychczasowych przylaczy stalowych oraz 7 starego
typu PE, na trasie przebudowywanego wodociagu, eksploatowanych przez Przedsiebiorstwo.
Przebudowe nalezy wykona¢ w granicy pasa drogowego.

4. Przylacza nieeksploatowane przez Przedsigbiorstwo oraz wykonane z rur PE. nalery
przepiac na nowy wodociag (zaznaczone na mapie kolorem zielonym).

5. Projekt techniczny przebudowy sieci wodociggowej nalezy wyprzedzajaco uzgodnic
z RPWIK Tychy S.A.

6. Przy przejsciach rurociggami w poprzek ulic, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie przewodow
wodociggowych rurami ochronnymi.

7. Kolizyjny odcinek wodociggu podlega¢ bedzie trwalemu odcigciu.  Wylaczenie
z cksploatacji wodociggu moze nastapi¢ dopiero po zrealizowaniu budowy nowego
oraz dokonania pozytywnego jego odbioru.

8. Na trasie sieci wodociggowej nalezy pozostawi¢, nad wodociagiem. uwarunkowang
przemarzaniem, minimalng grubos¢ naziomu gruntu rodzimego wynoszaca 1.4 m.
Nie dopuszezamy przykrycia wodociggu warstwa gruntu rodzimego o grubosci mniejszej

[ge]



niz 1,0 m. W przypadku koniecznosci przykrycia warstwa gruntu rodzimego o grubosci
pomigdzy 1.0 m a 1.4 m, rurocigg nalezy ociepli¢ otuling z pianki nienasiakliwej
lub na szerokosci wykopu, réwnowazna pod wzgledem izolacyjnosci termicznej. warstwa
z pianki izolacyjnej, nienasigkliwej.

Elementy nadziemne urzadzen wodociggowych. w obrebie prowadzonych prac. nalezy
wyprowadzi¢ do rzednej terenu projektowanej nawierzchni oraz pozostawi¢ w slanie
gotowosci technicznej do prawidlowej eksploatacii.

10.Przy projektowaniu nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci pomiedzy skrajnia sicci

16.

wodociggowej a:
- kablem energetycznym i teletechnicznym - 1.0 m.
- skrajnig stupa oswietleniowego - 1,50 m,
- krawgznikiem i obrzezem betonowym - 1,0 m
- skrajnig przewodu kanalizacji deszczowej i studni kanalizacyjnej - 1.5 m
- wpustami ulicznymi - 0,5 m
rzed przystapieniem do realizacji budowy w terenie, nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
projekt przebudowy odcinkéw sieci wodociggowe]j, wyprzedzajaco uzgadniajac projekt
zagospodarowania przedstawiajacy zakres do wymiany oraz proponowang trase.
W przypadku koniecznosci zmiany istnigjacego przebiegu. w celu dostosowania
do projektowanej infrastruktury drogowe;.
Roboty w bezposrednim zblizeniu do uzbrojenia RPWiK Tychy S.A. nalezy poprzedzié
przekopami  kontrolnymi  wykonywanymi  recznie, prowadzonymi pod nadzorem
(odptatnym) przedstawiciela Przedsigbiorstwa - Oddziatu Eksploatacji Sieci w Bieruniu.
tel. 32/326-96-32.
Nadzor nad robotami nalezy zlecié¢ pisemnie do RPWiK Tychy S.A. w terminie minimum
dwoch tygodni przed planowanym rozpoczeciem robét. Z uwagi na charakter terminu
zgloszenia (planowany), niezbednym jest telefoniczne powiadomienie sluzb RPWIK
Tychy S.A. (Odzial Eksploatacji Sieci w Bieruniu — tel. 32/326-96-32), o rzeczywistym
rozpoczgciu robot. Jezeli zaproponowane prace rozpoczgte zostana bez powyzszego
powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystgpienia do stosownego
organu, o wstrzymanie robot.
Zlecajac nadzor prosimy o powolanie si¢ na numer niniejszego uzgodnienia.
W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami lub uszkodzenia urzadzenia. bedacego
wlasnosciag RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowigzany jest do pokrycia kosztow usuniecia
awarii oraz Kosztow poniesionych strat eksploatacyjnych.
Koszty = calodci prac:  przebudowy kolizyjnego odcinka wodociggu,  wykonania
zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pelnienia nadzoréw branzowych - ponosi
Inwestor,
Inwestor zobowigzany jest kazdorazowo do udostepnienia terenu. celem wlasciwej
cksploatacji uzbrojenia Przedsigbiorstwa.
Pozostale szczegoly realizacji  wydanych  warunkow technicznych  zamieszczono

IJ

w zalgcznikach do niniejszego pisma.

Koszt przebudowy sieci wodociggowej nalezy ujaé w kosztach planowanej inwestycji.

Jjako koszt odtworzenia majatku RPWiK Tychy S.A., umozliwiajacy jednoczeénic realizacje
planowanej inwestycji.

W zalgczeniu przesylamy dwa egzemplarze porozumienia i prosimy o podpisanie oraz zwrot na nasz
adres. Podpisane porozumienie stanowi integralng czesé ninigjszych warunkow technicznych.
Wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie moze nastapié przed ukonczeniem przebudowy
sieci wodociggowej.



Informujemy, iz wykonanie przedmiotowej inwestycji, na trasie przebiegu sieci wodociggowej,
przed wykonaniem jej przebudowy na rury PE, spowoduje, ze RPWiK Tychy S.A. nie bedzic
ponosilo konsekwencji z tytulu:
» utraty gwarancji nowo wykonanej nawierzchni, naruszonej podczas usuwania
ewentualnych awarii,
» kosztow odtworzenia nawierzchni,
» kosztéw zwigzanych 2z roszczeniami os6b trzecich, a zwiazanymi z przerwami
w dostawie oraz pogorszong jakoscia wody, bedacych konsekwencja prowadzonej
inwestycji.

Cena ustugi sporzadzenia warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociggowe] wynosi
120,00 zt + VAT.
Termin waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

WICEPREZES ZARZADU
Dyrektor ds. Teghnicznych

mgr inz, Matek Dygor

Do wiadomosci:
Gmina Bierun
ul. Rynek 14
43-150 Bierun

Zalaczniki:

- kopia mapy zasadniczej — | egz.

- porozumienie - 2 egz.

- zasady obowigzujace w RPWiK Tychy S.A. w zakresie projektowania i realizacji sieci





