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E L 'MA PROJEKTOWANIE

84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 59 tel. 501-478-668 NIP 588-103-54-19 REGON 190402060

RODZAJ OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

Nr inw. GWE-718/16

Egz. nr 1

TEMAT:

Linia kablowa oSwietlenia drogowego nN - 0,4 kV
Kat. Obiektu 26 sieci energetyczne

LOKALIZACJA:
obr.12 Orle gm. Wejherowo

ul. Akacjowa, Lipowa
J.T. 221510-2. 0012

DZIALKI NA TRASIE SIECI:
248/10, 247/10, 247/15, 248/22/‘ JW/@ %j
—1

OBSZAR STACJI:
T- 9821 ,,Orle Osiedle”

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

ZLECENIODAWCA/INWESTOR:
Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo OS. Przyjazni 6

AUTOR PROJEKTU:

AWSTWO | PROJEXTOWANIE
L-MiAa-
AN MALISZEWSKI
bud. ZGP-111-630/191/79
iharowo, ul. Kaszubska 5¢
NIP 888-103-84-1¢
-z Kielas

C, \“towanla i klero\w

Jan Maliszewski
Nr upr. bud. ZGP-1ll-630/191/79

W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Uprawnie fowla
robotam: .."-ur“.' !
Instalacyjne) » zkig
al

Wejherowo 2016 enargetycmy"l‘n':;-."

4050/Gd/29 1 77/¢



SPIS TRESCI

Adipwidy WUHGIIEE § WHjhgwie
Wydzial Architekiury | Budownlctwa
o STRONA TYTULOWA 84-200 Wejharowa, ul. 3 Maja 4
« UZGODNIENIE KONCOWE PROJEKTU j;jﬂ o il e qﬁ;ﬁﬁ%ﬁ
e« SPIS TRESCI
o PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Uch. R.G. XVI/159/2016 27.01.2016

o UZGODNIENIA
e OPIS TECHNICZNY

1.  Uwagi ogdine
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania

2. 0. Rozwigzania techniczne projektu

2.1.  Uktfad zasilania i sterowania

2.2.  Projektowane o$wietlenie

3.0.  Uktadanie kabli

4.0. Zagospodarowanie terenu

5.0. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
6.0. Ochrona przepieciowa

7.0. Obliczenia techniczne

8.0.  Uwagi koncowe

¢ ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

e SPIS TABLIC
Tablica nr 1 ,Obliczenia i dobor linii zasilajgcych”
Tablica nr 2 ,0Obliczenia skutecznej ochrony od porazen”

e SPIS RYSUNKOW
e Rysunek nr 1 Trasa projektowanego oswietlenia
e Rysunek nr 2 Schemat ideowy



EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie

UZGODNIENIA  sostuo Poniaione v oo

=2 ;r!'ll wilvch

84 200 an(aroun ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-47 fax 58 572.85-02
Rag 1Q1ARRATA WIP SAR-(RY. M-8

OSWIADCZENIE
Oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany, oswietlenia drogowego w miejscowosci
Obr. 12 Orle gm. Wejherowo ul. Akacjowa i Lipowa, zostat wykonany w sposob zgodny z
wymogami ustawy Prawo Budowlane i péZniejszymi zarzgdzeniami, obowigzujgcymi
Polskimi Normami | zasadami wiedzy techniczne.
Projekt jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr
106, poz.1126 z 2000r) oraz Rozporzgdzeniem Ministra praw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 3 listopada 1998 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140
p0z.906)

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych stwierdza sie ze; w zakresie projektowanej inwestycji w warstwie
wierzchniej wystepujg piaski sypkie, grunt nadaje sie do posadowienia projektowanej sieci oswietleniowe;.
Poziom wéd gruntowych ponizej 1,2 m. Teren zakwalifikowany do pierwszejf kategorii geotechnicznej.

W obrebie projektowanej inwestycji warstwa wierzchnia

to grunt piaszczysty i piaszczysto-gliniasty, nadaje sie

do bezposredniego wykonania projektowanej sieci energetycznej.
Poziom wod gruntowych Sredni, zwierciadfo wody ponizej 1,2m,
nie wymaga odwodnienia.

Teren kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,

co pozwala na wykonywanie wykopow do gtebokoSci 1,2m.

OBSZAR ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI ;

Zgodnie z normg SEP-E-004 obszar inwestycji;
- nie wykracza poza granice dziatek wymienionych we wniosku.
- nie ma oddziafywania na dziatki przylegajgce do projektowanej inwestycji.

inZ. Kielas
rawnienia fang de ‘dowania | klgrowan!..
shotami budowlanymi bez cyr.ninzefive specjalnodc
n:talacyjnej w zakr gol il 1 urzgdze
lgktryczn vrn nr ewldency)!

~ 1
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Proj. osw Orle ul. Akacjowa, Lipowa.
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TELEUWZOA KASL.OWA

tel. 58 572-94-47 fyx 58 572- g'iS»{).c
Req. 191RARR41d KNI SRR {84 10-82

Wejherowo dnia 2016-07-13

data nadania : 2016-07-13 FM

EL-MA Wykonastwo i Projektowanie
84-200 Wejherowo
ul. Kaszubska 59

L.Dz/WPiW-8755/2016/TS

dotyczy:Uzgodnienia projektu budowy o$wietlenia ulic :Lipowa
Akacjowa w miejscowosci Orle gm. Wejherowo .

Szanowni Panstwo

Chopin Telewizja Kablowa Sp z.0.0 uzgadnia projekt budowy o$wietlenia ulic:Lipowa
Akacjowa w miejscowosci Orle gm. Wejherowo Nr.uzgodnienia 71-E-16 z dnia
13.07.2016.

Uzgodnienie wazne wylgcznie z pieczatka uzgodnien firmy TK Chopin umieszczonej na
mapie do celéw projektowych rys. nr 1. Do projektu wykonawczego dotaczy¢ mapg z
uzgodnieniem branzowym z zaznaczonymi kolizjami i zblizeniami z siecig teletechniczng
Chopin Telewizja Kablowa Sp z.0.0.

Z powazaniem

Specjalista ds, uzgodnien
I inwenta ‘CJI sieci

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3 M
£RS 0000550624 Kavitat Zakiacowy: NIP: 588 115 43 50 wwiw tkehop npl te: 148587389700 b Z
Sqd Rejonowy Gdanisk Péinoc 6 500 000,00 PLN REGON: 190852632 2-mail: tkehopir@tkehopinpl fax: =48 587329704  #n L




MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA

Z uzbrojeniem poaziemniym
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wgl. pomorskie

pow. wejherowski
gmina: Wejherowo
obreb: Orle

dziatka: 248/10 i inne

stan ( S+UW ) aktua
uktad oaniesienia

poziom odhiesienia ‘Kronsztadt” /

Sporzqazit :

mﬁﬁ40.2472,20/5 NE 5_}! s
Weiherowo 09.05.2016 r.
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Nie badano obciqzen nieruchomosci
Mig wklucza s;;e istnienia innych

n anych na ninigjszej mapie
urzqazer poaziemnych, kta‘enr?':ajy
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Uzgodnienie wazne jest do dnia: ....000 W1, 20

kanalizacy jveh prace  7iemme  prowadzic reernic 2 zachowaniemn
szesegolng ostroznosel. przy skizyzowaniach i zblizeniach zachowad
adleglosel wynikajace z polskich 1 branzowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac W  sposob wykluczajgey  mozlinose
uszkodzenia nuszyeh urzgdsen i powstania awarit sieci wodociagowe]
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& Proj. latarnie osw. drogowego
- stup stalowy prosty ocynkowany wielokgtny

Proj. linia kablowa 4x25/35

Oprawy wg projektu

e et

| Zachowac min. odleglosc od istniejacego uzbrojenia
; {gaz. wodociag. kanalizacja: kd i ks. energetyka)
- - 0.5m pionowa na skrzyzowaniach

- 0.5m pozioma przy zblizeniach

Stupy posadowi¢ w odlegtosci 0.25m od granicy dziatek

| Na skrzyz'owan{ach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem.
(gaz. wodocigg. kanalizacja: kd i ks. telekomunikacja)

fr‘ . .
| na kablu oswietleniowym zastosowac rury gruboscienne

| osfonowe typu DVK 110 dt. min. 1.0m

| W miejscach posadowienia stupbw, kable energetyczne i

_| telekomunikacyjne, odsungc od fundamentow i ostoni¢

rurami dwudzielnymi;

! 1 ﬂbable energetyczne dzielone A110PS i A160PS dt min.
| 1.0m

- na kablach oswietleniowych DVK 110 df.1,0m

| - na kablach telekomunikacyjnych dzielone A58 PS df.1.0m

|

Ze wz_glef!u na zageszczenie istniejacego
| uzbrojenia — wszelkie roboty ziemne wykonaé¢
- metoda odkrywkowa - wykopy reczne.

5

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA/ TERENU _

EL-MA

Wykonawshwo | Projektowarie

Projexiowal Upr bud Podprs | DATA WYKONANIA
lJan Maliszewski |ZGP-11I-630/1191/79 @ 2016
Temat projektu/iokalizacia Orle ul. AkﬂCj‘OWﬂ,/prJWG Skala
Tyt rysunk 1L5m__'
Linia kablowa o$wietlenia drogowego Rys N 1




ja 4 Aarostwg_Powlaiowe W *?"'-il“i“‘,ye
1062 wydzia) Neerame; s 20L0:04-07
84-200 Wejharowo, ul. 3 Maja 4

Nr uzg. GD.6630.834.2016 e

Qag, 191R8R4G14

tel. 585728

Reg, 191686414, NiP 588-1

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne

(j.t. Dz. U. z2000r. Nr 130 poz. 1086 z poZn.zm)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U.z2014r. poz. 897).

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Orle ul. Lipowa gm. Wejherowo dz. nr 248/10, 247/10, 247/15.
przedmiot uzgodnienia oswietlenie ulicy

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO O$. Przyjazni 6

autor projektu: Jan Maliszewski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2016-07-04 przedtozonego
przez inwestora, na narade koordynacyjna w dniu 2016-07-07 uzgodnil usytuowanie
projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych przewodéw i urzadzen
z zaleceniami:

branza energetyczna: Stawomir Ptasinski - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrvbucii
w Wejherowie: bez uwag,

branza wodno-kanalizacyjna:Matgorzata Grzonka - PEWiK Gdynia: uzgodni¢ z PEWIK d
Gdynia,

brania gazowa: Tomasz Ehrlich- Polska Spétka Gazownictwa sp.z 0.0 Oddzial w Gdansku.:
zgodnie 7 zatacznikiem nr 1,

branza telekomunikacyjna: Krzvsztof Osiecki- NETIA S.A. Oddziat Péinocny: bez uwag,
Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": uzgodni¢ w TK "Chopin" Wejherowo ul. Przemystowa 3, «
Maciei Mach- INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,

branza drogowa: Karolina Sluborska - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i
Puckiego: bez uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokét z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego
w Wejherowie.

Integralna cze$cia odpisu protokohu z narady koordvnacvinej jest ostemplowany

w Wvdziale Geodezii projekt przedstawiajacv dokiadna lokalizacje sieci.




Zatgcznik do protokotu Narada Koordynacyjna nr: Wﬁé%ﬁ % 49//6 %{/&/
{2rOSIWO ;&'Gwna;a} W
Dotyczy : % ﬂ/ﬁé{ o, Cﬂ' .. %jﬂ by '@Z/‘/

?f he T
19’ 58 572-94-47 (ax ;,,*g,g'-:
»Uzgodniono zgodnie z zatqgczonymi uwagami Req 101RRRA14 MIS SRR.1RI.1N.R2

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowgq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywacé recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegfosci od istniejgcej/projektowane; sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640"

Przedstawiciel PSG sp.z 0. 0. Tomas? Ehrlich

QA CNE e o



84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

s . . tel. (58) 677 97 01 fax. (58) 677 97 00
WO]t Gmi ny WEJ herowo sekretariaf@ﬂ&imjﬁér&%ﬁ] ¢ Wepherowie

] Whictws
200 WEJhc‘TOWD ul 3 Maja 4
iel 58 572-84-47 fax 5B 572.65.07
Raq. 191RRR414 NP SAR-1AY.10-R2

Wejherowo 23.06.2016

RIGK.7230. 2 %4 .2016.DF

oA Jan Maliszewski

Pl - EL-MA

4 Wykonawstwo i Projektowanie
ul. Kaszubska 59

84-200 Wejherowo

Po rozpatrzeniu na Gminnym Zespole Uzgodnien Dokumentacji w dniu
09.05.2016r., wniosku z dnia 30.05.2016r., Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia
projekt inwestycji o$wietlenia drogowego w nastgpujacych lokalizacjach:

1. ul. Kaszubska w miejscowosci Géra
ul. Piaskowa i przylegte w miejscowosci Gora
ul. Parkowa w miejscowosci Bolszewo
ul. Reja w miejscowosci Bolszewo
ul. Lipowa i Akacjowa w miejscowosci Orle
ul. Okrezna w miejscowosci Orle
Przystanek przy ul. Brzozowej w miejscowosci Goscicino
ul. Nad Stawami w miejscowoéci Bieszkowice
9. ul. Podgérna w miejscowosci Bieszkowice
10. ul. Osiedlowa i sgsiednie w miejscowosci Gowino
11.ul. Dluga wraz z przebudowa istniejacego os$wietlenia, w miejscowosci
Gowino
12. ul. Cysterséw w miejscowosci Gniewowo
Zgodnie z przedstawionymi zatacznikami mapowymi.

2o s % U s T b

Z powazaniem

4 i

. 'f"‘v
U re M&W%

Otrzymuja:
1) Adresat
2) RIGK a/a

Zataczniki:
1) Projekt o$wietlenia drogowego drog w Gminie Wejherowo
Autor: Jan Maliszewski upr. ZGP-III-630/191/79



|

MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem poaziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie

POwW. wejherowski
gmina: Wejherowo
obreb: Orle

dziatka: 248/10 i inne

stan ( S+U+W J aktualny na dziert 05.05.2016 r.

uktad oadniesienia “2000°
poziom oadniesienia “Kronsztadt’
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GD.6640.24722006 bRl e
Weiherowo 09.05.2016 r.
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urzqazen poaziemnych, ktore nie bty
zgtoszone do inwentaryzacji

w zakresie opracowania zZnajauyjq sie
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. Brzad Gminy Wejherowo
ReTogl Sqwestyei | Gospodarki Komfinalne]
Qsiedke Priyjazni 6, 84-200 \‘v'c‘_y(‘ruwn
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ZALACZNIRNO NZGODNIENIK/DECY /)1
~, . P

atowe w Yejherowe
I Budownictwa

LEGENDA;

Proj. latarnie osw. drogowego
- stup stalowy prosty ocynkowany wielokatny

Proj. linia kablowa 4x25/35

Oprawy wg projektu

Zachowac min. odleglo$c od istniejgcego uzbrojenia
(gaz, wodocigg, kanalizacja: kd i ks. energetyka)
- 0,5m pionowa na skrzyzowaniach

4 - 0,5m pozioma przy zblizeniach

“ Stupy posadowic w odlegfosci 0,25m od granicy dziatek

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem
(gaz, wodocigg, kanalizacja: kd i ks, telekomunikacja)

na kablu oswietleniowym zastosowac rury gruboscienne
osfonowe typu DVK 110 dt min. 1,.0m

W miejscach posadowienia stupéw, kable energetyczne i
telekomunikacyjne, odsunaé od fundamentéw i osfonic
rurami dwudzielnymi;

- kable energetyczne dzielone A110PS | A160PS df. min.
1,0m

- na kablach odwietleniowych DVK 110 di.1,0m

- na kablach telekomunikacyjnych dzielone A58 PS df 1.0m

Ze wzgledu na zageszczenie isiniejacego
uzbrojenia — wszelkie roboty ziemne wykonaé

Lmetod.ag odkrywkowg — wykapy reczne.

|
|
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|
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EL-MA wykonawstwo i Projektowanie

OPIS TECHNICZNY

Y T T 1 T T A

e Uwagi ogéine deigl Architektury | § urjcaamiacwn
i i 84-200 Wajherowo, ul, 3 Maja 4
1.1. Przedmiot opracowania 885720447 fax S8 572.65.02

Przedmiotem niniefszego opracowania jest zaprojektowanie oSwietlenia dregowsgosw: migfscowesel 072
Orle ul. Lipowa, Akacjowa
Jednostka terytorialna 221510-2. 0012 Obr. 12 - Orle gm. Wejherowo

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu;

= Polska Norma — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

= Polska Norma — Elektroenergetyczne linie napowietrzne;

= Ustawa — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z pozniejszymi zmianami;

Zarzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. Dz. U. Nr 81 z 1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elekitroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej;
Polska Norma — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa;
Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

Inwentaryzacja istnigjacych urzadzen w zakresie niezbednym do opracowania projektu;

Inne obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Projektowane rozwigzania techniczne
OSTATECZNY RODZAJ I TYP ZASTOSOWANYCH MATERIALOW OKRESLI INWESTOR.

Gmina Wejherowo jest wiascicielem, uzytkownikiem i gestorem istniejacego
i projektowanego oswietlenia

2.1, Ukiad zasilania i sterowania

W ulicy Wejherowskiej w migjscu wskazanym na rys. nr 1, wybudowac szafke o$wietleniowg S0O-9821/2
typu SO-4/3w-4.

Obok projektowane] szafki oswietleniowej, ENERGA OPERATOR oddzielnym opracowaniem wybuduje szafke
licznikowg dla zasilania projektowanego oswietlenia.

Z szafki licznikowej ENERGA, wybudowac zasilanie kablem YAKY 4x50 do projektowanej SO-9821/2.

Z projektowanej szafki wybudowac dwa obwody oswietleniowe —ul. Akacjowa i ul. Lipowa.

Projektowane stupy;

- prosty, stalowy, ocynkowany, wielokatny o wysokosci 8,0m.

Czujke zmierzchowg zamontowac na wierzchotku stupa L.1/1.

Projektowane oswietlenie wykonac kablami typu YAKY 4x25,

Do posadowienia stupdéw zastosowac fundamenty prefabrykowane F-100/40.

Zasilanie poszczegolnych stupow roztozy¢ na fazy L1, L2, L3.

Zgodnie z uzgodnieniem PEWIK 377/16/TT i w uzgodnieniu z U.G. Wejherowo latarnie L.1/2, L.2/1, L.3/1,
zostaly wylgczone z projektu ze wzgledu na kolizje z wodociggiem.

2.2. Projektowane oswietlenie
Klasa oswietlenia ME 5.
Obliczenia rownowazne wykonano dfa opraw ,,OSRAM”
AG AA 6808600AG Streetlight 30, 3 dimm functions, 41W

Trase projektowanego oswietlenia pokazano na rys. nr 1, a elektryczny uktad potgczen na rys. nr 2.

3.0. Uktadanie kabli
Zblizenia do sieci CHOPIN-prace wykonaé zgodnie z uzgodnieniem 71-E-16.

W miejscach posadowienia stupdw kable energetyczne przetozyc¢ poza fundament i ostoni¢ rurami
dwudzielnymi A110/PS di.1,0m
Projektowane kable nalezy ufozyé do rzednych rzeczywistych terenu i zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.
Wszystkie instalacje napotkane podczas prowadzenia robdt, a nie wykazane na mapie trasowej nalezy traktowacé
jako czynne. Przed wprowadzeniem kabli do stupow oswietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy.
Projektowane linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Kable nalezy ukiadaé¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé na podsypce z warstwy piasku o
grubosci, co najmniej 10cm. Gtebokos¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 70cm.. W miejscach wskazanych na rys. nr 1 projektowane kable nalezy ukiadaé w
przepustach z grubosciennych oston rurowych: typu DVK ¢ 110 Istniejgce kable TP S.A. w miejscach
skrzyzowania z proj. oswietleniem oraz w miejscach posadowienia stupdw ostonié rurami dzielonymi A-58PS,
Projektowane kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1..3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe, co 10 m oraz przed
wprowadzeniem do stupa i diugich przepustow. Trase kabla oznakowac folig ostrzegawczg koloru niebieskiego.
FUNDAMENTY SEUPOW ORAZ KABEL PRZED ZASYPANIEM PODLEGAJA ETAPOWEMU ODBIOROWI

Proj. osw Orle ul. Akacjowa, Lipowa.
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EL- MR Wykonawstwo i Projektowanie

4.0. Zagospodarowanie terenu AarosTHG Fowlalowe w Yejnerowje
- Przedmiot inwestycji; - SeftIel

Wydzial Architektury’ i Budownictwa
84-200 Wejharows, ul, 3 Maja 4
Jednostka 221510-2. 0012  Obr. 0012 — Orle gm. Wejherowo tel. 58 572-84-47 fax 58 §72.88.02
- dz.248/10, 247/10, 247/15, 248/22 wiasnosc¢ — Gmina Wejherowo  ~°% 191A8R414 NIP SRA-183.90.62
- budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV- oswietlenie uliczne;

PRZEDMIOT INWESTYCJI: - linia kablowa oswietlenia drogowego

Inwestycja nie ma wptywu na uksztaftowanie terenu.

Inwestycja jest projektowana poza systemem korzeniowym drzew.

- Zestawienie powierzchni dziatek nie dotyczy

- Informacja o ochronie zabytkéw inwestycja nie wymaga,

- Informacja o ochronie wybrzeza morskiego nie dotyczy

- Informacja o ochronie na terenach goérniczych nie dotyczy

- Informacja o ochronie Srodowiska nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

- Informacja o ochronie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu inwestycja nie narusza
uchwaty nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dn. 28.04.2010r.

- Informacja o ochronie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego inwestycja nie narusza uchwaty
nr 142/VIl/11 Sejmiku Wojewddziwa Pomorskiego z dn. 27.04.2011r.

- Inne wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego Kierownik budowy winien sporzgdzi¢ plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

5.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym - Sieé zasilajaca

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla sieci zasilajacej w ukiadzie TN-C stosowane jest ,SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA - DAWNIEJ ZEROWANIE” -(czesci przewodzace dostepne potgczone z
przewodem ochronno-neutralny PEN — potaczonym bezposrednio z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora).
Szybkie wytaczenie realizowane bedzie przez bezpieczniki topikowe w proj. SO i bezpieczniki topikowe opraw.

Uziemienia stupéw — konstrukcje stupow podtgczy¢ do proj. ptaskownika FeZn 25x4, ktéry nalezy ulozy¢ we wspdlnym
wykopie z projektowanym kablem.

Projektuje sie dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN pierwszych, rozgaleznych i ostatnich latarni.
Rezystancja dodatkowego uziemienia musi spetnia¢ warunek: R <10 Q.

Skutecznoéci occhrony i rezystancje dodatkowych uziomow potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.

6.0. Ochrona przepieciowa

W sieci kablowe] nie przewiduje sie ochrony przepieciowej z zastosowaniem ogranicznikéw przepigé.
7.0. Obliczenia techniczne

W SO — 9821/2 obwody zabezpieczy¢ bezpiecznikami o Ilb =16 A.

Obliczenia dotyczace spadkow napiecia i skutecznosci zerowania przedstawiono w Tablicach 1,2.

8.0. Uwagi koricowe dla Wykonawcy

= Cafos¢ robot wykona¢ zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych oraz obowigzujgcymi normami PN i IEC oraz zgodnie z Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. ustawy
z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane i wiedzg techniczna.

= Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzadzenia inzynieryjne.

*  Po ufozeniu, a przed zasypaniem kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora. Numery robocze oraz nazwy
poszczegolnych elementdw linii uzgodni¢ przed odbiorem z Inwestorem. Do odbioru koncowego Wykonawca winien
przedstawic protokdly badan i pomiarow oraz dokumentacje powykonawczg zgodnie z obhowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i wymogami Inwestora.

*  Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyjSciowego.

» Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowac jako czynne i zachowaéd
szczegolng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

*  Projektowany kabel utozyé zgodnie z trasg pokazang na rys. nr 1. Jakakolwiek zmiana trasy linii kablowej od trasy
zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.

«  zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.

Do montazu kabli w sfupach zastosowaé typowe tabliczki oswietleniowe EO, w sfupach na tabliczkach

zaciskowych kable ukfada¢ w choinke, pozostawi¢ zapas na przewodzie zerowym, wszystkie korice kabli

zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi, na kablach w siupach zawiesi¢ tabliczki opisowe zawierajgce typ kabla,

Jjego przekrdéj oraz kierunek ufozenia, stupy posadowié wnekami réwnolegle do kierunku ruchu pojazdéw (pozycja

boczna), wszelkie potfgczenia srubowe (stupa, fundamentu, wysiegnika) oraz zamki nalezy dokfadnie posmarowaé

smarem stalym, dla systemu dodatkowej ochrony od porazen (zerowanie) stosowaé przewody min. LY10, $ruby
mocujgce sfup do fundamentu osfoni¢ kapturami, stope sfupa oraz sfup do wysokosci 40 cm, pomalowac farbag do
ocynku koloru szarego, koricowe brzmienie opisow wykonawca ustali z Inwestore

Opracowat: Jan Maliszewski

I
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HA0SIWY Kowialowe w vieinerowre
Wydzia! Architektury i Budownictwa

84-200 Weihermwna il 1 Hﬁjv 4
tel. 58 572,94-47 fax 58 572-95-02

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAL:QW v < is11042

1. Szafka oswietleniowa SO-4/3w-4 na fundamencie 1 szt.
2. Kabel YAKY 4 x 50 10 mb
3. Kabel YAKY 4 x 25 415 mb
4. Stup oswietleniowy stalowy prosty ocynkowany wielokatny o wys. 8,0m 8 szt.
5. Fundament typu F—-100/40 8 szt.
6. Tabliczka sfupowa pojedyncza 8 szt.

7. Oprawa LED — 41W kil wg projektu 8 szt.

8. Przewod YDY 3x2,5 72 mb
9. Przewdd YKY 3x1,5 15 mb
10.GruboScienna ostona rurowa DVK110 46 mb
11.Gruboscienna ostona rurowa AT10PS 5mb
12.GrubosScienna osfona rurowa A58PS 30 mb
13.Czujka zmierzchowa GRASLIN 1 szt
14.Folia ostrzegawcza niebieska 400mb
15.Ptaskownik FeZn 25 x 4 415 mb
16.0znaczniki kablowe 40 szt.
17.Wazelina techniczna 1,0 kg
18.Inne drobne materialy (Sruby, podkifadki, itp.)

Proj. oéw Orle ul. Akacjowa, Lipowa.
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SLHHNY KOWlAIOWE w Wejherowi

El-MA WY KO NAWSTW G
i tel. 58 5§72-94-47 fax 58 572-95-02

PROJEKTOWANTE "

84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 59 tel. kom. 507-478-668 NIP 588-103-54-19 REGON 190402060

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Oswietlenie drogowe - linia kablowa

Kat. Ob. 26 sieci energetyczne

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO:
Orle ul. Akacjowa, Lipowa
Jed. Ter. 221510-2. 0012
INWESTOR:
Gmina Wejherowo
PROJEKTANT:

Jan Maliszewski
upr. bud. ZGP-111-630/191/79
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T
SIWO Powlaiowe w Weherowie

1_ Zakres robét oraz kolejnos’c’ rea’izacji .A-:_, dziat Ar(ihﬁemui‘y i .‘:'}dﬁWhi"’t‘iﬁ
84-200 Wejherowo. ul. 3 Ma ja 4

= Demontaz ptyt drogowych tel. 58 572-04-47 fay 58 5799507
= Wykopanie rowow po kable i dotéw pod fundamenty stupow oraz-szafkeméwictleniowais. 1.0
s Posadowienie stupow i szafki;
= Ulozenie kabli;
= Zasypanie wykopow z zaggszczeniem gruntu;
= Montaz kabli, przewodow i osprzetu w stupach i szafce;
= Pomiary skutecznosci zerowania;
= Pomiary rezystancji uziemien i rezystancji izolacji kabli;
2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Droga publiczna
Energetyczna szafka licznikowa;
Istniejgce uzbrojenie; kable energetyczne, gaz, kanalizacja telekomunikacja;
NAPOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA SN-15kV
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
= Droga publiczna
= Energetyczna szafka licznikowa;
= |stniejgce kable energetyczne;
= NAPOWIETRZNA LINIA ENERGETYCZNA SN-15kV

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Zagrozenia
Niska Whpadniecie do Na trasie kabla i w migjscu Od rozpoczecia prac ziemnych do
rowu posadowienia stupow czasu zasypania wykopow
: . Potracenie przez : s
Srednia samochod Droga publiczna Podczas prac montazowych
Wysoka Porazenie pradem Szafka licznikowa Podpiecie kabla w szafce
4, Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych
Prace wykona¢ wg odpowiedniej technologii prac pod napieciem.
5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego;

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

Bezpieczna i sprawng komunikacje zapewniajg drogi, na ktérych bedg wykonywane prace;

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania
pomiarow.

6. Uwagi konicowe

= Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego;

= Przed zamierzonym terminem rozpoczgcia robot budowlano-montazowych Wykonawca jest zobowiazany zgtosic
ten fakt do wiasciwych urzedéw i gestoréw poszczegdlnych sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust. 4 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z poézniejszymi zmianami i zgodnie z
zatgczonymi uzgodnieniami.

= Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz obowigzujgcymi normami PN i |EC, Warunkami Technicznego Qdbioru Rohot
Budowlano-Montazowych i wiedza techniczng.

= Przy wykonywaniu roboét bezwzglednie przestrzegac¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
oswiadczeniach wtascicieli gruntow.

= Po ufozeniu, a przed zasypaniem fundamenty siupa i kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez ENERGE.
Numery robocze oraz nazwy poszczegolnych elementéw linii uzgodni¢ przed odbiorem z ENERGA. Do odbioru
koficowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoty badar i pomiardw oraz dokumentacje powykonawcza
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wymogami ENERGI.

14



; NOWeneIN

Wydzial Architektury | Budownictwa
84-200 Wejherown, ul, 3 Maja 4
lel. 58 572-94-47 f(ax 58 572-85-02
Req. 191AAR414 NIP SAR.1R3.10.A7

£ BUNEL
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TABLICA 1
OBLICZENIA | DOBOR LINI ZASILAJACYCH
) Dlugosé ;Ia:ucz Moc Wspdl. | Suma :Ed stk Faiek

Lp.| ELEVENT |TYPPRZEWODU/| ogcinka PR o | o | ey | 00 | (SBedekimanig

Pl siear PRZEKROJ y odcinka

I Sn P k la | SPs" | AUy

H t Il ]| [ | [szt] | [ H WAL | (AL ] eem] ) [%]

1 T-9821 ALdx 50 | 200 3 0,041 1 038 | 17 66 0,02

2 ZK-3 YAKY 4x | 120 150 8 0,041 1 0,328 1,7 49 0,01

3 S0 YAKY4x | 50 | 10 8 0,041 1 038 | 17 3 0,00

4 L5f YAKY4x | 25 | 1712 1 0,041 1 0041 | 02 7 0,01

Dla projektowanego odcinka vl 125 0,04%
Warunek AUs, 455, < 5% - spelniony
TABLICA 2
OBLICZENIA SKUTECZNEJ OCHRONY OD PORAZEN
. Jednostkowa Petli zwarciowej
Dfugosc Praj!. Typ whiadki Prad znam. Prad wykgzany War. skuteczn.
Lp. ELEMENT SIECI odeinkd | pezyst. | Reakt. | Rezyst | Reakt. |Impedan| zwarcia bezp. ochrony
| R X R X Zs Iz [ k /[ In la=Ib%k laxZs

H [l () |MEYkm]| [WCskm] | [MC] | MO 1] A 5! t A 1Al Al M

1 T-9821 160 kVA 20,0 400

2 ZK:3 ALdx50 200 (06137 | 033 2455 1320 | 0,316 | 582 |WT-lgF | 25 233 100 250 791

3 S0 YAKY 4x120 150 0,253 0,067 759 201

4 L.512 YAKY 4x25 172 12 0,075 4128 258

Dla calego obwodu o 7542 2179 | 0,785 234 Bi 25 84 20 50 39,3

Ochrona skutecznalax Zs <230V

“N



MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem poaziemnym
SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wo). pomorskie

w. wejherowski
gonm: Wejherowo
obreb: Orle
dziatka: 248/10 i inne

stan ( S+U+W ) aktualny na dziert 05.05.2016 .
uktad odhiesienia “.
poziom oadhiesienia “Kronsztaadt”

Uiy EQSITVINEG
szqwﬂ . 8-47]2'8-52(;1.;3: i ':— ..:\C i.jg;k‘i.?

G0664024722006 S
Wejherowo 09.05.2016 r.

UMAGA !

Nie badano obciqzen nieruchomosci
Nie wyklucza sfi’e istn;méa ig:ych

nie na ninigjsz ie
urzc;ggﬂz Wpoa?ierrrych, ktarer;?cf)byly
zgtoszone do inwentaryzacji

w zakresie gpracowania znajauyq sie
nastepujqce projektowane sieci | przytqcza:
en-10/2016 .
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Proj. st. L.1/2, 2/1, 3/1

Stupy wylaczone z opracowania
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HETUSIWD POWIalowe w Welper

84-200 Wejhero
tel. 58 572.94.47

W]

Uwie

Wydziai Architektury | Budownictwa
WG, Ul 3 Majs 4
fax 58 57946.57
Ben 191R2R414  NIP SRA-{RT. 41472

ot wg-4343 /1%
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Proj. latarnie o$w. drogowego
- sfup stalowy prosty ocynkowany wielokatny

Proj. linia kablowa 4x25/35

Oprawy wg projektu

e s o

Zachowac min. odlegfosc¢ od istniejacego uzbrojenia
(gaz, wodocigg, kanalizacja: kd i ks, energetyka)

- 0.5m pionowa na skrzyzowaniach

- 0.5m pozioma przy zblizeniach

\ ostonowe typu DVK 110 df. min. 1,0m

- telekomunikacyjne, odsungc¢ od fundamentéw i ostoni¢
: rurami dwudzielnymi;

1.0m

- na kablach os$wietleniowych DVK 110 df.1,0m

- na kablach telekomunikacyjnych dzielone A58 PS df.1,0m

Ze wzgledu na zageszczenie istniejgcego

- Rikles | yzbrojenia — wszelkie roboty ziemne wykonaé

nig 1 sle

« {-metodg odkrywkowg — wykopy reczne.

1 1k

Stupy posadowi¢ w odlegtosci 0,25m od granicy dziatek

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem,
(gaz. wodocigg. kanalizacja: kd i ks. telekomunikacja)

na kablu oswietleniowym zastosowac rury grubo$cienne

W miefjscach posadowienia stupow, kable energetyczne i

- kable energetyczne dzielone A110PS i A160PS df. min.
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Latarnie L.1/2, L.2/1, L.3/1 wylgczone z opracowania
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Projektowana szafka
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zamontowac na

roztfozy¢ na fazy Li, L2, L3
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OBJASNIENIA:

Zasilanie poszczegdinych stupow,

? Slupy stalowe proste ocynkowane wielokatne o wys. 8m

Oprawy LED wg projektu

Fundament F-100/40
Przewody do opraw YDY 3x2,5
Zabezpieczenie opraw |b-6A

— — — — Projektowana linia kablowa YAKY 4x25

L.5/2
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SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: Lokalizacja zasilanego obiektu; / Rys. Nr
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA Gmina Orle ul. AkacjowM 2
(DAWNIEJ ZEROWANIE) Wejherowo | — Stagja:
Schemat sieci o$wietlenia ulic T-9821




