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Starostwo Powiatowe w Wejherowie -
Wydzial Architektury i Bucownictwa
84200 Wejherows
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Zal.nr 1 xg:\'?‘& '\\,‘_\,rr- .
do decyzji nr AB9- [11-7351/406/10 z dnia 14.12. 201@1 AN

- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego N A% Tk
- 0 udzieleniu pozwolenia na budowe Q ’

sieci elektroenergetycznej oswnetlemoweJQvﬁz:;‘Wymlaha lstme)acych
przewodow i stupa na dz. nr 180/3, 18&@ 8975, ;22/2 28/16, 126/13,
179/4, 180/6, 121/9 w Orlu gm. Wg te rowo ;

Inwestor: Gmina Wejherowo, 8 Q We_lherowo Os Przyjazm 6
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UZGODNIENIE KONCOWE PROJEKTU

ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0.
ul. Grottgera 7. R1-809 Sopot .
tel. 058 760 12 55

Uzgodnienie dokumentacji nr SZIN} lz dnia 460.82040
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Dokumentacje sprawdzono w Zakresie:
- zasilania i opomiarowania na zgodnase z warunkami

- projektowanych sieci odbiorczych.
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SPIS TRESCI
e STRONA TYTULOWA
e UZGODNIENIE KONCOWE PROJEKTU
e SPIS TRESCI

WARUNKI PRZYLACZENIA
DECYZJA LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
UZGODNIENIA

OPIS TECHNICZNY

Uwagi ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania

2. Rozwiazania techniczne projektu

2.1.  Uklad zasilania i sterowania

2.2.  Projektowane oswietlenie

2.3.  Uktadanie kabli

2.4.  Ochrona od porazen pradem elektrycznym
2.5.  Ochrona przepieciowa

3. Obliczenia techniczne

4 Uwagi koncowe

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

SPIS TABLIC
Tablica nr 1 ,Obliczenia i dobdr linii zasilajgcych”
Tablica nr 2 ,Obliczenia skutecznej ochrony od porazen”

SPIS RYSUNKOW
Rysunek nr 1 Trasa projektowanego oswietlenia
Rysunek nr 2 Schemat ideowy — ukfad projektowany oswietlenia

Proj. osw. Orle ul. Nadrzeczna




Energa | oswemswe iz ...

EO/WE/WP - 29/2010 Wejherowo, dnia 2010-05-31

Urzad Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo

0s. Przyjazni 6

WARUNKI PRZYLACZENIA

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Zaktad Oswietlenia Sp.z 0.0. podaje warunki dia zasilania urzadzen:

oswietlenia ulic W miejscowosci: Orle
ulica Nadrzeczna )

1. Grupa przyigczeniowa Grupa V

2. Moc przytaczeniowa: 2 kKW

3. Rodzaj potgczenia z istniejacy siecia; napowietrzne
4. Miejsce przytaczenia:

Projektowana szafka o$wietleniowa

5. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej;
Stup 201 zasilany z T-95431 Orle Szkolna

6. Zakres wykonania niezbgdnej rozbudowy sieci przez ENERGA Oséwietlenie Sp. z 0. o.

7. Wymagany stopien skompresowania mocy biernejtgfi 0.4

8. Uktad pomiarowo rozliczeniowy energii elektrycznegj:

Licznik energii czynnej - bezpoéfedn_i_, 3-fazowy, jednostrefowy

9. Migjsce zainstalowania uktadu:  Projektowana szafka o$wietleniowa
Przewidzie¢ miejsce na: Licznik energii czynnej 3-fazowy
Zastosowac zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci znamionowej -1b 3x35A

Strona1z2

ENERGA Oéwietlenie Sopot Sad Rejonowy Gdansk-Péfnec w Gdarisku Zarzad:

sp. Z 0.0. VIII Wydziat Gospodarczy KRS Andrzej Lange - Prezes Zarzadu

ul. Grottgera 7 KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu
81-809 Sopot

sekretariat@ezo.pl NIP 585-12-32-055 DnB Nord Polska S.A. nr konta: 40 2190 0002 3000 0046 2598 0101
www.ezo.pl Regon 191251580 Kapitat zaktadowy wpfacony: 30 620 500.00 2t



EO/WE/WP - 29/2010

10. Dane dotyczace sieci o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej: .

a) Uklad sieci: ?T,N,@ o

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA . . (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN T~ f9§5§ Je 3

d) System ochrony od porazer: samoczynne wylaczanie zasilania’

11. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spehiac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne.

12. Granice eksploatacji urzadzen stanowia; i

13. Warunki dodatkowe:”
Uzgodnieniu v\{}"E_NERGA Zaklad Oswietlenia Sp. z 0.0. podlega: Projekt budowlany
' Projektowaﬁe oswietlenie powigzac: ‘ - - |
a) dla celow sterowania z. Od stupa 108 w ul. Szkolnej do projektowanej SO wymienié sie¢ na ASXSn 4x25 -
b) dla ciaglosci dostarczenia energii: P B e e R S R L A
sploatowane przez ENERGA Ositienie Sopot $p.2..0.

Projektowane o$wietlenie |

14. Waznos$¢ warunkow ustala si¢ na okres ‘2 - lata od daty wystawienia.
15. ENERGA Zaklad Oséwietlenia Sp.z 0.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej
16. Uwagi dodaikowe:
Niniejsze warunki przyigczeniowe tracg waindé-é;ﬂqirzypadku zmiany elssploatatora.
y
t

W projektowanej szafce oSwietleniowej zastosowa aparat zapobiegajacy przedostawaniu sie wyzszych
‘harmonicznych do sieci ENERGL.

Wraz z niniejszymi warunkami przylaczenia, w oparciu o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (!I)z.
Ust. nr 93 z 2007 poz. 2623) przesytamy propozycjg “Umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej‘: stanowiacg
integralng cze$¢ warunkow, ktéra po uzupetnieniu i podpisaniu prosimy dostarczy¢ do ENERGA Zakiad stnetlenla Sp.z
0.0. celem podpisania z naszej strony. Umowe nalezy zawrze¢ w okresie waznosci warunkow przytgczenia.
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DECYZJA Nr 7336/046/2010 O Ty
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO .

Na podstawie: !

- art. 104, art. 106, art. 127 §1, §2, art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071z péz.zm.)

- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 pkt. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z pdz.zm.)

po rozpatrzeniu wniosku:  Urzedu Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo, Os. Przyjazni 6
w imieniu ktérej wystepuje
EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie Jan Maliszewski
ul. Kaszubska 59, 84-200 Wejherowo

WOJT GMINY WEJHEROWO
USTALA

lokalizacje¢ inwestyciji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na: budowie linii kablowej o$wietlenia drogowego
na terenie dzialek nr: 179/4, 122/2, 124/8, 1251, 126/13, 128/16, 180/4, 180/6, 130/1, 180/3, 180/5i 121/9
potozonych w miejscowo$ci Orle w Gminie Wejherowo

1.1. Rodzaj inwestycji
Linia kablowa o$wietlenia drogowego
1.2. Rodzaj zabudowy
Obiekt infrastruktury techniczne;j
1.3. Teren objety decyzja
Czes¢ ww. dzialek w zakresie wskazanym na zalaczniku graficznym do niniejszej decyzji w skali 1:1000
2. Ustalenia dotyczace wymadgan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
2.1. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy takie jak: linie zabudowy, wskaznik wielkosci powierzchni
zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego inwestycja, gabaryty i wysoko$¢ projektowanej zabudowy ~
nie dotyczy.
2.2. Inwestycje nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajacy ograniczenie jej oddziatywania na $rodowisko.
3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu
3.1. Wymogi o ktorych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199,
poz. 1227)
Odnoénie art. 59 ust. 1
Planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
zdnia 09.11.2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.).
3.2. Wymogi o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.):
= Odnoénie art. 73 ust.2i 3
Teren objety wnioskiem jest polozony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy — teby.
Obowigzujg zakazy i ustalenia zawarte w rozporzadzeniu Wojewody Pomorskiego nr 5/05 z dnia
24.03.2005 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w Wojewddztwie Pomorskim.
Planowang inwestycje wykonuje sig w sposob zapewniajacy ograniczenie jej oddzialywania na srodowisko.
3.3. Wymogi wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880):
=  Planowana inwestycja nie moze wplywaé szkodliwie na $Srodowisko, a zawlaszcza na
zanieczyszczenie wod, gleby, powietrza, niszczy¢ flory i fauny, stanowié zradta niebezpiecznych odpaddw,
ponadnormatywnego hatasu ub szkodhwych natgzen pola elekiromagnetycznego.
* Odnosnie art. 83 ust.1 — ewentualne usunigcie drzew i krzewow z pasa drogowego wymaga zgody Starosty
Wejherowskiego.
4. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Teren objety wnioskiem nie podlega ochronie.
5.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii
Inwestycja dotyczy infrastruktury wchodzacej w skiad zagospodarowania pasa drogowego.
6. Ustalenia dotyczace obstuqi w zakresie infrastruktury technicznej
6.1. Zaopatrzenie w energie elektryczng - na warunkach gestora sieci.
6.2. W miejscach zblizen i skrzyzowarn linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy zastosowaéd
odpowiednie rozwigzania zgodne z ocbowigzujagcymi normami.




7. Ustalenie wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich

7.1. Uwzglednié wymogi Prawa Budowlanego art.5 ust.1 ust.9 dotyczace poszanowania uzasadnionych interesow

0s6b trzecich, w tym ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j.

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie istniejacych na terenie innych sieci
infrastruktury techniczne;j,

- przebudowa innych sieci mozliwa na warunkach ustalonych przez gestorow

- ewentualna zmiana uksztaltowania terenu wymaga, w projekcie zagospodarowania terenu, przeanalizowania
przepiywu wod opadowych w celu wyeliminowania zalewania terenéw sasiednich. :

7.2. Ewentualne wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzgdkowania

i przywrécenia go do stanu poprzedniego.

7.3. Robot ziemnych nie wolno wykonywaé w taki sposéb, aby grozito to nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia,

zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pozn. zm.).

7.4. Emisje pol elektromagnetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej i w miejscach dostepnych dla ludnosci

nie mogg przekroczy¢ dopuszczalnych pozioméw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

30.10.2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow

dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. z 2003 r nr 192, poz. 1883 )

8. Ustalenia wynikajace z_przepiséw odrebnych

8.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pédZn. zm.)

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 5 ust. 1,

ww. ustawy, z obowigzujacymi normami oraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do ww. ustawy .

8.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pdzn. zm.).

Nalezy zachowaé odlegto$ci od granic paséw drogowych wymagane w ww. ustawie. Zajecie pasa drogowego,

zgodnie z art. 40 ust. 1 ww. ustawy, wymaga zezwolenia zarzadcy drogi.

10. Wymagane uzgodnienia

Projekt budowlany nalezy uzgodnié z:

e zarzgdcg drég gminnych

e  gestorami sieci wystepujgcych na terenie inwestycji

e ZUDP w Starostwie Powiatowym

¢ zarzadem melioracji (w przypadku ewentualnej kolizji z rowami melioracyjnymi).

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, na ktérym brak jest planu miejscowego. Niniejsza decyzja spelnia zadania
inwestora zawarte we wniosku. Z analizy stanu faktycznego i prawnego terenu oraz warunkow zagospodarowania
terenu wynikajgcych = przepiséw odrebnych, przeprowadzone] zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, wynika, e brak jest przeciwwskazan dla  realizacji
whnioskowanej inwestycji. Projekt decyzji uzgodniono, zgodnie z dyspozycjg art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z zarzadca drog gminnych w Wejherowie (Referatem Budownictwa i Inwestycji
Urzedu Gminy Wejherowo) oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku. Projekt decyzji zostat
sporzadzony przez osobe spelniajgcg wymog art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdarisku
przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Wejherowo z siedzibg Os. Przyjazni 6, 84-200
Wejherowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

W przypadku o ktérym mowa w art.65 ust. 1 i 2 ww. ustawy tut. organ stwierdzi wygasnigcie decyzji.

Niniejsza decyzja nie jest pozwoleniem na budowe.

Do wniosku o pozwolenie na budowe, sktadanego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, nalezy dotaczyé:

- cztery egz. projektu budowlanego, opracowanego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo
budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.133),

- oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowiane,

- ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
zwolniono z optaty skarbowe;.

Zalacznik: mapa w skali 1:1000 z oznaczeniem obszaru inwestycii.

Conlep ot
. Srelgpram T )
Ipieczed imignna oso Y upowaznionej
do wiydawania decyzji/

Otrzymuja:
1. Whioskodawca
2. a/a RGP-KM



Analiza w postepowaniu 0 wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
dia inwestycji polegajacej na: budowie linii kablowej oswietlenia drogowego
na terenie dziatek nr: 179/4, 122/2, 124/8, 125/1, 126/13, 128/16, 180/4, 180/6, 130/1, 180/3, 180/5, 121/9
potozonych w miejscowosci Orle w Gminie Wejherowo
w zakresie wskazanym w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla obszaru wyznaczonego zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia

2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz.1588)

I. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
1. Teren objety wnioskiem: czegsci ww. dzialek w zakresie wskazanego na zalaczniku obszaru inwestyciji.
2. Lokalizacja: przedmiotowa linia os$wietlenia drogowego, stanowigca infrastrukture zwigzang z istniejgcg droga,
zlokalizowana jest w pasie drogowym drég gminnych: ulic Nadrzecznej, Szkolnej, Wspdlnej, Wisniowej i Glogowej oraz na
dziatkach prywatnych nr: 180/3, 130/1, 180/4 i 180/5 (wiasnosé Edmund Szymariski) w przebiegu ul. Szkolnej i w sasiedztwie
ul. Nadrzecznej.
3. Charakterystyka planowanej inwestycji:
rodzaj inwestycji - linia kablowa os$wietlenia drogowego
rodzaj zabudowy - obiekt infrastruktury techniczne;.
4. Obszar oddzialywania inwestycji: dzialki objete wnioskiem. " )
5. Stan ewidencji gruntéw i stan wilasnosci - dzialki objete wnioskiem stanowig uzytki drogowe i rolne wiasnos¢ -gminy
Wejherowo i Pana Edmunda Szymanskiego.
6. Stan planistyczny: teren w przebiegu planowanej inwestycji przez wymienione we wniosku dziatki nie jest”objety
obowiazujacym MPZP, ani obowiazkiem jego sporzadzenia.

1l. ANALIZA WARUNKOW 1 ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY

WYNIKAJACA Z PRZEPISOW ODREBNYCH (art. 53 ust. 3 pkt 1 U o PiZP)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie; udziale

spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz.
1227).
Odnosnie art. 59 ust. 1 - planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywad
na srodowisko oraz szczegdblowych uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r., nr 257, poz. 2573 z. pézn. zm.).

. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 880).

Teren abjety wnioskiem jest polozony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Redy — teby. Obowigzujg zakazy
ustalenia zawarte w rozporzadzeniu Wojewody Pomorskiego nr 5/05 z dnia 24.03.2005 r. w sprawie obszaréw
chronionego krajobrazu w Wojewddziwie Pomorskim.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U z 2008 r. nr 25, poz. 150).

Teren objety wnioskiem jest potozony na ww. obszarze o ktérym mowa w w art. 73 ust. 1 ww. ustawy.

Pianowana inwestycja jest wymieniona w art. 73 ust. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska. Przeprowadza sie jg | wykonuje
w sposéb zapewniajacy ograniczenie jej oddzialywania na $rodowisko, w tym: 1. ochrong waloréw krajobrazowych,
2 mozliwos¢ przemieszczania sie dziko zyjacych zwierzat.

» Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568
z pézn. zm.).

Nieruchomo$¢ objeta wnioskiem nie lezy na terenie objetym ochrong w oparciu przepisy ww. ustawy.

*»  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 z p62n.
zim.).

Teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przezr‘iaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nieleéne.

e  Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r, o lasach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z p6zn. zm.).

Nieruchomosé objeta wnioskiem nie podlega przepisom niniejszej ustawy.

s  Ustawa z dnia 11 pazdziernika 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.),
Nieruchomos$¢ objeta wnioskiem jest polozona poza terenem narazonym na niebezpieczefistwo powodzi. Teren objety
wnioskiem lezy w obszarze ochrony Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 110

e  Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z p6zn. zm.).
Inwestycja nie wymaga opracowania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

e  Ustawa z dnia 15 maja 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U z 2007 r. nr 16, poz.94).

Nieruchomo$€ objeta wnioskiem nie jest potozona w obszarze kolejowym ani w bezposrednim sasiedziwie linii kolejowych,
bocznic oraz przejazdéw kolejowych.

*  Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami).
Inwestycje nalezy projektowad i realizowaé w sposob zapewniajacy ochrong intereséw oséb trzecich (art.5 ust.1 pkt.9
ww. ustawy) a takze zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 5 ust. 1, ww. ustawy, z obowigzujacymi normami,
z rozporzgdzeniami wykonawczymi do ww. ustawy a w szczegolnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1133) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowianego.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).

Nalezy zachowaé wymagane w ustawie odleglosci urzadzen infrastruktury od granic paséw drogowych.

Zaigeznik graficzny do analizy tozsamy z zalacznikiem graficznym do decyzji

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Fietkiewicz
nr ewidencyjny POIA w Gdarsku PO-0129
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Zatacznik graficzny

do decyzji o ustaleniu lokalizacj inwestycji celu publicznego
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EL - MA Wykonawstwo i Projektowanie

UZGODNIENIA

Oswiadczam Ze niniejszy projekt budowlany, oswietlenia drogowego w miejscowosci Orle
ul. Nadrzeczna, zostat wykonany w sposob zgodny z wymogami ustawy Prawo
Budowlane i pézniejszymi zarzgdzeniami, obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami

wiedzy techniczne;.

Projekt jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.
nr 106, poz.1126 z 2000r) oraz Rozporzgdzeniem Ministra praw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. nr 140 poz.906) ‘)A
A

£ {ﬂ't\

Proj. osw. Orle ul. Nadrzeczna




EL-MA - WYKONAWSTWO | PROJEKTOWANIE

84-200 Wejherowe ul. Kaszubska 59 tel. (0-58) 672-05-74 tel. kom. 0-501-478-668 NIP 588-103-54-19

POROZUMIENIE Rl
Spisane w dniu%g (ﬂf .%%gniedzy:

AN

SEUMAT (L ZDMCTS
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wlasciciele nieruchomosci dz.
- -/
wm. o d?L. G

i projektantem Jan Maliszewski EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie

dziatajacym w imieniu Urzedu Gminy Wejherowo
w zakresie:
- projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego
§1
Wiasciciel w/w dziatki oSwiadcza iz wyraza zgode na wejscie wykonawcy rob6t w
celu wykonania projektowanego zakresu robét:
§2
Przed przystapieniem do robd6t, wykonawca zobowigzany jest przed wejsciem na
teren, powiadomi¢ i uzyska¢ zgode wifasciciela nieruchomosci o przewidywanym
terminie wejscia na przedmiotowa dziatke.

Po zakonczeniu prac teren przywrocic do stanu pierwotnego.

Witasciciel gruntu

84-200 Wajherowo, ul. K
& » ul. Kaszubsgky 59
tel: 672-05.74, M-5°8-£75, NIP 588:103-54-19
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Srastye Powiatowe W Wejherow
WYDZIAL GEODEZJI
84-200 Wejherswo, vi. 3 Maja * Wejherowo 01072010 1.
jal. 572-%4-70

s Pt 86872010

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(j-t. Dz. U. 2 2000r. Nr 130 poz. 1086 z pozn.zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu. ‘

lokalizacja obiektu: Orle ul. Nadrzeczna, gm. Wejherowo
przedmiot uzgodnienia :  linia kablowa o$wietlenia ulicznego
inwestor : Urzad Gminy Wejherowo  84-200 WEJHEROWO Os.Przyjazn 6

autor projektu : Jan Maliszewski -

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2010-06-24
przedlozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2010-07-01
uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych
przewodow i urzadzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- KE ENERGA S.A. - Zaklad Wejherowo.

Gdynia: bez uwag,

brania wodno-kanalizacyjna: Malgorzata Zdunczyk- PEWIK Gdynia: bez uwag,

brania gazowa: Jarostaw Sobczyfiski- Pomorski Operator Systemu Dystrybucii Sp.zo.0.: nie
dotyczy,

branza telekomunikacyjna: Janusz Detlaff - TP S.A.: bez uwag,

Marek Szotrowski -TK "Chopin": bez uwag

branza drogowa:lokalizacja w drogach powiatowych: Anna Hadas- Zarzad Drogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego: bez uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokél z posiedzenia zespotu znajduje si¢ w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w

Wejherowie.
Integralna czescia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezii projekt przedstawiajacy
dokladna lokalizacje sieci.

i Fbrarra{;sw icz
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OPIS TECHNICZNY

1. Uwagi ogdine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowaria jest zaprojektowanie o$wietienia drogowego w miejScowosci
Orle ul. Nadrzeczna.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu;

= Polska Norma — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

= Polska Norma — Elektroenergetyczne linie napowietrzne;

s Ustawa — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z péZniejszymi zmianami;

» Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. Dz. U. Nr 81 z 1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elekitroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej;

» Polska Norma — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa;
» Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe;

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych;

= |nwentaryzacja istniejgcych urzadzen w zakresie niezbednym do opracowania projektu;

= Inne obowigzujgace normy i przepisy.

2. Projektowane rozwigzania techniczne
KARTY KATALOGOWE ZAWIERAJA PRZYKEADY ROZWIAZAN.
OSTATECZNY RODZAJ | TYP ZASTOSOWANYCH MATERIALOW OKRESLI INWESTOR.

2.1. Stan istniejacy

Ulica Szkolna posiada oSwietienie drogowe, zasilane z szafki oswietleniowej TO-9356 Orle.

2.2. Uklad zasilania i sterowania

Rozbudowadé tablice o$wietleniowg w T-9356 Orle o dodatkowe pole 3-faz., z ktérego wyprowadzié¢ na lini¢ napowietrzng,
kabel YAKY 4x25, w kierunku ul. Nadrzecznej. Pomiedzy stacjg T-9356 i stupem 302, wymieni¢ istniejacy przewod
oswietleniowy 1xAL25 na AsXSn 4x25. Z istniejgcego slupa 302, wybudowac lini¢ kablowg oswietlenia drogowego w
kierunku L.12.2/1. Na stupie 301 brak oprawy, nalezy zamontowaé SGP-340/100 kl.Il z wysiegnikiem WO-l. Pomigdzy
stupem 201 i stupem 107, wymieni¢ istniejgcy przewod os$wietleniowy 1xAL25 na AsXSn 4x25, obw. nr 3 i potgczy¢ z
istniejgcym AsXSh 4x25 z TO-9356.

Przy stupie 201Pb-10/ZN zasilanym z obszaru stacji T-95431 Orle Szkota, zamontowaé szafke o$wietleniowg SO-6/3w4
ELCOM z filtrem RWK 212-35. Zasilanie szafki ze siupa 201 kablem YAKY 4x35. Wyprowadzenia na linie napowietrzne
obw. Nr 2 3, kablami YAKY 4x25.

Istniejgcy kabel zasilajgcy oswietlenie terenu szkoly, zdemontowaé ze st.201 i wprowadzi¢ do proj. SO — obw.nr 4.
Zasilanie poszczegdlnych stupéw terenu szkoly przelgezyé na zasilanie 3-fazowe.

Z pola obw. Nr 1 — wybudowaé linie kablowa o$wietlenia drogowego w kierunku stupéw L.10.2/1 w ul. WiSniowej, do
powigzania ze st.302. w ul.Nadrzecznej i ze st.L.12/1 do L.16/1 w ul. Wspélnej do powigzania ze st. 104 w ul. Szkolne;.

Oswietlenie terenu szkoly; istniejacy stup parkowy L.P. nalezy wymienié na stup stalowy wielokatny wysiggnikowy o
wysokosci 8,0m, np. ORION z wysiegnikiem OC- Orion 8-1,5m.

Czujke zmierzchowa umiesci¢ na wierzchotku stupa 201, zasilana przewodem YKY 3x1,5.
Projektowane oswietlenie wykonad kablami typu YAKY 4x25.
TABLICZKI PODZIALOWE ZAMONTOWAC W LATARNIACH:
-L.9/1, L.10/1. 12/1, 14/1, L.12.2/1 — tabliczki wyposazyé w komplet mostkéw
- L.16/1 — podziaf sieci
Podziat sieci w ul. Szkolnej, pomiedzy TO-9356 i SO-95431 ustalic w projektowanej SO-95431.
Podziat sieci w ul. Nadrzecznej, pomiedzy TO-9356 i SO-95431 ustali¢ w istniejacej TO-9356.

2.3. Projektowane oswietlenie

Droga S8. Dobrano oprawy: L.1/1 — L.3/1 Selenium SGP — 340/70 kl. Il z lampami SON T PIA lub NAVT 4Y SUPER -
70W instalowane na stupach stalowych prostych np. Galaxie o wysokosci 8 m.

Proj. osw. Orle ul. Nadrzeczna
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Pozostate latarnie — oprawy Selenium SGP — 340/100 kl. I z lampami SON T PIA'lub*NAVT'4Y SUPER v 100w
instalowane na stupach stalowych wysiegnikowych np. ORION o wysokosci 8 m, z wysiegnikient OC-Orion S-1,5m.

Do posadowienia stupéw zastosowac fundamenty prefabrykowane F-100/40.
Trase projektowanego oswietlenia pokazano na rys. nr 1, a elektryczny ukfad polaczen na rys. nr 2.

2.4.  Ukfadanie kabli

Projektowane kable nalezy utozyé do rzednych rzeczywistych terenu i zgodnie z zatgqczonymi uzgodnieniami.
Wszystkie instalacje napotkane podczas prowadzenia robdt, a nie wykazane na mapie trasowej nalezy traktowad
jako czynne. Przed wprowadzeniem kabli do stupéw o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy.

Projektowane linie kablowe nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Kable nalezy ukiada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé na podsypce z warstwy piasku o
grubosci, co najmniej 10cm. Gieboko$¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 70cm.. W miejscach wskazanych na rys. nr 1 projektowane kable nalezy uktadaé¢ w
przepustach z grubosciennych osion rurowych: typu DVK ¢ 110 Istniejace kable TP S.A. w miejscach
skrzyzowania z proj. oSwietleniem oraz w miejscach posadowienia stupéw ostonié rurami dzielonymi A-58PS.
Projektowane kable powinny by¢ wozone w wykapie linig falistg z zapasem (1..3% diugo$ci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na kablach nalezy umiescié oznaczniki kablowe, co 10 m oraz przed
wprowadzeniem do stupa i diugich przepustdéw. Trase kabla oznakowa¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Na wjazdach do posesiji kabel zabezpieczyé rurami DVK 110

Przejcie kabla w ul. Szkolnej wykonaé przewiertem sterowanym rurze SRS 110.

FUNDAMENTY SLUPOW ORAZ KABEL PRZED ZASYPANIEM PODLEGAJA ETAPOWEMU ODBIOROWI

2.5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Siec¢ zasilajagca

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla sieci zasilajgcej w uldadzie TN-C stosowane jest , SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA —~ DAWNIEJ ZEROWANIE” -(cze$ci przewodzace dostepne potaczone z
przewodem ochronno-neutralny PEN — polgczonym bezposérednio z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora
zasilajgcego).

Szybkie wylaczenie realizowane bedzie przez bezpieczniki topikowe w istn. SO i bezpieczniki topikowe opraw.

Uziemienia stupdw — konstrukcje slupdw podigezyé do proj. ptaskownika FeZn 25x4, ktory nalezy utozyé we wspolnym
wykopie z projektowanym kablem.

Projektuje sie dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN pierwszych, ostatnich oraz rozgateznych latarni.
Rezystancja dodatkowego uziemienia musi spefnia¢ warunek: R<10 Q.

Skutecznosci ochrony i rezystancje dodatkowych uziomoéw potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.
2.6. Ochrona przepieciowa

W sieci kablowej nie przewiduje sie ochrony przepieciowej z zastosowaniem ogranicznikéw przepieé.

Na stupach 201, 104, 302 zamontowaé komplet ogranicznikéw przepieé¢ ASA 500-5.
3.0 Obliczenia techniczne

W SO — 95431 obwody zabezpieczy¢ bezpiecznikami o Ib =20 A.
Obliczenia dotyczgce spadkdw napiecia i skutecznosci zerowania przedstawiono w Tablicach 1,2.

4. Uwagi koncowe dla Wykonawcy

» Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz obowigzujgcymi normami PN i IEC oraz zgodnie z Dz. U. Nr 89 z dnia
25.08.1994r. ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane i wiedzg techniczna.

* Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzgdzenia inzynieryjne.

* Po ulozeniu, a przed zasypaniem kabel podlega etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oswietlenie.
Numery robocze oraz nazwy poszczegélnych elementow linii uzgodni¢ przed odbiorem z ENERGA
Oswietlenie. Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoly badan i pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wymogami ENERGIL.

« Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

« Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy traktowac jako czynne i
zachowaé szczeg6Ing ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

» Projektowany kabel utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na rys. nr 1. Jakakolwiek zmiana trasy linii kablowej
od trasy zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.
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- Do montazu kabli w stupach zastosowaé typowe tabliczki oswietleniowe EO,

- W stupach na tabliczkach zaciskowych kable ukfadaé¢ w choinke,

- Pozostawié zapas na przewodzie zerowym,

- Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi,

-Na kablach w stupach zawiesié¢ tabliczki opisowe zawierajace typ kabla, jego przekroj oraz kierunek ufozenia.
- Stupy posadowi¢ wnekami réwnolegle do kierunku ruchu pojazdéw (pozycja boczna).

-Wszelkie potgczenia Srubowe (stupa, fundamentu, wysiegnika) oraz zamki nalezy doktadnie posmarowaé smarem

statym.

- Dla systemu dodatkowej ochrony od porazen (zerowanie) stosowaé przewody min. LY10

- Sruby mocujace stup do fundamentu ostonié kapturami

- Stope stupa oraz stup do wysokosci 40 cm, pomalowac farba do ocynku koloru szarego

- Koricowe brzmienie opisow wykonawca ustali z ENERGA Oswietlenie.

Catosé prac przed i po dopuszczeniu, wykonaé pod nadzorem pracownika ENERGA Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0.

Opracowat: Jan Maliszewski

Proj. osw. Orle ul. Nadrzeczna



WYKONAWSTWO,|

EL'MA PROJEKTOWANIE

84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 59 tel. kom. 0-501-478-668 NIP 588-103-54-19 REGON 190402060

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Oswietienie drogowe
linia kablowo-napowietrzna

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Orle ul. Nadrzeczna

INWESTOR:
Urzad Gminy Wejherowo

PROJEKTANT: ' la’;
Jan Maliszewski !

upr. bud. ZGP-111-630/191/79




EL - MA Wykonawstwo i Projektowanie

1.

3.

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Wykopanie rowu pod kabel;

Wykopanie dotéw pod fundamenty;

Utozenie kabla w rowie;

Posadowienie stupow oswietleniowych;

Zasypanie rowu z zageszczeniem gruntu;

Montaz kabli i osprzetu w stupach;

Wymiana przewodow w istniejacej linii napowietrznej;
Rozbudowa szafki o$wietleniowej w stacji;

Pomiary rezystancji uziemien i rezystancji izolacji kabli;
Pomiary skutecznos$ci zerowania;
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejac linia napowietrzna nN 0,4 kV i oSwietlenia drogowego;
Istniejgca linia kablowa nN 0,4 kV i oSwietlenia drogowedo;
Istniejgace sieci: gaz, wodociggi, telekomunikacja;
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozZenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.

Droga publiczna

Istniejgca linia kablowa oswietlenia drogowego;
Istniejgca linia kablowa nN 0,4 kV

Stacja transformatorowa;

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

zagrozenia
. _ Na trasie kabla i w miejscu Od rozpoczecia prac ziemnych do
Niska Wpadnigcie do rowu posadowienia stupédw czasu zasypania wykopow
. . Potracenie przez ; .
Srednia samochéd Droga publiczna Podczas prac montazowych
Porazenie pradem [stniejgcy stup linii

Wysoka . napowietrznej, stacja Podczas prac montazowych
Y upadek z wysokosci transformatorowa P "

4. Sposo6b instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie
niebezpiecznych

Prace wykona¢ wg odpowiedniej technologii prac pod napieciem.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

= Teren robét nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego;

» Robo6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci;

» Bezpieczng i sprawng komunikacje zapewniajg drogi, na ktérych bedg wykonywane prace;

= Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania
pomiaréw.

6. Uwagi koricowe

Teren robét nalezy wygrodzié¢ folig koloru biato-czerwonego;
Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlano-montazowych Wykonawca jest zobowigzany zgtosic¢
ten fakt do wiasciwych urzedéw i gestoréw poszczegéblnych sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust. 4 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z pdzniejszymi zmianami i zgodnie z
zatgczonymi uzgodnieniami.

Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzadzen
elekiroenergetycznych oraz obowigzujgcymi normami PN i IEC, Warunkami Technicznego Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych i wiedza techniczna,

Przy wykonywaniu robdt bezwzglednie przestrzegaé wszystkich uwag i zaleceh podanych w uzgodnieniach oraz
os$wiadczeniach wiascicieli gruntéw.

Po ulozeniu, a przed zasypaniem fundamenty stupa i kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez ENERGE.
Numery robocze oraz nazwy poszczegdlnych elementéw linii uzgodni¢ przed odbiorem z ENERGA, Do odbioru
koricowego Wykonawca winien przedstawié¢ protokdly badan i pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i wymogami ENERGI.

A

|



DIALux

Orle ul. Natdrzeczna

06.09.2010
EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie Edytor Jan Maliszewski
Telefon
Wejherowo ul. Kaszubska 59 faks
e-Mail

Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P1/ Karta danych oprawy

Wylot sSwiatta 1:

105* = 105°
20° 20°
A 75
60® 50®
45° 1'5?
cd/klm n=79%
——— 0 - C180 =—====(90 - 270
Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 40 81 98 100 79 przedstawié tabeli UGR dla tego oprawa.

DiALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 1



Orle ul. Natdrzeczna i D IA I_ ux

06.09.2010
EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie Edytor Jan Maliszewski
Telefon
Wejherowo ul. Kaszubska 59 faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 8.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspdtczynnik konserwagiji: 0.77

Rozmieszczenia opraw

“ ©

M

= | Tesom
— . J

bt — -

0.00 35.00m @
Oprawa: Philips SGP340 PC 1xSON-TPP100W TP P1
Strumien Swietiny opraw: 10700 Im Wartosci maksymaine mocy o$wietleniowej
Moc opraw: 116.0 W przy 70°: 349 cd/kIm
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 80°: 30 cd/klm
Odstep stupa: 35.000 m przy 90°: 13 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy

Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m ) . i o

. Lo, . zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.267 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 1.477 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D.6.

&
DIALux 4.8 by DIAL GmbH Strona 2




DIALux

06.09.2010

Orle ul. Natdrzeczna

EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie Edytor Jan Maliszewski

Telefon
Wejherowo ul. Kaszubska 59 faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegétowe
T8o00m
—>
=1 m
S
—>
| . , . 000
0.00 35.00m
Wspodtczynnik konserwaciji: 0.77 Skala 1:294
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugo$é: 35.000 m, Szeroko$é: 8.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070 -
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U Ti[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.5 0.37 0.4 7 0.8
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.3 =0.35 204 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e e e <
y .
Strona 3

DIALux 4.8 by DIAL GmbH



DIALux

Orle ul. Natdrzeczna L
06.09.2010

Edytor Jan Maliszewski

EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie
i Telefon
Wejherowo ul. Kaszubska 59 faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / Izolinie (L)

N, 028~ 0,56——— [8.00m
0.56

—> 0.42 ol

070 056 \ o7o— T
—_— \ N _

0.70 0.56
I 'S =

L 1 1 i Om

0.00 35.00 m

Warto$ci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.5 0.37 0.4 7
Wartosci zadane wedtug klasy ME6: =203 =035 204 <15
Spetnione/nie spetnione: < v < v
.
Strona 4

DIALux 4.8 by DIAL GmbH



DIALux

Orle ul. Natdrzeczna = i
06.09.2010

Edytor Jan Maliszewski

EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie
Telefon
Wejherowo ul. Kaszubska 59 faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

( 4 rad Taoom
0.36 048
—p 0.36
Qs S 0.48 060____ 80—
= . -
N 7 —
™ -
—> [o72 060 0-48\ 0.36 . 48/ 0.60 0_72/'
’ \ - ’ / \ 1 4
i i i ] O'm
35.00m

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.5 0.49 0.5 5
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 203 >0.35 204 <15
Spetnione/nie spetnione: < e v v
b
Strona 5

DIALux 4.8 by DIAL GmbH



TABLICA1

OBLICZENIA | DOBOR LINI ZASILAJACYCH

Obcigz. |Dlugost| llesé Moc | Wspdl. | Suma .
ELEMENT |TYP PRZEWODU/| gugotr. | odink al edn. | mocy | % | Spadeknapicia
Lo s pRzEKROY | S | o0 [P [praviacza) | % | odinia
las i sn P K | SPs'l | AU
&} H [ m? | A {m] [szt} kW 5 kW] | (Al | KW | [%]
1 L1421 YAKYdx | 25 | 110 | 556 2 0,1 1 23 | 116 | 1279 | 092
2 | L1221 | YAKYax | 25 | 110 | 137 9 01 1 09 | 46 123 | 0,09
3 301 Asxsndx| 25 | 112 | 48 1 01 1 o1 | 05 5 0,00
Dla projektowanego odcinka | 1407 | 1,02%
Warunek Ay, gop < 5% - spelniony 1,02
TABLICA 2
OBLICZENIA SKUTECZNEJ OCHRONY OD PORAZEN
Dtugosé Jednostkowa Petli zwarciowej Prad ) Prad Prad Wer.
Lp. ELEMENT SIECH odcinka — pwarcia | TYP Whtadki Znam. | czalny | SKUteczn.
P Rezyst. | Reakt. | Rezyst | Reakt. |impedancia bern wy Y ochron
| R X R X Zs 1z [ k 12k In la=lb'%k | laxZs
5 B [m] | MQ/Km] | MQkm] | M) MQ] ] Al f H| A A Al M
1 T-95431 100 kVA 352 62,7
2 st201 AL. 450 45 06137 033 55,2 297 0,129 1423 WT-1lgF |25 | 569 160 400 51,7
3 SO YAKY 4x35 15 0,86 0,073 258 22 0,026 7106 WT-1gF | 25 | 2842 35 87,5 23
4 L.302 YAKY 4x25 693 12 0,075 1663,2 104,0
5 L.301 AsXSndx25 | 48 12 008 | 1152 86
Dia calego obwodu z 1894,6 207,2 1,906 97 Bi 25 39 20 50 95,3

Ochrona skuteczna la x Zs <230 V



Dane techniczne

A =232 mm

B = 755 mm

C =321 mm

A =268 mm

B = 755 mm

C=321mm

Charakterystyka ogdlina Opis produktu :

Certyfikaty ENEC Opis produktu Oznaczenia Opis
Ochrong, stopieri IP 1P66 dla komory lampy i komory osprzstuy  Obudowa SGP340 Kompletny produkt
Mocowanie szczytowe 42-60 mm / 76 mm EGP340 Modut elektryczny
Mocowanie boczne 34-42 mm / 42-60 mm Too am €27
Standardowy kolor Szary RAL 7035 AL o
Kolory opcjonalne RAL 9005 (czarmy)
SRR SON-T
. RAL 5015 (niebieski)
k - SON-E

RAL 6018 (jasnozielony) HPLN

RAL 6005 (ciemnozielony)

RAL 3005 (czerwony) Napiecie zasil 220V Na napigcia 220V / 60 Hz

RAL 9006 (szary metaliczny) () Na napiecia 230V / 50 Hz
Powierzchnia boczna 0.14 m? Klasa | Klasa |
SCx przy wietrze bocznyrm 0077 m? I Klasa It
SCx przy wietrze od strony czof.  0.020 m? Klosz PC Klosz z poliweglanu
Cigzar (érednio) 105 kg FG Plaska szyba

Kolor ] Szary RAL 7035
e dia swiatia RAL 9005 Malowany na RAL 9005
»Z rodia swiatia a5 Zaptonnik SP Szeregowo-réwnolegly
Lampa FG PC standardowy
SON-T/-E 50W % % ST Szeregowo-réwnolegly
SON-T/-E 70W X x z auto-wilacmnikiem
SON-T/-E 100W x x Kondensator ) Jest
SON-T /-E 150W X X ! Brak
SON-T 250w X - Uklad redukcji mocy [y Brak
HPL-N 50w X X SwW Z przetacznikiem central.
HPL-N 80W X b3 CH Chronosense
HPL-N 125W x x Fotokoméria () Brak
il 10y - x P1 Gniazdo fotokomorki
G pfaska SZybG P3 Wyfamik zrnierzchowy
PC : klosz z poliweglanu Beipiecznik { ) Brak
FU Bezpiecznik
Materialy i wykoriczenie Ziacze ze stykami

= o NOZOWYymi () Brak

Obudowa Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy KC Ziacze ze stykami
malowany w RAL 7035 Zowymi

Zaczep montazowy Wysokocisnieniowy piaskowany odlew aluminiowy —
Kiosz Poliwggian, odpormy na uttrafiolet i akty wandalizmu Zaczep mon : ‘3?1/560 8 fre(cjln!cy ;ito 0. eory
Ptaska szyba Hartowane szko 7ep fre nfcy 2 nm
Klips zamykajgcy Stal nierdzewna O s$rednicy 76 mm
Zawias Wsokocisnieniowy piaskowany odlew aluminiowy )
Oslona phyty (klasa Il Polipropylen lub poliamid Przykladowe oznaczenia wyrobéw
Odbiyénik Aluminium o wysokie] czystosd SGP340 SON-T150W K Il FG SP 42/60
Uszczelki Silikon SGP340 HPL-NBOW 230V { PC 9005 P3 34S

Opcje parametréw elektrycznych .

» Klasa lill
* 220V, 230V, 240V

+ Zaptonniki standardowe Iub z samoczynnym wylaczaniem (self-stopping)

« Opcjonalny bezpiecznik

« Opcjonalny uldad redukgji oswietlenia z przetacznikiem

lub ukfadem Chronosense

. Opcjonalng zacze ze stykami nozowymi
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$tarostwo Powiatowe w Wejherowte
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PPU ELCOMSA ul. Plofiska 30 PL 80-711Gdans

tel. +48 (0)58/301-49-83 301-36-74 fax +48 (0)58/320-28-38

k

marketing@elcom.com.pl www.elcom.com.pl

NUMER RYSUNKU

SO-004-12

Szafy oswietleniowe SO-6/3w4

wariant I (z TL-31)

RWK 212-35
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* Maksymalny przekrdj kabli: zasilanie - 4x70mm2, odbi6r - 4x35mm2

SO-6/3w4

Uklad sterowania:
Kaskada
Przekaznik zmierzchowy

Uklad sterowania
™ B1
L1 —
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TECHNIKA FILTROWANIA ZABURZEN | | llISCHaFFNer

TR v ot

Sciowy

starostwo Powiatowe w Wejhe_rowu
Wydzial Architektury | Budownictwa

84-200 Wejherowa. ul 3 Maja 4
tel. 572-94-47
Reg 1916868414, NIP 538-183-10-82

» zakres pradowy
od 2,1 do 2300A

* redukgcja harmonicznych
i wahan napigcia

* dostepny z dwoma
wartosciami napiecia
zwarcia 2% i 4%

systemu napedowego

Specyfikacié techniczna

Maksymaine napiecie pracy:

3x400 VAC w temp. 40°C

Zakres pragdowy

2,1..2300A w temp. 40°C

Czestotliwose:

50..60Hz

Test wysokonapigciowy:

P-E 3000VAC przez —10s
(test producenta)
P--P 3000VAC przez ~10s
(test producenta)

Napiecie zwarcia

4% dla RWK 212, 2% dia RWK 213

Klasa ochronnosci

IP0O, na zgdanie wykonanie
o wyzszej klasie ochronnosci

Klasa izolacji

T40/B (130°C)-RWK 212 do 95A
i w calym zakresie RWK 213

T40/F (155°C)-RWK 212
powyzej 95A

Zakres temperatury pracy

-25°C do +100°C (konieczna
redukcija obcigZzenia powyzej 40°C)

Dopuszczenia
Wykonany zgodnie z norami UL

* poprawia wspoiczynnik mocy

Schemat montazowy

RWK RWK 212/ 213

Montaz prawidiowy
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. 111SCHaFFNer TECHNIKA FILTROWANIA ZABURZEN

Parametry elektryczne i wymiary

RWK 212-2.1-KL 5x8 ! zigczka
RWK 2124-KL 4 7.3 2,1 0,21 - 100 75 125 56 43 5x8 25 zlgczka 21
RWK 212-7-KL 7 - 42 25 0.3t - 125 75 130 106 55 5x8 25 zlgezka B
RWK 212-11-KL 11 2.6 2,5 07 - 125 75 130 106 55 5x8 2.5 Ztaczka [
RWK 212-16-KL 16 1.8 39 0,85 - 165 g0 150 130 58 812 | 25 2lgczka D1
RWK 212-21-KL 21 14 54 095 - 155 95 150 130 70 ax12 4 zZlgezka 1
~ RWK 212-29-KL 29 , 1 54 1.63 - 155 95 150 130 70 8x12 4 zlaczka D1
RWK 212-35-KL 35 0,84 59 2,25 - 155 110 175 130 70 8x12 10 zigozka vl
RWK 212-48-KL 48 0,64 11 23 - 190 120 200 170 78 Bx12 10 zlaczka m
RWK 212-60-KL 60 0.49 15 2,35 - 210 135 220 175 95 Bx12 16 ziaczka B
RWK 212-75-KL 75 0.39 15 37 - 210 150 225 175 95 8x12 16 zigezka b2
RWK 212-75-KS 75 0,38 15 3.95 - 210 160 185 175 95 8x12 8 pierécieniowe D3
RWK 212-95-KL 95 0.3 22 34 - 230 210 275 180 122 | 8x12 35 zigczka b2
RWK 212-95-KS 95 03 22 5.1 - 230 180 210 180 122 | 8x12 8 pier§cieniows D3
RWK 212-124-KL 124 023 25 3.92 - 240 215 285 180 130 | 8x12 35 zlgezka D2
RWK 212-124-KS 124 0.23 25 34 - 240 210 210 190 130 [ 11x15| 10 pierscieniowe B3
RWK 212-156-KS 156 0.19 25 5.1 - 240 | 210 210 190 130 | 1x15| 10 pierécieniows D3
RWK 212-182-KS 182 0,16 32 7.45 - 265 210 240 215 114 | 11x15 | 10 pierdcieniowe B3
RWK 212-230-KS 230 G,13 35 9,55 - 300 210 270 240 134 [1ix15 | 12 pierscieniowe D3
RWK 212-230-3 230 0,13 35 1.6 56 300 210 276 240 134 | 1ix15 | 11 szyna misdziana | D4
RWK 212-280-KS 280 0.1 41 8,5 - 300 218 270 240 142 [1i1x15 | 12 pierscieniowe D3
RWK 212-280-S 280 0.1 41 1,8 58 300 218 270 240 142 | 1Ix15 | 11 szyna miedziana | D4
RWK 212-330-KS 330 0,09 56 8,25 - 300 285 270 240 17¢ | i1xi5 | 12 pierscieniowe D3
RWK 212-330-S 330 0.09 56 2,25 5.1 300 255 270 240 179 | 1Ix16 | 11 szyna miedziana | D4
RWK 212-400-S 400 0,073 57 34 47 420 205 320 370 134 | 1Ix16 | 11 szyna miedziana | D4
RWK 212-500-S 506 0,058 67 4.5 574 420 215 330 370 140 [1Ix16 | 11 szyna miedziana | D4
RWK 212-600-S 600" | 0,049 76 4.5 6.6 420 225 330 370 157 |1ix15 | 14 szyna miedziana | D4
RWK 212-680-5 680 0.043 80 56 8 420 | 225 390 370 157 | 11x15 | 14 szyna miedziana | D4
RWK 212-780-S 790 0.037 90 6,8 8,7 420 240 390 370 182 | 11x15| 18 szyna miedziana | D4
RWK 212-910-8 910 0.032 107 6.8 8,7 420 255 390 370 177 | 11x15 | 2x11 | szyna miedziana | D4
AWK 212-1100-S 1100 | 5,026 138 9.2 9.6 420 290 390 370 200 | 11x15 | 2x11 | szynamiedziana | D4
RWK 212-1500-S 1500 0,62 167 13,3 10,1 480 350 490 430 214 | 13x18 | 4x11 | szynamiedziana | D4
RWK 212-1320-S 1820 | 0,015 185 123 153 480 350 540 430 214 | 13x18 | 4x11 | szyna miedziana | D4
RWIK 212-2300-S 2300 | 00128 108 238 22,2 480 360 540 430 217 | 1318 | 4x11 | szynamiedeiana | D4
] RWK 213-60-KL 60 025 8.5 1.3 - 190 110 200 130 60 8x12 16 zlgczka ™
RWK 213-182-KS 182 0,081 22 35 - 230 210 210 180 122 | 8xiz 10 pierscieniowe D3
RWK 213-500-S 500 0,03 39 3.3 5,2 300 218 270 240 142 | 11x15 11 szyna miedziana | D4

*Na rys. D1 i D2 wymiar G jest podany {[mm?2]; na rys. D3 i D4 wymiar G jest podany {mm]
Wszystkie wymiary i tolerancje zgodnie z normami: ISO2768-m / EN22768-m

Dane mechaniczne

s, e - PSSR 4 e v

Rysunek D4

Rysunek D3
*Wszystkie wymiary podane sg w mm.

ASTAT, sp. z 0.0., B0-451 Foznaf, ul. Dabrowskiego 441 tel. (081) 848 B8 71, faks [061) B48 82 75, www. astat-eme. com. pl, emc@astat. com. pl
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1. gniazdo bezpiecznikowe Bi-GT25

2. Ws%l)rmk do umocowania oskon{,

3. éruba z tbem stozk. plask. Méx15/15
4. &ruba z fbem stozk. plask. M8x50/45,
5. podkiadka M8, |

6. ‘adka bakielitowa 7x25%65,

7. mostek AL 4x20x60,

8. nakretica M8, .

9, baldelifowa 320x70x10,
10. bakielitowa 320x70x2,
11. masa izolagyg'pa,
12, ostona bakielitowa 195x80x2,
13. podktadka sprezynwaca M3,

UWAGL: )
~kable na tabliczee ukiadac w choinkg,
- na koncowld kabli zakiadaé termokurcze,

- metalowe zrowat, ]
- pozostawit zapas kabla na Zyle zerowej,
- wykonat opisy na kablach,

TABLICZKA SLUPOWA PODZIALOWA
w/g ENERGA Za-d Oéwiptlenia Sopot
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1. gniazdo bezpiecznikowe Bi-GT25
2. wspomik do umocowania ostony,
3. éruba z tbem stozk. plask. M6x15/5
4. &ruba z Ibem stozk. plask. M8x50/45,
5. podkladka M8,
6. a bakielitowa 7x25x25,
8. nakrotka M3,
9. plyta bakielitowa 320x65x6,
10. bakielitowa 320x65x2,
11. masa molav;é?pa,
12, ostona bakielitowa 200x75x2,
13. podktadka sprezynujaca M8,

UWAGI:
- kable na tabliczce ukiadaé w choinkg,
- na koncowka kabli zakladat termokurcze,

- metalowe slupy zerowac, .
- pozostawié zapas kabla na zyle zerowej,
- wykonat opisy na kablach,

TABLICZKA SEUPOWA POJEDYNCZA
w/g ENERGA Za-d Oéwietlenia Sopot



