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PROJEKT BUDOWLANY

Nr inw. GWE-719/16

Egz. nr 1

TEMAT:

Linia kablowa oswietlenia drogowego nN - 0,4 kV
Kat. Ob. XXVI sieci energetyczne

LOKALIZACJA: Orle ul. Okrezna
j.t. 221510-2.0012

DZIALKI NA TRASIE SIECI:

179/4, 88/12, 88/11, 90/22, eﬁﬁs%
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SPIS TRESCI

o STRONA TYTULOWA
o UZGODNIENIE KONCOWE PROJEKTU
e SPIS TRESCI

o PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uch. XVI1/159/2016 z dn. 27.01.2016.
o  UZGODNIENIA
e OPIS TECHNICZNY

1.  Uwagi ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania

2.0, Rozwiagzania techniczne projektu

2.1.  Ukfad zasilania i sterowania

2.2.  Projektowane oswietlenie

3.0.  Uktadanie kabli

4.0. Opinia geotechniczna

5.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
6.0. Ochrona przepieciowa

7.0. Obliczenia techniczne

8.0.  Uwagi koncowe

o ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

e SPIS TABLIC
Tablica nr 1 ,0Obliczenia i dobér linii zasilajgcych”
Tablica nr 2 ,Obliczenia skutecznej ochrony od porazen’

e SPIS RYSUNKOW"
e Rysunek nr 1 Trasa projektowanego oswietlenia
e Rysunek nr 2 Schemat ideowy
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WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP.Z 0. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA O$wietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgodg na zasilenie: oswietlenia ulic
ulica: Okrezna
W miejscowosci: Orle

z sieci o$wietleniowej ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. po spelnieniu niniejszych warunkow:

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejacej sieci oswietleniowe;:
Istniejaca szafka oSwietleniowa

2. Moc obiektu zasilanego: 1 kW
3. Rodzaj polaczenia z istniejaca siecia; kablowe
4. Zakres wykonania niezbednej rozbudowy sieci oswietleniowej przez ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej tg fi: 0.4

6. Sposoh rozliczenia kosztow energii elektrycznej okresla obowigzujgca Umowa na éwiadczenie ustugi oswietlenia ktorej Strona jest
Urzad Gminy Wejherowo.

7. Dane dotyczace sieci oswietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Uktad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
¢) Stacja transformatorowa SN/nN ~ T- 95431

d) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

9. Granice eksploatacji urzadzen stanowia;
ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. bedzie eksploatatowac wybudowane o$wietlenie

Strona 1z 2
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10. Warunki dodatkowe:

Uzgodnieniu w ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0. 0. podlega:

Projektowane o$wietlenie powigzaé:
a) dla celow sterowaniaz:
b) dla ciaglosci dostarczenia energii:

11. Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres
12. Uwagi dodatkowe:

opracowat zatwierdzil

Otrzymuja; 1. Urzad Gminy Wejherowo; 84-200 Wejherowo; 0$. Przyjazni 6
2.EQ

Strona2z2
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Oswiadczam Ze ninigjszy projekt budowlany, oswietlenia drogowego w miejscowosci obr.12 Orle

Ul Okr Zna I 221510-2.0012, zostat wykonany w $poscb zgodny z wymogami stawy Prawo Budowlane i
pézniejszymi zarzadzeniami, obowigzujgcymi Polskimi Normami | zasadami wiedzy

techniczney.

Projekt jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2_016. 290 z
2016.03.08) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 Dz.U.z 2012r poz. 462 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

Sprawdzajgcy;
Kazimierz Kielas Projektant;
77/Gd/o1 Jan Maliszewski

/zz,J ZGP-11/1630/19179

UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdza sig ze; w zakresie projektowanej inwestycji w warstwie
wierzchniej wystepujg piaski sypkie, grunt nadaje si¢ do posadowienia projektowanej sieci oswietleniowey.
Poziom wéd gruntowych ponizej 1,2 m. Teren zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechniczne.

W obrebie projektowanej inwestycji warstwa wierzchnia

fo grunt piaszczysty i piaszczysto-gliniasty, nadaje sie

do bezposredniego wykonania projektowanej sieci energelyczney.

Poziom woéd gruntowych Sredni, zwierciadio wody ponizej 1,2m,

nie wymaga odwodnienia.

Teren kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczney,

co pozwala na wykonywanie wykopéw do glebokosci 1,2m, w prostych warunkach gruntowych.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI - Zgodnie z norma SEP-E-004, ustawg z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. 2016.290 z 2016.03.08) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 Dz.U.z 2012r poz. 462

obszar inwestyciji;

- nie wykracza poza granice dziafek wymienionych we wniosku.

| - nie ma oddzialywania na dziatki przylegajgce do projektowanej inwestygji.

Proj. osw.OrleOkrezna
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7N.5142.419.2017 KZ. - Gdanisk, /1 VI2017r.
DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1lit. b, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 t. j. ze zm. ) oraz na podstawie
art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016, poz. 23 tj.)

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wejherowo, ul. Os. Przyjazni , 84-200 Wejherowo z dnia 17.V.2017 r. (wplynat
19.V.2017 r.) w sprawie wydania pozwolenia na wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu zabytku — montaz
instalacji oéwietlenia drogowego w migjscowosci Orle gm. Wejherowo, przy ul. Okreznej i Szkolnej na dz. nr 179/4,
26/11, 90/22 9013

UMARZA

ze wzgledu na bezprzedmiotowo$é postepowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na
wykonywanie robot budowlanych w ofoczeniu zabytku - montaz instalacji oSwietlenia drogowego w
miejscowosci Orle gm. Wejherowo, przy ul. Okreznej i Szkolnej na dz;,nf;;ﬁg@-,ﬁglﬂ, 90/22 i 90/13

AT U "f“:‘j\

Pyt
/ ‘&"J

UZASADNENI?
I G

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdarisku wptynat \*}L,;dn u'-";,.j,g'..V_.‘ZO‘I,?j:"r. wniosek Gminy Wejherowo, ul.
03. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo o wydanie pozwolenia na wykonania,fobot budowlanych w otoczeniu zabytku —
montaz instalacji oswietlenia drogowego w miejscowosci Orle gm. Wejherowo; przy ul Ckreznej i Szkolnej na dz. nr
179/4, 28/11, 90/22 i 90/13. W trakcie analizy wniosku oraz zalaczone] dokumentacii projektowej: ,Projekt zagespoda-
rowania terenu, Orle ul. Okrezna i Szkolna — linia kablowa oswietlenia drogowego” — autorstwa :Jana Maliszewskiego
ustalono, ze przedmiotowy teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, brak wigc jest
podstaw prawnych do wydania przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw decyzji -
pozwolenia na wykonywanie robot budowlanych w otoczeniu zabytku. Z uwagi na stwierdzony brak podstawy
prawnej nie mozna wywie$¢ kompetencji rzeczowej organu ochrony zabytkéw do wydania decyzji pozwalajacej na
wykonywanie robot budowlanych obejmujacych wnioskowany zakres prac. Jednoczesnie Wojewodzki Urzad ochrony
Zabytkow biorac pod uwage zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniuje pozytywnie
wymienione roboty budowlane na podstawie ,Projektu _zagospodarowania terenu " j.w. Wobec powyzszych ustalen
postepowanie administracyjne w przedmiocie wystapienia nalezafo uzna¢ za bezprzedmiotowe. W zwigzku z
powyzszym w oparciu o art. 105 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIE

Qd decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Min,is_t'ra' Kulturyi Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129 § 11 §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Otrzymuija; N0y e
1, Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo, O5. Przyjazni 6 e IR
2. Starostwo Powiatowe, 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4 it
3. al &

YRl T i

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Fomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
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? Wojt Gminy Wejherowo
R ul. Osiedle Przyjazni 6
|1 sprauy £ .f.ﬂa..zrfa‘” 1 84-200 Wejherowo

Dotyczy: wniosku-Wojta Gminy Wejherowo, ul. Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo z dnia 31.07.2017 (wplynelo
08.08.2017) o wydanie opinii archeologicznej dla inwestycji budowy linii kablowej oswietlenia drogowego w
miejscowoéci Orle w ulicy Okreznej i Szkolnej, dz. ew. 179/4, 88/11, 90/22, 90/13.

Na podstawie art. 27, w zwigzku z art. 7, art. 8, art. 22 ust. 2, art. 31 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z
dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1446 z pozniejszymi zmianami) Pomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkow informuje, ze przedmiotowa dziatka poloZzona jest w zasiegu strefy ochrony archeologiczne;
ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XV1/159/2016 z dnia 2016-01-27).

W przypadku zabytkéw archeologicznych wszelkie zmiany w uzytkowaniu terenow oraz zwigzane z nimi dziafania
inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu (ponizej wspotczesnej warstwy uzytkowej), natrafiajgc na zabytkowe obiekty,
niszczq je bezpowrotnie. Uwzgledniajac wiw zagrozenia, dzialajac zgodnie z ustaleniami art. 31 cyt. ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami — planowane dziatania inwestycyjne musza byC objgte niezbgdnymi badaniami
archeologicznymi. Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw opiniuje przedstawiony do uzgodnienia projekt
inwestycji pozytywnie — pod warunkiem zapewnienia w trakcie prac ziemnych biezacego nadzoru
archeologicznego, z rygorem przeksztaicenia w interwencyjne badania ratownicze w przypadku natrafienia na
zabytki archeologiczne. Obowigzek przeprowadzenia badar archeologicznychw formie nadzoru archeologicznego wynika
z ustalen cyt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na nadzér archeologiczny, jako forme badan archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w drodze decyzji administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt. 5 cyt. Ustawy). Inwestor wybiera wykonawce badan we
wiasnym zakresie. Badania archeologiczne moze prowadzic osoba, ktora posiada tytut zawodowy magistra uzyskany po
ukonczeniu studiow wyzszych na kierunku archeologia oraz odbyla co najmniej 12-miesigczng praktyke w zakresie tych
badan, zgodnie z art. 37e cyt. Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Warunkiem wydania pozwolenia na

budowe powinno by¢ uprzednie wydanie pozwolenia na badania archeologiczne zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Otrzymuja:
1. adresatj.w.
2. alaSS

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail pl
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(9az, wodocigg, kanalizacja:
-0.5m pionowa na skrzyzowaniach
- 0,5m pozioma Przy zblizeniach

Stapy posadowic w odleglosci 0,25m od granicy dz%lek
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Na skrzyrawaniachizbli.?eniachzi 8y ferni
: : stniejacym uzbrojeniem
(gaz, wodocigg, kanalizacja: kd i ks, telekomunikaj;a) ’

na kablu Oswietleniowym Zastosowac ru, Z
rubos
oslonowe typu DVK 110 di. min. 1,0m e conne

W miejscach posadowienia stupéw, k. j
‘ _ . kable energetyczne |

telekomunikacyjne, odsun ¢ od funda i Osloni

ruramj dwudzielnymi: ? i N

; I;;a;::}e energetyczne dzielone A11 OPS i A160PS df. min.

’ - Na kablach oswie tieniowych DVK 110 dt 1,0m

- na kablach telekomum'kacﬂnych dzielone A58 PS dt 1.0m

Ze wz_glefiu na zageszczenie istniejgcego
uzbrojenia — wszelkie roboty ziemne wykonaé
metody odkrywkowa - wykopy reczne.
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oswietlenia drogowego nN 0,4 k¥,
z wodociggiem i kanalizacjg Wydzal Arcilidiuliy i 5
84-200 Wejherowo, ul.

tel. 58 572-94-47 fax 58 572-95-02

PRZEKROJ PORZECZNY SKRZYZOWANIA KABLA;

Jezdnia asfaltowa

Rzedna terenu 31.59
SIS SRS K SIS S S S ST

1,00 m

Projektowana rura osfonowa SRS 110 dfi14m —| kolor niebieski— kabel nN 0,4 kV .
oy _— — — _Prﬂekt_owany kabel

~1,5m m

~1,5,0 m

~1,35 m

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ Y __ | _przyigta rzedna wodociagu 30,24
()
Jezdnia asfaltowa
Rzedna terenu 31,59
VOO ORI IS IR IIIIESY Ve ST T

Projektowana rura osfonowa SRS 110 _
— kolor niebieski — projektowany kabel nN 0,4 kv{ '

przyjeta rzedna wodociagu 30,24

:'- af
L

Pofaczenia rur w przepustach oraz koiice przepusf&"w uszeczelnione
Uszczelnienie wykonac z materiafow nie podiegajacych biodegradadji i starzeniu.

Projektowat: Upr. bud. PodTls DATA WYKONANIA
EL-MA J H ?
an Maliszewski | ZGP-I11-630/191/79
Wykonawstwo i Projektowanie 201 6

Lokalizacja zasilanego obiektu: Orle ul Okreiné*

Temat: ,

Gmina Wejherowo Przekrdj poprzeczny skrzyZowaii kabli o$wietlenialdrogowego nN 0,4 kv
wodociggiem
[
L4




84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

, e s P tel. (58) 677 97 01 fax. (58) 677 97 00
WO]t G mm\l WE] he rowo sekretarlat@ug we;herowo pl“ 48

wejhe'rowo 23.06.2016

RIGK.7230..¢ %4 .2016.DF

Jan Maliszewski

EL-MA
- Wykonawstwo i Projektowanie
;ul Kaszubska 59

84—200 Wejherowo

Po rozpatrzeniu na Gminnym Zespole Ij;zgodmer’l Dokumentacji w dniu
09.05.2016r., wniosku z dnia 30.05.2016r., Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia
projekt inwestycji o§wietlenia drogowego w nastgpujacych lokalizacjach:
ul. Kaszubska w miejscowosci Géra
ul. Piaskowa i przylegte w miejscowosci Goéra
ul. Parkowa w miejscowosci Bolszewo
ul. Reja w miejscowosci Bolszewo
ul. Lipowa i Akacjowa w miejscowosci Orle
ul. Okrezna w miejscowosci Orle
Przystanek przy ul. Brzozowej w miejscowosci Goscwmo
ul. Nad Stawami w m1e}sc0wos01 Bieszkowice
. ul. Podgdrma w miejscowoéci Bieszkowice

10 ul. Osiedlowa i sgsiednie w miejscowosci Gowino
11. ul. Dluga wraz z przebudows istniejacego oswietlenia, w miejscowosci
Gowino
12. ul. Cysterséw w miejscowosci Gniewowo
Zgodnie z przedstawionymi zatacznikami mapowymi.

o9

e oy R s

-
'S

Z powazaniem

£ :f} :
(D Lﬁw tlrgatnan _

Otrzymuja:
1) Adresat
2) RIGK a/a

Zalgczniki:
1) Projekt oswietlenia drogowego drog w Gminie Wejherowo
Autor: Jan Maliszewski upr. ZGP-I11-630/191/79




84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaini 6

ra & . tel. (58) 677 97 01 fax. (58) 677 97 00
WOjt Gmlny WejherOWO sekretariat@ug,wejherowo.pl

i ’ Wejherowo 23.06.2016
RIGK.7230..7%5”.2016.DF

Jan Maliszewski

EL-MA

Wykonawstwo i Projektowanie
ul. Kaszubska 59

84-200 Wejherowo

Po rozpatrzeniu na Gminnym Zespole Uzgodniefi Dokumentacji w dniu
09.05.2016r., wniosku z dnia 30.05.2016r., Urzad Gminy Wejherowo uzgadnia
projekt inwestycji o$wietlenia drogowego w nastepujacych lokalizacjach:

. ul. Kaszubska w miejscowosdci Gora
. ul. Piaskowa i przylegle w miejscowodci Géra
. ul. Parkowa w miejscowosci Bolszewo
. ul. Reja w miejscowosci Bolszewo
. ul. Lipowa i Akacjowa w miejscowosci Orle
. ul. Okregzna w miejscowosci Orle
. Przystanek przy ul. Brzozowe] w miejscowosci Goseicino
ul. Nad Stawami w miejscowosci Bieszkowice
ul. Podgdrna w miejscowosci Bieszkowice
10. ul. Osiedlowa i sgsiednie w miejscowosci Gowino
1. ul. Dluga wraz z przebudows istniejacego o$wietlenia, w miejscowosci
Gowino
12. ul. Cysterséw w miejscowosei Gniewowo
Zgodnie z przedstawionymi zalacznikami mapowymi.
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Z powazaniem

B ".-',"7!’ Z M}‘chu,i,./%\’

Otrzymuja:
1) Adresat
2) RIGK afa

Zalgezniki:
1) Projekt odwietlenia drogowego drég w Gminie Wejherowo
Autor: Jan Maliszewski upr. ZGP-I11-630/191/79
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CH Pin

TELEWNZOA KASL.OWA

Przesyika niestemplowana.
Data nadania: 12.09.2016

EL-MA Wykonawstwo i Projektowanie.
Kaszubska 59
84-200 Wejherowo

L.dz WPiW-10660/2016/TS

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy oswietlenia drogowego w msc.Orle ul.OkrgZna.

Chopin Telewizja Kablowa Sp.z.0.0.uzgadnia projekt budowy o$wietlenia drogowego w msc.Orle ul.Okrezna pod
nastepujacymi warunkami:

1. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie do Chopin Telewizja Kablowa Sp.zo.o Wejherowo ul. Przemystowa 3
tel.058-738-97-25 |lub drogg mailowa zamiar rozpoczecia robét na 7 dni roboczych przed rozpoczeciem inwestycji.

2. Koszty naprawy i poniesione straty przez Ghopin Telewizje Kablowa Sp.o.o. na skutek ewentualnych uszkodzen
sieci kablowej podczas wykonywania rob6t ponosi Wykonawcea.

3. W miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury teletechnicznej (linia vA) prace ziemne ponizej 0,70-0,80 m
ponizej poziomu gruntu wykonywac rgcznie.

4. Zabezpieczenie,ostonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
Wykonawcy.Chopin Telewizja Kablowa Sp.o.o. nie przewiduje wykonywania ztgczy przelotowych lub wstawek kabli
w wyniku powstatych uszkodzert W razie uszkodzenia taczy $wiattowodowych i analogowych nalezy taki kabel
wymieni¢ na catej jego dtugosci.

5. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejacej sieci kablowe;.

Nr.uzgodnienia 106-E-16 z dnia 12.09.2016.Uzgodnienie wazne wytacznie z pieczatka uzgodnien firmy Chopin
Telewizja Kablowa Sp.z.0.0 umieszczonej na mapie do celéw projektowych na rys. nr 1. Do projekiu
wykonawczego dotaczyé mape z uzgodnieniem branzowym z zaznaczonymi kolizjami i zblizeniami z siecig
teletechniczng ($wiattowody) Chopin Telewizja Kablowa Sp z.0.0.

Kierownik Dzialu Projektowania i Wykonawstwa
i
!

.,

Marek Szotrowski

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z o.0. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3 7

KRS: 0000560624 Kapitat Zaktadowy: NIP: 588 115 43 60 www.tkehopin.pl tel: +48 587389700  {¢ 4O

Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc 6 500 000,00 PLN REGON: 190852632 e-mail: tkchopin@tkchopin.pl fax: +48 587389704 4@ PIKE
str. 1/1
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UZGODNIENIE NR 197/ZT/0S$/2016

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu.
Budowa oswietlenia drogowego

Nr dziatki(-ek) Miejscowos¢ Gmina/Miasto
Orle ul. Okrezna Orle Wejherowo
UWAGI:
1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata
2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE ul.

Przemystowa 18 tel. 58-527-93-87, rozpoczecie robét na 10 dni wezeéniej, oddzielnie dia kazdej

kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

nalozy¢é rury ostonowe.

o o rO

pokrywa wykonawca.

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzeri podziemnych.

Przy wykonywaniu robot napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — moggce grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace si¢ w obszarze projektowanej inwestycji

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji
w Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzeri energetycznych podczas wykonywania robot

7. W miejscach wystepowania istniejagcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne

wykonywaé recznie.

8. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda
uniemozliwiajaca powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Sieci.

9. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejgcej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem

inwestora ksztattujgcego teren.

10. Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego

polozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

11. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedgcej na majgtku ENERGA OPERATOR SA bez sieci

oswietlenia.

12. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

13. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami. Zachowaé min.1m odlegtosci projektowanych tras
od fundamentéw stupéw linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentow

stupoéw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

14. Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii
napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych

przepiséw podczas prowadzenia robét i po ich zakoriczeniu.

15. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celdéw projektowych.

Kopie otrzymuijg:
36MMD ala

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej
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S!aworm;ski
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Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(j.t. Dz. U. z2000r. Nr 130 poz. 1086 z pdZn.zm)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne oraz ustawy ¢ postgpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 20141, poz. 897).

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Orle ul. Okrezna gm. Wejherowo dz. nr 179/4, 88/11, 90/22, 90/13.
przedmiot uzgodnienia o$wietlenie ulicy

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Os. Przyjazni 6

autor projektu: Jan Maliszewski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2016-07-15 przedlozonego
przez inwestora, na narade koordynacyjng w dniu 2016-07-21 uzgodnit usytuowanie
projektowanych sieci wzgledem istniejacych i innych projektowanych przewodow i urzadzen
z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrvbucii w5/
Weiherowie: uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo,

branza wodno-kanalizacyjna:Malgorzata Grzonka - PEWiK Gdynia: uzgodni¢ w PEWIK,
branza gazowa: Jarostaw Sobczvnski- Polska Spoétka Gazownictwa sp.z 0.0 Oddzial w
Gdansku.: zgodnie 7 dolaczonvm zatacznikiem nr 1.

branza telekomunikacyjna: Krzvsztof Osiecki- NETIA S.A. Oddzial Péinocny: bez uwag,
Marek Szotrowski -TK "Chopin": projekt uzgodni¢ w siedzibie operatora,

Krzysztof Hinz- INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,

branza drogowa: Karolina Sluborska - Zarzad Drogowy dla Powiatu Weiherowskiego i
Puckiego: bez uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protokot z narady koordynacyjnej znajduje si¢ w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego
w Wejherowie. '

Integralna czes§cia odpisu protokolu z narady koordvnacyinej jest ostemplowany
w_Wydziale Geodezii projekt przedstawiajacy dokladna lokalizacie sieci.

&
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Zatgcznik do protokotu Narada Koordynacyjna nr : j00,70’£¢ 240 F Lot

Dotyczy : OVIQiLv((OLVjiWe.—

»Uzgodniono zgodnie z zafgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robét nalezy zgfosi¢ pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni
przed ich rozpoczeciem. .

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowangq sie¢'gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzyma¢ prace i niezwfocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegfosci od istniejgcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
. sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. 7 2013 poz. 6407

Przedstawiciel PSG sp. z 0. 0.  Jarosiay Sobczyriski

Dalacznik do Uzg. ZUD|

a



EL - MA wykonawstwo i Projektowanie

OPIS TECHNICZNY

1. Uwagi ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie osw:eﬂenra drogowego w miejscowosci
Orle ul. Okrezna.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu;

= Polska Norma — Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

= Polska Norma — Elektroenergetyczne linie napowietrzne;

= Ustawa — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z poézniejszymi zmianami;

= Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. Dz. U. Nr 81 z 1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej;

= Polska Norma — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa;
= Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe;

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych;

= [nwentaryzacja istniejgcych urzadzen w zakresie niezbgednym do opracowania projekiu;

= Inne obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Projektowane rozwigzania techniczne
OSTATECZNY RODZAJ | TYP ZASTOSOWANYCH MATERIALOW OKRESLI INWESTOR.

Gmina Wejherowo jest wiascicielem, uzytkownikiem i gestorem istniejacego
i projektowanego oswietlenia

OSWIETLENIE EKSPLOATOWANE PRZEZ ENERGA OSWIETLENIE —SOPOT
Rozpoczecie robot uzgodnié z EO-Wejherowo

2.1, Ukfad zasilania i sterowania

W ulicy Szkolnej znajduje sie szafka oswietleniowg SO-95431, ktdrg nalezy rozbudowac o dodatkowy obwod.
Z szafki wybudowac zasilanie kablem YAKY 4x35 do projekiowanego stupa L.1/4 i dalej kablem YAKY 4x25
wybudowac oswietlenie ul. Okreznej.
Projektowane stupy:;
- prosty, stalowy, ocynkowany, wielokgtny o wysokosci 8,0m.
Projektowane oswietlenie wykonaé kablami typu YAKY 4x25/35.
Do posadowienia stupow zastosowac fundamenty prefabrykowane F-100/40.
Zasilanie poszczegolnych stupdw roziozy¢ na fazy L1, L2, L3.
Na etapie uzgodnien z PEWIK Gdynia wytgczono fragment ul. Oerznej Z opracowania.
2.2. Projektowane oswietlenie
Klasa oswietlenia ME 5.
Obliczenia rownowazne wykonano dia opraw ,,OSRAM”

AG AA 6808600AG Streetlight 30, 3 dimm functions, 41W

Trase projektowanego oswietlenia pokazano na rys. nr 1, a elekiryczny ukifad potaczen na rys. nr 2.

3.0. Ukfadanie kabli
Przejscie przez ulice Szkolng wykonaé przewiertem sterowanym rurami SRS 110.

W miejscach posadowienia stupow kable energetyczne przelozyé poza fundament i ostonié rurami
dwudzielnymi A110/PS df.1,0m
Projektowane kable nalezy utozyé do rzednych rzeczywistych terenu i zgodnie z zafgczonymi
uzgodnieniami.
Wszystkie instalacje napotkane podczas prowadzenia robét, a nie wykazane na mapie trasowej nalezy traktowac
jako czynne. Przed wprowadzeniem kabli do stupéw oswietleniowych pozostawic¢ odpowiednie zapasy.

Projektowane linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Kable nalezy uklada¢ na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na podsypce z warstwy piasku o
grubosci, co najmniej 10cm. Glebokos¢ ulozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 70cm.. W miejscach wskazanych na rys. nr 1 projektowane kable nalezy ukiada¢ w
przepustach z grubosciennych oston rurowych: typu DVK ¢ 110 Istniejace kable TP S.A. w miejscach
skrzyzowania z proj. oswietleniem oraz w miejscach posadowienia stupéw ostoni¢ rurami dzielonymi A-58PS.
Projektowane kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1..3% dlugoéci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe, co 10 m oraz przed

Proj. osw.OrleOkrezna
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EL- MA wykonawstwo i Projektowanie

S

wprowadzeniem do stupa i diugich przepustow. Trase kabla oznakowac folig ostrzé@
2 i
FUNDAMENTY SLUPOW ORAZ KABEL PRZED ZASYPANIEM PODLEG

Zagospodarowanie terenu - B st
- Przedmiot inwestycji;

Jednostka 221510-2. 0012 Obr. 0012 — Orle gm. Wejherowo
- dz.248/10, 247/10, 247/15, 248/22 wtasnosc — Gmina Wejherowo
- budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV- oswietlenie uliczne;

PRZEDMIOT INWESTYCJI; - linia kablowa oswietlenia drogowego

Inwestycja nie ma wpfywu na uksztaltowanie terenu.

Inwestycja jest projektowana poza systemem korzeniowym drzew.

- Zestawienie powierzchni dziatek nie dotyczy

- Informacja o ochronie zabytkéw inwestycja wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow odnosnie konserwatorskiej i archeologicznej opinii dotyczgcej
projektowanego oswietlenia drogowego,

- Informacja o ochronie wybrzeza morskiego nie dotyczy

- Informacja o ochronie na terenach gorniczych nie dotyczy

- Informacja o ochronie srodowiska nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska

- Informacja o ochronie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu inwestycfa nie narusza
uchwaty nr 1161/XLVI1/10 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dn. 28.04.2010r.

- Informacja o ochronie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego inwestycja nie narusza uchwafy
nr 142/VIil/11 Sejmiku Wojewdédztwa Pomorskiego z dn. 27.04.2011r.

- Inne wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego Kierownik budowy winien sporzgdzic plan
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

4.0. Ochrona od porazen pradem elekirycznym - Siec zasilajaca

Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla sieci zasilajacej w ukladzie TN-C stosowane jest ,SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYEACZENIE ZASILANIA — DAWNIEJ ZEROWANIE” -(czesci przewodzace dostgpne potgczone z
przewodem ochronno-neutrainy PEN — potaczonym bezposrednio z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora
zasilajgcego).

Szybkie wylgczenie realizowane bedzie przez bezpieczniki topikowe w proj. SO i bezpieczniki topikowe opraw.

Uziemienia slupow — konstrukcje stupéw podtgczy¢ do proj. ptaskownika FeZn 25x4, ktory nalezy utozy¢ we wspolnym
wykopie z projektowanym kablem.

Projektuje sie dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN pierwszych, rozgatgznych i ostatnich latarni.
Rezystancja dodatkowego uziemienia musi spelnia¢ warunek: R <10 Q.

Skutecznoéci ochrony i rezystancje dodatkowych uzioméw potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.
5.0. Ochrona przepieciowa

W sieci kablowej nie przewiduje sie ochrony przepieciowej z zastosowaniem ogranicznikow przepig¢.
6.0. Obliczenia techniczne

W SO - 95431 obwody zabezpieczy¢ bezpiecznikamio b =16 A.
Obliczenia dotyczace spadkow napiecia i skutecznoéci zerowania przedstawiono w Tablicach 1,2.

7.0. Uwagi korncowe dla Wykonawcy

o Calod¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz obowiazujgcymi normami PN i IEC oraz zgodnie z Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. ustawy
z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane i wiedza techniczng.

« Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytuciji uzytkujgcych urzadzenia inzynieryjne.

«  Po ulozeniu, a przed zasypaniem kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora. Numery robocze oraz nazwy
poszczegdlnych elementow linii uzgodni¢ przed odbiorem z Inwestorem. Do odbioru koricowego Wykonawca winien
przedstawié protokoéty badan i pomiarow oraz dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i wymogami Inwestora.

s Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

» Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy traktowac jako czynne i zachowac
szczegolng ostroznosé przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

= Projektowany kabel utozy¢ zgodnie z trasg pokazana na rys. nr 1. Jakakolwiek zmiana trasy linii kablowe] od trasy
zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.
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*  zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.
Do montazu kabli w sfupach zastosowaé typowe tabliczki oswretlemonfe = 0, wit
zaciskowych kable ukiadaé w choinke, pozostawi¢ zapas na przewodz;é |y o wskyist
zabezpieczy¢ rurami termokurczliwymi, na kablach w stupach zawiesi¢ tabliczki oprsowe zawierajgce typ kabla,
Jjego przekréj oraz kierunek ufozenia, stupy posadowi¢ wnekami rébwnolegle do kierunku ruchu pojazdéw (pozycja
boczna), wszelkie pofgczenia srubowe (stupa, fundamentu, wysiegnika) oraz zamki nalezy doktadnie posmarowac
smarem statym, dla systemu dodatkowej ochrony od porazen (zerowanie} stosowaé przewody min. LY10, sruby
mocujace stup do fundamentu osfoni¢ kapturami, stope stupa oraz stup do wysokosci 40 cm, pomalowa¢ farba do
ocynku koloru szarego, koricowe brzmienie opiséw wykonawca ustali z Inwestorem.

Opracowat: Jan Maliszewski

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Kabel YAKY 4 x 35 110 mb
2. Kabel YAKY 4 x 25 241 mb
3. Stup odwietleniowy stalowy prosty ocynkowany wielokgtny o wys. 8,0m 7 szt
4. Fundament typu F-100/40 7 szt.

5. Tabliczka stupowa pojedyncza 7 szt
6. Oprawa LED — 41W ki.ll  wg projektu 7 szt.

7. Przewod YDY 3x2,56 ' 63 mb
8. Gruboscienna ostona rurowa DVK110 23 mb
9. Gruboscienna osfona rurowa A110PS 10 mb
10.Gruboscienna ostfona rurowa A58PS 25mb
11.Czujka zmierzchowa GRASLIN 1 szt.
12.Folia ostrzegawcza niebieska 230 mb
13.Ptaskownik FeZn 25 x 4 241 mb
14.0znaczniki kablowe 25 szt.
15.Zabezpieczenie Bi-25A, listwa zaciskowa LZ-35 1 kpl.
16.Wazelina techniczna 1,0 kg
17.Inne drobne materialy (Sruby, podktadki, itp.)

Proj. osw.OrleOkrezna



84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 59 tel. kom. 501-478-668 NIP 588-103-54-19 REGON 1.90462060

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Oswietlenie drogowe - linia kablowa

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: |
Orle ul. Okrezna
INWESTOR:
Gmina Wejherowo
PROJEKTANT:

Jan Maliszewski
upr. bud. ZGP-1l1-630/191/79
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1.

3.
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji ' St

Zabruki;
Wykonanie przewiertu; i
Wykopanie rowdw po kable i dotdw pod fundamenty stupow oraz szafk
Posadowienie stupow;
Utozenie kabli;
Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,
Montaz i podtgczenie kabla w szafce;,
Pomiary skutecznosci zerowania;
Pomiary rezystanciji uziemien i rezystancji izolacji kabli;

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Droga publiczna

Szafka oswietleniowa;

Istniejgce uzbrojenie; kable energetyczne, gaz, kanalizacja telekomunikacja;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

e oswietleniows;. " .

Droga publiczna
Szafka o$wietleniowa;
Istniejgce uzbrojenie; kable energetyczne, gaz, kanalizacja telekomunikacja;

3.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia
biisles Wopadniecie do Na trasie kabla i w miejscu Od rozpoczecia prac ziemnych do
rowu posadowienia stupdw czasu zasypania wykopow
. . Potracenie przez - ;
Srednia SErEehGY Droga publiczna Podczas prac montazowych
Wysoka Porazenie pragdem Szafka oswietleniowa Podpiecie kabla w szafce

4.

Sposéb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych ' :

Prace wykonaé wg odpowiedniej technologii prac pod napigciem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren rob6t nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego;

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Bezpiecznag i sprawna komunikacje zapewniajg drogi, na ktorych bedg wykonywane prace;

Pomiary elekiryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania
pomiarow.

Uwagi korncowe

Teren robot nalezy wygrodzi¢ folia koloru biato-czerwonego;

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t budowlano-montazowych Wykonawca jest zobowigzany zglosic
ten fakt do wtasciwych urzedéw i gestorow poszczegolnych sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust. 4 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z pézniejszymi zmianami i zgodnie z
zaltgczonymi uzgodnieniami.

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz obowigzujacymi normami PN i IEC, Warunkami Technicznego Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych i wiedzg techniczna.

Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
os$wiadczeniach wtascicieli gruntow.

Po ulozeniu, a przed zasypaniem fundamenty stupa i kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez ENERGE.
Numery robocze oraz nazwy poszczegdlnych elementéw linii uzgodni¢ przed odbiorem z ENERGA. Do odbioru
koficowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokély badan i pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wymogami ENERGI.

e




TABLICA1

OBLICZENIA | DOBOR LINIl ZASILAJACYCH

Diugosé| llosé Moc Wspal. | Suma |Prad obl. Spadek napiccia
Lp ELEMENT | TYP PRZEWQDU" odeinka |przylaczy| preylacza | - jedn. mocy | odcinka P P
i SIECI PRZEKROJ
| Sn 4 3 lo | SPs | AU
5! bl H )] Il | fst] | W) H KA | [ [ Moml| [%]
1 T-95431 Aldx 50 | 100 35 0,07 1 245 | 124 | 245 0,09
2 SO YAKY 4x | 50 15 35 0,041 1 1,435 7.3 2 0,01
3 LAM YAKY 4x | 35 | 110 1 0,041 1 0451 | 23 50 0,03
Ll L11/4 YAKYdx | 25 | 412 1 0,041 1 0041 | 02 17 0,01
Dla projektowanego odcinka | 33 0,13%
Warunek AUs; gop, < 5% - spelniony
TABLICA 2
OBLICZENIA SKUTECZNEJ OCHRONY OD PORAZEN
sa|  Jednostkowa Petli zwarciowe]
Dtugosc ¢ Lo Prq_c! Typ whiadki Prad znem. Prag wyiqezainy War. skuteczn.
Lp. ELEMENT SIECI odeinka | pozyst | Reakt. | Rezyst. | Reakt. ‘:in 2l bezp. ochrony
| R X R X Zs 12 H k 12fk In la=Ib%k laxZs
f t (] |MQfke]| MOAm] | ME] | MY | [ & H tl 5] 1A Al V]
1 T- 95431 100 kv 35,2 62,7
2 s0 AL4XS50 115 | 0,6137 033 1412 759 0,224 820 | WT-1lgF | 25 328 80 200 49
3 L4 YAKY 4x35 110 0,86 0,073 189,2 16,1
4 L1114 YAKY 4x25 412 1,2 0,075 9888 618
Dia calego obwodu E 13544 | 2165 | 1,312 134 Bi 2,5 54 16 40 54,9

Ochrona skuteczna la x Zs <230V
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2
Zachowaé min. odleglosé od istniejacego uzbrojenia

(ggz, wodocigg, kanalizacja: kd i ks, energetyka)
- 0,5m pionowa na SkrzyzZowaniach

- 0,5m pozioma Przy zblizeniach

|
I

Stupy posadowic w odlegtosci 0,25m od granicy dziatek

Na skrzyZowan{ach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem, '
(gaz, wodocigg, kanalizacja: kd i ks, telekomunikacja)

W migjscach posadowienia stupéw, kable energetyczne i

telekomunfkacﬂne, odsungc od fundamentow j osfoni¢
rurami dwudzielnymi:

-1 Iéabie energetyczne dzielone A11 OPS i A160PS dt. min.
m

’

316 - na kablach Oswietleniowych DVK 110 dt.1,0m

- na kablach telekomunikacw‘nych dzielone A58 PS df 1 ,0m

Ze wz_glequ na zageszczenije istniejgcego
uzbrojenia — wszelkie roboty ziemne wykonaé
metoda odkrywkowa ~ wykopy reczne,

6+0{n g

__i: 307 84—2G@Wejherowo: u‘f.—l'fr-z:ém

I_j_7 rj“r “.-‘w-*:w 89700 179/4
s~ 4!" — “'J‘ -l _
314 qml. s 97({2?‘ i
e | Mrezgudiiefia 142 .‘L\F'Z;
—1 *"""-6:'.4‘ Przgdmiot uZgodnien {’E;f/
dot m. ..\l 4
PIeE UWAG!:
(h ©
= ﬁ‘??&: ‘1. Uzgodnienie je
=0 W 2. 0 terminie ro
oz = s wyprzedzeniem i 630m
MIE-N\E 8. W przypadku ugziodzen 7, kgs
e naprawy i kos z przerwg Tu “Frwebtar] C=-
83% 4. Przed rozpocgetiém | rghot wykond€! ptzeképy ontroln
A Fat dia zinwentaryeolania/ rgeczywistego potozenia tras Drzebieg \J

istniejacej sieci kablowdi Operatora (migjsce kolizjj z siecigfe!/3
Operatora oznaczono na rysunkach kolorem 4.3 &S e

. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen z sjecis
Operatora, nalezy wykonywat recznie z zachowaniem

© normatywnych odleglosci.

. Miejsca kolizji przed zasypaniem wykop6w nalezy zglosi¢ do

odbioru do dziaty Geodezji i Inwentaryzacji Sieci Operatora.
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MAPA S YTUACYINO WYSOKOSCIOWA

Z uzbrojeniem poaziemniym |
SKALA 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Proj. latarnie osw. drogowego )
- stup stalowy prosty ocynkowany wielokatny

Proj. linia kablowa 4x25/35

2%6m 3 Qprawy w jektu

- ' WANIA TERENU ]
PROJEKT ZAGOSPODARO =
Podpis —

Skala; 1:500

Projektant; Jan Maliszewski upr. ZGP-I11-630/191/79

r; T
Inwesi.‘o Obr. 12 Orie ul. Okrezna_gm. Wejherowo j.t. 221510-2.0012 e ol
Gmina Wejher owo |7 ytul rysunku: Oswietlenie drogowe — dz. 119/4, 88/12, 88/21, 90/22, 90/13 1

Sprawdzajacy; Kazimierz Kielas upr. 77/Gd/01




OBJASNIENIA:

? Slupy stalowe proste ocynkowane wielokatne o wys. 8m
Oprawy LED wg projektu

| Fundament F-100/40
oy Przewody do opraw YDY 3x2,5
I ' Zabezpieczenie opraw Ib-6A

| - i v
L.3/4 O‘°] Projektowana linia kablowa YAKY 4x25/35

A
Zasilanie poszczegblnych sfupéw, I o
rozfozyé nafazy L1, L2, L3 |
L.2/4 @:
L
I3
|
l -
Lo il o P00k YARY x35 -~ 110mb
L f
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e FEE
Istn. szafka

SO-6/3w4 SO-95431
Szafke rozbudowac o dodatkowy obwdd

INWESTOR;

Gmina Wejherowo / 7; -

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ - TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
(DAWNIEJ ZEROWANIE)

ZGP-111-630/191/79

Projektowat; Jan Maliszewski |Podeis [ /%5

Sprawdzajgcy; Kazimierz ielas
77/Gd/o1

Podpis
o

Lokalizacja zasilanego obiektu:  “— Rys. Nr
Orle ul. Okrezna 2/2016
Temat: P R e o i Stacja:
Schemat sieci oswietlenia ulic T.95431




