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Zalgeznik Nr 1 do decyzji nr AB.6740.111.352.2019.16z dnia 2019-10-17
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego
- 0 pozwoleniu na budowg obejmujacego
budowe sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej na dzialce nr 87/2
obreb Orle w gminie Wejherowo
Inwestor: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Transportowa 1
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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane
Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami

OSWIADCZAMY, ZE PROJEKT BUDOWLANY:

Nazwa Inwestycii:

.BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ORLE UL. JEZIORNA”

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Wejherowo, Miejscowosc Orle, Ulica Jeziorna
obreb ewidencyjny nr 0012-Orle , jednostka ewidencyjna nr 221510_2-Wejherowo
dziatki ewidencyjne nr 87/2

w zakresie braniy elektrycznej zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne]

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS
BRANZA ELEKTRYCZNA

R . he
mer ini. Sebastian Mroczt) _
 bugd. nr: FDK/0256/PWOE/18_—

mer ing Instalacyjna w zakresie sieci, / rejektowepia Lkiero ni"w\
Projektowat: | t.g Mroczek | PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych (/' ,a;;;;ﬁmggﬁﬁ:m
ERASHAN rocze i elektroenergetycznych sweﬁf inctalasji | urzadaen elektrycznych

| elektroenergetycznysh

Instalacyjna w zakresie sieci, i1+ |7 #2.7 Radoﬁ)%\’é {ngl;wé ’\ h
PDK/0083/POOE/05 | instalacji i urzadzen elektrycznych | "‘.’“Sd"”g“ 4, ania | kiergwania
i elektroenergetycznych 7" :if,rgéaci: o nej w zakresje sieci,
e eawid 11 KO0 {;'}"C‘OE/OS

nr ewid. E-36/01

mgr inz.
Radostaw Cieslak

Sprawdzif:
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060) Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalifikueyjns Razeszdw, 2018-12-31
PDEK OUBAI054/0143/18

DECYZJA

Na podstawse an 24 usl. | pki 2 ustawy 7 dnis 15 grudnin 20107 o semorzadach zawodowych
archifckidw oraz inzynierdw budowmetwe {0 U 2 2078 v, pee 17232 pofn, -m ) jant 12 st | pki t,
pie 2, pkr 3, phid tpkt S o 12 ust. 2 dust. 3, art, 12 ust 4 pht 3 4, 13 ust 1, ost 2, ust, 3§ us, 4,
art. |4 ust 1 pkt 4 it e ustawy 2dnia 7 lipcs 1994 1. Prawo budowlns 106U, - 2018 7, pac 12011 oraz
410, % 14 ust. 5 ruzporzadzenia Ministey Infrastruktury 1 Rozwoju 7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic {Dz. U. » 2014+, poz [278), po ustalenin,
tezostaly spelnione warunki w zekresic przygotowsnia zawodvwrgo orez po zloieniu czaming
ta uprawmienis budowlane z wynikiem pozZylywniym, stwierdzamy, 7o

Pan Sebastian Mroczek
magister inzynier
{kierunck studiow . elekiroechniks)
ur, dnia 2 sierprua 1991 ¢ migjsce wrodzenia  Stalowa Wola

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
oumer ewidencyjoy PDK/G256/PWOE/S

do projekiowunia i do kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczes

w specjainoici instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed elektrycznych i
elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwmzke z uwzglednientem w caloded Zadanis steony, na padatawic an, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego {Dc. U, - 2048 r, paz. 2096 2 pridn, 2m } odstgde sig nd wesadnienis deeyzi

Zakres nadanyeh vprawnicd bodowlapych wikszano ni odwrocie decyzfi.

Pouczenit

| Zgodnic ¢ ant 12 pst 7 wew. wadwy Prove budewlane - poddawg iy v ugme semodzictnye: funkeji rechiscanyck
w hudownicwiz sianawy wpik do centralnegn rejesru Gldumepn Tnspakiom Nadsor Budewlanegn cews whis % Buie Cdonkiv
whadcvwgg izhy sasorsydu mwodowegs
204 ninijsasi decyzjy shuiy odwolanie de Kameewy Komisii Kwalifkagyynn Polsing Ly Inzymodsm  Budmwnstnn
w Warszawie 7 posrednidiwen Pidkamacksej Okmggawey [zby Snaynsgraw Buding aetna w Roesaowie w terminie |9 dm od
doiy joj dorgzrensa
Zgadnye x treso sn. 1778 uscawy Kope. 102 Uz 2018 1 poz, 2006)
$1 W takcie biegu ferminu di wnickien e ndwidonie sirma mive Avee og prived o whesienia edwirlane woheg wIgInN
administracii publicyng), kiory wydsl decyirje
§2 Z dnicen gorgorems orgsanwt acdntinwerach puhlicene ofwindesciis o frccemi < grwa g whiesienin sdwolanin prres
OSLMAIY ¢ Mol posiepoavansn, decyzia Knje R GeAecznd | pravwomneni, W peapadin sdudenis praer gemn oswindcamin
v arpecegnn ¥ prawa do cdwolnnin od deey2)i fokreifasesn w § 23 sime e presdugoxe prowa do sdwolanio <ig ami shorgy
dat xmlu administracyjorpn

Sktad {Irzrekajycr PDK OIIB
dr iz, Zhigmien Plewske b

v

ing. Andrzey Tarcsvink o

L et is 3
o ot .
(5
mgring firzepery 202 o AL -{,}I/.i, =
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Sxezegblovwy zakres uprawnied
do projektowania i do kierowanis rebotami budowlsnymi bex egraniczed
w specjalnokci instalacyine] w rakresie siec, instalacii | urzgdred elektrycznych i
eleltroenergetycznych

Pan Stbastan Mroczek

I Namocyart 12 ust | pki| pha2 pkt 3, pkt 4 i ple 5 orez arl, 13 ust. 31 ust. 4 esiawy Prawo
budowlane, w zakresie ubiulym wyie] wymitniong specjalnoscig, ninkejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowsnin, sprawdrania projekidw architektoniczne - budowlanych
i sprawowsnia nadzoru sutorskiego;

2. kierowanis budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlsnych oraz nadzbr
i kontrotg techniczng wytwarzania tych slementdw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S, sprawowanis kontroli technicznej utrzymanis obiektow budowlagych.

H Na mocy § 10, § 14 ust 5 rozporzadzerua Ministrs Infrasiruktury i Rozwom z dma
11 wrzegnia 2014 v, w sprawie samodzielayeh funkeji technicznych w budowniciwic
{Dz. U, z 2014 1. pox. 1178) uprawnienia budowlanc w specjalnodel instalacyjnej w
zakresie mieci, inswelagyt 1 urzadzed elekirycznych i elektroenergetycznych  bez
OEYANtCZEn UpIBwNIgja du projeklowania obiekou budowlancpo lub kierowania robotami
budowlanymi zwinzanymi 2 obiektem budowlanym, tekim jsk: sieci, instalacje i
urzgdzenia elekiryczne 1+ elektroenergetyczne, w tym  kolgjowe. tolejbusowe |
tramwajowe siecs trakeyyne, sieci rakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicenynm zasilania, w tym kolejowsj, trolejbusowr; i tramwsjowej miect trakeyjngj,
sieci trakeyine metra vrar elekiryczncgo ogrzewania rozjazdow.

Uprawnicnia budowlane do projektowania uprawniggg rowniciz do  sporzadzania
projektéw  zagospodarowams dzietki fub terenu wo ozakresie specjalnodci, objetel
ninig)szymi uprawnieniami,

Skind Orzebaigey POK OIIB

dr me Tigmew Plewaka. ., t o SN

. . AR,
. Andrzej Tu‘czynsk:x,_.lx)a’u.,?.. i
)
3
1

mgrinz Greegorz Uog.. .,_)‘V&b:.r

Qireymujs:

|1 Pan Sebasoun Mroczek

" UL Solifska 1 20
35503 Rzevzdw

2 Glowny Inspekior
Nadzoru Budowinnega

3 ns.
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® POLSKA

4 S ST A
L nzvwiEROw
WL suoownicrwa
Zaswiladczenie
o merze weryhikecypnym:
PDX-ASV-KEP-X18 *

Pan Sehastlan Mroczek o numerze ewidencyinym POKAE/OD72/19

adres zamieszkania vl. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszdw

Jjest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
uvhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenia jest waine do dma 2020-02-29,

Zaiwiadczenie zostalo wygenarowane elektronicznie i opatrzone bezplerznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2019-02-28 roku przez:

Grzegore Dubik, Preewodniczycy Rady Podkarpackie] Okrepowe] lzby Indynierdw Bodownictwa.

{2godnie art. 5 ust ¥ ustowy & dmia 18 wizeSma 2001 v. o podpine slextronicerym {0z, 0. 201 B 130 pox. 1450) done w postac
wektiorectney opdlione bespiirmm podpisen riekironitrym werglik VI BlEy POy waktegh kwd ™ ikowsorgn corlyfaty 1
rdmmowaing pod wighcom shuthdve prawryich dolhumsntom opatronym podoizam) wiasnargrzawml.)

* Werylikacie poprownoict donych w niniejseym eodwisdcreniu mozma sprowdzit 18 pomocy numery wenyliacynepo zassiaderems na
Yirprie Polshipj by Inpynitrbw Budowaictas www, piilt g pl b kantabtujic sig 2 biwem wlasine; Dbsegowe] 1iby Infyniaréw
Hirdownit1wa

v
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

PDK OITB/KK/0054/0014 /05 Rzesz6éw, 2005-06-7 0

DECYZJA e

Na podstawie art24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin zm)i art.13 ust.] pkt 1, art.14
ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z péén. zm.) oraz § 4 ust. 21 § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38
z pdin zm) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z poin, zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RADOSLAW CIESLAK .-
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 05 marzec 1973 r., miejsce urodzenia - Lubaczéw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0083 /POOE/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoséci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Ckregowej 1zby InZynier6w Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 3/05
z dnia 15 czerwea 2005 r. stwierdzila, ¢ Pan Radostaw Cie§lak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
prektyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieti budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynier6w Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminic 14 dni
od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy Raoy
PODKARPACKIE) OKREGOWEL
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWHICTW

e

z Azrzy Kerste

Przewadniczacy Komisfi Kwalnixacyjns
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNI WNICTWA
C,
mgr inz, Adam Tarnatwski

uja:
Radostaw Cicslak
ul. Moniuszki 4
36-060 Glogow Mip.
2.Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3.a/a
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Radoslaw Cieflak jest upowazniony W specjalnoéci"instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen 4

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki i terenu W wiw specjalnosci, jezeli
caloéé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -
zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczgcy Rady Przewodniczacy Komisji Kwaliikacylne
PODKARPACKIE) OKREGOWEJ PODKARPACKIE] OKREGOWEJ
1ZEY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY mszwmmm

{3,'——7‘/’{&&‘& = __=/_§ (_—" -
o ik, Jérzy Kerste mgr inz. Adam Tarnawski
AL
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N ® POLSKA

AN

ST, | 2 B o»
L nzvareRow
U0 L sunownicTwa
Zaswiadezenie
o romeree werylikscyrym:
PDX-AUG-ELY-WBP *

Pan Radostaw Cledlak & numerze ewldencyjnym PDKAE/0254/05

adres zamieszkania ul. Monluszkl 4, 36-060 Glogdw Mip,

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowe]j 1zby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
vhezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjste raswladcrenie jest waing do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2019-06-12 roky przez:

Grzegar: Dubdik, Frzewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierdw Badowmictwa.

{2godme set. 5 usk 2 ustawy ¢ dniz 18 wrzetniz 2001 1. o podpisie etektronicemymn {0z, U, 2001 8r 130 poz, 1450] dane w postsn
whekliorsic sty dpatieorw beipleinn podpisern dlskinshicropm wetylkawanyit oity povnocy walrego ke ™ kamenepo cortyfkato 44
rdwrtiwaing pod wigigdem chiakiw pravevech dokumaniom spateanyny potpisaml wlasmtrgrrnyml.y

* werplikacje poprawanici denych w niniejszym redwindereniu muzna sprovadzic za pomocy numen wendikscymega mssiadcrerna na

sirgpoe Polshae] 17ky Intyhierdin Budowniciwa vewin pillr g, pl lub kanisbtuigt swe 4 bivtern winikivej Obingowe] 120y Inbynierdw
Budnvwniciua.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej obejmujacy budowe instalacji
niskiego napiecia nN-0,4kV w postaci o$wietlenia ulicznego / terenu wraz z zabudowg ztacza kablowo

— pomiarowego i rozdzielnicy oswietlenia terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa z Inwestorem,

b) Warunki przytaczenia,

c) Decyzje, uzgodnienia branzowe,

d) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

e) Obowiazujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycja zlokalizowane sg istniejace:
e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociaggdéw wod.-kan., gaz,
¢ Sieci telekomunikacyjne,
e  Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV,
o Linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,
¢ Drogi, tereny utwardzone,
e Zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
o Tereny zielone,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

Istniejacy teren objety inwestycjg, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega zapisom
zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiazujgca Uchwata, zgodnie
2 ktérg projektowane elementy instalacji elektrycznej niskiego napiecia nN-0,4kV s3 dopuszczalne do
wybudowania jako infrastruktura zwigzana z przeznaczeniem terenu i nie zostata zaliczona do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie oddziatywad na $rodowisko. Dane okreslajace
wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie

w granicach terenu gérniczego nie dotyczy przedmiotowej inwestyc;ji.
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4. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego do
obowigzkdéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Za obszar oddziatywania
obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu tj.:
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).
Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie obiekt,
a takze sasiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania na obiekt.
Na podstawie analizy przepiséw mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania
obiektu stwierdza sie, ze:
e projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczern w zabudowie istniejacej jak
i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,
e inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na $rodowisko.
Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowiagce oswietlenie
terenu nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi linii zasilajacej na podstawie
obowiazujacych norm i przepiséw prawnych. Biorgc powyisze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

W podiozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych. Wody
opadowe infiltrujg w nasypy sktadajace sie gtéwnie z gruntéw niespoistych i mogg tworzy¢ okresowy
poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci saczen na réznych gtebokosciach. W kontekscie
planowanej inwestycji warunki wodne mozna uzna¢ za korzystne z mozliwoscig istotnego pogorszenia.
W podtozu terenu do zbadanej giebokosci stwierdzono wystepowanie wylacznie nasypdéw
pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczyé, ze grunty stanowia podtoze rodzime. Ocena

genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na skiad nasypéw, ktére stanowiag w gtéwnej mierze mieszanke
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gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na geneze i zréznicowanie parametréw fizyko-mechanicznych, grunty

wystepujace w podiozu podzielono na nastepujace warstwy:

Warstwa |: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym sktadzie i w zréznicowanym stanie
sktadajace, ztozone z mieszanin piaskdéw grubych, srednich, drobnych, pylastych i gliniastych
i gliniastych, glin, kamieni, pytéw, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie sg nieprzydatne
niemniej nie wyklucza sie ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrebnych badan

i w miejscach gdzie nie beda stanowity podtoza obiektéw budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podtoze nalezy wzmocni¢ warstwa podsypki piaskowo-2wirowej.

Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu bedg wystepowaty grunty niespoiste

frakeji piaskowej i zwirowe odpowiednio. Nasypy mogg wykazywac przydatnosé do wykorzystania jako

zasypki, jednak wymaga to przeprowadzenia odrebnych badarn pod katem wysadzinowosci,

uziarnienia, no$nosci i zageszczalnosci.

Uwzgledniajgc rodzaj planowanej inwestycji oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje

sie, by inwestycie zaliczyé do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.

STAN PROJEKTOWANY

Na dziatkach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

a)

b)

d)

Budowa stupéw oswietleniowych o wysokosci 8 metréw na prefabrykowanych fundamentach
betonowych, posadowionych na glebokosci ~ 1 —1,5 m, zgodnie z opisem technicznym, w ilosci
5 stupow.

Instalacja / montaz rozdzielnicy oswietlenia terenu ,,ROT” zgodnie z opisem technicznym obok
projektowanego zfacza kablowo — pomiarowego oznaczonego wg projektu ,ZKP” i stupa
oswietleniowego oznaczonego wg projektu ,S1”.

Instalacja / montaz opraw os$wietleniowych na istniejagcych i projektowanych stupach
oswietleniowych wykonanych w technologii LED o mocy 36W, zgodnie z opisem technicznym
w ilosci 5 sztuk, na prefabrykowanych uchwytach montazowych.

Budowa sieci niskiego napiecia nN-0,4kV:

o typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci okoto 135 metrdw, jako obwdd oswietleniowy,
zabezpieczona rurami ochronnymi w miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg
techniczng podziemna, drogami, chodnikami, a takie ukladana w ewentualnych
przeciskach, przewiertach kablowych droga asfaltowg lub trudno dostepnych /
niemozliwych do odkopania miejscach zistniejacq infrastrukturg techniczng
podziemna, typu gaz. (nalezy zachowa¢ zapas kablowy ok. 10% na catej dtugosci
projektowanej linii kablowej),

o typu YAKXS 4x35 mm? o diugosci okoto 5 metréw w relacji od ,,ZKP” do ,ROT”,
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o dodatkowo dia w/w linii kablowych utozenie réwnolegle we wspdlnym wykopie sieci
uziemiajacej z tadmy FeZn 30x4 mm?,

e) Budowa przylgcza elektroenergetycznego na podstawie warunkdéw przytaczenia wydanymi

przez Energa Operator Rejon Dystrybucji w Wejherowie. (dostawa i montaz ztacza kablowo —

pomiarowego oraz szczegbty wg odrebnego opracowania przedstawionego przez R.D.).

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaréw:
* nie wplywajg na istniejacg zabudowe dziatek sasiednich,
¢ nie wptywajg negatywnie na $rodowisko i infrastrukture techniczng,

e naleiy rozpatrywaé z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”,

7. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie giéwna linie kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciagtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od ztgcza kablowo —
pomiarowego ,ZKP” zgodnie z wydanymi przez R.D. w Wejherowie Warunkami Przytaczenia do
gtéwnej rozdzielnicy odwietlenia terenu oznaczonej wg projektu ,ROT”. Projektowana linia kablowa
bedzie petni¢ funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie
kablowe ukiadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie
kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi
typu DVK/SRS o $rednicy 110 mm w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, drogami,
chodnikami, a takze inng infrastrukturg techniczng. Dokfadna iloé¢ rur oraz miejsca ich instalacja
zostanie przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie

wykonawstwa.

8. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C. Projektuje sie wykonanie rozdziatu
przewodu ochronno-neutralnego PEN na oddzielny przewdd ochronny PE i neutralny N w celu zasilania
nowoprojektowanych odbiornikéw elektroenergetycznych, ktére docelowo pracowac bedg w uktadzie
sieciowym TN-S. Rozdziatu naleizy dokona¢ w projektowanej rozdzielnicy ,ROT”, zgodnie

z obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi dla tego typu instalacji.

9. ROZDZIELNICA OSWIETLENIA TERENU ,ROT”

Projektuje sie rozdzielnice oswietlenia terenu oznaczong wg projektu ,,ROT”, poprzez zabudowe

skrzynki elektroenergetycznej na fundamencie betonowym obok ztacza kablowo — pomiarowego ,,ZKP”
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lub bezposrednio obok/na stupie (rozwazy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT oraz
w porozumieniu z Inwestorem). Projektuje sie obudowe rozdzielnicy o stopniu ochrony IP54, 1K10, Il
klasy izolacji z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wiéknem szklanym, (np. typu ROU-1,
producenta EMITER — lub réwnowaine) wraz z petnym wyposazeniem dostarczanym przez producenta
tj. aparatura zabezpieczajaco — faczeniowa, szyny modutowe TH3S, listwy zaciskowe, maskownice itp.
W rozdzielnicy dodatkowo zainstalowany bedzie termowentylator, w celu utrzymania temperatury
dodatniej, dla zachowania poprawnosci dziatania elementéw wyposazenia aparatury zabezpieczajgco
—{aczeniowej, a takze zestaw gniazd wtykowych, dla potrzeb ogélnych / remontowych 3x 230VAC/16A.
Rozdzielnica o$wietlenia terenu zasilana bedzie bezposrednio ze ztacza kablowo — pomiarowego ,ZKP”,
linig kablowa typu YAKXS 4x35 mm? ukfadang w rurach ochronnych typu DVK/SRS o $rednicy 110 mm.
W czesci rysunkowej przedstawiono schemat elektryczny rozdzielnicy oraz projekt zagospodarowania
terenu z lokalizacjg wszystkich elementéw elektroenergetycznych dla realizacji niniejszego zadania.

Przyktadowy widok ,ROT” z wyposazeniem i mozliwoécia zabudowy na stanowisku stupowym
z wytaczeniem montaiu / instalacji tablicy licznikowej wraz z jej komponentami:

e Roziacznik 3P - 1szt.
e Ogranicznik przepiec¢ typu 1+2 (kl. B+C)

e  Whytacznik nadpradowy 1-bieg. - 1szt. f
e Whytacznik nadpradowy 3-bieg. - 1szt. - , R
¥ ® N
e Listwa zaciskowa 35/50 mm? - 1szt. r ? e )
B oo -
e Obudowa - 1szt. R — .
e I R |
e Plyta montazowa - 1szt. | R : *
b 5] =
e  Zaciski L 35/50 mm? - 1kpl. — == G b
iski 2 i — = i
e Zaciski N 35/50 mm? - 1kpl. | = . _
e Kanat montazowy zamkniety - 1szt. =3 ¢ . .
¢ Gniazda wtykowe na szyne TH - 1kpl. .T m [ '
o Stycznik - 2szt. | é o= dbe :
e 2 i f:‘i - - ; —me fi
egar astronomiczny - 1szt. ’,& / =
e Przefacznik I-0-Il 1-bieg. - 1szt.  —! ]|

e Lampki sygnalizacyjne - 1szt.

e Szyna PEN/PE+N - 1kpl.

e Wyiacznik nadpradowy z cztonem réinicowo-pradowym 2-bieg. - 1szt.
¢  Whytacznik nadpragdowy z czionem réinicowo-pradowym 4-bieg. - 2szt.

¢ Dodatkowe wyposazenie montazowe, taczeniowe - 1kpl.

~, =
e
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10. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie os$wietlenie terenu objete niniejsza inwestycja poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych (na przyktadzie producenta LUG — lub réwnowatine), sterowanych za pomocg zegaru
astronomicznego / automatu zmierzchowego (wraz/lub z fotokomérky hermetyczng zewnetrzng -
opcja dodatkowa). Zegar astronomiczny / Automat zmierzchowy sterowal bedzie zatgczaniem
i wytaczaniem obwodoéw odwietleniowych i opraw LED zainstalowanych na stupach oswietleniowych,
rozmieszczonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektuje si¢ oprawy LED zasilane
bezposrednio z rozdzielnicy ,ROT”, faczone przelotowo, linia kablowg typu YAKXS 4x35 mm? dla opraw
zainstalowanych na stupach oswietleniowych. Projektowane oprawy zainstalowane beda na
prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych stupach oswietleniowych

o wysokosci 8 metréw posadowionych na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym zgodnie z zatgcznikiem nr ZAt.4 — Tabela nr 1 Warunki

techniczne jakie powinny spetniaé wszystkie zastosowane oprawy typu — LED

Przyktadowy widok oprawy zlokalizowanej na stupach oswietleniowych:
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Projektuje sie stanowiska stupowe (np. SAL-80M - lub rdéwnowazy), zgodnie z poniiszymi

wymaganiami:

stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 8 metréw,
stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikronéw),
powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,
stup winien posiada¢ deklaracje zgodnos$ci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,
stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementéw
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowyy),
stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane ponad wysokosS¢ wneki stupowe;j (tabliczki bezpiecznikowej)
oraz malowane powlokg antyplakatowsa i antygraffiti o wysokosci do 2,5 metra od nawierzchni
terenu w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajacg na
wysokosci 2,5 metra winien znajdowac sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie
realizacji z uzytkownikiem,
wyposazone w elementy montazowe ulatwiajace ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,
stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcg wysoka sztywnos$¢ pofaczenia z fundamentem.
potfaczenia z fundamentami posiadajagce zabezpieczenia elementdéw ztacznych (srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziei itp.) poprzez
catkowite ukrycie srub montazowych lub inne zabezpieczenie,
parametry dodatkowe:

o $rednica przy podstawie fi 178 mm,

o podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 mm,

o rozstaw srub 300 x 300 mm.

W zwigzku z powyiszym projektuje sie stanowiska oswietleniowe (na przyktadzie producenta ROSA

zuwagi na ujednolicenie instalowanych stupéw w obrebie projektowanej inwestycji — lub

réwnowazne).
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11. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody elektryczne posiadajg wytaczniki zwarciowe i nadmiarowo
pradowe. Dodatkowo dla obwoddéw oswietlenia terenu zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe
o réznicowym pradzie wylaczalnym 100mA, natomiast dla gniazd wtykowych i termowentylatora
zlokalizowanych w rozdzielnicy o$wietlenia terenu ROT o réznicowym pradzie wylaczalnym 30mA. Po
wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skutecznoé¢ ochrony od porazen elektrycznych
przez wykonanie pomiardw, potwierdzonych odpowiednio sporzadzonym protokotem. We wspdinym
wykopie, migdzy stupami oswietleniowymi i ztaczami, nalezy wykonac sie¢ uziemiajacg z tasmy FeZn
30x4 mm (bednarki) prowadzong réwnolegle do linii kablowych zasilajacych. Wszystkie czesci
przewodzgce prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci

uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?2.

PROJEKT BUDOWLANY Strona 17




12. UWAGI KONCOWE

e Opracowany projekt z obliczeniami fotometrycznymi i symulacja oswietlenia, stanowiacy
zatacznik obliczeniowy do niniejszego projektu, zgodny jest z normami i przepisami
prawnymi, ktéry nalezy rozpatrywac na etapie wykonawstwa. W przypadku brak zachowania
wskazanych odlegtosci nalezy zwiekszyé lub zmniejszy¢ odleglosci w celu dogodnego
zlokalizowania stanowiska oswietleniowego wraz ze zwiekszeniem lub zmniejszeniem mocy
oprawy oswietleniowej. Na etapie budowy Wykonawca opracuje powykonawcze obliczenia
symulacyjne.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegétowo zapoznacd sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem witascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaly zlokalizowane
przyrzadami) oraz gdzie istniejace kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

o W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowac, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczyé je
i nanie$¢ na mape,

e Zachowal szczegdlng ostroino$¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

e Kable elektroenergetyczne uktadaé¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z uzbrojeniem podziemnym, przejSciach pod drogami i terenami utwardzonymi, a takze
bezposrednio przy wprowadzaniu do stanowisk stupowych oswietleniowych, rozdzielnic
oswietlenia terenu i ztacz kablowo — pomiarowych,

e |nstalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszaja jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegétow,
ktére nie zostaty w projekcie omdwione,

e Ewentualne zmiany, s3 mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego,

e Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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2,0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pdin. zm.), wymaganiom
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz posiadac atesty
techniczne lub certyfikaty,

e Rysunki i opisy nalezy rozpatrywac {acznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi dla
niniejszego zadania,

e Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Dystrybucji w Wejherowie, ktére nie byty
przedmiotem niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodnic i opracowac
Generalny Wykonawca na etapie wykonywania robdt budowlanych,

e Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonad zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

e Na etapie wykonawstwa naleiy uzgodnié szczegdty utozenia linii kablowych, rozmieszczenie
stanowisk stupowych oswietleniowych, ztgcz i rozdzielnic o$wietlenia terenu z Inwestorem
poprzez wykonanie projektu powykonawczego, opracowanego i przygotowanego przez
Generalnego Wykonawce Robdét, a takze sprawdzic:

o zgodnosé i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

o skuteczno$¢ dziatania aparatury zabezpieczajaco — taczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiardw,

o zgodnos$é, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku
polskim.

o Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytaczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowal odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zalaczeniem
napigcia,

o oznakowacd tablica ostrzegawczg w miejscu wylaczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczad!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wylaczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy( miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

e Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byé
dokonane w taki sposdb, aby uzyskal przerwe izolacyjna w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi byé mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
cigglosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,

e Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
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wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkéw pracy,

Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzern i wyrobdw,
stanowia jedynie informacje dodatkowa w celu uscislenia parametréow technicznych
urzadzen, materiatow, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktérych projektant nie mégt
opisa¢ za pomocyg wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznosé
uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wtasciwej
wspétpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo poduszczaé
sie bedzie zastosowanie zamiennikéw réwnowazinych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy réwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora,

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcoéw materiatéw
i urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
oraz materiatdw spetniajagcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe
i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytacznie celem
zdefiniowania wymaganych parametréow jakosciowych urzadzen i materiatéw. Wszedzie tam
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem

nie gorsze lub réwnowazne.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Inwestyciji:

.BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI ORLE UL. JEZIORNA”

Adres obiektu budowlanego:

Gmina Wejherowo, Miejscowosc¢ Orle, Ulica Jeziorna
obreb ewidencyjny nr 0012-Orle , jednostka ewidencyjna nr 221510_2-Wejherowo
dziatki ewidencyjne nr 87/2

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Opracowujacego:
GMINA WEJHEROWO mgr inz. Sebastian Mroczek :
ul. Transportowa 1 ul. Soliriska 1/20 _/k/
- i _ cze
84-200 Wejherowo 35-505 Rzeszéwm v .nzz}? wof/m
L, nia i IuerVWan a
/%é mi budomst?‘:‘&?:;?:n‘:!,;e
i
1. PODSTAWA OPRACOWANIA . specainckel Gt karycaneh

| iekiroenergetycznyc
e Normy i przepisy obowigzujgce:

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003 r.
w sprawie szczegbétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci {z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz
z poéin. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z pdin. zm.:
Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420 z p6in. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r.
w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.96.62.287 z pdin. zm.),

o Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 02.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz.U.97.109.704 z p6in. zm.: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986
z pdin. zm.}),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650
z p6éin. zm.: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034 z p6in. zm.),
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o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 z pdin. zm.: Dz.U.03.178.1745
z péin. zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401;
Dz.U.03.47.401 z pbin. zm.),

o Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Jednolity tekst
Dz.U.09.178.1380 z p6zn. zm.: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; Dz.U.13.1635
art.24 z p6ézn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953 z péin. zm.:
Dz.U.04.198.2042 z p6in. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.).

2. WSTEP

Instrukcja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg, oraz z wytycznymi
i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robét. Zakres bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowaé wszelkie aspekty wynikajace
z przepisdw BHP, obowigzujacych Wykonawce Robét i powinien byé, wspdlnie z projektem organizacji
budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy

Prawo Budowlane — lezy poinformowanie o aspektach bezpieczenstwa.

3. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH PRAC / OBIEKTOW

Kolejno$é realizacji robét budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez Wykonawce Robodt

i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys ogdlny przedstawiajacy roboty:
o wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw przewidzianych do
wykonania,
e wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
e zabezpieczenie terenu budowy przed osocbami nieupowaznionymi,

e wytyczenie robét,
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e przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

e wykopanie nowych rowéw dla stanowisk oswietleniowych oraz tras kablowych wraz z ich
odwodnieniem,

e utozenie linii kablowych niskiego napiecia,

® zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,

e obsadzenie fundamentéw stanowisk oswietleniowych,

e zabezpieczenie fundamentéw stanowisk oswietleniowych,

® montaz stanowisk oswietleniowych,

® montaz opraw oswietleniowych,

e podtaczenie linii kablowych do opraw,

¢ montaz / podigczenie przewoddw do rozdzielnicy / oswietlenia terenu wraz z aparaturg
zabezpieczajaco — tgczeniows,

e pomiary i badania,

e inwentaryzacja powykonawcza robét ulegajacych zakryciu,

e odbiory robdt ulegajacych zakryciu,

e zasypka wykopdw z zageszczeniem,

e préby odbiorowe, odbiory czesciowe robét,

e prébna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektow i instalacji,

e niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego (sprzed
robot),

o likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

e roboty wykonczeniowe,

odbidr koncowy robét, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegélnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz” zgodnie

z harmonogramem inwestycji.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA PLACU BUDOWY

e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggdw wod.-kan., gaz,
¢ Sieci telekomunikacyjne,

e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV,

e Linie kablowe i napowietrzne napiecia nN-0,4kV,

e Drogi, tereny utwardzone,
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Zabudowa budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych,
Tereny zielone,

Pozostata infrastruktura techniczna.

5. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robot wystgpia elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia dla

pracownikéw lub oséb postronnych:

instalacje sitowe, o$wietleniowe, uziemiajgce,

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji rob6t wystapi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla pracownikéw lub oséb

postronnych:

porazenia pragdem elektrycznym,

upadek z wysokosci.

7. PROWADZENIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH WYMAGA

wygrodzenia i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace,

publicznego obwieszczenia o przystapieniu do robdt przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

wyposazenia pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwa odziez robocza oraz
nadzoru, aby byly one uzywane,

przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montaiu elementéw, instrukcji
obowigzujacej na danym stanowisku pracy,

wyposazenia zaplecza budowy w srodki tgcznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej,
wykaz telefonéw alarmowych {(w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje
stanowiskowe,

uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

przestrzegania szczegdlnych srodkdéw ostroinosci przez pracownikéw przebywajacych
W zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robét,
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e ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét,
® stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét budowy
dotyczacych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekéw wodnych pytami i srodkami

toksycznymi.

8. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Personel nie
bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
zapewnhienie i utrzymanie wszelkich urzadzern zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Prace w poblizu
czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub w razie
koniecznosci pracy pod napigciem —na pisemng polecenie pracy. Roboty powinny by¢ prowadzone na

podstawie projektu z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

10. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowainiona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢
pod wzgledem BHP robotnikéw i operatoréw sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwréceniem
uwagi na zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku
wystepowania zagrozenia oraz koniecznoSci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajagcych przed skutkami zagroien. Wazne jest omdwienie podstawowych, najczesciej
wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na budowach o podobnym charakterze (np. btedy
w organizacji pracy, nieprawidiowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze przyczyn
posrednich (np. pospiech, chec¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatéw). Szkolenie
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla
zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWEM

Bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiedni
kierownik budowy (kierownik robét) oraz kierownik zespotu, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy

e niewtasciwa ogodlna organizacja pracy

e niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy

e niewtasciwy stan czynnika materialnego
e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
o wady materiatowe czynnika materialnego

e niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana
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e organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
e dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie
z przeznaczeniem
e organizowa(, przygotowad i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy
e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczern pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosé ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
e wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne
e kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
e 2apewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych
e zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia odpowiednich dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uizytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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CZESC RYSUNKOWA

LP. | NR ZAtACZNIKA TYTUL ZAtACZNIKA

ZAL. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZAt. 2 WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

ZAt. 3 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
" 7AL 4 TABELA NR 1 WARUNKI TECHNICZNE JAKIE POWINNY SPELNIAC

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE OPRAWY TYPU — LED

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU
1. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W MIEJSC. BOLSZEWO
2. E/1 IDEOWY SCHEMAT ROZDZIELNICY OSWIETLENIA TERENU ROT
3. E/2 PRZEKROJ POPRZECZNY PROWADZENIA TRAS KABLOWYCH

PROJEKT BUDOWLANY
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ZAt. 1 — ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | ILOSC
L Oprawa oswietlenia terenu o mocy 36W o parametrach ot 5
zgodnych z opisem technicznym
5 Stanowisko oswietleniowe o wysokosci 8 metréw o parametrach ot s
zgodnych z opisem technicznym
3. Uchwyty montazowe, konstrukcje wsporcze dostarczane przez kpl. 5
producenta oprawy oéwietlenia terenu w komplecie z oprawg
4 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV m 140
" | typu YAKXS 4x35 mm?+ Bednarka FeZn 30x4 mm (+10% zapas) (155)
5. | Rura ochronna typu DVK/SRS o $rednicy 110 mm m 40
Kablowa rozdzielnica szafowa ,,KRS” wyposazona i wykonana
6. | zgodnie ze standardami Rejonu Dystrybucji w Wejherowie na kpl. 1
podstawie wytycznych zaktadowych oraz warunkéw przytaczenia
Rozdzielnica oswietlenia terenu ,,ROT” wyposazona w aparature
7. | zabezpieczajgco — faczeniowg zgodnie z opisem technicznym oraz kpl. 1
schematem elektrycznym
8. | Dodatkowe elementy montazowe kpl. 1
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.2 - WARUNKI T NICZNE PRZY Ni

Energa

opera tor
Numer P/19/033939 Miejscowosc Wejherowo Data 17-06-2019
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

71,

7.11.

7.1.2

713

7.14.

7.15.

Nazwa: o$wietlenie uliczne

Adres (Nr dzialki): Orle, ul. Jeziorna /-
gm. Wejherowo , dziatka numer Orle-86/2, Orle-87/2

Grupa przylaczeniowa:  V

Moc przylaczeniowa: 2kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WEJHEROWO {03800]

Linia 15 kV kier. Opalino od!.9601 [03800-22-094500]
Stacja SN/nn Orle Szkolna [95431]

Obwod nn Wies [95431-200)
Obiekt Obwod [nN] Wie$ [95431-200]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

w kablowej rozdzielnicy szafowsj zintegrowane] z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac nigzbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-95431 Orle Szkolna

Urzgdzenia nn:

Wybudowanie przylacza kablowego zasilonego z istniejacego slupa do kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej w granicy dzialki wg projektu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wsplpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaklioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylgczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczana w obiekeie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej'..

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fis 0.4
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9.2

9.3.
94,
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

\,
10.3.

11

Energa
operator

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana na granicy dziatki wg projektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 6 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego edczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru pogredniego lub poipoSredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kentrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposoh pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WEJHEROWO
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  Systemochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV} Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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12

12.1.

12.2.

12.3.

124.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Energa
operator

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

wg projektu

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Nie jest wymagana.;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia naleZy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainslalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwarczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkdw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA ~ OPERATOR SA,

- po zawarciujumawy o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pki. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kohsin $tafiistaw

Ctrzymuja; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 45

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdanisku Rejon Dystrybucji w
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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ZAL. 3 - OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

L. Jezi i T

Spis tresci
Spis tresci 2
Ulica1
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Wyniki szczegblowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 6
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 7
Ps
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona
rozni¢ w zaleznoéci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy. 2
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Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwac;ji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosé: 5.200 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

v
] 1
-y

@

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L132.031 3932_3 URBINO LED ED

- 1
. .. T-050m
0.00 33.00m
Oprawa:
4100im/740 O4 szary Il kl.

Strumien $wietiny (Oprawa): 4089 Im
Strumier $wietiny (Lampy): 4100 Im
Moc opraw: 36.0wW
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 33.000 m
Wysoko§¢ montazu (1): 8.100m
Wysoko$¢ punktu $wietinego:  8.000 m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 326 cd/kim
przy 80°: 41 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G6.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

&

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogq sie  Strona

r6Zni¢ w zaleZznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

3
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Ulica 1/ Lista opraw

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.132.031 llustracje oswietlen
3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary Il znajdziesz w naszym i

kl. katalogu o$wietlen. ? N SN
Numer artykutu: 130222.51.132.031 t“_'\\_ [ /T =
Strumier $wietiny (Oprawa): 4089 Im i
Strumien $wietlny (Lampy): 4100 Im
Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LED 4000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

FS
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona

rozni¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sg oprawy. 4
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Ulica 1/ Wyniki szczegotowe

5§20 m
— ®
0.00
0.00 33.00m
Wspélczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:279
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 33.000 m, Szeroko$é: 5.200 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo u  TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.49 0.53 0.60 6 0.70
Warto$ci zadane wedlug klasy: 20.30 20.35 2040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v e e v v

P

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogg si¢  Strona
rozni¢ w zalezno$ci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy. 5
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

/ 520m
15

5 10

5 [ [

L

‘--...___.01/

0.00

Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [IX]
8.12

33.00 m

Wartosci Lux, Skala 1:279

E|11in [lx] Emax [|X] Emin / Em Emln / Emax
347 18 0.427 0.197

F Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki s3 przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki moga si¢  Strona
rézni¢ w zalezno$ci od warunkéw w jakich zainstalowane s3 oprawy. 6
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Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

0.36 oss— 0367 520m
N3 0.48™———0.48 ———
— h ' —'/”::——’No.eo

0.48 P
T 072

0.00

0.00 33.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.600 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, qO: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.49 0.53 0.60 6
WartosSci zadane wedtug klasy MEG: 20.30 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v Ve

N

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki s3 przyblizone i moga ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogag sie  Strona
roznic w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy. 7
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Tabela nr 1 Warunki techniczne jakie powinny spelnia¢ wszystkie zastosowane

oprawy typu - LED

L.p.

Dane
techniczne

Wymagana wartos¢ parametnj

Dowod
spetnienia
wymagania

Konstrukcja
oprawy

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie
wykonanym z aluminium ci$nieniowo odlewanego
lub formowanego. Niedopuszczane nitowanie
elementow. :

KT

Montaz oprawy

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do
montazu na stupie lub do wysiegnika. Mozliwosé
regulacji:

Na stupie/wysiegniku o srednicach @& 48 - 60 mm
- regulacja

w Zzakresie 0-90 ze stopniem 5°. Regulacja
oprawy winna odbywa¢ sig za pomoca
przegubu (zintegrowanego lub
niezintegrowanego), umozliwiajacego zmiane
kata oprawy w zakresie 0-90° ze stopniem 5°,

KT

Materiat

Obudowa oprawy wykonana z odlewu aluminium
formowanego wysokoci$nieniowo PN-EN
1706:2011lub réwnowazne. Kolor malowania:
srebrmy. Sruby mocujgce wykonane ze stali
nierdzewnej.

KT

Optyka

System optyczny zgodny z norma {(wg PN-EN
12464-2 lub rownowaznej), zapewniajgcy petne
ograniczenie $wiatfa niepozgdanego. Spetniajgcy
norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Element ksztaltujgcy optyke wykonany w postaci
soczewek zintegrowanych z niskoluminancyjng
charakterystykg $wiatta ograniczajgcy $wiecenie
W géma pélprzestrzen do poziomu 0cd/m2 od
kata 90 stopni w gore. Mozliwosé wymiany
ukfadu optycznego lub/i diod LED niezaleznie.
System optyczny IP66. Dla opraw z szybg
zabezpieczajgcy Zrodla LED, konieczny jest
czujnik temperatury zamontowany na piyice ze
Zrodiami swiatta LED, redukujgcy prad w
przypadku  przekroczenia  temperatury, z
odpowiednim zasilaczem.

KT, RBNL dia
PN-EN 12464-2
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Klasa ochrony

5 przeciwpora- |l klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN KT
) zeniowej 60529),
(izolacji)
Kalkulowany LM-80B10 dla min. 100000 h, zgodnie z
5 spadek Raportem IESNA TM-21-11- LM-80-08 Iub
: StiuFieia rownowaznym. KT, RBNL
Swiatla
Stopien
7 szczelnosci Min. IP66 lub IP65 gdy uklad zasilajacy jest KT
komory uszczelniony do IP66
osprzetu
Stopien
odpornosci na
8. uderzenia [J] | Min. IKO8 (5J) KT
systemu
Optycznego
Maksymalny pobér mocy oprawy typu LED nie
wyzszy niz okreslony w projekcie technicznym
. dla danego punktu oswietlenia drogowego, ale
S Pobeér mocy przy spetnieniu parametréw okreslonych normg KT
oswietleniowg PN-EN 13201 Ilub normg
réwnowazng
10. Zasilanie Napigcie nominalne 230 V £10% - 50Hz KT
Ochrona
1. przeciw Ochrona przepie¢ 10kV KT
przepieciowa
Temperatura
12. barwowa 4000° K +/- 10% RBNL
Zrodel $wiatta
Wskaznik
13. oddawania CRI =70 RBNL
barw
Skutecznosé ) - .
14. Swietina Nie mniejsza niz 100 Im/W KT
Autonomiczne dia kazdej oprawy:
- ukfad z systemem wyznaczania wirtualnej
potnocy (MV virtual Midnight — wirtualna pétnoc) z
mozliwoscia przeprogramowywania.
Sterowania i )

redukcji mocy.

parametrow oprawy metodg podawania napiecia
sieciowego. Nie jest dopuszczainy uktad
utrzymania stalego strumienia  swietinego
poprzez zwigkszanie pradu zrédet Swiatta typu-
LED ponad wartos¢ poczatkows, zalozong w
obliczeniach.
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Zakres

16. temperatury Min: -40°C do +40°C KT
pracy
Minimainy > 0,93 dia maksymalnej planowanej redukgji

17 wspdiczynnik | mocy, ktorej wartosé minimalna to 50% wartosci KT
mocy PF/ cos@ | nominaine]. Nalezy wykaza¢ w tabeli redukgciji

mocy.

18 Trwatos¢ min. 100.000 h KT
Osiagniecie wartosci parametréow o$wietleniowych na poziomie nie Obliczenia

18. gorszym niz obecnie z uwzglednieniem, tam gdzie to mozliwe, fotometryczne
wymagan normy oswietleniowej PN-EN 13201 Ty

19 Oznakowanie oprawy o$wietieniowej znakiem CE Iub DZ

) réwnowaznym

20 Oznakowanie oprawy os$wietleniowej znakiem ENEC lub g:lmﬁtt It
et L rownowazny

21. Gwarancja na diody LED: min. 5 lat ow

22 Gwarancja na ukiad zasilajacy: min. 5 lat ow

23. Gwarancja na obudowe: min. 5 lat ow

Legenda uzytych skrétéw w tabelach:

DZ — deklaracja zgodnosci producenta dotyczaca zgodnoSci oprawy z obowi

europejskie.

RBNL - raport

ekstrapolowanej trwalosci strumienia Swiatla

lub inny dokument réwnowazny,
KT — karta katalogowa producenta oprawy o$wietleniowej lub inny dokument, poswiadczona przez Wykonawce,

OW — o$wiadczenie

Wykonawcy, 2e oferowane przez niego

tj. wymienione w ofercie, posiadajg gwarancje producenta:
a) na diody LED,

b) na uklad zasilajacy,

¢) na obudowe oprawy,

- na okres min. 60 miesiecy.

oprawy

™-21-11

3zujacymi normami przenoszacymi normy

LM-80-08

oswietleniowe,

Strona 41
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UrZQd G miny WEjherowo 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1
S . tel. (58) 67797 11 fax. (58) 677 97 00 8
Referat |nWEStijl rigk@ug.wejherowo.pl

i Gospodarki Komunalnej

S%Iat

Y WEIHEROW

1 2-07

Wejherowo, 26.06.2019 r.
RIGK.7230.4%019.KK

ELCONT Sp. J.
Radoslaw Cieslak
Fabian Rebisz
Trzebownisko 928 C
36-001 Trzebownisko

Zgodnie z ustaleniami Gminnego Zespotu Uzgodnien Dokumentacji w dniu
13.06.2019, Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, uzgadnia projekt dot.:
,Budowy oswietlenia drogowego w miejscowosci Orle ul. Jeziona” — bez
uwag.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. RIGK
2. ELCONT Sp. J. Radostaw Cieslak, Fabian R¢bisz
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Wejherowo 2019-07-11

588-183-10-52

Nruzg. GD.6630.1341.2019

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
{t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Orle ul. Jeziorna gm. Wejherowo dz. nr 86/2, 87/2.
przedmiot uzgodnienia: oswietlenie ulicy

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1
autor projektu: Sebastian Mroczek

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2013-07-08 przediozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2019-07-11 uzgodnil usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejacych i innych prajektowanych przewodow i urzadzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna:

sie¢ wodno-kanalizacyjna:
sie¢ gazowa:

sie¢ telekomunikacyjna:

osnowa geodezyjna;’

Marcin Langer- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
uzgodni¢ w RD Wejherowo,
Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: trasa bez uwag,
Tomasz Ehrlich- Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku:
uzgadniam hez uwag,
Krzysztof Osiecki- NETIA S.A. Oddziat Potnocny: nie dotyczy,
Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": uzgodni¢ w TK "Chopin" Wejherowo
ul. Przemystowa 3,
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: bez uwag,
Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spotka z 0.0. Gdynia: nie dotyczy,

trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

!’
Protokoét z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czgscig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajgcy doktadng lokalizacje sieci.
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Wejherowo, dnia 2019-08-13

[2Y8 mesiemplonata

Dl o, 2010081

ELCON T RADOSN AW CIESLAK. FABIAN
i REBIN 5V00 RGO

TRALBOWNSKO 928(

-0 RZPBGWNISKO

DY TWSPP- V3R 019/GK

Dotvez Urgodsivae doktmentacii projckasvef al. lezioriee orle o 56205 2

LiZGODNIENT

Chopin Talewizje Kablowa Sp z 0.0 uzgadnia proieki Loaowy oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym ul Jeziornej wm Oile.

~rojekiowana pudowe jest w zblizeniu z isiniejaca siecig telexcmunikacyjna. Podczas budowy
c$wietienia ulicznego nalezy wykonad przekopy kontroine. Vv przypadku uszkedzenia sieci,
xosziami je] naprawy zostanie obcigzony Vévhonawca RodoL

2 planowanym terminie rozpoczecia robor powiadomic Gperatora siect {tkehopin@tkchopin.pl).

7 powazaniem

Nicrowinh Ozialu Projekiowvania i Wykoaavshea

SZOTROWSKI MAREK

Chopin Telewizja Kablowa Sp. z 0.0.
84-200 Wejherowo, ul. Przemysiowa 3
tel. 58 738 97 00, NIP 588-11-54-360

Ciop analﬂwzzgz b ab: OWE : G T mys fuwa 3
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Energa

operator

Wejherowo, dnia 27-08-2019

UZGODNIENIE NR 307/2T/0$/2019

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu
Budowa oswietlenia drogowego ul. Jeziorna

Nr dziatki(-ek) Miejscowosé Gmina/Miasto

Orle dz.86/2, 87/2 Orle Wejherowo

UWAGI:

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

Wykonawca rob6t winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJ! w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18,

rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych,

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne

(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczerstwa.

Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace i znajdujgce sig¢ w obszarze projektowanej inwestycji

natoty€ rury ostonowe.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Rejon Dystrybucji w

Wejherowie w efekcie uszkodzeri urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca. -

W miejscach wystepowania Istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywaé recznie.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetycznj prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca

powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Sieci.

Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora

ksztaltujgcego teren.

10.  Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dia zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istnigjacej sieci elektroenergetyczne;.

11.  Realizacja usuniecia ewentuainych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale Przylgczen
ENERGA OPERATOR Spéika Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

12. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majgtku ENERGA OPERATOR SA bez sieci oswietlenia,

13.  Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami SEP- E-004 , PN-76/E-05125. Zachowaé min.1m odlegloéci projektowanych tras
od fundamentéw slupéw linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupow linii
napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

14. Przestrzega¢ zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linil napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisdw podczas prowadzonia
robét i po ich zakoriczeniu.

15.  Uzgodniono projekt zagospoedarowania terenu na podstawie wydanych warunkdw przylgczenia do
siec! elektroenergetycznej Nr. P/19/033939 z dnia 17.06.2019 wediug odrebnego opracowania

16. W planie BIOZ opisa¢ sposdb bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejacych sieci.

17.  Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych,

N

B w

o o

© o~

Kopie otrzymuija:

36MMD a/a Specjalista .
ds. Dokumentacji Energetycanej
Stawomir Ptasifisk
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA S0 Rejonowy Gdansk-Poinoc
F +48 58 527 95 17 ul Marynarki Polskigj 130, B0-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdadsku KRS 0000033455
ul Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 aperator gdansk@energa.pl nr konta. 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-D00-11-90 enemga-operalor.pt Kapital zakladowyiwplacony 1 356 110 400 2t



<NERGA - OPERATORSA— !

Oddzial w Gdansku ,

Rejon Dystrybuciiw E&ﬁnsiﬁ i
2
Uzgadniente nf . lvn,m Wﬁ~©w‘~§%

Data uzgoadeienia.. Ngw‘m_mhr Nﬁm

ltosc rusunkw ... -::b e

p Specjalista
s, oox.fmm:nm% maﬁn&cﬂ:&
SN 4

—— —— Bl : .,_., U S mhug_..mvam_w_al ' _

536

o ind. Raduslaw Ciedlak
zina 4. i-une Glogaw Mip.
1owanis i kierowania

upr, bud, nr POKACTSeMWOLE LD
G roieROWania A awe~'d

ejszef mapie
h, ktore nie bty

wspecjatncidi instalécyinmn _ane=-

= | T 2T

zert podziernifc

azanych na ninje

o s e+t v e« e = 2OKTES XV GEOWONI

OB e
) -

z9fpszone do inwentaryzaci
nasipouigce prosektowane sieci 1 praylqezo:

i

ur.

08,2019

Liicn J5TIOMS, Misecawodt Orie
obrg pw. or: 001200

Jodn, ew. f: 221510,_2-Weperowo

~

ul. Transportows 1
#4.210 Weherowo

GMNA WEJHEROWO

b

. nziorma™

e d

P

I
W zakrosie pi

-/
Inataincfl | urradzen
siwkirycanych

mgr Int. Radoelaw Clesiek | POKN00SIPOOEDS i

Projeidowat: | mgeint. Sebesten Mroczek |PDICOZSS/PWOESS

Sprewdzh:

e al o
.wﬂw..%f e mf. .
3.5 g Mﬂ%
m,mm 2 528
= < 5 <L - sy
S = Bl 8 H.n..r%.;”mwuw/
=2 L 3 13 S 8 4Zg—
35 £ fiiif ¥ g&” s
mvﬂ Q BEiES , 0 o) B
XE € gigit & L S = S,
g SEIE S § B Ny
R ™ 233¥ 3 S N s £ 58
IR wiiEg N 5 Y S5
WUO ° Om adlu H w gﬂ
o QB F 2s8 S B m 25
SETx S &  H8 33 55
NESI w <t g S ’ R
S <2 £ Fg¢ : mm a S
£S5 .32 - Fg: & 5 I
SeXd 28R o ¢ew o mm.mm 83
BE%s 52,8 3gf .5 §5s g
g Tl I2E = § W eg
o8 S Re8L 383 B g &
= & ~ R
g~ § S28s3 mmm W\W pE £88 g 3
¥ T PR588 S38 AEAwEE S 82
e
LEGENDA BRANLY ELEKTRYCINEY:
I..,hnl.ltaﬁinurﬂ!sf%\ﬂlﬁgigﬁgga%ﬁ
||||||| projekiowans Bnla katilowa niskiego Riapipcis BN-0,4KV, typu YAKXS 436 e o dugodd ok, 140 mebiw
llll.%géu\%rggng;ig
w_.mmmv shupy W8 m, wraz 7 oprgwami oéwietianle ulcznego LED o mocy 38W
PR, Zacza kabioy przaz Energa Oporsior Rejon Dystrybus w Wehorowio)

Wiz z

4RV, nalety ukiadad w rurach ochrannych typu DVK @110 mm w miejecu siazy

Tereriie objgtym inwestyciy. W ceki wotenia ol

terenuidiogt w dastawle przez p
e

Projaiiowans finko kablows niekiogo naplecis #h-0),
Y W cal

‘Zmodnis 2 nomme BEP-E-004.
wapdine z projkiowens Ik

wazz
00 GDeMiNAca Z bodnark FaZn 30x4 mm uldndang

kablowych nalezy Zachowst: Z8pss mONTREOWY WyTIGEZACy minkLim 10% hugoddl
Towdw, bogaioga uzbrojen

kablows we wapSinym wykopie, 8 t3k2e katdy SUp

drogi esfaiiows], inio kablowe naleZy ukiadet po

W zwigziu 2 kolizly  setniejacq linky kablows nN-0,4kY, nalaty odkopadt Inig 1 wykonat
terent

normy Y. 25 om + daonica rerociagu.

terenu przy wiv riacns

nostks

Evons 42

Fablan Rpbiex

- Trzedownisko 528 C

ELCONT 8p.4,
Redostaw Cleitak,

235-001 Trzebownieko

[BeLconT

blurn@ekonkpt




