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EL-MA W¥konawstwo i Projektowanie
arost WO b

7 Wydzial Architektury i Budownictwa
O SWI A D CZ E N I 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-47, fax 58 572-95-02
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62
Oswiadczam ze niniejszy projekt budowlany, oSwietlenia drogowego w miejscowosci
Orle ul. Bukowa j.t. 221510-2.0012, zostat wykonany w sposob zgodny z wymogami ustawy
Prawo Budowlane i péZniejszymi zarzgdzeniami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
zasadami wiedzy techniczney.
Projekt jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr
106, poz.1126 z 2000r) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 3 listopada 1998 w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. nr 140 poz.906)

Sprawdzajgcy;
Kazimierz Kielas Projektant;
77/Gd/01 Jan Maliszewski

ZGP-I1/630/19179

!

s

UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektéw budowlanych stwierdza sie Ze; w zakresie projektowanej inwestycji w warstwie
wierzchniej wystepujg piaski sypkie, grunt nadaje sie do posadowienia projeklowanej sieci oswietleniowey,
Poziom wad gruntowych ponizej 1,2 m. Teren zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechniczney.

W obrebie projektowanej inwestycji warstwa wierzchnia

to grunt piaszczysty i piaszczysto-gliniasty, nadaje sie

do bezposredniego wykonania projektowanej sieci energetyczney.

Poziom woéd gruntowych sredni, zwierciadfo wody ponizej 1,2m,

nie wymaga odwodnienia.

Teren kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczney,

co pozwala ha wykonywanie wykopow do gtebokosci 1,2m, w prostych warunkach gruntowych.

OBSZAR ODDZIAEYWANIA INWESTYCJI ;

Zgodnie z normg SEP-E-004 obszar inwestycii;
- nie wykracza poza granice dziatek wymienionych we wniosku.
- nie ma oddziafywania na dziafki przylegajgce do projektowanej inwestycji.

Proj. osw. Orle
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Starostwo Powiatowe w Wejherowie

| Urzad Gminy Wejherowo s4-200 WA 'u‘mwg %‘.‘g"‘ﬁa
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tel. 58572 94 47, fax 58 a?? 95 92

2018.KK

Req, 191686414, N

tel. 6779713 fax. 6779700 sckretariat@ug.wejherowo.pl

Wejherowo, 06.08.2018 r.

WYKONAWSTWO I PROJEKTOWANIE
EL-MA” Jan Maliszewski
ul. Kaszubska 59
84-200 Wejherowo

Zgodnie z ustaleniami Gminnego Zespolu Uzgodnien Dokumentacji w dniu
26.07.2018, Referat Inwestycji 1 Gospodarki Komunalnej:

a) uzgadnia projekt oSwietlenia drogowego w miejscowosci Bieszkowice ul.
Lesna z uwaga — nalezy przeprojektowad oswietlenie drogowe lokalizujace je
wzdluz ewidencyjnej granicy dzialki gminnej (wg zataczonej mapy
oznaczonej kolorem zielonym),

b) uzgadnia projekt oswietlenia drogowego bez uwag w miejscowosciach:

Gowino, ul. R6wna i Wichrowe Wzgdrza,

e Bolszewo, ul. Polna,
e Oirle, ul. Bukowa,
* e Yezyce, ul. Cedrowa,
e Bolszewo, ul. Wyszynskiego,
e Kapino, ul. Lipowa.
Z powazaniem
..»j - ’
Otrzymuja: &
1. RIGK
2. EL-MA Jan Maliszewski
3. RGN
4. RGP



MAPA SYTUACYJNO

z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:500
MAPA

woj. pomorskie

pow. wejherowski

gm. Wejherowo

obreb: Orle ul. Bukowa.

dziatka nr: 278/6, 278/26, 278/31 .

Stan ( S+U+W ) aktualny na dzien 27.06.2018r.

granice opracowania
Ukiad odniesienia:

sporzqdzit

A
KERG GD.6640.3893 2018
Reda 27.06.2018r. ‘

Pomiar szczeooldw metodq bezposrednig
bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Wszelkie trwale obiekty budowlane

poziomy- ,, Uklad 2000"
- _pionowy-, Kronsztad”

WYSIKOSCIOWA

DO CELOW PROJEKTOWYCH

o e

podlegajg wylyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA! Nie wyklucza sie istnienia
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzen podziemnych, ktore
nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

W zakresie opracowania nie wystgpujg

projektowane sieci uzbrojenia p aLzemneg
terenu. 27.06.2018r.
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QD) Starostwo Powiatowe w Wejherowie
-’ / En e rg a Wydziat Architektury i Budownictwa
‘ 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

. tel. 58 572-94-47, fax 58 572-95-02
p Reg. 191666414, NIP 588-183-10-62

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu
- Budowa oswietlenia drogowego ul. Bukowa

Nr dziatki(-ek) Miejscowosé Gmina/Miasto
Orle dz.275, 278/6, 278/26 Orle Wejherowo

UWAGI:
1.  Uzgodnienie jest wazne 2 lata
2. Wykonawca rob6t winien zgtosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18,

rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.
Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowad warunki bezpieczerstwa.
5: Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace i znajdujace sie¢ w obszarze zblizenia projektowanej
inwestycji natozy¢ rury ostonowe.
6. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzer energetycznych podczas wykonywania robé6t pokrywa
wykonawca.
7. W miejscach wystepowania istniejgcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywaé recznie.
8. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Sieci.
9.  Zabezpieczenie, oslonigcie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem inwestora
ksztattujgcego teren.
10. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.
11. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytgczen
ENERGA OPERATOR Spdtka Akeyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.
12. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci oSwietlenia.
13. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
= przepisami i normami SEP- E-004 ,PN-76/E-05125. Zachowa¢ min.1m odlegtosci projektowanych tras od
fundamentow stupdéw linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentow stupdw linii
napowietrznych i kabli nn-0,4kV.
14. Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
= zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robét i po ich zakoriczeniu.
15. W planie BIOZ opisaé spos6b bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejacych sieci.
16. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celoéw projektowych.

AW

Kopie otrzymuija: Specjalista
36MMD ala ds. Dokumentacji Energetycznej

Stawm@’t\a}ﬁski

T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sqd Rejonowy Gdansk-Pélnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 12406292 1111 0010 6661 1786

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi
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Orle ul. Bukowa
Dz. 275, 278/6, 278/26

Tytutrysunku: OSwietlenie drogowe- linia kablo
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Starosiwo Powiatowe jherowie
\wﬂé?ﬂmtekt%]ig’ﬂgm%ﬁhva
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. 58 572-94-47, fax 58 572-95-02
Reg. 191585414, NIP 588-183-10-62

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(j-t. Dz. U. 2 2000r. Nr 130 poz. 1086 z p6zn.zm)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne

i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z2014r. poz. 897).

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Orle ul. Bukowa gm. Wejherowo dz. nr 275, 278/6, 278/26.
przedmiot uzgodnienia linia kablowa oswietlenia drogowego

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1

autor projektu: Jan Maliszewski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2018-08-22 przedlozonego
przez inwestora, na narade koordynacyjna w dniu 2018-08-23 uzgodnil usytuowanie
projektowanych sieci wzglgdem istniejacych i innych projektowanych przewoddw i urzadzen
z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucii w
Weijherowie: uzgodnié w Rejonie Dystrybucji Wejherowo,

branza wodno-kanalizacyjna: Jowita Sadowska - PEWiK Gdynia: trasa bez uwag,

branza gazowa: Tomasz Ehrlich- Polska Spotka Gazownictwa sp.z 0.0 Oddzial w Gdansku.:
uzgadniam bez uwag,

branza telekomunikacyjna: Krzysztof Osiecki- NETIA S.A. Oddziat Pélnocny: bez uwag,
Tomasz Schmidtke-TK "Chopin": nie dotyczy,

Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: nie dotyczy,

Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spétka zo.0. Gdynia: nie dotyczy,
branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Protoko! z narady koordynacyjnej znajduje si¢ w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego
w Wejherowie.

Integralna czesScia odpisu protokolu z narady koordynacyjnej jest ostemplowan

w Wydziale Geodezji_projekt przedstawiajacv dokladna lokalizacje sieci.




EL-MA Wykonawstwe, | Breiektayanis.

Wydzial Architektury i Budownictwa
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4
OPIS TECHNICZNY ol. 58 572-94-47, fax 58 572-05-02

Reg. 19Todo414, NIF 566-183-1U-b4

1. Uwagi ogolne

1.1, Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie oswietlenia drogowego w miejscowosci
Orle ul. Bukowa j.t 221510-2.0012.

1.2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu;

= Polska Norma — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

= Polska Norma — Elektroenergetyczne linie napowietrzne;

= Ustawa — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. z péZniejszymi zmianami;

= Zarzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 r. Dz. U. Nr 81 z 1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej;

= Polska Norma — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa;
= Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe;

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celoéw projektowych;

= Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w zakresie niezbednym do opracowania projektu;

= Inne obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Projektowane rozwigzania techniczne
OSTATECZNY RODZAJ | TYP ZASTOSOWANYCH MATERIALOW OKRESLI INWESTOR.

Gmina Wejherowo jest wiascicielem, uzytkownikiem i gestorem
projektowanego oswietlenia

2.1.Ukfad zasilania i sterowania

ZAKRES ENERGA OPERATOR
ENERGA OPERATOR oddzielnym opracowaniem wybuduje szafke licznikowa SL., wraz z kablem zasilajagcym
Umozliwiajgc zasilanie projektowanego odwietlenia.

Z szafki licznikowej SL.1 wybudowac kabel YAKY 4x50 zasilajgcy szafke oswietleniowg SO-2/3w3/astro
na fundamencie.

Z szafki wybudowac obwdd oswietleniowy kablem YAKY 4x25 w kierunku stupéw L.2 i L.1/3.

Na wierzchotku stupa L.1, zamontowa¢ czujke zmierzchowg.

PROJEKTOWANE SLUPY

- prosty, stalowy, ocynkowany, wielokatny o wysokoéci 8,0m.

W projektowanym stupie L.2 zamontowac tabliczke podwdjna.
Do posadowienia stupdw zastosowac fundamenty prefabrykowane F-100/40.
Zasilanie poszczegodlnych stupdw roztozy¢ na fazy L1, L2, L3.

2.2. Projektowane oswietlenie
Klasa o$wietlenia ME 5.
Obliczenia réwnowazne wykonano dla opraw ,OSRAM”
AG AA 6808600AG Streetlight 30, 3 dimm functions, 41W

Trase projektowanego oswietlenia pokazano na rys. nr 1, a elekiryczny uktad potaczefi na rys. nr 2.

3.0. Uktadanie kabli
W miejscach posadowienia stupow kable energetyczne i telekomunikacyjne, przelozy¢ poza fundament
i osfonié rurami dwudzielnymi A110/PS dt.1,0m i odpowiednio A58PS di.1,0m.
Projektowane kable nalezy ufozyé do rzednych rzeczywistych terenu i zgodnie z zafgczonymi uzgodnieniami.
Wszystkie instalacje napotkane podczas prowadzenia robét, a nie wykazane na mapie trasowej nalezy traktowaé
jako czynne. Przed wprowadzeniem kabli do stupow oswietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy.

Projektowane linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Kable nalezy uktadaC na dnie
wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uklada¢ na podsypce z warstwy piasku o
grubosci, co najmniej 10cm. Glebokosé¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 70cm.. W miejscach wskazanych na rys. nr 1 projektowane kable nalezy ukitadac w
przepustach z grubosciennych oston rurowych: typu DVK ¢ 110 Istniejace kable TP S.A. w miejscach
skrzyzowania z proj. oSwietleniem oraz w miejscach posadowienia stupéw ostoni¢ rurami dzielonymi A-58PS.
Projektowane kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (1..3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe, co 10 m oraz przed
wprowadzeniem do stupa i diugich przepustow. Trase kabla oznakowac folig ostrzegawcza koloru niebieskiego.

Proj. osw. Orle
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~StaToSiWo Powiatowe w Wejherowie
FUNDAMENTY SLUPOW ORAZ KABEL PRZED ZASYPANIEM PODLEGAJNETAPOWEMU ODBIOROW!
84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

4.0. Zagospodarowanie terenu tel. 58 572-94-47, fax 58 572-95-02
- Przedmiot inwestycji: Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

Jednostka 221510-2. 0012 Obr. 0012 — Orle gm. Wejherowo
-dz. 275, 278/6, 278/26 wiasnos¢ — Gmina Wejherowo
- budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV- oswietlenie uliczne;

PRZEDMIOT INWESTYCJI: - linia kablowa oswietlenia drogowegqo

Inwestycja nie ma wplywu na uksztattowanie ferenu.
Inwestycja jest projektowana poza systemem korzeniowym drzew.
- Zestawienie powierzchni dziafek nie dotyczy
- Informacja o ochronie zabytkéw inwestycja nie wymaga,
- Informacja o ochronie wybrzeza morskiego nie dotyczy
- Informacja o ochronie na terenach goérniczych nie dotyczy
- Informacja o ochronie $rodowiska nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
- Informacja o ochronie Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu inwestycja nie narusza uchwaty
nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dn. 28.04.2010r.
- Informacja o ochronie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego inwestycja nie narusza uchwaify nr
142/VII/11 Sejmiku Wojewodziwa Pomorskiego z dn. 27.04.20711r.
- Inne wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego Kierownik budowy winien sporzgdzic plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.0. Ochrona od porazen pradem elektrycznym - Sie¢ zasilajgca
Jako system dodatkowej ochrony od porazen dla sieci zasilajgcej w ukladzie TN-C stosowane jest ,SAMOCZYNNE
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA - DAWNIEJ ZEROWANIE” -(czesci przewodzace dostepne potaczone z
przewodem ochronno-neutralny PEN — polaczonym bezposrednio z uziemionym punktem gwiazdowym transformatora
zasilajgcego).
Szybkie wylaczenie realizowane bedzie przez bezpieczniki topikowe w proj. SO i bezpieczniki topikowe opraw.
Uziemienia stupow — konstrukcje stupow poditaczyé do proj. ptaskownika FeZn 25x4, ktory nalezy utozyé we wspolnym
wykopie z projektowanym kablem.
Projektuje sie dodatkowe uziemienie robocze punktu PEN pierwszych, rozgaleznych i ostatnich latarni.
Rezystancja dodatkowego uziemienia musi spetniaé warunek: R <10 Q.
Skutecznosci ochrony i rezystancje dodatkowych uzioméw potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.
6.0. Ochrona przepieciowa
W sieci kablowej nie przewiduje sie ochrony przepigeciowej z zastosowaniem ogranicznikdw przepieé.
7.0. Obliczenia techniczne
W S0 - 9816 obwody zabezpieczy¢ bezpiecznikami o Ib = 16 A.
Obliczenia dotyczgce spadkow napigcia i skutecznoéci zerowania przedstawiono w Tablicach 1,2.

8.0. Uwagi korficowe dla Wykonawcy

» Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych oraz obowigzujgcymi normami PN i IEC oraz zgodnie z Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r.
ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane i wiedza techniczna.

e Przed przystapieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujacych urzgdzenia inzynieryjne.

e Po ulozeniu, a przed zasypaniem kabel podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora. Numery robocze oraz
nazwy poszczegolnych elementéw linii uzgodni¢ przed odbiorem z Inwestorem. Do odbioru koricowego
Wykonawca winien przedstawi¢ protokoly badari i pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wymogami Inwestora.

» Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

e Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowac jako czynne i
zachowac szczegdlng ostroznos$é przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

e Projektowany kabel utozy¢ zgodnie z trasg pokazang na rys. nr 1. Jakakolwiek zmiana trasy linii kablowej od trasy
zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.

e zaprojektowanej wymaga ponownego uzgodnienia w ZUD.

Do montazu kabli w stupach zastosowaé typowe tabliczki oswietleniowe EQ, w sfupach na tabliczkach
zaciskowych kable ukfadaé¢ w choinke, pozostawi¢ zapas na przewodzie zerowym, wszystkie korice kabli
zabezpieczyé rurami termokurczliwymi, na kablach w slupach zawiesi¢ tabliczki opisowe zawierajgce typ
kabla, jego przekréj oraz kierunek ulozenia, stupy posadowi¢ wnekami réwnolegle do kierunku ruchu
pojazdéw (pozycja boczna), wszelkie polgczenia Srubowe (sfupa, fundamentu, wysiegnika) oraz zamki nalezy
dokiadnie posmarowac¢ smarem stafym, dla systemu dodatkowej ochrony od porazen (zerowanie) stosowac
przewody min. LY10, sruby mocujace sfup do fundamentu osloni¢ kapturami, stope slupa oraz stup do
wysokosci 40 cm, pomalowa¢ farbg do ocynku koloru szarego, koricowe brzmienie opisow wykonawca ustali
z Inwestorem.

Opracowat: Jan Malis i
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tel. 58 572-4-47, 1ax 58 572-95-02

Ree— 588 m TP 088-183-10-64

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Szafka oswietleniowa SO- 2/3w3 astro

2. Kabel YAKY 4 x 25

3. Kabel YAKY 4 x 50

4. Stup oswietleniowy stalowy prosty ocynkowany wielokgtny o wys. 8,0m
5. Fundament typu F—100/40

6. Tabliczka stupowa pojedyncza

7. Oprawa LED — 41W ki.ll  wg projektu

8. Przewdd YDY 3x2,5

9. Kabel YKY 3x1,5

10.Czujka zmierzchowa Graslin
11.GruboScienna ostona rurowa DVK110
12.Gruboscienna ostona rurowa A110PS
13.Folia ostrzegawcza niebieska

14.Ptaskownik FeZn 25 x 4

15.0znaczniki kablowe

16.Wazelina techniczna

17.Inne drobne materiaty (Sruby, podkiadki, itp.)

szt 1
171 mb
20 mb

5 szt

5 szl
5 szt.
b szt
45 mb
20 mb
szt. 1
4 mb
3mb

150 mb

171 mb
18 szt.

1,0 kg

(
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Wydziat Architektury i Budownictwa

WYKONAWSTW.O: |

EL-MA rrosiiowanie

84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 59 tel. 501-478-668 NIP 588-103-54-19 REGON 7190402060

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Oswietlenie drogowe - linia kablowa

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Orle ul. Bukowa

INWESTOR:
Gmina Wejherowo

PROJEKTANT:

Jan Maliszewski
upr. bud. ZGP-Ill-630/191/79
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Séarmohiorn Davidatanns

1.

3.

AIUETUJITITY T VTG UV

, i O ; g Wydzial Architektury i Budownictwa
Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji 84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

- : kable i:doté S tel. 58 572-94-47, fax 58 §72-95-02
\F/}\:c’)ysk:dpoavr\:il:nric;\.\;?:\; ép\?v . able i dotow pod fundamenty stupow;, Reg. 199686414, NIP 535-133-10-62
Ulozenie kabli, ptaskownika, foli, i rur ostonowych;

Zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

Montaz kabli, przewodow i osprzetu w stupach i szafce;
Podtgczenie kabla w SL.1;

Pomiary skutecznosci zerowania;

Pomiary rezystancji uziemien i rezystancji izolacji kabli
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce uzbrojenie; energetyka, wod-kan, telekomunikacja;
Szafka licznikowa SL.1;
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga publiczna
Szafka licznikowa SL.1;

3 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
2agrozenia
Niska Wopadniecie do Na trasie kabla i w miejscu Od rozpoczecia prac ziemnych do
rowu posadowienia stupow czasu zasypania wykopow
Srednia Folrgeenis hiese Droga publiczna Podczas prac montazowych
samochdd
) Szafka licznikowa SL.1, - .

Wysoka Porazenie prgdem Podpiecie kabla w stupie

4. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Prace wykonac wg odpowiedniej technologii prac pod napieciem.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

= Teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;

= Rob6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznoéci;

= Bezpieczng i sprawng komunikacje zapewniajg drogi, na ktorych bedg wykonywane prace;

= Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do wykonywania
pomiarow.

6. Uwagi kornicowe

Teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;

Przed zamierzonym terminem rozpoczecia robdt budowlano-montazowych Wykonawca jest zobowigzany zgtosic
ten fakt do wtasciwych urzedow i gestorow poszczegolnych sieci w terminie okreslonym w art. 41 ust. 4 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994r. poz. 414 z pbdzZniejszymi zmianami i zgodnie z
zalgczonymi uzgodnieniami.

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonawstwa i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych oraz obowigzujgcymi normami PN i IEC, Warunkami Technicznego Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych i wiedza techniczna.

Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach oraz
oéwiadczeniach wiascicieli gruntow.

Po utozeniu, a przed zasypaniem fundamenty stupa i kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez ENERGE.
Numery robocze oraz nazwy poszczegoélnych elementow linii uzgodni¢ przed odbiorem z ENERGA, Do odbioru
koncowego Wykonawca winien przedstawi¢ protokoly badan i pomiaréw oraz dokumentacje powykonawczg
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wymogami ENERGI.
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tel. 58 572-94-47, fax 58 572-95-02
Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

TABLICAA1
OBLICZENIA | DOBOR LINIl ZASILAJACYCH
) Obciaz. | Dlugodé| Nosé Moc | Wspdl. | Suma |Prad obl, Spadek napiecia
Lp ELEMENT | TYP PRZEWODU/| qugotr. | odcinka | preyiaczy | prayleczal jedn. | mocy | odcinka| =P pie
o SIECI PRZEKROJ
Ly | Sn P k [ SPs*l AU,
H 5] 8| ]| (A [m] [szt] [RW] 5 [KW] Al | KWxm] | %]
1 T-9816 AL4x50 | 50 175 180 5 0,4 1 205 | 104 369 013
2 Z-110114 YAKYd4x | 70 200 13 5 0.1 1 05 25 7 0,01
3 $0-9816 YAKYdx | 35 135 20 5 0.1 1 05 25 10 0,01
4 L3 YAKYdx 25 10 120 1 0,1 1 0,1 05 12 0,01
Dla projektowanego odcinka x| 428 0,89%
Warunek AUy, 4o, < 5% - spelniony 0,16
TABLICA 2
OBLICZENIA SKUTECZNEJ OCHRONY OD PORAZEN
B - Prad War.
56 Jednostkowa Petli zwarciowe; Prad
DI"QDSC ¢ l Prqq Typ whiadki znam. T | skuteczn.
Lp. ELEMENT SIECI odcinka | pevst, | Reakl. | Rezyst | Reakt |Impedancja| 2o bezp. wylgczalny ochrony
| R X R X Zs Iz [ k 12k In la=1b*k | laxZs
H 5! (m] | [MCkm] | (MQ/km] | [MQ] M2 Q Al & ] A A [A] M
1 T-9816 63 kVA 60,5 91,8
2 Stan AL50 180 06137 0,33 2209 1188 0,352 | 523 WT-1gF | 25| 209 80 200 70,3
3 Z-1101/4 YAKY 4x70 73 0,44 0,089 64,2 10,1
4 50-9816 YAKY 4x50 20 0,61 0,07 244 28
5 L3 YAKY 4x25 120 1,2 0,075 2880 18,0
Dla catego obwodu ¥ 658,1 24,5 0,701 262 Bi 25| 105 16 40 28,0

Ochrona skutecznalaxZs <230V
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Czujke zmierzchowa umiescic | PZ J--.- Proj. YKY 3x1,5~20m | : s Y +
na wierzchotku L.1/1 ] I 1 25A ﬁ
T s |
25A
=y L=
| L
T | REK-00C/WTN-00WTZ-00 |
LM I = |
o
| 8
| <
L.1/2 0«; I 5
| I3
| IS
8
L3 (9o—f | X
IS
___________ -
Szafka licznikowa SL1 |
i |
[
|
........... —
|
Szafka licznikowa SL1 oraz kabel zasilajacy SL11 2
ZAKRES ENERGA OPRATOR w oddzielnym : '-:-
opracowaniu I &
&
IS
l ‘
@
- | -
Zasilanie poszczegolnych stupow, :
roztozy¢ na fazy L1, L2, L3
OBJASNIENIA:

Zabezpieczenie opraw Ib-6A
Fundament F-100/40
Przewody do opraw YDY 3x2,5

UKLAD SIECI ZASILAJACEJ - TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN:

SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
(DAWNIEJ ZEROWANIE)

- g— Projektowana linia kablowa YAKY 4x25

Slupy stalowe proste ocynkowane wielokatne o wys. 8m
Oprawy LED wg projektu i przyjetych standardéw przez

Gmine Wejherowo

Starostwo Powiatowe

AR e w Wai
Wydziat Architektury ejherowic

. Budownictwa
?4-200 Wejherowo, y). 3 Majan’\ilg
Rel. 56 572-94-47, fax 58 57.95.00
©9- 191686414, NIP 588.183.10.62
Projektowana szafka
S0-9816
S0-2/3w-3
————— 1

INWESTOR;

Gmina Wejhero%(j}

Projektowat; Jan Maliszewski  |Podpis
ZGP-11-630/191/79
Sprawdzajacy; Kazimierz Kielas %
77/Gd/01 —
Lokalizacja zasilanego obiektu: Rys. Nr
Orle ul. Bukowa 212018

Temat:

Schemat sieci

Stacja:
T-98

oswietlenia ulic
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