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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,,Przebudowa

przejsé dla pieszych majacych na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu

pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na
terenie miasta Skoki”

Nazwa inwestycji:

Opracowanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres inwestycji: Woj. Wielkopolskie, Pow. Wagrowiecki, Gmina i Miasto Skoki,

Jednostka ewidencyjna: 302805_4 Skoki-Miasto:
DZIALKI

Obreb 0001 — SKOKI, dziatki: 744, 708

Kategoria obiektu | IV, XXV, XXVI

Branza: Opracowanie wielobranzowe
ZESPOt PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. - . . SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12
Opracowat mgr inz. Dawid CHOWALKO -
. A SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10
. . W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Tomasz HIBNER WKP/0212/POOE/19
. . . W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Jakub WROBLEWSKI WKP/0255/POOE/15
Data Nr zadania Faza Tom Egzemplarz
03.2022 2021078 PZT le 1
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bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EHJF!EI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych
majacych na celu poprawe bezpieczennstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych,
w ciggu drog gminnych na terenie miasta Skoki”

. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

II. OPIS TECHNICZNY

lIl. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:3500

— Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

| . DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)
OSWIADCZAM

ze projekt: Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawfa Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla
pieszych majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs$é dla
pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, umowg oraz ze jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA

. . . . SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12

. . SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10

BRANZA ELEKTRYCZNA

W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Tomasz HIBNER WKP/0212/POOE/19

W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.

Sprawdzit mgr inz. Jakub WROBLEWSKI WKP/0255/POOE/15

Data:

03.2022
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

NEYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o nusmerze weryfilaogjnym:

WEP-MWRK-YK4-153 *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0293/12

adres zamieszkania ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Wwiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okragowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowansgo cerbyfikaty o
rownowaine pod wiglagem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podoisami winsnorecnymi ]

* werytikacjs poprawnosci damych w ninisjszym saSwisdczeniu modna sprawdzic T8 pomocy numens wergfikacynego afaiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownichws www.piiborg.pl lun kontakbujgc sie = Diurem weadciwej Okregowej 120y Indynierow
Budawnichaa.

v

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EHJF!EI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W42-WNS-RAF *

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0073/11

adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe

bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALI FIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wradblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

o Przewodniczacy
7 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
)
3c y el
ke ke

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

—® POLSKA
| Z B A

/
WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GG2-X7V-97C *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

/,,*»*§§\\ iT WIELKOPOLSKA

%,w\* \\ - OKREGOWA

FIRAPNSE 1ZBA

— It INZYNIEROW
sl BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z 1rescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U, z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje. '
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Lo

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagbrow, ul. Wzgbrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-61Y-8QM-75R *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgérze 1, 62-410 Zagorow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

1. Protokdt z narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, znak:
GK.6630.19.2022 z dnia 02.02.2022r.

2. Warunki techniczne ENEA Oswietlenie, znak: wtp/085/2021 z dnia 29.11.2021r.

3. Uzgodnienie projektu wykonawczego oswietlenia znak: ENEA Os$wietlenie/UZG/007/2022 z dnia
31.01.2022r.

4. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej przez Gmine Skoki

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WILCZAK 15, 61-623 Poznan, BIIJF!D@I‘CFEEK_FIL TEL. +48 61 8219200
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Ocdpis protokolu 7 narady koordynacyjne)
dotyczace) usytuowania projektowancy sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzone) przez Starostg Wygrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodez)i, Kartografii 1 Katastru w Wagroweu
w terminie do 2022-02-02

Znek sprawy: GK.6630.19.2022 Lo
Wmoskodawea: KFG Sp.z 0.0, Sp. k U . bl
61-623 Poznan, ul. Wilczak 15, Polska Gaz, 2.4

Opis przedmiotu narady :, M 1£Q"?~{@'{(—?—%f"

Lokahzacja: JE: SKOKI - MIASTO, Obr.: 0001, Dz: 1281, 319/6, 319412, 319/13, 319/22, 319/23,
31927, 31928, 319/29, 319/31, 319/37, 319/42, 319/43, 319/44, 32071, 322/1, 322/2, 32372, 323/11,
32471, 32472, 325, 330, 331, 51171, 516, 520, 525/4, 526, 571/1, 57173, 608, 609/1, 609/2, 62272, 623,
624, 625, 626, 627, 630/9, 630/15, 630/16, 630/17, 63MW18, 63021, 63024, 631/3, 6321, 632/3, 633,
634, 635/1, 63572, 635/3, 635/5, 635/6, 636/3, 636/7, 637/4, 638, 650/3, 655, 663, 665, 667, 708, 709,
712, 719, 720, 721, 731, 732, 734, 735, 74272, 74312, 744, 745/1, 749/1, 1688, 1707/2, 1711

Rodza) 1 funkcja przewodu: Projekt siect elektroenergetyczne) oéwietleniowe)

Projekt siect kanalizac deszczowe)

Infonnacje uzupelniajace

Przewodniczacy narady koordynacviney: Monika Kolos

jednomysélny i pozytywny

Protokolant: <brak=>

Podmioty wiadalace sieciany Lzbrobania terenu:

Lp Oznaczenie podmioty oraz Imig | nazwisko Stanowiskotrest uwagi:
asoby, ktdra ten podmict reprezentuje.
1 PPQUANET Mescsko pozytywne bez uwag
Pale2ycic 2amiadomiony podmiol nie Lczestnikzyl w naradze
2 WWSUANEY Puoan iy dotycey
Malgorzata Pietras o dotyczy
3 WASTANET SA pozytywne bez Lwag
Tadeusz Sawiec |Brak uwag
3 |ENEA Operobor 5.2 0.0 Chodeies pozytywne bez Lwag
Naazycio zawiadiomicny podmict nie Lezestniczyl w naradaie
5 !m GAL 5.0 Varszawa pozytywne bez Lwag

10 Z2WIACOMIon! MICE NI LC26S! w naradze

Swona 124 (15s)
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

6 8 SKoW ZW i K fpozytywne bez uwag

[Nalezycie zawaadomony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 |Gminny Zakkad Gospodarki Kemunaine] | pozytywne bez uwag
PMiecszkariowe w Wagrowou

Nale2ycie zawadomiony podmict nie LCZestczyl w naradzie

] Spdka Akcyna fpozytyans bez uwag
Nalezycie zawiadomicny podmict nie uczestniczyl w naradzie
9 MPW.iK Wagrowlec ie dotyczy
Nataka Nowsk Nie dotyczy
10 INETIASA, rozmvmobcz uwag
Andrzej Grycmacher buk UWRg
11 |Operator gazociagew Przesylowych rwbuway
IGAZ-SYSTEM Oddziad w Poznaniu
| Put Uwag
Hanusz Wesokorwskl
12 [orerge Foiska SA Ipozytywne bez uwag
INslezycie zaw v p nie v vl w naradzie
13 [Patstwowe Gospodarstan Wodne - Wody pozytywna bez uwag
Poskie/Nadzer Wodny w Wagroweu
|Brak uwag
Tomasz Napiecek
14 PERNSA e dotyezy
Pawel Puc PNie cotyezy
15 Poiska Spolka Gazownciwa Sp.z 0.0. pozytyans bez uwag
oznan RDG Chodzie2
PNale2yce zawiadomicny podmiot nie Lezestniczyl w naradzie
16 |Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowey rozmm Z uwagami
IAgreeszka Suska B¢ 2000¢ na lokalizaciy siecl w pasie drogi powiatowe) od
arzqdcy drogl
17 [Praewcdniczacy narady koordynacyjnej pozytywne = uwagams
Monka Kolos - Zobowigzuje s wykonawog prac imwestycynych do ¥l
abezpieczenia
Znadujacych 4@ Na terenie reaizowanych imvestyci punkidw
canowy geodezyjnej
| punkitw granknych 2godnie 2 ustaws 2 dnia 17 maja 1985« -
[Prawo geodezyine
i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r poz. 2052 z 2m.). Zniszczone b
zkodzone

znaki geodezyine naledy odtworzyt na koszt inwestora
- Obiaity uzbropenia terenu podiegajy geodezyjnernu wytyczeniu w
Herenie, a po
Ich wybudowanu gecdezyjne) Inwentaryzacii powykonawcze|
fpezed ich zasypaniom)
- Niezbedne jest rownie2 zachawanie zalecsn dotyczacych ustalen
Jokaizacy
Bimeoego uzbroenia terenu za pomoacy probnych przekopiw
Prace zemne
W miajscy ZRAZen | skrzy2owan 2 istnisjacym uzbrojniem
nie naleZy wykonat

rgcznie (be2 uzycia sprzgtu mechankznego). Ockrye przewcdy

placzys
- Praediozony na natadzie kcordynacyne| projekt 2astal uzgodniony
pazytywnie
Z Zachowaniom wiv Lwag | zalecer
18 irzaa Gminy Mescsko pozytywne bez Lwag

alazycie zawiadamiony podmict nie uezesiniceyt w naradzie

Strona 2z 4 (15s)
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

19  Mrzad Gminy Wagrowec hie dotyczy
{Monika Kubalowska i dotycy
20 Masta | Gmny Skoki ozytyans bez uwag
Nale2yce zawiadomiony podmiot nie uczesniczyt w naradzie
21 ad Masta Wagrowec [pozytywne bez uwag
PNalezyce zawiadomiony podmiot nie Luczesthniczyl w naradzie
22 [VECTRA 5 A -leewiz/s Kabiows bez uwag
Nalazycie zawisdomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie
23 [ediia Wagrowiec Sp. z0.0. hie dotyczy
[Krzysztof Stod Nie dotyczy
24 [Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa Spoka pozytywne ez wwag
Axcyna

10 ZWIScomon mict e uczestne W naracze

Wollburmisiz wedhua wissciwodei misiscowe

Lp Oznaczeni crgany oraz Imig | nazwisko Stancwiskolirest uwagl
oschy upowalnions| przez cegan:
]
Inne podmiocty.
Lp Cenaczense iyl pOSTIASY, Mire Moy by 2ee leescwane Stanowskowess Uwag!
Aslarrs narady S| Orek ¥reone | celd
UpOwREmaorech proel e

1
Uwaaa wissna pr2ewvodnit2acenc:

S

Lp Oznaczene podmiotu oraz Imig | nazwsko Stanowiskoress Lwag!

Whiosek o koordynacj¢ robiot budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pktSlit b
<https://sip.lex.pl/#/document/1 7624877 2unitld=art(36(a))ust( 3)pk1(3)i(b)&ecm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 7 maya 2010 r. o wspicraniu rozwoju ustag 1 siect telekomunikacynych, jesh zostal
zlozony:

nie ZioZono* ¥4+

M..QO

****+niewlasciwe skreshic

Integraing czgScig protokole z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na  Kopii
aktvalnej] mapy zasadnicze; lub kopnn  skwalne) mapy do celéow projektowych, poSwiadezone) za
zgodnoéé 2z oryginalem przez projektanta  z  przedstawionq na  nim  propozy<iy  usytuowinis
projektowanych siect uzbrojemia terenu 7 adnotacjy, »e ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej

MONTKa o Dokument podpesany elekwonicziue preez: Monika Kobos
P s
Kolos e

Podpis 1 precze przewodniczacego
narady koordynacyjne)

Informacye dodatkowe

Zgodie 2 a1 28ba ua lovuwy 2 &a [Tmaa 1989 r Prive peodezyyne 1 harogmbfume {1y DeU 0202762 poin am)
meobscnods m mamsdaie  Kocedyrocyine  podmioty  malezyeie  tawiadomionego © jel migisu | termwmwe  fie  stnows  peresrkody
do o) przeprowadzenis. Przyymupe sig, 2¢ podmiot sen me skiofa  Zmuzelen &0 uwsywmwania  propkiowane  sseci  wrbuojessa
rerenu (. )

Zgodnic z § 10uwst 1pkt 2Rozporzgdrena Mimsta  Admunisoracii 1 Ovnzaon z dma 2] paddriemika 2018 w  sprawic

Strona 3z 4 (158)
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

bacy GESUT 1 krajowes bazy GESUT (DzU20151938)

powmalouy baze GESUT () akwalizye sie w  drodze

peodcs  macnalbo-techiicasych  na podaawic  &nveh  Jub  smlonmacii  2awartveh

w  dokumentach, kidre Byly  precdmioles
narady koordhmacying. (. ), w provpadku

aTVEvWDe

Zgodme z ant. 13wt Iw zwiadku z am. 4Sust lpkt Jusawy 2z dnia 17

maja 19891 Prawo gosdezyine 1+ kanogmaficzne (ry
D2 U2020276) embki  grodesyine, urzsdrenia  mabespweczajce e pnaki oraz  bodewle nangulbicvine  podlegmy  ochremie:  kto
wheew  proepisom  wt S niszczy. wzkadza.  przemiesxza makn peodernyme

pravimeyeze b magnetvezne 1 wrzgdzenn
mbezpieczace w2kl
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lub  prremieszcrcniu  makdw  peodervmych,  grawimeavesmych
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kb mapetvoemch  srzadoen  zhbezpieczapeych e maki  cear
bwdowhi mangelacyjnych, podiega karze grzywny
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O wymagane zervolema na wunigce drzew lub  Krzewdw  kokdujgeyeh

fa dezynne

2 practecgrem  prockyrvans  wesnc)l maledy  wnioskowas
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

207l 078

Rejon Odwietheniowy Poznar

Enea

Poznan, 29 listopada 2021

ENEA Oswietlenie/OP/RS/ WEA21E005311 Urzad Miasta | Gminy
Warunki techniczne projektowania ne; wtp/085/2021 ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

dotyczy: warunki techniczne dla budowy oswietlenia drogowego w miejscowosc Skoki
ul. Jana Pawda ll

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyta szczegdtowe
wytyczne dla budowy oSwietlenia drogowego - os$wietlenia przejscia dia
pieszych w miejscowosci Skoki ul, Jana Pawia |l

1. Zasilanie z istniejacej SO nr: 1-6-3028053-064 - majatek ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian

Moc =zainstalowana - ulegnie zmianie. Nalezy dokonaé doboru
odpowiednich zabezpieczen

2. W celu wykonania przebudowy nalezy.

- projektowane oswietlenie nalezy potaczyc z istniejaca linia oswietlenia
drogowego w zasiggu 1-6-3028053-064 (wtasnos¢ ENEA Oswietlenie
$p. 2 0.0.);

- projektowane stupy posadowi¢ zachowujac normatywne odlegtosci
w stosunku do innych mediéw - szczegdly uzgodnic na etapie
projektowania;

- w zwigzku z brakiem staftej fazy poza czasem dziatania o$wietlenia
drogowego, nalezy zapewni¢ oddzielne zasilanie w przypadku
projektowania znakow aktywnych,

3. Szczegodtowe rozwigzania (zgodne z ,Ogolinymiwymaganiami dotyczgcymi
sieci odwietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celow archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz zawarciu z ENEA Oswietlenie umowy
dzierzawy czesci urzadzen oswietleniowych.

Contrala

7
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

6. Przez czas obowiazywania umowy dzierzawy czescli urzadzen
oSwietleniowych, wybudowane urzadzenia os$wietlenia drogowego
pozostang w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

7. Calosc prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

8. CzynnoSci zwigzane z podiagczeniem do sieci nalezacej do ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. mozliwe sg do wykonania wylacznie po uzyskaniu
dopuszczenia przez upowaznionego pracownika Spotki, po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

9. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

10. Koricowy odbidr prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktorej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

11. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotow badah oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych | zabudowanych.

12. Calosc prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

13. Wytyczne dotycza tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0

14. W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0,0. stuzebnoséci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowane] sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji | usuwania awarii,

15. Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oswietlenia
drogowego na 1 zasiggu {obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odfaczeniem i ponownym zalgczeniem zasiggu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Inteqgralng czes¢ warunkdw stanowig
.Ogdlne wymayania dotyczace sieci oswietlenia drogowego”.

Warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Rejo 3 owy Paomnan

7L @
Macrs) Draht

Zataczniki
1. Ogdine wymagania dotyczace sieG odwietienia drogowego
2 Mapa pegldowa
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

I Stupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubodci scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczenlem typu | roku produkcyl
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE

2. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umoiliwiajgcy bezpleczne wykenywanie prac

3.  Czg¥ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farby TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
slupdw nalery zastosowac rekawy 7 tworzyw termokurczliwych {pomigdzy otworem wpustowym kabli a wnekg
sfupowg)

4. Slupy winny posiada¢ dwa otwory umoilkwiajace wprowadzenie kabli { gorna krawedi otworu - 50cm od poziomu
gruntu)

5. Do slupa nalezy wsypad piasek (2wir) do wysckosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Slupy powinny by wkopywane w ziemi na glgbokos$ci min, 120 cm |, lecz nie mnief niz na glebokoicl posadowsenia
slupow Jak dla gruntu stabego — w raleznodci od wyso kodci slupa

7. Slupy 2 wysiggnikiem winny by¢ zlozone 2 dwach oddzielnych elementow — slupa oraz wysiggnika. Maksymalna
drugosc wysiegnika 1,5m

8. W kaidym siuple przewdd PEN polgczony ze slupem.

9. Slupy skrajne, odgateine i co S00 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewngtrz slupa. Stup winien posiadad fabrycznie prrygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

nar  slupa /nr  obwodu
nr szafki
11. Shupy, wysiggniki i oprawy winny nawigrywac do jui istniejacych,
12. Polaczenia Srubowe nalely rakonserwowad
13, Migdzy szafkz céwietleniows a pierwszymi stupami obwodéw naleiy utoiyc tasmag stalowg ccynkowang Fe-Zn min.
(4425mm).

10. Numerowanie stupow:

I Kable | przewody

1. Przekrd) kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabii kaskadowych

2. Gigbokodd uktadania SO0cm pod chodnikiern, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 “C lub nie nizsza od te| jakg 2aleca
producent.

4. Kabel uktadac na podsypee piaskowej o grubedei 10 em, moiliwie réwnolegle do drég | chodnikéw

5. Folia niebleska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duz3 ilodcig gruzu kable ukladad na catej trasie w rurach ostanowych
AROT i 50/75

7.  Wprowadzany kabel do slupa winien byc ostonigty gigtkg rurg gruboscienng fi SOmm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczyt folig otwory by uniemoiliwic¢ dostawanie sie plasku do stupa

8. Wngtrze stupa nalety wypelni¢ paskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalety zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dta przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych
przekrol.

10. W przypadku wystapienia kolizji ¢ kablami odwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0,0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalety wymienié cale odcinki migdzy stupami

11, Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchai nierozbieralne| uktadad w rurach ochronnych z rezerwa 50%

12. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rdwnowaine

13, Oznacznikl co 10m | przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia [YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok,] dia kabla zasiiajacego [kaskadowego) dodatkowo - 2asilanie (kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggly YOY 3x2,5mm?

15, W slupach stosowad ilacea 12K

16. Maksymalna dodd kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Gagl rowerowe bez wigledu na rodraj ich nawierzchni naleiy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku 2 powyiszym przecinajjce sie ze Scietks katle nalezy ukladac w przepustach z rur ostonowych oraz kable
ukladac poza clggami rowerowymi.

18. Nalezy zachowac ciggloéc dzlatania istniejgcego odwietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac awigzanych z budows, przebudows, rozbudowg odwietienia w ramach prac budowlanych.

. Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacii w ZUDP naleiy uzgodnic szczegoly powigzan z siecig istniejgca

2. Do uzgadnianej w ENEA Didwietlenie sp. 2 0.0. dokumentacdji nalezy dolgczyc i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacjl.

3. Pr2y przebudowie nalety opracowaé i uzgodnic harmoenogram prac zapewniajqcy cigglosc zasilania pozostalego
oswietlenia.

BILURD PROJEKTAW DROGOWYGH

27 uL. WiLczak 15, 61-623 PozNan, EILIREI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

4. Prred praystgpieniem do prac budowlanych naledy w obsrarre terenu budowy zinweantaryzowsi istniejace nie
podlegajace oraz  podiegajace preebudowie [/ ikwidacii ofwietlenie, Prace prowadzic w uzgodnieniu z ENEA
Oéwietlenle sp. z 0o,

" Odbiory

1. Pried prrystapleniern do prac naledy ustalic tryb odbiorow araz przekazac egremplarz projektu technicznego do
ENEA Déwiatlenie sp. 1 o.0., kidry zostanie rwrdcony po zakonczeniu prac

2. Do odbioru koficowego naledy preedioiye dwa egremplarze dokumentdw zawierajgoych:

otwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawceq w wersji elektronicene] (format POF|

dokumentacje powykonawezy

mape geadezyng powykonawiey

wipdirzedne gecderyjne w ukladzie wyrmaganym preez ENEA Operator sp. 2 0.0.(phyta)

szkice pnlcwe 2 wykazem wipolrzednych @ odwiadczeniem o zgodnoiei wykonania prac rgodnie z projektem

notatki e sprawdienia technicznago

wykat ilodciowy podstawowych materiatdw

protokoby pomiarcw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatdw : demontadu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wazor protokoty odbioru do pobrania w ENEA Odwietlenie sp. 2 o.o.

=T o Tm D an D

Wirelkie materialy sieci ofwietlaniowe] ulegajgre demontaiowi podczas budowy [ przebudowy naledy rwrdcil do ENEA

Oiwaatlenie sp. 2 0.0, 2a pokwitowaniam rdania materialdw.

}'1
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PLzeblfdowz? skrzvzowanié ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej , Przebudowa przej$¢ dla pieszych majgcych na celu poprawe
ezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

/
| ,7 1-6-3028053-053,
| } 1-6-3028053-064,
N L _— . 1-6-3028053-066,
Enea Protokdét uzégodnienia dokumentacyi 1.8-3028053-067
007/2022
Stron 1
ENEA O$wietlenie/Uzg/007/2022 Poznan, 31 stycznia 2022
B KFG
Inwestor: j WS VI

Urzad Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11 PR D 2,
62-085 Skoki | kO£ (P O

Informacje o projekcie:
_Przebudowa przejsé dla pieszych majacych na celu poprawg bezpieczenstwa ruchu pieszych
w obszarze 14 przejs¢ dia pieszych, w ciggu drog gminnych na lerenie miasta Skoki”

Lokalizacja:

Skoki, ul. Koscielna, Jana Pawta ||, Wagrowiecka, gm. Skoki
Projektant:

magr inz. Tomasz Hibner — uprawnienia nr. WKP/0212/POOE/18
Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Wréblewski — uprawnienia nr; WKP/0255/POOE/1 5
Nr WTP:

wip/083/2021, wip/084/2021, witp/085/2021, wtp/086/2021 z dnia 29 listopada2021r
Nr SO:

1-6-3028053-053, 1-6-3028053-064, 1-6-3028053-066, 1-6-3028053-067
Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci oswietlenia drogowego na majatku ENEA Oswietlenie
sSp.z00

- Bezwzglednie stosowac si¢ do warunkéw wtp/083/2021, wip/084/2021, wip/085/2021,
wtp/086/2021 z dnia 29 listopada2021r

- Inwestor ponosi peina odpowiedzialno$¢ karna i materialng za uszkodzenia urzadzen

elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robot.
Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw,

. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
umowy dzierzawy czeséci urzadzen oswietleniowych. Umowa sporzgdzona zostanie na
podstawie uzgodnionego projektu, kosztorysu inwestorskiego | regulowaé bedzie sposob
przebudowy czesci instalacji oswietleniowej ENEA OSwietlenie sp. Z 0.0..

Sprawdzajacy:

I':(,:-)? i 4{["”—
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe

bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Mapa do celéw projektowych
Skala 1:600
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i KFG sp. z 0.0. sp. k.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 nr 0, poz. 1333),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 p0z.1643),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé dla pieszych
WR-D-41-3,

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementdéw drogowych.
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3. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania:
Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawfa Il i ul. Parkowej ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych
majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych,

w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:

e Poszerzenie chodnika,

Wymiane warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na dojezdzie do przejs$é dla pieszych,
e Budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych wg odrebnego tomu,

e Zmiany w ramach statej organizacji ruchu wg odrebnego tomu

4. Teren inwestycji

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCJE W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH INWESTYCJE

Jednostka ewidencyjna: 302805_4 Skoki-Miasto

Gmina Obreb nr dziatki
0001 - SKOKI 744
Skoki 708

5. Stan istniejacy

5.1 Lokalizacja zadania
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie wagrowieckim, na
terenie gminy Skoki, wzdtuz ulic Koscielnej, Jana Pawta Il, Wagrowieckiej.

5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulice Koscielna, Jana Pawta Il, Wagrowiecka stanowig jeden z gtdwnych ciggdw komunikacyjnych
w miescie Skoki. Powoduje to wzmozony ruch pojazdéw mechanicznych oraz pieszych. Droge
stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej (miejscami uszkodzona) ograniczona kraweznikami, z
wyniesionymi chodnikami przy jezdni. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez wypadkowa

pochylen do kanalizacji deszczowe;j.
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6. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

Projektowanie poprzedzito szczegdétowe rozpoznanie na terenie inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji fotograficznej, zebranie danych o ruchu pieszych i pojazdéw mechanicznych oraz
analizg istniejgcych rozwigzan organizacji ruchu i bezpieczernstwa ruchu drogowego. Projekt

zaktada doswietlenie przedmiotowych przejs¢ dla pieszych wg odrebnego tomu.

6.1 Rozwigzania szczegétowe

Przejscie nr 6:

Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych
wykonane zostanie oswietlenie kierunkowe
przejscia. Na dtugosci 10m z obu stron
dojazdu do przejs¢ dla  pieszych
zaprojektowano frezowanie oraz
wykonanie nowej warstwy Scieralnej

bitumicznej. W ramach organizacji ruchu

zostanie wykonane odswiezenie

oznakowania poziomego i pionowego, wykonany zostanie system fakturowych oznaczen.

Przejscie nr 7:

Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych
przewidziano przede wszystkim
zlikwidowanie czesci kwietnika i
poszerzenie przez to chodnika po stronie
zachodniej. Wykonane zostanie oswietlenie
kierunkowe przejscia. Na dtugosci 10m z

obu stron dojazdu do przejs¢ dla pieszych

zaprojektowano frezowanie oraz
wykonanie nowej warstwy Scieralnej bitumicznej. W ramach organizacji ruchu zostanie
wykonane odswiezenie oznakowania poziomego i pionowego, wykonany zostanie system

fakturowych oznaczen.
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6.2 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Chodnik
Rodzaj warstwy Grubos¢

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 10cm
o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 10cm
hydraulicznym C 1.5/2

7. Zagospodarowanie terenu — BRANZA ENERGETYCZNA

Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi Enea Operator zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia
wykonac¢

z istniejgcych latarni / opraw na linii napowietrznej znajdujgcych sie w obrebie szaf
oswietleniowych

SO nr 1-6-3028053-053, SO nr 1-6-3028053-066, SO nr 1-6-3028053-064 i SO nr 1-6-3028053-
067.

Obwody oswietleniowe wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?2.

Przy podejsciu na stup linii napowietrznej kabel na stupie do wysokosci 2,5m (oraz 0,5m ponizej
gruntu) uktadaé¢ w rurze ostonowej odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych i

promieniowanie UV o $rednicy 50mm.

Stupy linii napowietrznej, z ktdrych zasilane jest dosSwietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy
wyposazy¢ w komplet ogranicznikdw przepie¢ 440V/5kA oraz uziemienie o maksymalnej

rezystancji 10Q.

Zasilanie projektowanych obwoddéw przedstawia plan sytuacyjny oraz schemat ideowy.

Stupy, wysiegniki, oprawy i Zrédtfa Swiatia
Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

BIURG PROJEKTEW DROGOWYGH
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= Stalowe, ocynkowane,

® z blachy o grubosci min. 3 mm,

= zbiezne, o przekroju okragtym,

= na fundamencie prefabrykowanym

= 0 wysokosci 5m,

" bez wysiegnika (typ A)

= z wysiegnikiem o dtugosci 1m i kacie nachylenia 0° (typ B),

= z wysiegnikiem o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 0° (typ C),

= spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

= spetniajgce wymogi bezpieczenstwa.
Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:

= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

" minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,

" | klasa ochronnosci,

= strumien swietlny Zrédta swiatta min. 5195Im,

® sprawnosc swietlna L. O. R. min. 0,88,

" moc oprawy max. 32,1W

® zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

= cos$>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien skompensowania mocy biernej
instalacji O<tg$<0,4

® temperatura barwowa z zakresu 5700-6000K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K), o
wskazniku oddawania barw RA>70 (doswietlenie przejscia)

= ze ztgczem umozliwiajgcym szybka wymiane panelu LED,

= trwatos¢ min. 100 000h pracy do LM90F10 (strumien swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),

® 7 grupg soczewek ksztattujgca rozsyt swiatta,

= z uktadem kompensacji strumienia swietlnego w okresie jej zywotnosci,

® wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

= z certyfikatem CE, ENEC,

®" min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Wszystkie oprawy po zamontowaniu na wysiegnikach nalezy odchyli¢ o 20°.

Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczgce montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z
wktadkami 2A, umozliwiajagce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potaczenia wewnatrz

stupéw nalezy wykonac przewodami YDY 3x2,5mm2.

Wskazane stupy nalezy uziemié. Do wykonania uziomu zastosowaé pret stalowy, ocynkowany o
dtugosci 9m. Wartosc¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekraczaé¢ 30Q natomiast

wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac
recznie. Nalezy wykona¢ recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawié¢ tak, aby wneki
znajdowalty sie od strony jezdni a dolna ich krawedZ znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad

poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystgpienia kolizji (zblizenl) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia
stupéw. Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé¢ zachowujac normatywne odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggdéw, gazociggow,

kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupdw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie

mozliwe.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw moga przystania¢ oprawy oswietleniowe, nalezy

przeprowadzi¢ wycinke gatezi.

Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢

XXX

numer YYY , gdzie XXX oznacza numer szafki oswietleniowej a YYY kolejny numer stupa.

Szczegdty dotyczgce numeracji uzgodnic przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szczegdty oswietlenia ulicy

przedstawia schemat ideowy.
Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.
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Kabel oswietleniowy uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony

i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktadaé¢ na wysokosci 25cm — 35cm nad
kablem. Zachowaé odlegtosé minimum 0,5m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikdw. Przy
przejSciach przez jezdnie, Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami
uzbrojenia podziemnego kable nn uktadaé w rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na
obcigzenia transportowe. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum
80cm od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur lokalizowa¢
za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w

opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych wykonaé przekopy

prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérg

potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupéw i szafki.

Wszystkie potgczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem

zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykonac zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drog.

Uwagi koricowe

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
® uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

= protokotach.

Stuzby techniczne

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac

oraz terminy pomiarédw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych .

Po zakoniczeniu prac nalezy uzgodnic¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawic¢ protokoty

badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdéw nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekazaé wraz z

protokotem odbioru prac.

Uwagi ogdlne

Jezeli stan istniejagcy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym,
rozbieznosci nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo
nalezy wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie

na czas nocy.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczyé przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzié przewidziane
przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie
zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura

projektowego KFG.
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Obliczenia techniczne

Zwiekszenie mocy i wydtuzenie obwoddéw nie jest znaczgce z punktu widzenia skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej, dlatego obliczen technicznych nie wykonuje sie.

Obliczenia oswietleniowe
Dobor klas oswietleniowych
Na podstawie instrukcji WR-D-41-4 dobrano klase oswietleniowg PC4. Wymagane parametry:

Evs$r > 25Ix, Uov 2 0,35, Ehsr > 25Ix, Uoh>0,4, Emin w punktach A-F siatki 3,0Ix

8. Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywaé sie bedzie poprzez wypadkowg pochylen

podtuznych i poprzecznych w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej.

9. Rozbidrki
Z uwagi na zaprojektowane rozwigzania nalezy rozebra¢ kolidujacg infrastrukture. Ponadto

przewiduje sie wykonanie frezowania profilujgcego w odlegtosci 10m od przejscia dla pieszych.

10. Zielen

Inwestycja nie ingeruje w istniejgcy stan zieleni.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:3500

— Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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