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Urzad Miasta i Gminy w Skokach
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INWESTOR:

ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach
w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majgcych na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w
ciggu drdg gminnych na terenie miasta Skoki”

Nazwa inwestycji:

Opracowanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres inwestycji: Woj. Wielkopolskie, Pow. Wagrowiecki, Gmina i Miasto Skoki,

Jednostka ewidencyjna: 302805_4 Skoki-Miasto:
DZIALKI

Obreb 0001 — SKOKI, dziatki: 708, 667, 635/1

Kategoria obiektu | IV, XXV, XXVI

Branza: Opracowanie wielobranzowe
ZESPOt PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. - . . SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12
Opracowat mgr inz. Dawid CHOWALKO -
. A SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10
. . . SPEC. SANITARNA BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Agnieszka RAK SLK/1159/PWOS/06
. . . SPEC. SANITARNA BEZ OGR
Sprawdzit mgr inz. Agnieszka BOSACKA 7131-7132/137/PW/2002
. . W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.
Projektant mgr inz. Tomasz HIBNER WKP/0212/POOE/19
. . . W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.
Sprawdzit mgr inz. Jakub WROBLEWSKI WKP/0255/POOE/15
Data Nr zadania Faza Tom Egzemplarz
03.2022 2021078 PZT Ig 1
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach
»Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych
w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

I. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE
o Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzajgcego
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

Il. OPIS TECHNICZNY

lIl. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:3500

— Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

| . DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)
OSWIADCZAM

ze projekt: Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach
,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w
obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, umowgq oraz ze

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12

SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.

Sprawdzit mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/PO0OD/10

BRANZA KANALIZACYJNA

SPEC. SANITARNA BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Agnieszka RAK SLK/1159/PWOS/06

SPEC. SANITARNA BEZ OGR

Sprawdzit mgr inz. Agnieszka BOSACKA 7131-7132/137/PW/2002

BRANZA ELEKTRYCZNA

W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.

Projektant mgr inz. Tomasz HIBNER WKP/0212/POOE/19

W SPEC. ELEKTRYCZNEJ BEZ OGR.

Sprawdgzit mgr inz. Jakub WROBLEWSKI WKP/0255/POOE/15

Data:

03.2022
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Zaswiadczenie
o nusmerze weryfilaogjnym:

WEP-MWRK-YK4-153 *

Pan Gniewomir Mateusz Dziadek o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0293/12

adres zamieszkania ul. Kajakowa 9, 60-480 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Wwiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okragowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Hr 130 poz. 1430) dane w postac

elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowansgo cerbyfikaty o
rownowaine pod wiglagem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podoisami winsnorecnymi ]

* werytikacjs poprawnosci damych w ninisjszym saSwisdczeniu modna sprawdzic T8 pomocy numens wergfikacynego afaiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownichws www.piiborg.pl lun kontakbujgc sie = Diurem weadciwej Okregowej 120y Indynierow
Budawnichaa.
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-W42-WNS-RAF *

Pan Filip Grzelak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0073/11

adres zamieszkania ul. Czapla 21/89, 61-623 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

S EAS KA
OKREGOWA

! z B A

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1159/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na list¢ czlonkéw wiaéciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

. Z;J-M@
Mgr inz. Zb%\fzien’e

Otrzymuja:

1. Pan(i) Agnieszka Rak
Grazynskiego 54/8
40-126 Katowice

2 Okregowa Rada Izby

2

3. Gtéwny Inspektor S v e -
Nadzo?l'u Bt?dowlanego Mgr inz. Bo! e;iaw Jur}knewucz
4. al 3, 6 T K’\J\/\

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie Pan(i) Agnieszka Rak jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze
uprawniajg réwniez do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie

w/w specjalnosci.

PRZEWODNIC2Z
OKREGOWE . KCn.S KWA;:FIKAGY.?NEYJ

KRE.GOWE ) ZBY INZYNIE RQN BUDOWNICTWA

Sl;smgr Inz. Zbigniew Dzierz‘e:/§>
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XTU-AC7-A6D *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0523/07
adres zamieszkania Dgbréwka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Paceen jext
iy

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

NI awn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

magister inZynier

5

-
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny

~

urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane

do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

kresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepl

ch, wentylacyjoych

1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projekiowania i sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

Z up. WOJEWODY

A

- 2 S
mgr inZ. arch. Andrzej X, Nowak

: £ ! Dyrektor
1 el ! j Wydziatu Rozwoju Regionalnego
¥ o RS $ Gléwny Architekt Wojewddzki

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

uL. WiLcCzAaK 15, 61-623 Poznan, Blunn@la—'ﬁsk.pl_ TEL. +48 61 8219200 1 4



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

INZYNIEROW BUDOWNICTWA
BO-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14
tal + 46 61 854 20 10, e-mail: pHuroissiib.om. pl . Wik 000

L. Dz P-1210- (o ”' 20 Poznan, dnia 2020-03-17

% WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA

Pan/Pani
Agnleszka Bosacka
ul. Mtodziety Polskie] S6c/8

62-200 Gnlezno
WHKPNS/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowe| Izbie Inzynierdw Budownictwa

Poéwiadcza sig, 2e p. Agnleszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym T131-7132M37/PWI2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na liste czlonkdw WOIIB zostala wpisana pod numerem ewidencyjnym WKPNS/0305/03.

Miniejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1884 r. Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 280 z pézniejszymi

Zzmianami)
Z pﬁﬁrazar:d/
Przew ql::yl

Wielkopolsk kngg lzl:l-'gr
Indynie Bud%n lch.v.ra

1f I.'r [
mgr inz. Jerzy ﬁlﬁ??‘ski

| F
|. IIIII

Osoba do kontakiu Agata Sinczykowska tel, 61 854 20 14

DELEGATURA w GWMIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGA TURA w HONINIE DELEGATURA » LESINIE DELEQATURA w FILE

ul Tumska 15 ul, Tacisze 2 . Sodfdziecow 3 d Lipewn 2% ul Brosmma 19

02 200 GHIETHG 02 B0 EALIRZ A2 3] KOMIN B 100 LES T 54820 Pl

Bl v 81 428 81 20, tal = 82757 I1 . bl v B3 245 50 3 B lbr-'JI.Iﬂ:l'Ji Pwl v BT 2 m Gk II.I

e il g e En o e ol oo o & it sl e oo ol il D e i vl & medt oz Pl org. il menih oon |
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5X9-FQ4-UCS *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0305/03

adres zamieszkania ul. Miodziezy Polskiej 56¢/8, 62-200 Gniezno

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wihodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgis jut
L o

S—

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH

1 7 uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EHJF!EI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu

poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALI FIKACYINA

sven. akt WOIIB-OKK-EP-0054-06/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Wradblewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 czerwea 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂuc_‘.é_/(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WILCZAK 15, 61-623 Poznan, BIIJF!D@I‘CFEEK_FIL TEL. +48 61 8219200
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Wroblewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
rramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Wréblewski
62-100 Wagrowiec, ul. Bobrownicka 33A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH

uL. WiLczak 15, 61-623 Poznan, EHJF!EI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

M ® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GG2-X7V-97C *

Pan Jakub Wrdéblewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0287/15

adres zamieszkania ul. Wiejska 34, 62-069 Dabrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y 1€ Y Jszy p Y Y]

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

/

//’I”N\\ —1  WIELKOPOLSKA
4 N

7/ OKREGOWA
[ \iﬁi: IZBA .
=" INZYNIEROW
~_~T| | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-174/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Hibner

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 01 wrzesnia 1988 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0212/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kt6ry wydat decyzje. '
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Lo

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Hibner

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Hibner
62-410 Zagbrow, ul. Wzgbrze 1
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-61Y-8QM-75R *

Pan Tomasz Hibner o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0352/19

adres zamieszkania ul. Wzgdrze 1, 62-410 Zagdréw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-13 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia

1. Protokdt z narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, znak:
GK.6630.19.2022 z dnia 02.02.2022r.

2. Warunki techniczne ENEA Oswietlenie, znak: wtp/085/2021 z dnia 29.11.2021r.

3. Uzgodnienie projektu wykonawczego oswietlenia znak: ENEA Oswietlenie/UZG/007/2022 z dnia
31.01.2022r.

4. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej przez Gmine Skoki

5. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy sanitarnej przez Gmine Skoki znak: R1.7013.10.2021 z
dnia 16.02.2022r.

6. Uzgodnienie Powiatowego Zarzadu Drog w Wagrowcu, znak: PZD-DM/435/18/2022 z dnia
16.02.2022r.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH

UL. WILCZAK 15, 61-623 Poznan, BIIJF!D@I‘CFEEK_FIL TEL. +48 61 8219200 26
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu

poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Ocdpis protokolu 7 narady koordynacyjne)

dotyczace) usytuowania projektowancy sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzong) przez Starostg Wygrowieckiego sposobem elektronicznym
w Wydziale Geodez)i, Kartografii 1 Katastru w Wagroweu
w terminie do 2022-02-02

Znek sprawy: GK.6630.19.2022

Wmioskodawea: KFG Sp.z 0.0, Sp. k
61-623 Poznan, ul. Wilczak 15, Polska

Opis przedmiotu narady

Lokalizacja: JE: SKOKI - MIASTO, Obr.: 0001, Dz:

" saz ocH :
|\ adO2REE Zo.

12871, 319/6, 31912, 319/13, 31922, 31923,

o V)

31927, 31928, 319/29, 319/31, 319/37, 319/42, 319/43, 319/44, 32071, 322/1, 322/2, 323/2, 323/11,
32471, 32472, 325, 330, 331, 51171, 516, 520, 525/4, 526, 571/1, 57173, 608, 609/1, 609/2, 62272, 623,
624, 625, 626, 627, 6309, 630/15, 630/16, 630/17, 630W18, 630:21, 630v24, 6313, 63271, 632/3, 633,
634, 635/1, 63572, 635/3, 635/5, 635/6, 636/3, 636/7, 637/4, 638, 650/3, 655, 663, 665, 667, 708, 709,
712, 719, 720, 721, 731, 732, 734, 735, 74272, 74312, 744, 745/1, 749/1, 1688, 1707/2, 1711
Rodza) 1 funkcja przewodu: Projekt siect elektroenergetyczne) oéwietleniowe)

Projekt siect kanalizac deszczowe)

Infonnacje uzupelniajace

Przewodniczacy narady koordynacviney: Monika Kolos

jednomysélny i pozytywny

Protokolant: <brak>

Podmioty wiadalace sieciany Lzbrobania terenu:
Lp Oznaczenie podmioty oraz Imig | nazwisko
osaby, ktdra ten podmiot reprezentuje.

Stanoniskolrest uwagi:

1 |AQUANET Mescsko

pozytywne bez uwag

Pale2ycie zawiadomiony podmio! nie uczestnkzyl w naradzie

2 WWSUANET Puown

lw dotycey

Malgorzata Pietras o dotyczy

3 JASTANNET SA pozytywne bez Lwag
Tadeusz Sawiec |Brak uwag

3 |ENEA Operobor 5.2 0.0 Chodeies pozytywne bez Lwag

Nalazycio 2awiadlomicny podmiot nie Lezestniczyl w naradzie

[~ ERoBal GAT s Viarszawa

pozytywne bez uwag

10 Z2WIACOMIon! MICE NI LC26S! w naradae

BIURD PROJEKTAW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu

poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

8 8 Skokl ZW .1 K Jpozytywne bez uwag
[Nalezycie zawaadomony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
7 |Gminny Zakkad Gospodarki Kemunaine] | pozytywne bez uwag
PMicszkaniowe w Wagrowou
Nale2ycie zawadomiony podmict nie LCZestczyl w naradzie
8 Spdka Akcyna fpozytyans bez uwag
Nalezycie zawiadomicny podmict nie uczestniczyl w naradzie
9 MPW.iK Wagrowlec ie dotyczy
Nataka Nowsk Nie dotyczy
10 INETIASA, rozmvmobcz uwag
Andrzej Grycmacher buk UWRg
11 |Operator gazociagew Przesylowych rwbuway
IGAZ-SYSTEM Oddzial w Poznaniu
| Put Uwag
Hanusz Wesokowskl
12 [orerge Foiska SA Ipozytywne bez uwag
INslezycie zaw v p nie v vl w naradzie
13 Patstwowe Gospodarstwa Wodne - Wody pozytywna bez uwag
Poskie/Nadzer Wodny w Wagroweu
|Brak uwag
Tomasz Napiecek
14 [PERNSA e dotyczy
Pawel Puc PNie cotyezy
15 Poiska Spolka Gazownciwa Sp.z 0.0. pozytyans bez uwag
ozran RDG Chodzie2
PNale2yce zawiadomicny podmiot nie Lezestniczyl w naradzie
16 |Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowey rozmm Z uwagami
IAgreeszka Suska B¢ 2000¢ na lokalizaciy siecl w pasie drogi powiatowe) od
arzqdcy drogl
17 [Praewcdniczacy narady koordynacyjnej pozytywne = uwagams
Monka Kolos - Zobowigzuje s wykonawog prac imwestycynych do ¥l
abezpieczenia
Znadujacych 4@ Na terenie reaizowanych imvestyci punkidw
csnowy geodezyjnej
| punkitw granknych 2godnie 2 ustaws 2 dnia 17 maja 1985« -
[Prawo geodezyine
i kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r poz. 2052 z 2m.). Zniszczone b
juszkodzone
znaki geodezyine naledy odtworzyt na koszt inwestora
- Obiaity uzbropenia terenu podiegajy geodezyjnernu wytyczeniu w
. apo
Ich wybudowanu gecdezyjne) Inwentaryzacii powykonawcze|
fpezed ich zasypaniom)
- Niezbedne jest rownie2 zachawanie zalecsn dotyczacych ustalen
Jokaizacy
Bimeoego uzbroenia terenu za pomoacy probnych przekopiw
Prace zemne
W miajscy ZRAZen | skrzy2owan 2 istnisjacym uzbrojniem
nie naleZy wykonat
rgcznie (be2 uzycia sprzgtu mechankznego). Ockrye przewcdy
placzys
- Praediozony na natadzie kcordynacyne| projekt 2astal uzgodniony
pazytywnie
Z Zachowaniom wiv Lwag | zalecer
18 irzaa Gminy Mescsko pozytywne bez Lwag
alazycie zawiadamiony podmict nie uezesiniceyt w naradzie

BILURD PROJEKTAW DROGOWYGH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

19  Mrzad Gminy Wagrowec hie dotyczy
{Monika Kubalowska i dotycy
20 Masta | Gmny Skoki bozytyame baz uwag
Nale2yce zawiadomiony podmiot nie uczesniczyt w naradzie
21 ad Masta Wagrowec [pozytywne bez uwag
PNalezyce zawiadomiony podmiot nie Luczesthniczyl w naradzie
22 [VECTRA 5 A -leewiz/s Kabiows bez uwag
Nalazycie zawisdomiony podmict nie uczesiniczyl w naradzie
23 [ediia Wagrowiec Sp. z0.0. hie dotyczy
[Krzysztof Stod Nie dotyczy
24 [Wielkopolska Sie¢ Szerckopasmowa Spoka pozytywne ez wwag
Acyna

10 ZWIScomon mict e uczestne W naracze

Wollburmisiz wedhua wissciwodei misiscowe

Lp Oznaczeni crgany oraz Imig | nazwisko Stancwiskolirest uwagl
oschy upowalnions| przez cegan:
]
Inne podmiocty.
Lp Cenaczense iyl pOSTIASY, Mire Moy by 2ee leescwane Stanowskowess Uwag!
Aslarrs narady S| Orek ¥reone | celd
UpOwREmaorech proel e

1
Uwaaa wissna pr2ewvodnit2acenc:

S

Lp Oznaczene podmiotu oraz Imig | nazwsko Stanowiskoress Lwag!

Whiosek o koordynacj¢ robiot budowlanych, o ktdrych mowa w art. 36a ust. 3 pktSlit b
<https://sip.lex.pl/#/document/1 7624877 2unitld=art(36(a))ust( 3)pk1(3)i(b)&ecm=DOCUMENT>
ustawy z dnia 7 maya 2010 r. o wspicraniu rozwoju ustag 1 siect telekomunikacynych, jesh zostal
zlozony:

nie ZioZono* ¥4+

M..QO

****+niewlasciwe skreshic

Integraing czgScig protokole z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na  Kopii
aktvalnej] mapy zasadnicze; lub kopnn  skwalne) mapy do celéow projektowych, poSwiadezone) za
zgodnoéé 2z oryginalem przez projektanta  z  przedstawionq na  nim  propozy<iy  usytuowinis
projektowanych siect uzbrojemia terenu 7 adnotacjy, »e ta dokumentacja byla przedmiotem narady
koordynacyjnej

MONTKa o Dokument podpesany elekwonicziue preez: Monika Kobos
P s
Kolos e

Podpis 1 precze przewodniczacego
narady koordynacyjne)

Informacye dodatkowe

Zgodie 2 a1 28ba ua lovuwy 2 &a [Tmaa 1989 r Prive peodezyyne 1 harogmbfume {1y DeU 0202762 poin am)
meobscnods m mamsdaie  Kocedyrocyine  podmioty  malezyeie  tawiadomionego © jel migisu | termwmwe  fie  stnows  peresrkody
do o) przeprowadzenis. Przyymupe sig, 2¢ podmiot sen me skiofa  Zmuzelen &0 uwsywmwania  propkiowane  sseci  wrbuojessa
rerenu (. )

Zgodnic z § 10uwst 1pkt 2Rozporzgdrena Mimsta  Admunisoracii 1 Ovnzaon z dma 2] paddriemika 2018 w  sprawic

Strona 3z 4 (158)
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

powistowyj bagy GESUT 1 krjowey bazy GESUT (DzU20151938), powwawouy baze GESUT (. ) akwalizuje sig w  drodze

czymeodcs  mamcnalbo-techiiczsych  na podatawie  &anveh  Jub  smformacii  2awartveh  w dokumwentach,  kidre  Byly  pracdmiolem

narady koordhmacying. (. ), w provpadku

. AR T
Zgodme z ant. 3wt Iw awiadku z am. 4Sust lpkt Susawy 2z dnia 1Teaa 15897

Priwo  geodezyine | Kanograficzne (ty
Dz U220

eraki  grodesyine,  urzsdrenin  mabespeecrzajce e pmaki oraz  bodewle mangulacyine

podlegms  ochromie; ko
wheew  proepisom  wt IS niszczy. wzladza.  przemiesxza makn peodenvmme,  grawimemyeze b
mbverpieczace % 2kl otz budowle rangulacyioe, & ke me  Zawndsme

magnetyezne 1 wrzgdzenn

whsomych organdw o niveciomss,  wrkodzeniu
lub  prremieszcacniu - gaakdw  peodervmych.  grawimenvemmych b mapnetycemch  srzadzen
bwdowhi mangelacyjnych, podiega karze grzywny

zhezpieceapeyeh e maki  cear

Zgodee 1 s 277 Kodelou  karsepa. kio  rmsk:  gramcine  nmacsy uszkadra.  przesuwa  lub coni mewidorzmaymi albo  falaryuse

wystawia podiegs grzvwioe, karce ograaiczeains wolnosci albo pozbawienia wolnodci do lat dwich

O wymagane zervolema na wunice drzew lub  Krzewdw  kobkdugeyeh 2

przeteegiem  prowekirvans  wesnc)l maledy  wmoskowa

d> odpowiedniege worgamu w wvhie praepadw wtawy 2z dnia DSkwietsin M0N0 ochrome penyvody (1) De U201 1604 2

poim rm |
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

207l 078

Rejon Odwietheniowy Poznar

Enea

Poznan, 29 listopada 2021

ENEA Oswietlenie/OP/RS/ WEA21E005311 Urzad Miasta | Gminy
Warunki techniczne projektowania ne; wtp/085/2021 ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

dotyczy: warunki techniczne dla budowy oswietlenia drogowego w miejscowosc Skoki
ul. Jana Pawia Il.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan, przesyta szczegdtowe
wytyczne dla budowy oSwietlenia drogowego - os$wietlenia przejscia dia
pieszych w miejscowosci Skoki ul, Jana Pawia Il

1. Zasilanie z istniejacej SO nr: 1-6-3028053-064 - majatek ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic, zabezpieczenie przed
licznikowe - bez zmian

Moc =zainstalowana - ulegnie zmianie. Nalezy dokonaé doboru
odpowiednich zabezpieczen

2. W celu wykonania przebudowy nalezy.
- projektowane oswietlenie nalezy potaczyc z istniejaca linia oswietlenia
drogowego w zasiggu 1-6-3028053-064 (wtasnos¢ ENEA Oswietlenie
$p. 2 0.0.);
- projektowane stupy posadowi¢ zachowujac normatywne odlegtosci
w stosunku do innych mediéw - szczegdly uzgodnic na etapie
projektowania;

- w zwigzku z brakiem staftej fazy poza czasem dziatania o$wietlenia
drogowego, nalezy zapewni¢ oddzielne zasilanie w przypadku
projektowania znakow aktywnych,

3. Szczegodtowe rozwigzania (zgodne z ,Ogolinymiwymaganiami dotyczgcymi
sieci odwietlenia drogowego”) nalezy ustali¢ i uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznan na etapie projektowania.

4. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celow archiwalnych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0.,

5. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz zawarciu z ENEA Oswietlenie umowy
dzierzawy czesci urzadzen oswietleniowych.

Contrala

7
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

6. Przez czas obowiazywania umowy dzierzawy czescli urzadzen
oSwietleniowych, wybudowane urzadzenia os$wietlenia drogowego
pozostang w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

7. Calosc prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym.

8. CzynnoSci zwigzane z podiagczeniem do sieci nalezacej do ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. mozliwe sg do wykonania wylacznie po uzyskaniu
dopuszczenia przez upowaznionego pracownika Spotki, po uprzednim
uzgodnieniu terminu.

9. Prace zanikajace wymagaja odbioru technicznego przez przedstawiciela
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

10. Koricowy odbidr prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktorej
wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

11. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotow badah oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych | zabudowanych.

12. Calosc prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

13. Wytyczne dotycza tylko sieci oéwietlenia drogowego bedacej w eksploatacji
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0

14. W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z 0,0. stuzebnoséci gruntowej, polegajgcej na nieodptatnym
zapewnieniu dostepu do budowane] sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji | usuwania awarii,

15. Koszt dopuszczenia jednorazowego do prac na instalacji oswietlenia
drogowego na 1 zasiggu {obejmuje przygotowanie i likwidacje miejsca pracy
wraz z odfaczeniem i ponownym zalgczeniem zasiggu w SO) wynosi 226,81
zt netto.

Inteqgralng czes¢ warunkdw stanowig
.Ogdlne wymayania dotyczace sieci oswietlenia drogowego”.

Warunki sa wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

1. Ogdine wymagania dotyczace siec odwaetienia drogowego
2 Mapa pegladowa

ko,
A1l RS
T2 aa
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

I Stupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubodci scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczenlem typu | roku produkcyl
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE

2. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposob umoiliwiajgcy bezpleczne wykenywanie prac

3.  Czg¥ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farby TIKKURILA MAKOR-
TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic przyziemia
slupdw nalery zastosowac rekawy 7 tworzyw termokurczliwych {pomigdzy otworem wpustowym kabli a wnekg
sfupowq)

4. Slupy winny posiada¢ dwa otwory umoilkwiajace wprowadzenie kabli { gorna krawedi otworu - 50cm od poziomu
gruntu)

5. Do slupa nalezy wsypad piasek (2wir) do wysckosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Slupy powinny by wkopywane w ziemi na glgbokos$ci min, 120 cm |, lecz nie mnief niz na glebokoicl posadowsenia
slupow Jak dla gruntu stabego — w 2aleznodci od wyso kodci slupa

7. Slupy 2 wysiggnikiem winny by¢ zlozone 2 dwach oddzielnych elementow — slupa oraz wysiggnika. Maksymalna
drugosc wysiegnika 1,5m

8. W kaidym siuple przewdd PEN polgczony ze slupem.

9. Slupy skrajne, odgateine i co S00 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewngtrz slupa. Stup winien posiadad fabrycznie prrygotowany zacisk uziemiajgcy na zewnatrz stupa

nar  slupa /nr  obwodu
nr szafki
11. Shupy, wysiggniki i oprawy winny nawigrywac do jui istniejacych,
12. Polaczenia érubowe nalely rakonserwowad
13, Migdzy szafkz céwietleniows a pierwszymi stupami obwodéw naleiy utoiyc tasmg stalowg ccynkowang Fe-2n min.
(4425mm).

10. Numerowanie shupow:

I Kable | przewody

1. Przekrd) kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabii kaskadowych

2. Glgbokost uktadana SO0cm pod chodnikiern, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 “C lub nie nizsza od te| jakg 2aleca

producent.

Kabel uktada¢ na padsypce piaskowej o grubedei 10 erm, moiliwie réwnolegle do drég | chodnikdw

Folia niebéeska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duz3 ilodcig gruzu kable ukladad na catej trasie w rurach ostanowych
AROT i 50/75

7.  Wprowadzany kabel do slupa winien byc ostonigty gigtkg rurg gruboscienng fi SOmm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpiecryt folig otwory by uniemoiliwi¢ dostawanie sig plasku do stupa

8. Wngtrze stupa nalety wypelni¢ paskiem 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalety zostawic zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dta przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych
przekrol.

10. W przypadku wystapienia kolizji ¢ kablami odwietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0,0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalety wymienié cale odcinki migdzy stupami

11, Kable pod drogami, wjazdami z nawierzchai nierozbieralne| uktadad w rurach ochronnych z rezerwa 50%

12. Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rdwnowaine

13, Oznacznikl co 10m | przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utoienia [YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok,] dia kabla zasiiajacego [kaskadowego) dodatkowo - 2asilanie (kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okrggly YOY 3x2,5mm?

15. W slupach stosowad laca 12K

16. Maksymalna flos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Gagl rowerowe bez wigledu na rodraj ich nawierzchni naleiy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku 2 powyiszym pezecinajgce sie ze Scietks kabile nalezy ukladac w przepustach z rur ostonowych oraz kable
ukladac poza clggami rowerowymi.

18. Nalezy zachowac ciggloéc dzlatania istniejgcego odwietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac awiqzanych z budows, przebudows, rozbudowg oédwietlenia w ramach prac budowlanych.

ns

. Uzgodnienia

1. Przed uzgodnieniem dokumentacii w ZUDP naleiy uzgodnic szczegoly powigzan z siecig istniejgca

2. Do uzgadnianej w ENEA Didwietlenie sp. 2 0.0. dokumentacdji nalezy dolgczyc i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacjl.

3. Pr2y przebudowie nalety opracowaé i uzgodnic harmoenogram prac zapewniajqcy cigglosc zasilania pozostalego
oswietlenia.

BILURD PROJEKTAW DROGOWYGH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

4. Prred praystgpieniem do prac budowlanych naledy w obsrarre terenu budowy zinweantaryzowsi istniejace nie
podlegajace oraz  podiegajace preebudowie J ikwidacii odwietlenie, Prace prowadzic w uzgodnieniu z ENEA
Oéwietlenle sp. z 0o,

" Odbiory

1. Przed prrystgpieniem do prac naledy ustalic tryb odbiorow araz przekazac egremplarz prnjektu tech niCINERD do
ENEA Déwiatlenie sp. 1 o.0., kidry zostanie rwrdcony po zakonczeniu prac

2, Do odbloru koficowege nalety preedioiyd dwa egeemplarze dokumentdw zawierajgoych:

otwiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawceq w wersji elektronicene] (format POF|

dokumentacje powykonawezy

mape geadezyng powykonawiey

wipdirzedne gecderyjne w ukladzie wyrmaganym preez ENEA Operator sp. 2 0.0.(phyta)

szkice pnlcwe 2 wykazem wipolrzednych @ odwiadczeniem o zgodnoiei wykonania prac rgodnie z projektem

notatki e sprawdienia technicznago

wykat ilodciowy podstawowych materiatdw

protokoby pomiarcw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatdw : demontadu

certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wazor protokoty odbioru do pobrania w ENEA Odwietlenie sp. 2 o.o.

=T o Tm D an D

Wirelkie materialy sieci ofwietlaniowe] ulegajgre demontaiowi podczas budowy [ przebudowy naledy rwrdcil do ENEA

Oiwaatlenie sp. 2 0.0, 2a pokwitowaniam rdania materialdw.

BIURD PROJEKTEW DROGOWYCH
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Przebudowa skrzvzqwani? ul. Jana Paw.la I1'i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

/
| ,7 1-6-3028053-053,
13 1-6-3028053-064,
N L _— . 1-6-3028053-066,
Enea Protokdét uzégodnienia dokumentacyi 1.8-3028053-067
007/2022
Stron 1
ENEA O$wietlenie/Uzg/007/2022 Poznan, 31 stycznia 2022
B KFG
Inwestor: | WS VI

Urzad Miasta i Gminy w Skokach
ul. Ciastowicza 11 R o i LR
62-085 Skoki kO£ (P O

Informacje o projekcie:
_Przebudowa przejsé dla pieszych majacych na celu poprawg bezpieczenstwa ruchu pieszych
w obszarze 14 przejs¢ dia pieszych, w ciggu drog gminnych na lerenie miasta Skoki”

Lokalizacja:

Skoki, ul. Koscielna, Jana Pawta ||, Wagrowiecka, gm. Skoki
Projektant:

magr inz. Tomasz Hibner — uprawnienia nr. WKP/0212/POOE/18
Sprawdzajacy:

mgr inz. Jakub Wréblewski — uprawnienia nr; WKP/0255/POOE/1 5
Nr WTP:

wip/083/2021, wip/084/2021, wtp/085/2021, wtp/086/2021 z dnia 29 listopada2021r
Nr SO:

1-6-3028053-053, 1-6-3028053-064, 1-6-3028053-086, 1-6-3028053-067
Uwagi:

- Uzgodnienie dotyczy sieci oswietlenia drogowego na majatku ENEA Oswietlenie
Sp.Z00

- Bezwzglednie stosowac si¢ do warunkéw wtp/083/2021, wip/084/2021, wip/085/2021,
wtp/086/2021 z dnia 29 listopada2021r

- Inwestor ponosi peina odpowiedzialno$¢ karna i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogty powstaé na skutek prowadzenia robot.

- Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgodny albo
moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne
nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw,

- Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po podpisaniu z ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.
umowy dzierzawy czeséci urzadzen oswietleniowych. Umowa sporzgdzona zostanie na
podstawie uzgodnionego projektu, kosztorysu inwestorskiego | regulowaé bedzie sposob
przebudowy czesci instalacji oswietleniowej ENEA OSwietlenie sp. Z 0.0..

Sprawdzajacy:

sk

Biuro PR -
_ cuEKTAW DROGOWYGCH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu

poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Mapa do celéw projekiowych
Skala 1:600

Arkusz 3
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

Skoki, dnia 16.02.2022r.

1"_ KF3
i ANDYVNIEKT
RI1.7013.10.2021 ' A A
| s S VP 3
i [ 5 ,‘/c‘;‘a‘,fﬁ‘, M/‘.:szu‘ KFG s. k

Biuro Projektéw Drogowych
Ul. Wilczak 15
61-623 Poznan

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. , Przebudowa przej$¢ dla pieszych
majgcych na celu poprawe bezpieczenistwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w
ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki".

Urzad Miasta i Gminy w Skokach pozytywnie uzgadnia przyjete rozwigzania projektowe w
zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej sluzgcej do odbioru wéd opadowych z nawierzchni ulicy
Wagrowieckiej w Skokach przy budowie chodnikéw, w ramach przebudowy przej$¢ dla pieszych.

Zalgczniki :
- 1 egz. projektu budowlanego branzy kanalizacyjnej,

1

ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, www.gmina-skoki.pl, sekretariat@gmina-skoki.pl
tel. 618925801 fax. 618925803

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH
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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przej$¢ dla pieszych majacych na celu
poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Powiatowy Zarzad Drog
w Wagroewcu

ul. G fmicdela 53 wl b REGON: STo7082013
A2-100 Wagrewiec hT) 26854350 NIP: 766.1640.504
waw prdwagrowiec pl e-maul: bearogn ped wagrowiec.pl

) Wiagrowey, dnig 160220221,
PZD-DMA3% 182022 t’ KFG
;

POWIATOWY ZANL/ ROG WELYNET D

POSTANOWIENIE . Cf B2 IO,
Jo2AOTE
Na podstunse urm, 20 s, 1 pkt 2 ustiowy 2 dnia 7 Tipea 1994 1. Prawo budow et i et 202,
poz 1333 ze zm. ), art. 106 orax art, 123 §2 ustany 2 doia 14 crernen 1990 ¢ Kodeksis posigposwania
adminastracyynego (1), De U, 2z 2021 poz. 735 2¢ zm.) po rorpalrzeniu wmosku: Pana Griewomirn
Dziadek — peincmocniks Burmastrzs Miasta | Gminy Skoki 2 siedzibg pray ul. W. Ciastowicza 11, 62-
085 Skoki, ktdry wplvnal do e, Zarzado w diniw 1402, 2022¢

uzgadnia si¢ pozyrywnle

prafeds dia zadonio pe. . Prectwdowa progisc dia piessyek majacyeh ma colu popramy hezpleczensiwg
rcka puessyeh w o ohscarze 14 pzeiid dla plevzyeh, w ciggach drdg gminmweh ng lereniv miasta
Skodi ™, w Skokach, w zakresie budowy odeinka lindi kablowes i sfupow odwietheniowych na dz nr
667, obr, Skoki, a takke w mkresie rozwiqzas projekiowych frezowania cenz ulozens powe

nawierzchns w obrehie skrzyzowanin drogh gminse] z drogg powsatows (dz ar 667, obr. Skoki)

WARUNKI UZGODNIENIA
I Uzgodniessie pawydsze nie jest rdwnoznacene 2 aeewolensem na prowadzenie robit w pasie
drogowym, W preypadhe Moniccmoscs zajeca pasa drogowego, praed rozpoczeciem robdt
nalesy:
a) Uzgodnié projekt amiany ceganzacis rochu na czas prowadzenio robat.
b) Uzgedmié progekt stale; onganizacyi ruchu, ktora bedzie obowigzvwac po wykosasiu
przebudowy.

) Jawrsed ).ll/4du’.q lhn'gl HIOALY BEAC 28 1 Caas promvadze g (RIS

2 Zarzaden drogi nie bierze odpowiedzialnesss za ewentvalne uszhodzenia urzydzenia podczas
wykanywania robdt utrzymanowych w passe drogowym

3. Zareaydea drogi sastrzega sobie prawo do bodowy kb umieszczenia mfrassukiuey drogome nid
wgodniooym pezebicgiem siecipezylgcea

4 Tut Zarzad sic poncsi odpowiedzialnodci za kolizje 2 urmdzeniami obeymi, zoajdajpcymi sie w
pasic drogowym drogi powintowej. Lokohzacye tveh urzgdzen wstalic 2 wh  azvikomwmikan

vowlatcicielami. W pevpadin pdy Bedowa orzdeenia kolsdupe 2 istmigjocymi  urzadzenians

lz3
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i+ obiektami infrastruktury techoiczne) miezwRzang 7 gospodarka drogowg mwestor na swij kosat
dokona proviozen lub zabezpecaenm ww . urzgdeen lub obiekion

5. Pod zjazdami‘peronamijezdnag/skrzy 2owaniomi/obicktami  inrvnierskimitdrzewami whudowanie
urzadzenia must nasigpié przy wykorzasianis metody przeciskupezewieny SRrManego worira
oskonowej. W pozostalych pezypadkach zezwilu si¢ na vdozenie linin w wykopie otwartym. Gicbokosc
posadowienia min. |0 m poeizej reedne) konstrukes jezdni dea roww

0. Zabeani sig mperencii wnawierzchnie jeadni. wszellie uszkodzenss jeadni (hrawedsi) beda
zzlaszane do ongandw Scigania.

T 0koda 30 cm wad linty kablowy nalezy Zhohalizomad 1ading osarzepawez

£ Elementy chodmkaziaadu (kostka/plyty, obrzeia) uszkodzone podezas rozbicrki nalexy wymienic
o nove. Dln posadesvienin obvzezabmweinikn wykonw Bavg bhetonowg 7 oporem C12715
hostheplyty wlozye na podbudowse ¢ chadego betomp R, = 600 - 90 M gr 20 ¢
Ukrzenie kesthiplyt winno odhywac sic pod nadeosem pracowniha PZD w Wagrowen, pe upezedaim

odhicrze podbudawy,

9, Glgbokosé posadowienia,  lokalizacje komor przeciskowych, badamie wskammika zageszcrenia
nalezy potwierdzic dokementncis fotograficzna, celem przyspieszensa procedury odbiorn pasa
Ogawego,

Miejsce wykonomin wykepu przed rozpoczectem prac naledy ziewentaryzewsé przy pomocy
dokumentacji fotograficznej,

Zasypywame wykopow nie moze by¢ prowadrome w okresie mroziw, a roboty ziemne  nalezy
wykonywad wg narmy PN.S.02X)5,

Zasypanic wykopu, malezy wykonywaé gruntem Kategorii G1, warstwowo grubosei 20-40 ¢cm
T ZAgesICTeniem,

Wynagany wskainlk zageszczenta to:

Is = min. 1,0 do glybokesci 1.2 m

Is = min. 0,97 ponizej |2 m istnicjgcego terenu

Badanic wskainika zageszczenin nalery wykooac przy udziale pracownika PZD w Wagrowcu,

Poderas  odiborg  pasa drogonego  malke2y  dolgeznd  sprandzoee  laborstorvimie  protokolv
wepdleammikon saggsacaonia grunta

10. Po wikonaniu robon seren male2y oporzsdhownd. Pasy zieleni wagmbe, wyplamowas oraz
zbhamusowad | obsiad micszanky  traw, rommic?  pasy  ziclem wszkodzone  prace  transpon
lechnodogiczny.

1. Zarzadca drogs naklnda na Inwestora zadania cbowinzek pezedloenin do PZD w Wagroncu, praed
odnorem pasa dropowepo opeTaly  geodezyinego POMmIAu POWYRONAGCZCRO WEYIROWINIS ww,
uraydeenia,

12. Ninlejsza decyzian jest rownoznacena 2 pravem do dysponowanks detalka ne 667, obr, Skoki
bedacy w tewalyim 2aezadzie PZD w Wagromeu ng ceke budowlym 2wigzane 2 powvzszymi robotanyd

W rozumiciu ustawy prano bodowlane
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poprawe bezpieczerstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

Powiatowy Zarzad Drég

w Wagrowcu

ul. Gnieznienska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wagrowiec (67) 26 85480  NIP: 766-16-40-504
www.pzdwagrowiec.pl e-mail: biuro@pzdwagrowiec.pl

13. Spoing technologiczna — na polaczeniu z droge powiatowa nalezy zabezpieczy¢ stosujac paste

(klej) bitumiczny lub tasme bitumiczna.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.),
projektant musi uzyska¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiazan projektowych

w zakresie wynikajacym z przepisow.

POUCZENIE
Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Pile za posrednictwem organu wydajacego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

niniejszego postanowienia.

Zalaczniki:

1.Plan sytuacyjny.

Otrzymuja:
1. Pan Gniewomir Dziadek, KFG sp. z 0.0. sp. k., ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan,

2.ala.

Sprawe prowadzi:
Powiatowy Zarzad Drog w Wagrowcu
Lukasz Kowalski — specjalista ds. drog i mostow,

tel. (67) 26 85 480

343
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i KFG sp. z 0.0. sp. k.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa w skali 1:500

e Wizja lokalna

e Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 nr 0, poz. 1333),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 p0z.1643),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé dla pieszych
WR-D-41-3,

e inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,

e katalogi elementéw drogowych.
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3. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania:
»Przebudowa przejs¢ dla pieszych majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w

obszarze 14 przejs$é dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta Skoki”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie:
e Poszerzenie chodnikéw,
e Wymiane warstwy Scieralnej nawierzchni jezdni na dojezdzie do przejs¢ dla pieszych,
e Budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych,
e Przebudowe kanalizacji deszczowej,

e Zmiany w ramach statej organizacji ruchu wg odrebnego tomu.

4. Teren inwestycji

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCJE W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH INWESTYCJE

Jednostka ewidencyjna: 302805_4 Skoki-Miasto

Gmina Obreb nr dziatki
708
Skoki 0001 - SKOKI 667
635/1

5. Stan istniejacy

5.1 Lokalizacja zadania
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie wagrowieckim, na
terenie gminy Skoki, wzdtuz ulic KoScielnej, Jana Pawta Il, Wagrowieckiej.

5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Ulice Koscielna, Jana Pawta Il, Wagrowiecka stanowig jeden z gtdwnych ciggdw komunikacyjnych
w miescie Skoki. Powoduje to wzmozony ruch pojazdéw mechanicznych oraz pieszych. Droge
stanowi jezdnia o nawierzchni bitumicznej (miejscami uszkodzona) ograniczona kraweznikami, z
wyniesionymi chodnikami przy jezdni. Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez wypadkowg

pochylen do kanalizacji deszczowe;j.
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6. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

Projektowanie poprzedzito szczegdétowe rozpoznanie na terenie inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji fotograficznej, zebranie danych o ruchu pieszych i pojazdéw mechanicznych oraz
analizg istniejgcych rozwigzan organizacji ruchu i bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekt
zaktada doswietlenie wszystkich przedmiotowych przejs¢ dla pieszych wg odrebnego tomu.
Dodatkowo zaprojektowano poprawe odwodnienia drogi poprzez uzupetnienie kanalizacji

deszczowej wg odrebnego tomu.

6.1 Rozwigzania szczegétowe

Przejscie nr 9:

Na skrzyzowaniu na ktérym zlokalizowane

jest przejscie dla pieszych zaprojektowano — \| E T
p—

zmniejszenie promienia wyokraglajacego
krawedzie jezdni do 10m, co pozwoli na
zwiekszenie przestrzeni akumulaciji
pojazdéw na dojeidzie do przejscia dla

pieszych od strony wschodniej. Wykonane

zostanie oswietlenie kierunkowe przejscia.
Na dtugosci 10m z obu stron dojazdu do przejs¢ dla pieszych zaprojektowano frezowanie oraz
wykonanie nowej warstwy Scieralnej bitumicznej. W ramach organizacji ruchu zostanie
wykonane ods$wiezenie oznakowania poziomego i pionowego, wykonany zostanie system
fakturowych oznaczen, dodatkowo zostanie zastosowane stylizowane ogrodzenie pomiedzy

sgsiednimi przejsciami dla pieszych.
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Przejscie nr 10:

Dla przedmiotowego przejscia dla pieszych
przewidziano przede wszystkim
poszerzenie chodnika w  sgsiedztwie
budynku, co pozwoli na utworzenie
odpowiedniej przestrzeni akumulacji
pieszych przed przejscie po stronie
wschodniej. Wykonane zostanie

oswietlenie kierunkowe przejscia. Z uwagi

na zmiane krawedzi jezdni, wykonana
zostanie korekta kanalizacji deszczowej. Na dtugosci 10m z obu stron dojazdu do przejsé dla
pieszych zaprojektowano frezowanie oraz wykonanie nowej warstwy $cieralnej bitumicznej. W
ramach organizacji ruchu zostanie wykonane odswiezenie oznakowania poziomego i pionowego,

wykonany zostanie system fakturowych oznaczen.

6.2 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Chodnik
Rodzaj warstwy Grubos¢

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej fazowanej 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 10cm
o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 10cm
hydraulicznym C 1.5/2

BILRG PROJEKTEW DROGOWYGH

47 uL. WiLczak 15, 61-623 PozNan, EILIREI@K_FEEK.F'L TEL. +48 61 8219200



Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il i ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu
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7. Zagospodarowanie terenu — BRANZA KANALIZACYJNA

Projektuje sie wpusty Sciekowe wraz z podtgczeniem ich poprzez przykanaliki do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

Wiaczenie do istniejgcego kanatu deszczowego nalezy wykonac¢ do istniejgcych studni poprzez
wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, dostepnych na rynku szczelnych przejs¢ np. wktadki in situ Dz160 oraz poprzez
nabudowe studni kanalizacyjnych na istniejgcych kanatach. Ponadto przewiduje sie wymiane
istniejgcego wpustu na nowy wraz z przepieciem istniejgcego przykanalika - lokalizacja wg planu

sytuacyjnego.

RURY:

Projektowane przykanaliki zostang wykonane z rur PVC-U klasy S litych, SN8 (o jednolitej
strukturze Scianki) o srednicy Dz 160 mm. Rury nalezy faczy¢ kielichowo na uszczelke, zgodnie z
zaleceniami Producenta rur.

Rury nalezy ukfadaé¢ na podsypce piaskowe] grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczynaé od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykonaé warstwa piasku o gr.
20 c¢cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy
zagesci¢ do uzyskania wspdtczynnika zageszczenia 1,0 potwierdzonego przez laboratorium

drogowe.

WPUSTY SCIEKOWE:
Studnie dla wpustéw ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkdow srodowiska, w
ktéorym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie
betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN
206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:
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e beton klasy C35/45 o w <0,45
e cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3
e kruszywo grube famane bazaltowe
e nasigkliwos¢ betonu 5%
e wodoszczelnos¢ W10
Umiejscowienie wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje sie zastosowanie wpustéw kraweznikowo - jezdniowych klasy D400. Rzedne

wpustow przedstawiono na profilu podtuznym.

STUDNIE KANALIZACYJNE:

Na istniejgcym kanale nalezy zabudowaé studnie o sSrednicy DN1000 mm.

Studnie nabudowywang nalezy wykonaé:

- ptyta zelbetowa - jak "projektowang studnie na nowym kanale" zbrojona krzyzowo pretami
(stal 34GS ) o odstepach co 12 cm. Prety usytuowac od spodu ptyty. Min grubos¢ otuliny H > 5
cm, optymalna 7 cm. Zalecane prety zebrowane. Grubos$¢ ptyty H = 15 cm. Ptyte posadowié na
ustabilizowanym betonie (chudy beton) kl. C 8/10 grubosci h > 10 cm lub zageszczonej
podsypce piaskowej (stopien zageszczenia > 0,98 wg. PROCTORA) grubosci 15 cm.

- podmuréwke wykona¢ z cegly klinkierowej (petnej kl. 350) szkliwionej catkowicie lub
klinkierowej kanalizacyjnej (klinowej) kl. jw. -ukfadanej na zaprawie cementowej 1:3
chemoodpornej lub dennice wykonaé z betonu wylanego na mokro w szalunku o wtasciwosciach
jak dla wpustéw Sciekowych. W w/w studni wykonaé nalezy otwdr do podtaczenia
projektowanego przykanalika wraz z przejsciem szczelnym.

Schemat studni nabudowej zatagczono do czesci rysunkowej niniejszej dokumentacji - rys nr 5.

LACZENIE RUR:
Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Rury powinny posiadac uszczelki trwale mocowane w
kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Podczas tgczenia rur nalezy Scisle stosowac sie do

zalecen Producenta.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu trasy
projektowanych kanatéw. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewoddéw. Pozwoli to na ewentualng
korekte trasy kanatéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem kanatéw w
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przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci miedzy nimi. W trakcie budowy
wpustow i przykanalikdw nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy
powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Projektowany
rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke o grubosci 20
cm ponad najwyiszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzié recznie
pod nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym ize

spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewodéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy rowniez stosowac

sie do zalecen producenta rur.

Uwagi koricowe

e Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

o Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

e  Kanaty przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz zgtosié¢ jg do odbioru
technicznego.

e Wykonane przykanaliki powinne by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e (Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robodt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
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e Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e  Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robdét.

e Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdédw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e  Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem

wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

8. Zagospodarowanie terenu — BRANZA ENERGETYCZNA

Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z warunkami technicznymi Enea Operator zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia
wykonaé

z istniejgcych latarni / opraw na linii napowietrznej znajdujgcych sie w obrebie szaf
osSwietleniowych

SO nr 1-6-3028053-053, SO nr 1-6-3028053-066, SO nr 1-6-3028053-064 i SO nr 1-6-3028053-
067.

Obwody oswietleniowe wykona¢ kablem YAKY 4x25mm?2.

Przy podejsciu na stup linii napowietrznej kabel na stupie do wysokosci 2,5m (oraz 0,5m ponizej
gruntu) uktadaé w rurze ostonowej odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych i

promieniowanie UV o $rednicy 50mm.

Stupy linii napowietrznej, z ktdrych zasilane jest doswietlenie przejsé¢ dla pieszych nalezy
wyposazy¢é w komplet ogranicznikow przepie¢ 440V/5kA oraz uziemienie o maksymalnej

rezystancji 10Q.

Zasilanie projektowanych obwoddéw przedstawia plan sytuacyjny oraz schemat ideowy.

Stupy, wysiegniki, oprawy i Zrédta swiatta

Stupy oswietleniowe
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Zastosowac stupy o nastepujgcych parametrach technicznych i jakosciowych:
= Stalowe, ocynkowane,
= z blachy o grubosci min. 3 mm,
= zbiezne, o przekroju okragtym,
® na fundamencie prefabrykowanym
= 0 wysokosci 5m,
" bez wysiegnika (typ A)
= z wysiegnikiem o dtugosci 1m i kacie nachylenia 0° (typ B),
= z wysiegnikiem o dtugosci 1,5m i kacie nachylenia 0° (typ C),
= spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

= spetniajgce wymogi bezpieczenstwa.
Stupy lokalizowac zgodnie z planem sytuacyjnym.
Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:

= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,

=" minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,

" | klasa ochronnosci,

= strumien swietlny Zrédta swiatta min. 5195Im,

® sprawnosc swietlna L. O. R. min. 0,88,

" moc oprawy max. 32,1W

® zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,

® cos$>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopient skompensowania mocy biernej
instalacji O<tg$<0,4

= temperatura barwowa z zakresu 5700-6000K (powtarzalnosc¢ kolejnych opraw +100K), o
wskazniku oddawania barw RA>70 (doswietlenie przejscia)

= ze ztgczem umozliwiajgcym szybka wymiane panelu LED,

= trwatos$¢ min. 100 000h pracy do LM90F10 (strumien swietlny nie mniejszy niz 90% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),

= 7 grupg soczewek ksztattujgca rozsyt swiatta,

= 7 uktadem kompensacji strumienia swietlnego w okresie jej zywotnosci,

= wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,

= z certyfikatem CE, ENEC,

" min. 5 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy.
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Wszystkie oprawy po zamontowaniu na wysiegnikach nalezy odchyli¢ o 20°.

Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczgce montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z
wkfadkami 2A, umozliwiajagce beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Pofgczenia wewnatrz

stupdw nalezy wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5mm?2.

Wskazane stupy nalezy uziemié. Do wykonania uziomu zastosowa¢é pret stalowy, ocynkowany o
dtugosci 9m. Wartosc¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekraczaé¢ 30Q natomiast

wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekraczaé wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywa¢é
recznie. Nalezy wykonac recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawié tak, aby wneki
znajdowaty sie od strony jezdni a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad

poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystgpienia kolizji (zblizenn) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia
stupéw. Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé¢ zachowujac normatywne odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury — uzbrojenia podziemnego iz. Kanalizacji, wodociggdw, gazociggow,

kanalizacji teletechnicznej iz.

Podczas stawiania stupdéw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie

mozliwe.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw mogga przystania¢ oprawy oswietleniowe, nalezy

przeprowadzi¢ wycinke gatezi.

Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢

XXX

numer YYY , gdzie XXX oznacza numer szafki oswietleniowej a YYY kolejny numer stupa.

Szczegdtly dotyczgce numeracji uzgodnic przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupdw przedstawiono na planie sytuacyjnym. Szczegdty oswietlenia ulicy

przedstawia schemat ideowy.
Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.
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Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej
strony

i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktadaé¢ na wysokosci 25cm — 35cm nad
kablem. Zachowa¢ odlegtosé¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikdw. Przy
przejsciach przez jezdnie, Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami
uzbrojenia podziemnego kable nn uktadaé w rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z
polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do uktadania w ziemi i odpornych na
obcigzenia transportowe. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum
80cm od gérnej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur lokalizowa¢
za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzyé w

opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych wykonaé przekopy

prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérg

potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje stupéw i szafki.

Wszystkie potgczenia sSrubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem

zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ oswietleniowg wykonaé zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drdg.

Uwagi koricowe

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
® uzgodnieniach,
® opiniach i decyzjach,

= protokotach.

Stuzby techniczne
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Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac

oraz terminy pomiarédw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych .

Po zakoniczeniu prac nalezy uzgodnic¢ termin odbioru, na ktdrym nalezy przedstawic¢ protokoty

badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupdéw nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustdow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekazaé wraz z

protokotem odbioru prac.

Uwagi ogdlne

Jezeli stan istniejgcy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym,
rozbieznosci nalezy zgtosic projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytaczenie zasilania. Ponadto nalezy stosowac urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo
nalezy wskazane stupy linii oswietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie

na czas nocy.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczyé przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane
przepisami badania, a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie
zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura

projektowego KFG.
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Obliczenia techniczne

Zwiekszenie mocy i wydtuzenie obwoddw nie jest znaczace z punktu widzenia skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej, dlatego obliczen technicznych nie wykonuje sie.

Obliczenia oswietleniowe
Dobor klas oswietleniowych
Na podstawie instrukcji WR-D-41-4 dobrano klase oswietleniowg PC4. Wymagane parametry:

Evs$r > 25Ix, Uov 2 0,35, Ehsr > 25Ix, Uoh=>0,4, Emin w punktach A-F siatki 3,0lx

9. Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywaé sie bedzie poprzez wypadkowg pochylen
podtuznych i poprzecznych w kierunku wpustéw kanalizacji deszczowej. Planowana jest

poprawa odwodnienia poprzez regulacje studni wpustowej wg odrebnego tomu.

10. Rozbidrki
Z uwagi na zaprojektowane rozwigzania nalezy rozebra¢ kolidujacg infrastrukture. Ponadto

przewiduje sie wykonanie frezowania profilujgcego w odlegtosci 10m od przejscia dla pieszych.

11. Zielen

Inwestycja nie ingeruje w istniejgcy stan zieleni.
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Ill. CZESC RYSUNKOWA

— Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:3500

— Rys.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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