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Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il z ul. Wagrowieckiej w Skokach w ramach ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych
majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejs¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na
terenie miasta Skoki”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przebudowa skrzyzowania ul. Jana Pawta Il z ul. Wagrowieckiej w ranach
»Przebudowa przejs¢ dla pieszych majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu
pieszych w obszarze 14 przej$¢ dla pieszych, w ciggu drég gminnych na terenie miasta
Skoki” - branza kanalizacyjna

I.  OPIS TECHNICZNY
ll. CZESC RYSUNKOWA
Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:3500

Rys.2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3 Wpust Sciekowy
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| . OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,
e Warunki techniczne,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymiane istniejgcego wpustu na nowy z przepieciem istniejgcego

przykanalika oraz likwidacje istniejgcego wpustu - lokalizacja wg planu sytuacyjnego.

3. Opis rozwigzan projektowych

Przewiduje sie wymiane istniejgcego wpustu na nowy wraz z przepieciem istniejgcego
przykanalika - lokalizacja wg planu sytuacyjnego. Ponadto przewiduje sie likwidacjg jednego
istniejgcego wpustu zgodnie z planem sytuacyjnym.

Studnie wpustowgq nalezy wykonac z elementéw betonowych i zelbetowych DN500 z osadnikiem
o wysokosci 1,0 m. - doktadng wysokos¢ osadnika ustali¢ w trakcie budowy po dokonaniu
przekopéw kontrolnych celem ustalenia doktadnych rzednych posadowienia istniejgcego
wpustu.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji,
muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkdow srodowiska, w
ktorym bedg pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Studnie
betonowe lub zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN
206-1:2003/A2:2006 ,,Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”
Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:

e beton klasy C35/45 o w <0,45

e cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

e kruszywo grube famane bazaltowe

e nasigkliwos¢ betonu 5%

e wodoszczelnos¢ W10

Przewiduje sie zastosowanie wpustu kraweznikowo - jezdniowego klasy D400.
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4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomié
zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajdujg sie w poblizu
przebudowywanego wpustu Sciekowego. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodoéw. W trakcie
przebudowy istniejgcego wpustu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie
wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wtasciciela istniejgcej sieci.

5. Uwagi koficowe

e  Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejgcego uzbrojenia.

o Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

e  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

e wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

e Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wtascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

e  Wykonany wpust winien by¢é naniesiony na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

e Catos$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.

e  Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z PN-81/B-10725 Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze;

e  Materiaty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadac¢ stosowne

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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e  Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do prowadzenia
robét.
e Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem

wiascicieli i uzytkownikéw, stosujac sie do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé Aprobate Techniczng
wydang przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie — zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca
1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111
z dn. 23.09. 1997r. poz. 726.
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7. Zestawienie materiatow

Wyszczegdlnienie llo

(7.0
O

Likwidacja istniejgcych wpustow sciekowych 1szt.

Wymiana istniejagcego wpustu na nowy zgodnie z
planem sytuacyjnym wraz z przepieciem istniejgcego
przykanalika - studnia wpustowa DN500 z elementéw Lkpl.
betonowych i zelbetowych z osadnikiem, kompletna z
wpustem kraweznikowo - jezdniowym kl. D400

8. Przepisy zwigzane

1. PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Opracowata:

i,

inz. Agnieszka Rak
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