Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana

Inwestycja
Budynek mieszkalny
Prace remontowe balkonu - naprawa ptyty balkonowej, wymiana plytek na nawierzchnie bezpoinowg oraz
pomalowani balustrad drewnianych

Adres: ul.Saint Etienne 3-3a
40-232 Katowice

Kody CPV: 45262900-0 - Roboty balkonowe
Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Sp. z 0.0.

Krasinkiego 19
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporzadzit: Jan Bernacki
Sprawdzit:

Data opracowania: 10-04-2024 rok

Inwestor Wykonawca
Strona tytutowa przedmiaru
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Roboty zwiazane z wymiang plytek na pokrycie bezspoinowe
1.1 |Kal. wiasna Prace przygotowawcze - skucie ptytek, wyrownanie powierzchni, oczyszczenie | m2 75,110
powierzchni, wyrobienie spadéw betonowej plyty, wymiana obrébek
blacharskich, spustéw odptywowych z tarasu itp betonowej ptyty, wymiana
obrébek blacharskich, spustéw odptywowych z tarasu itp
Balkon - ptyta
(1,45*1,45)*28 m2 58,870
Naprawa "Fasety" - przestrzen miedzy ptytkami a ptyta betonowa.
(1,45+1,45)*0,2*28 m2 16,240
1.2 |kal. wlasna Wykonanie posadzki bezspoinowej z wykonczeniem powierzchni warstwa m2 75,110
uzytkowa dla mieszkalnictwa dekoracyjna. W miejscach styku ptyty balkonowej z
sciang wyrobic¢ tzw kotnierze i zarobi€ je z resztg Sciany. Spod ptyty balkonowej
oraz jej brzegi przywréci¢ do stanu pierwotnego (usung¢ zacieki, uzupetnic
fragmenty odpadnietej wyprawy elewacyjnej, nada¢ jednolity kolor w nawigzaniu
do elewaciji).
Balkon - plyta
(1,45*1,45)*28 m2 58,870
Naprawa "Fasety" - przestrzen miedzy plytkami a ptyta betonowa.
(1,45+1,45)*0,2*28 m2 16,240
Naprawa balustrady
2.1 |KNR 4-01 Zabezpieczenie piyty balkonowej - 10 % powyzej powierzchni podiogi m2 69,300
1216-0100 (wywinigcie)
Ptyta balkonowa
(1,5*1,5)*28*1,1 m2 69,300
2.2 [KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2 92,400
0101-0400 konstrukcji balustrady stalowej balkonu p.a.
(1,5+1,5)*1,1*28 m2 92,400
2.3 |KNR 7-12 Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukgji m2 92,400
0105-0300 szkieletowej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut
(1,5+1,50)*1,1*28 m2 92,400
2.4 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji kratowej farbg olejng do gruntowania m2 92,400
0201-0200 przeciwrdzewng
(1,5+1,5)*1,1*28 m2 92,400
2.5 |KNR 7-12 Malowanie pedzlem konstrukcji kratowej farbg olejng nawierzchniowa,ogélnego | m2 92,400
0209-0200 stosowania
(1,5+1,5)*1,1*28 m2 92,400
2.6 [KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby, m2 75,600
1209-0900 dwukrotne malowanie lakiero bejca typu Sadolin w kolorze istniejgcym
(palisander) balustrad balkonéw, uprzednio malowanej z dwdch stron. p.a.
Balkony
(1,5 +1,5)*0,9*28 m2 75,600
2.7 |Kal. wkasna Dla konserwacji balustrad drewnianych przewidzie¢ mozliwo$¢é wymiany kpl. 1,000
elementéw drewnianych ok 10% powierzchni
1 kpl. 1,000
Prace uzupetniajace i rusztowania
3.1 [Kal. wkasna Zabezpieczenie terenu podczas wykonywania rob6t remontowych w celu kpl. 1,000
unikniecia szkod i zabrudzen powstatych podczas. Zastosowanie rusztowan,
zwyzki. Dodatek za utrudnienia - obiekt zamieszkaty
1 kpl. 1,000
3.2 [Kal. wiasna Posprzatanie terenu budowy , wywiezienie materiatéw z rozbiorki i odpadowych. | kpl. 28,000
28 kpl. 28,000

SeKo Prix 8.2.1.1




