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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu branzy drogowej dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej
nr 150511C w miejscowosci Ortowo w zakresie wykonania ciggu pieszego wraz z
przebudowg nawierzchni drég wewnetrznych” jest zgodny z umowg, obowigzujgcymi
przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz polskimi normami i ze jest kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Piasecki
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0117/PWOD/11



1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowosci Orfowo w
zakresie wykonania ciaqgu pieszego wraz z przebudowa nawierzchni
drog wewnetrznych.

Stan istniejacy:

Droga gminna nr 150511C przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg nr
2033C w miejscowosci Ortowo do drogi powiatowej nr 2518C w miejscowosci Gnojno.
Planowany cigg pieszy przebiegaC¢ bedzie na odcinku 349,16 m od istniejgcego
chodnika w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2033C w miejscowosci
Ortowo, do zjazdu na teren dziatki nr 136/2. Chodnik z drogi powiatowej nr 2033C
wyprowadzono w droge gminng nr 150511C na odlegtos¢ okoto 25m. lIstniejgcy
chodnik przylega bezposrednio do jezdni, za chodnikiem przebiega réw, obecnie
pokryty roslinnoscig i w duzym stopniu zamulony. Na odcinku objetym opracowaniem
droga gminna posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 5m z obustronnymi poboczami i
rowami przydroznymi. Po stronie projektowanego chodnika za rowem przebiega pas
zieleni. W pasie zieleni i istniejgcych rowach wystepujg drzewa, na wysokosci czesci
posesji w pasie drogowym wystepujg nasadzenia drzewek i krzewdéw ozdobnych, z
ktorych czes$¢ nalezy usungc lub przesadzi¢. Na wysokosci dziatki nr 198 wykonano
nasadzenia drzew iglastych o roztozystych gateziach ktére od strony projektowanego
chodnika nalezy przycig¢ do wysokosci skrajni chodnika tj. 2,5m.

Wzdtuz pasa drogi gminnej wystepujg napowietrzne linie energetyczne oraz
sieC wodociggowa. W pasie drogi gminnej w obrebie projektowanego chodnika
znajduje sie linia telekomunikacyjna. Wystepujg roéwniez pokrywy studni o
nieokreslonej funkcji. Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami. Zaleca sie wykonanie kanalizacji przed budowg chodnika i utwardzenia
drég wewnetrznych.

Drogi wewnetrzne przewidziane do utwardzenia zlokalizowane sg na dziatkach
nr 200, 190, 168 i 156. Posiadajg nawierzchnie gruntowg o nieregularnej szerokosci.
W drogach wewnetrznych zlokalizowano przytacza telekomunikacyjne i energetyczne,
ponadto planowana jest budowa kanalizacji sanitarne;j.

W ciggu drogi wystepujg zjazdy do gospodarstw i budynkéw oraz na drogi
wewnetrzne. Zjazd na teren dziatki nr 137/12 posiada nawierzchnie z kostki

betonowej, pozostate zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowa.



Warunki gruntowe

Podczas przeprowadzonych ogledzin pod warstwg zageszczonego gruntu z
domieszkg zuzla o grubosci okoto 15 cm, stwierdzono wystepowanie glin
piaszczystych wymagajace wzmocnienia. Warunki gruntowe okreslono jako
przecietne, grupa no$nosci podtoza nawierzchni G3.

W zwigzku z wystepowaniem gruntow gliniastych (grunty watpliwe)
zaprojektowano warstwe gruntu stabilizowanego cementem, zeby doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1, o grubosciach przedstawionych w przekrojach konstrukcyjnych
(rys. nr 3)

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. (zgodnie z §4
ust.3 pkt 1. lit. ¢ rozporzgdzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. z p6zn. zmianami.

. Stan projektowany:
Chodnik

Budowa chodnika ma na celu poprawe komfortu pieszych, obecnie
poruszajgcych sie po nawierzchni jezdni oraz poboczy. Przebieg chodnika
zaprojektowano wzdtuz granicy pasa drogowego za rowem odwadniajgcym. Z uwagi
na projektowany chodnik istniejgce rowy ulegng czeSciowemu przesunieciu.
Lokalizacja chodnika zapewni odptyw wod opadowych zaréwno z istniejgcej jezdni jak
i projektowanego chodnika. Szeroko$¢ chodnika na catej dtugosci przebiegu 2m,
lokalnie na odcinku przylagania do jezdni 1,85m (2,0 z kraweznikiem..

Spadek poprzeczny chodnika na catej dtugosci 2% w kierunku rowu. Chodnik
zaprojektowano z kostki betonowej o nastepujgcych warstwach konstrukcyjnych
nawierzchni:

— kostka betonowa o gr. 6,0 cm (kostka zgodna z PN-EN 1338 klasy 2B; 3D;4l)

— podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne
z PN-EN 13242)

— podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 10,0 cm, - wg WT-5 2010
— warstwa gruntu stabilizowana cementem C1,5/2 gr. 10,0 cm, - wg WT 5 - 2010

— grunt zageszczony |s = 1,0 E;=100 MPa

2=29,0cm

Chodnik obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30cm uktadanym na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.
Réw na odcinku istniejgcego chodnika w obrebie skrzyzowania z drogag

powiatowg nalezy oczysci¢ z roslinnosSci.



Drogi wewnetrzne przewidziano do utwardzenia warstwg kruszywa tamanego,

zabezpieczong powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg z grysami.

Zjazdy
Istniejgce zjazdy przewidziano do przebudowy i wykonania na nich nawierzchni
betonowej na podbudowie. Pod zjazdami nalezy wykona¢ wymiane przepustéw wraz
z wymiang umocnien wlotu i wylotu. Przepusty wykona¢ z rur HDPE ¢40cm
uktadanymi na tawie zwirowej grubosci 20cm. Wiot i wylot przepustu umocni¢
narzutem kamiennym grubosci 15cm uktadanym na podbudowie z betonu C8/10
grubosci 10cm.
Na szerokosci chodnika spadek podiuzny zjazdéw dostosowaé do spadku
poprzecznego chodnika.
Zjazdy na teren przylegtych posesiji zaprojektowano w nastepujgcej konstrukciji:
— warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej o gr. 8,0 cm, (kostka zgodna z PN-EN
1338 klasy 2B; 3D;4l)
— podsypka cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 3,0 cm, (kruszywo na podsypke zgodne
z PN-EN 13242)
— podbudowa z betonu C8/10 o grubosci 15,0 cm, - wg WT-5 2010
— warstwa gruntu stabilizowana cementem C1,5/2 gr. 10,0 cm,- wg WT 5 - 2010

— grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E;=100 MPa

2 =36,0cm

Obramowanie zjazdéw z opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15. Oporniki wtopi¢ do poziomu nawierzchni.

Na pofgczeniu zjazddéw =z istniejgcg jezdnig nalezy wykona¢ kraweznik
najazdowy 15x22cm na tawie betonowej z oporem. Kraweznik wynies¢ ponad
nawierzchnie jezdni na wysoko$¢ 4cm. Styk kraweznika z istniejgcg nawierzchnig

uszczelni¢ masg zalewowa.

Drogi wewnetrzne

Na drogach wewnetrznych zaprojektowano wykonanie utwardzonych jedni
szerokosci 3,5m na dziatce nr 200 oraz 4,5m na pozostatych dziatkach. Droga
zlokalizowana na dziatce nr 190 posiada na koncu plac umozliwiajgcy zawracanie,
natomiast droga na dziatce nr 168 posiada dodatkowy siegacz. Wymiary i przebieg
placu i siegacza przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Utwardzenie drog wewnetrznych zaprojektowano o nastepujgcej konstrukcji:
— jednokrotne powierzchniowe utrwalenie grysami z emulsjg asfaltowg

— warstwa kruszywa famanego C90/3, 0/31,5mm gr. 15 cm - wg WT 4 - 2010



— grunt rodzimy zageszczony |s=1,0 E;=min.50 MPa

Obramowania
Oporniki muszg posiada¢ klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D; klase
wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornosci na Scieranie 4| okreslane zgodnie z PN-EN 1340
oraz nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 5% zgodnie z PN-EN 13369.
Do wykonania taw betonowych zastosowa¢ beton C12/15 zgodny z normg PN-EN
206:2014-04.

Krawezniki 15x30 muszg posiadaé klase odpornosci na zamrazanie i odmrazanie 3D;
klase klase wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornosci na $cieranie 4| okreslane zgodnie z
PN-EN 1340 oraz nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz 5% zgodnie z PN-EN 13369.

Obrzeza 8x30 muszg posiada¢ klase nasigkliwosci 2B; klase odpornosci na zamrazanie i
odmrazanie 3D; klase wytrzymatosci na zginanie min. 2T; klase odpornosci na Scieranie 4l
okreslane zgodnie z PN-EN 1340.

Pobocza
Na dtugosci projektowanego chodnika przewidziano umocnienie wzdtuz jezdni pobocza
warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm i szerokosci 0,75m.

Spadek poprzeczny 8% w kierunku rowow.

Odwodnienie

Odwodnienie chodnika, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych i
projektowanych rowéw. Z uwagi na uksztattowanie terenu i dostepna szerokos¢ pasa drogowego
réow zaprojektowano czesciowo jako przelewowym z zachowaniem jego ciggtosci poprzez
wykonanie przepustéw pod zjazdami. Odcinek rowu na odcinku miedzy zjazdami Z1 i Z2
zaprojektowano ze spadkami skarp 1:1 umocnionymi ptytami azurowymi grubosci 10cm
uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Wzdtuz rowu umocnionego i chodnika
wykonac¢ porecze ochronne U-11c z wypetieniem pionowym. Na odcinku w km 0+075+0+150

spadek skarp rowu wykona¢ o nachyleniu 1:1,25, Na pozostatych odcinkach spadki skarp 1:1,5.

3. Uwagi koncowe

1. Teren na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie
podlega ochronie zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

2. Cigg pieszy nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
Projektowany chodnik nie zmieni sposobu odwodnienia istniejgcej jezdni.
W pasie drogowym drogi gminnej i drog wewnetrznych wystepujg elementy sieci
infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach jej gestorow, stanowigcymi integralng czesc

niniejszego opracowania. Stupy nadziemnej linii energetycznej czesciowa znajda sie w



obrebie chodnika, przy jego krawedzi, szerokos¢ chodnika w miejscu wystepowania stupéw
nie mniej niz 1,25m.

Projekt nie zaktada wykonania wycinki drzew, przewidziano natomiast wycinke i karczowanie
krzewow i drzewek ozdobnych o srednicach nie wymagajgcych decyzji zezwalajgcej na

wycinke. Ponadto nalezy dokona¢ przycinki gatezi drzew wchodzgcych w skrajnie chodnika.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11



Informacja BIOZ (branza drogowa):

Czesc¢ opisowa

Sporzadzona na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126)

Zakres robot wraz z kolejnoscia ich realizaciji:

— Organizacja ruchu na czas budowy,

— Wykonanie przepustéow

— Woykonanie robo6t ziemnych,

— Zageszczenie gruntu

— Wykonanie warstwy gruntu stabilizowang cementem C1,5/2
— Woykonanie warstw podbudowy

— Wykonanie gérnych warstw nawierzchni
W stosunku do innych robét nie jest wymagane szczegdlne zachowanie kolejnosci ich

realizacji.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— Droga powiatowa,
— Droga gminna

— Drogi wewnetrzne

Wystepuje urzadzenie podziemne:

— Sie¢ wod-kan

— Siec telekomunikacyjna

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

— Ruch pojazdéw samochodowych na drodze,

Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

— Potkniecie, poslizgniecie sie i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt,

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty- wystepuje na terenie placu
budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,

— Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiaty- wystepuje na terenie placu
budowy i zapleczu placu budowy przez caty czas trwania budowy,

— Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatow, narzedzi i sprzetu jak rowniez przy istniejgcym ruchu drogowym-

wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot



Najechanie przez maszyny- wystepuje w czasie wykonywania wszelkich warstw
konstrukcyjnych, wykonywania robét ziemnych

Pochwycenie przez maszyny i urzgdzenia- wystepuje w czasie prac, przy ktoérych
uzywane sg pity tarczowe i tahcuchowe, szlifierki- wystepuje w czasie catego okresu
prowadzenia robot,

Uderzenie o nieruchome przedmioty- wystepuje na catym placu budowy i zapleczu
budowy przez caty okres prowadzenia rob6t

Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi- teren placu budowy
i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatébw, podczas prowadzenia robot
rozbiérkowych-przez caty okres budowy

Obrazenia prze kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu-elektronarzedzia oraz
urzadzenia znajdujgce sie na placu budowy, przez caty okres realizacji budowy,
Porazenie pradem elektrycznym-wystepuje w czasie catego okresu realizacji budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzgdzen
napedzanych energig elektryczng,

Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym-wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia robdt

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robd6t budowlanych. Instruktaz powinien

okreslic:

Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Przewidywane srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Wydzielanie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych: strefy pracy maszyn i urzadzen,
miejsc robot wykonywanych w obrebie jezdni, po ktérych odbywa sie ruch drogowy
Kontrola stanu oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu budowy
Zapewnienie tgcznosci na placu budowy umozliwiajgcej szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

Zapewnienie ewakuacji osob, ktore uleghg ewentualnym wypadkom podczas pracy

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz
uzgodnieniach i opiniach.



Uwagi koncowe:

Roboty nalezy oznakowaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

W pomiarach wysokosciowych nalezy nawigzac¢ sie do lokalnych rzednych.

Roboty wykonywaé zgodnie z zadami BHP.

Roboty zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Piasecki
KUP/0117/PWOD/11



