
Umocnienie wylotu przepustu
narzutem kamiennym

Przepust z rur PEHD   
Ø40 L=25m 
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Umocnienie wylotu przepustu
narzutem kamiennym

Przepust z rur PEHD   
Ø40 L=26m 
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Umocnienie wylotu przepustu
narzutem kamiennym

Przepust z rur PEHD   
Ø40 L=25m 
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Umocnienie skarp rowu
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Poręcze ochronne U-11
z wypełnieniem pionowym

Utwardzenie dróg wewnętrznych kruszywem łamanym

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

Nawierzchnia chodników z kostki betonowej

Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Andrzej Piasecki

ul. Kopernika 5/71, 88-100 Inowrocław

Branża

Obiekt

Data

Nr rysunku

Skala

Tytuł 
opracowania:

Projektant

mgr i
KUP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej

uprawnienia budowlane numer

utwardzonym powierzchniowo

Pobocza utwardzone kruszywem łamanym

Drzewa do wycinki
1 2

Poręcze ochronne U-11 z wypełnieniem pionowym
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