ARKUSZ UZGODNIEN

Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowosci Orlowo w zakresie
wykonania ciagu pieszego wraz z przebudowa nawierzchni drég
wewnetrznych.



OPIS TECHNICZNY

Wykonanie ciqgu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w

miejscowosci Orlowo wraz z utwardzeniem drog wewnetrznych.
Dane ogolne:

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest wprowadzenie zmiany statej

organizacji ruchu w zwigzku z planowang budowg ciggu pieszego, ktéry przebiegaé bedzie

na

odcinku do km 0+375 od istniejgcego chodnika w obrebie skrzyzowania z drogag

powiatowg nr 2033C w miejscowosci Ortowo, do zjazdu na teren dziatki nr 136/2. Ponadto
przewidziano do utwardzenia drogi wewnetrzne zlokalizowane sg na dziatkach nr 200, 190,
168 i 156.

Podstawa opracowania stanowia:

1.
2.
3.

o N

1.

Zlecenie Inwestora,

podktady geodezyjne w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatgczniki
1-4);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

wizja terenowa.

Opis stanu istniejgcego:
Charakterystyka drogi:
Droga gminna nr 150511C przebiega od skrzyzowania z drogg powiatowg nr

2033C w miejscowosci Ortowo do drogi powiatowej nr 2518C w miejscowosci Gnojno.
Planowany ciag pieszy przebiegac bedzie na odcinku 349,19 m od istniejgcego chodnika
w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2033C w miejscowosci Ortowo, do zjazdu
na teren dziatki nr 136/2. Chodnik z drogi powiatowej nr 2033C wyprowadzono w droge
gminng nr 150511C na odlegtos¢ okoto 25m. Istniejgcy chodnik przylega bezposrednio
do jezdni, za chodnikiem przebiega réw, obecnie pokryty roslinnoscig i w duzym stopniu
zamulony. Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna posiada jezdnie bitumiczng
szerokosci 5m z obustronnymi poboczami i rowami przydroznymi. Po stronie
projektowanego chodnika za rowem przebiega pas zieleni. W pasie zieleni i istniejgcych
rowach wystepujg drzewa, na wysokos$ci czesci posesji w pasie drogowym wystepujg
nasadzenia drzewek i krzewow ozdobnych, z ktorych czes¢ nalezy usungC lub
przesadzi¢. Na wysokosci dziatki nr 198 wykonano nasadzenia drzew iglastych o
roztozystych gateziach ktére od strony projektowanego chodnika nalezy przycigé do

wysokosci skrajni chodnika tj. 2,5m.



Wzdtuz pasa drogi gminnej wystepujg napowietrzne linie energetyczne oraz sie¢
wodociggowa. W pasie drogi gminnej w obrebie projektowanego chodnika znajduje sie
linia telekomunikacyjna. Wystepujg réwniez pokrywy studni o nieokreslonej funkcji.
Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami. Zaleca sie wykonanie

kanalizacji przed budowg chodnika i utwardzenia drég wewnetrznych.

Drogi wewnetrzne przewidziane do utwardzenia zlokalizowane sg na dziatkach nr
200, 190, 168 i 156. Posiadajg nawierzchnie gruntowg o nieregularnej szerokosci. W
drogach wewnetrznych zlokalizowano przytgcza telekomunikacyjne i energetyczne,

ponadto planowana jest budowa kanalizacji sanitarne;j.

W ciggu drogi wystepujg zjazdy do gospodarstw i budynkow oraz na drogi
wewnetrzne. Zjazd na teren dziatki nr 137/12 posiada nawierzchnie z kostki betonowej,

pozostate zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowa.

Droga znajduje sie w terenie objetym oznakowaniem ,obszar zabudowany”,

obowigzuje predkos¢ dopuszczalna 50 km/h.

Charakterystyka ruchu na drodze:

Na drodze dominuje ruch pojazdéw osobowych oraz maszyn rolniczych. Ruch ma gtéwnie
charakter docelowy do obiektéw przylegtych do drogi. Czesciowo wystepuje réwniez ruch
tranzytowy do miejscowosci Gnojno. Natezenie ruchu pojazdéw i pieszych mate.

2. Opis stanu projektowanego:
Budowa chodnika ma na celu poprawe komfortu pieszych, obecnie poruszajgcych sie
po nawierzchni jezdni oraz poboczy. Przebieg chodnika zaprojektowano wzdtuz
granicy pasa drogowego za rowem odwadniajgcym. Z uwagi na projektowany
chodnik istniejgce rowy ulegng czesciowemu przesunieciu. Lokalizacja chodnika
zapewni odptyw wdd opadowych zaréwno z istniejgcej jezdni jak i projektowanego
chodnika. Szeroko$¢ chodnika na catej dtugosci przebiegu 1,5m, lokalnie na
wysokos¢ skrzynek pocztowych i tablicy ogtoszen zaprojektowano poszerzenia
chodnika do szerokosci 2,5m, aby umozliwic swobodne korzystanie z nich przy
jednoczesnym ruchu pieszym.
Spadek poprzeczny chodnika na catej dtugosci 2% w kierunku rowu.
Drogi wewnetrzne przewidziano do utwardzenia warstwg kruszywa famanego,
zabezpieczong powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg z grysami.

3. Zalozenia ogdlne do projektu:

(1) strefy robdt nalezy wygrodzi¢ za pomoca tablic U-21a/b oraz zapér drogowych U-
20b oraz tablicami kierunkowymi U-3d - dopuszcza sie wydzielenie strefy robot
tasma ostrzegawczg U-22 w przypadku prowadzenia robdét w wykopie do
gtebokosci 0,5m oraz poza pasem drogowym

(2) pojazdy prowadzace roboty przy drogach, ktére ze wzgleddw technicznych
wykonywanych prac muszg zajg¢ na krotki okres czasu (np. w celu zatadunku badz
roztadunku materiatéw, itp.) wiekszg powierzchnie niz wyznaczona w planach
oznakowania winny by¢ pod nadzorem osdb uprawnionych do sterowania ruchem oraz



wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy zéttej, widoczny od strony
nadjezdzajgcych pojazdéw z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci
powietrza.

(3) urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego nalezy wyposazy¢ w ostrzegawczy sygnat
Swietiny btyskowy barwy Zéttej, widoczny od strony nadjezdzajgcych pojazddw z
odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza.

(4) oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ w odlegfosciach zgodnych z wytycznymi podanymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

(5) Na tylnej czesci tarczy znakéw czasowej organizacji ruchu umiesci¢ wyrdznik koloru
z6ftego z foli nieodblaskowej o pow. nieprzekraczajgcej 15cm? na stupki znakéw
zastosowanych do oznakowania robot naklei¢ pasek z Zéttej folii nie odblaskowej
szerokosci 3cm.

4. Projektowana czasowa organizacja ruchu.

1. Wprowadzono ostrzezenie o robotach prowadzonych w pasie drogowym — A-14.
Wprowadzono ostrzezenie o zawezonym odcinku drogi gminnej znakami A-12b,c
Na drodze powiatowej nr 2033C wprowadzono tablice ostrzegawcze F-6 z
ikonami znakow A14+A-12b.

4. Roboty wygrodzono zaporami U-20b, U-3d, U-21a,b, zapory U-20b i U-3d nalezy
wyposazy¢ w lampy ostrzegawcze U-35.

Uwagi:

1.Uzgodni¢ indywidualnie z wiascicielami i uzytkownikami przylegtych
posesji utrudnienia w dojezdzie i kazdorazowo zapewni¢ im przejazd.

2. Na koniec dnia roboczego pas drogowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przejazdu na remontowanym odcinku drogi, znaki tymczasowej organizacji

ruchu przestonic.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 18 wrzesnia 2017 r.
Przewidywany termin przywrécenia statej organizacji ruchu do dnia: 31 grudnia 2018 r.

Projektant: ........ccccvvrrvcsenicninensenscnanns

mgr inz. Andrzej Piasecki
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