Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-03.01.01
Przepusty pod korong drogi i zjazdami

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (ST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem przepustéw w
ramach wykonania ciggu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowosci
Ortowo wraz z utwardzeniem drég wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
przepustow z rur stalowych spiralnie karbowanych pod korong drogi i obejmuja:
- wykonanie fawy zwirowej gr. 20 cm,
- wykonanie przepustéw z rur HPED & 400,
- wykonanie umocnienia skarp oraz dna rowu narzutem kamiennym (brukowcem) na
podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm,
- wykonanie umocnienia skarp rowu ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa:

— rury HPED,

— kruszywo,

— woda,

— piasek,

— cement,

— brukowiec,

— ptyty azurowe

— studnia betonowa,

— studnia z wpustem deszczowym.

2.2. Rury
- rury HPED o $rednicy 60 cm z zatgczonym atestem ich wykonania,
- Zigczki
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2.3. Beton C8/10

Wymagania dla betonu klasy C8/10

Lp Wiasciwosci Wymagania Badania
wedtug

1 | Wytrzymatos¢ na sSciskanie po 7 dniach, od 3,5do 6,0 PN-S-96013
MPa

2 |Wpytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, od 7,0 do 10,0 PN-S-96013
MPa

3 [Nasigkliwo$¢ woda, % nie wiecej niz 9 PN-B-06250

4 | Mrozoodpornos¢ zmniejszenie 20 PN-S-96014
wytrzymatosci, % nie wiecej niz

2.4. Narzut kamienny
- Narzut kamienny powinny stanowi¢ otoczaki o sredniej grubosci 7,5 cm (kamienie
wielkosci 5 — 10 cm).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac¢ elementy, w ktorych beton osiggngt wytrzymatosé co
najmniej 0,75 R (W).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uktadanie rur
Utozenie rur wg zalecen producenta.

5.2. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysoko$ci 35 cm nalezy zasypac kruszywem
mrozoodpornym o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0+32 mm i wskazniku réznoziarnistosci
D>5. Zastosowa¢ mieszanki zwirowe. Wymagane jest by maksymalna s$rednica ziaren
kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku sruby karbu
zewnetrznego.

Jesli catkowita grubos¢ poziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nasypka na
catej wysokosci musi spetnia¢ podane wyzej wymagania.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajgcg przepust,
w obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi miec¢ takie
same parametry jak podsypka pod przepustem.

W celu zwiekszenia trwatoSci przepustu i unikniecia korozji jego powierzchni
zewnetrznych, zalecane jest stosowanie jako zasypki materiatbw majgcych wskaznik pH 7.

Podczas zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowaé wymiary wewnetrzne
przepustu. Kontrole takg wykonuje sie systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu
punktach przekroju poprzecznego. Nie dopuszcza sie przemieszczen wiekszych niz 1% w
dowolnym kierunku od pierwotnego ksztattu. Arkusze blachy nie powinny straci¢é swej
pierwotnej krzywizny. Szczegdlnie nalezy unika¢ tworzenia sie nawet niewielkich zataman w
kierunku do wewnatrz przepustu, w miejscach stykow arkuszy tgczonych na Sruby. W
przypadku wystgpienia zmian wymiarow wewnetrznych przepustu nalezy dociggng¢ sruby,
ktére mogty ulec poluzowaniu podczas wykonywania zasypki.
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Zasypka powinna by¢é wykonana warstwami z materialu homogenicznego z
zageszczeniem. Stopien zageszczenia zasypki i nasypki powinien wynosi¢ 0,98 wedtug
normalnej proby Proctora.

Przy wykonywaniu przepustu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rGwnoczesnie z obu stron przepustu,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci max 30 cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia = 0,95 (w strefie bezposrednio przy rurze) oraz = 0,98
w pozostatej strefie,

— podczas zageszczania zasypki,

— podczas zageszczania zasypki kontrolowaé rzedne posadowienia przepustu nie
dopuszczajgc do jego wypychania bgdz przemieszczania poziomego,

— grunt zasypki — niewysadzinowy piasek gruboziarnisty bgdZz mieszanka piaskowo —zwirowa
o klasie niejednorodnosci D5. Frakcja 0+-32 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Aprobata techniczna
Dostawca rur stalowych spiralnie karbowanych winien dostarczy¢ aprobate techniczng
do zakupionych materiatéw.

6.2. Kontrola i badania w trakcie roboét

Elementy nalezy sprawdzac¢ w zakresie:
— ksztattu i wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne - wg dokumentacji projektowej),
— wygladu zewnetrznego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robot jest:
- wykonanie tawy zwirowej — m?,
- wykonanie przepustu z rur HPED — m,
- wykonanie umocnienia skarp oraz dna rowu narzutem kamiennym (brukowcem) na
podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm — m?,
- wykonanie umocnienia skarp rowu ptytami azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm —m?,
- montaz studni betonowej @ 1200 — kpl.,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania przepustu obejmuije:
— dostarczenie na miejsce budowy sprzetu potrzebnego do wykonania przepustu,
— zakup rur oraz innych materiatdw koniecznych do wykonania przepustow,
— transport, roztadunek i sktadowanie elementéw i materiatbw do wykonania powyzszego
przepustu,
— oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
— wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
— wykonanie tawy zwirowej,
— utozenie rur,
— wykonanie umocnienia brukowcem,
— wykonanie umocnienia ptytami azurowymi
— montaz studni,
— uformowanie i zageszczenie korpusu drogi,
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— dowodz na plac budowy betonu, rur , kamienia oraz cementu i kruszywa na podsypke lub
gotowej podsypki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu

2. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych waéd gruntowych

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

—

aoprw



