wewnetrznej instalacji wod-kan ¢.0 i gaz

PROJEKT BUDOWLANY

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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1. Strona tytuowa

2. Opisy techniczne poszczegdlnych instalacji

3. Cze$¢ rysunkowa :

- Rzut przyziemia : wewngtrzna instalacja wody zimnej i cieplej
kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzna instalacja C.O i wentylacji
mechanicznej.

- Przekrd; kanalizacji sanitarne;.

- Rozwinigcie instalacji wody zimnej i cieptej .
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OPIS TECHNICZNY

projektu budowlanego na wykonanie wewnetrznej instalacji

wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku
swietlicy Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Raszkowie, dz. nr 65/6,
gm. Raszkow.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1.Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody zimne;.
1.2.Projekt budowlany wewng¢trznej instalacji wody ciepte;.

1.3.Projekt budowlany wewng¢trznej i zewnetrznej kanalizacji
sanitarnej.

2. OPIS OGOLNY.

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wodo-
dociggowo - kanalizacyjnej dla budynku $wietlicy Strzelnicy Bractwa
Kurkowego w Raszkowie, dz. nr 65/6, gm. Raszkéw. Projektowany
obiekt zaopatrywana bg¢dzie w wode zimng z projektowanego przytacza
wodociagowego PE dn.40mm. / wg odrebnego opracowania / Scieki
sanitarne z budynku Bractwa Kurkowego zostang odprowadzone
przykanalikiem sanitarnym dn 200mm PCV do projektowanego zbiornika
scieckow V= 8m3.
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3. OPIS WLASCIWY.

3.1. Instalacja wody zimnej :

Woda zimna gospodarcza do urzadzen sanitarnych zamontowanych w
Obiekcie zostanie dostarczona z projektowanego przytacza
wodociggowego PE dn.40mm. / wg odr¢bnego opracowania / W miejscu
wiaczenia projektowanej instalacji wody zimnej / pomieszczenie 1.02 /
nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy dn. 15mm , zawér zwrotny
antyskazeniowy EA 32mm oraz zawory odcinajace. Projektowane rurociagi
wewnatrz budynku wykonac¢ z rur PP posiadajacych odpowiednie atesty
dopuszczajace je do przesytania wody pitnej .Potaczenia rur PP wykonac za
pomocy ztaczek do zgrzewania lub ztgczek przejSciowych PP/stal.
Rurociagi montowane bedg pod posadzka Wszystkie podejscia do punktow
czerpalnych wykona¢ w bruzdach. Rurociggi montowane w bruzdach i1 pod
posadzka zaizolowaé przed zamurowaniem bruzd i zalaniem posadzek.
Materiat izolujacy to otulina termoizolacyjna ,,Thermaflex” gr.9 mm.

Przyjeto nastgpujaca armature :
W zawory przelotowe kulowe.
B zawory katowe kulowe.

M baterie chromowe umywalkowe .
W baterie chromowe zmywakowe .

3.2.Instalacja wody cieplej :

Woda ciepta dla budynku S$wietlicy Strzelnicy Bractwa Kurkowego
w Raszkowie, dz. nr 65/6, gm. Raszkow bedzie przygotowana w:
- elektrycznym podgrzewaczu pojemnosciowym V = 150 1.
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Projektowane rurociggi wewnatrz budynku wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEX ¢ - Al posiadajacych odpowiednie atesty
dopuszczajace je do przesytania cieptej wody pitnej. Prowadzenie rur
1 mocowanie analogicznie jak przyjeto dla rurociaggow wody zimnej
.Rurociaggi wody cieptej montowane pod posadzka i w bruzdach
zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi ,,Thermaflex” gr.10 mm.

3.3.Instalacja wewnetrzna i zewnetrzna kanalizacji sanitarnej :

Wszystkie rurociagi kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych mufowych PCV -VAVIN ,zlgcza kielichowe
uszczelniane uszczelka gumowa.

Rurociggi PVC montowane w wykopach wewnatrz budynku winny
by¢ wykonane tylko z rur przeznaczonych dla sieci zewngtrznych,
natomiast rurociggi montowane na $cianach budynku z rur PVC w/g
PN-74/C-89200.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi .

Na kazdym pionie zamontowac czyszczak - rewizje.

W budynku zaprojektowano nastepujace przybory :

B umywalki porcelanowe z p6t postumentem
B ustepy porcelanowe kompaktowe

B zlewozmywak z blachy nierdzewnej,

B wpusty podiogowe PCV,

Od w/w przybordow $cieki sanitarne zostang odprowadzone
przykanalikiem sieci zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika
bezodptywowego V = 8m3. Dla wykonania kanalizacji sanitarnej
zew. przyjeto rury kanalizacyjne PCV klasy U /lite/o $rednicy

dn 200 mm taczonych na uszczelki gumowe wargowe.

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce gr. 15 cm. ze spadkami
zgodnymi z Projektem Budowlanym . Uzbrojenie

kanatéw kanalizacji sanitarnej stanowig studzienki rewizyjne
prefabrykowane PCV dn 315 mm.
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4, UWAGI KONCOWE.

4.1.Rurociagi wody zimnej 1 cieptej poddac probie cisnieniowe;j
na 0,6 MPa w czasie 45 min.

4.2.Po zakonczeniu robdt zewnetrznej kanalizacji 1 wody winny by¢
wykonane pomiary geodezyjne.

4.3.Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przepisami ,0bowigzujagcymi
normami i warunkami b.h.p.
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 14-12-94r. (Dz.U.Nr 10 z dnia 08-04-95r).
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OPIS TECHNICZNY :
Projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji wywiewnej mechanicznej dla budynku $wietlicy Strzelnicy
Bractwa Kurkowego w Raszkowie, dz. nr 65/6, gm. Raszkow.

1. ZAKRES OPRACOWANIA:

1.1. Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Projekt budowlany wentylacji mechanicznej

2. OPIS WLEASCIWY :

2.1.Rozwigzania techniczne instalacji centralnego ogrzewania.

POMIESZCZENIA : 1.01, 1.02, 1,03, 1.05, 1.0/

2.2 .Urzadzenia grzejne:

Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki elektryczne

0 mocy 1000- 2000V.

W pomieszczeniu 1.07 Sala zebran zaprojektowano kominek na palett
z zamknietg komorg spalania , o mocy — 10kW . Kominek nalezy
wyposazy¢ w zbiornik na palett 200 | i akumulator ciepta .
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2.3. Wentylacja mechaniczna- wyciggowa .

Nawiew — zaprojektowano nawietrzaki podokienne z zaluzjami z
nagrzewem elektrycznym powietrza.

Wentylacja wyciggowa dla budynku S$wietlicy Strzelnicy Bractwa
Kurkowego w Raszkowie, dz. nr 65/6, gm. Raszkow.

W Sali Zebran pom.1.07. projektuje si¢ wentylacje wyciaggows .
Zaprojektowano wentylator wyciggowy dachowy dn. 200mm . Kanatly
z rur Spiro izolowanych oraz anemostaty wyciggowe 300x 300mm.
W Sali Zebran przewiduje si¢ klimatyzator.

W pomieszczeniach 1.02, 1.03, 1.06 zaprojektowano wentylatory
kanatowe o wydajnosci 100m3/h zataczane automatycznie z
wlaczeniem $wiatla.

6. UWAGI KONCOWE

B Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych tom 11
Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe.



