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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

=  Strona tytutowa

=  Zawartos$¢ opracowania

= Zataczniki

=  Projekt zagospodarowania dziatki
l. Czes¢ opisowa
Il. Czedc graficzna

projekt zagospodarowania dziatki

=  Projekt architektoniczno-budowlany
l. Czes¢ opisowa
Il.  Informacja BIOZ
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ZAtACZNIKI:

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE:
1. Mapa do celéw projektowych — zatgcznik nr 1,
2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raszkdw — zatgcznik nr 2.

UPRAWNIENIA:

1. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Dobromira Marka — zatacznik nr U1,

2. Oswiadczenie projektanta mgr inz. arch. Dobromira Marka o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U2,

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. arch. Patryka Dudka —zatacznik nr U3,

4. Oswiadczenie projektanta mgr inz. arch. Patryka Dudka o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U4,

5. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego inz. Pawta Wozniaka — zatgcznik nr U5,

6. Oswiadczenie projektanta inz. Pawta Wozniaka o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U6,

7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Jana Jacka Wernera — zatgcznik nr U7,

8. Oswiadczenie projektanta mgr inz. Jana Jacka Wernera o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U8,

9. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego tech. Zenona Fedoruka — zatgcznik nr U9,

10. Oswiadczenie projektanta tech. Zenona Fedoruka o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U10,

11. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Wiestawa Wenca — zatgcznik nr U11,

12. Oswiadczenie projektanta mgr inz. Wiestawa Wenca o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U12,

13. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego mgr inz. Wojciecha Gasiorka — zatgcznik nr U13,

14. Oswiadczenie projektanta mgr inz. Wojciecha Gasiorka o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatacznik nr U14,

15. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego tech. Andrzeja Staneckiego — zatacznik nr U15,

16. Oswiadczenie projektanta tech. Andrzeja Staneckiego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej — zatgcznik nr U16.
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany -zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku sSwietlicy w formie sali wielofunkcyjnej z zapleczem gospodarczo —
sanitarnym na dziatce nr 65/6 zlokalizowanej w rejonie ulicy Jarocifiskiej w miejscowosci Raszkdw, gmina Raszkow.
Zakres zamierzenia obejmuje budowe budynku swietlicy wraz z instalacjami wewnetrznymi, zjazdu z drogi gminnej,
miejsc parkingowych, chodnikéw, podestu/podjazdu, tarasu, przytgcza kanalizacji sanitarnej ze szczelnym
osadnikiem sciekow, przytgcza wodociggowego i elektroenergetycznego, boksu $mietnikowego. Inwestycja jest
zadaniem jednoetapowym.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

W chwili obecnej dziatka nr 65/6 zlokalizowana w miejscowosci Raszkdw, gmina Raszkdw, jest nieuzytkowana i
niezagospodarowana. CzesSciowo dziatka ta jest ogrodzona, w catosci porosnieta trawg. Powierzchnia dziatki jest
ptaska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Budynek $wietlicy usytuowano centralnie we wschodniej czesci dziatki nr 65/6, rownolegle do jej wschodniej
granicy. Wzdtuz wschodniej granicy dziatki zaprojektowano réwniez zjazd z drogi gminnej na posesje oraz miejsca
parkingowe, dojscia i boks Smietnikowy. Projektowany budynek usytuowano réwnolegle do wschodniej granicy
dziatki nr 65/6 w odlegtosci 6,00 m oraz od potudniowo — wschodniego naroznika dziatki w odlegtosci 5,00 m.
Elewacje frontowg z drzwiami wejsciowymi do budynku, zwrdécono na wschdd, a na poétnoc skierowano elewacje z
drzwiami tarasowymi ze sali wielofunkcyjnej, prowadzgcymi na taras i ogréd.

Zaprojektowano zjazd z drogi gminnej na posesje, ulokowany we wschodniej granicy dziatki nr 65/6, ktory
prowadzi bezposrednio na miejsca parkingowe samochoddéw osobowych, usytuowane wzdtuz wschodniej granicy
dziatki, w ilosci 4 sztuk, w tym jedno miejsce przeznaczone dla osoby niepetnosprawnej. Miejsce na pojemniki do
gromadzenia odpaddw statych zlokalizowano takze we wschodniej granicy dziatki, w odlegtosci ok. 6,00 m od
pétnocno — wschodniego naroznika dziatki. Chodniki, miejsca parkingowe, podesty/podjazdy, taras oraz opaske
wokét budynku, szerokosci 40 cm, zaprojektowano z betonowej kostki brukowej utozonej na podbudowie
piaskowo — cementowej w kolorach szarosci. Pozostata niezabudowana i nieutwardzona czes$¢ dziatki zostanie
obsiana trawg, zostang posadzone krzewy i drzewa ozdobne.

Osadnik bezodptywowy na nieczystosci ciekte, o objetosci netto 8,0 m’ usytuowano w potudniowo-zachodniej
czesci dziatki nr 65/6, w odlegtosci 5,46 m i 12,92 m od potudniowo —zachodniego naroznika projektowanego
budynku sSwietlicy. Na dziatce zaprojektowano przytacza: wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej budynku z
osadnikiem bezodptywowym, instalacji wodociggowej i wewnetrznych linii zasilajgcych, elektroenergetycznych.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu
- pow. zabudowy budynku Swietlicy 166,9 m* 11,2%
- powierzchnie utwardzone 181,4 m* 12,1%
- powierzchnie zielone 1148,6 m* 76,7%
- powierzchnia dziatki 65/6 1497,0 m* 100,0%

5. Wopis do rejestru zabytkow
Projektowany budynek i dziatka nie lezg na terenie objetym ochrong konserwatorska.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gérnicze;j.

7. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowany budynek i zwigzane z nimi obiekty nie beda niekorzystnie oddziatywaé na otoczenie

i Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.
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8.2.

8.3.

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

. zacieniane i przestanianie

Minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku do pdtnocnej granicy dziatki wynosi ok. 14,8 m oraz ok. 6,0 m

do wschodniej granicy dziatki. Minimalna odlegto$¢ do potudniowej granicy dziatki wynosi ok. 6,9 m oraz ok.

12,3 m do zachodniej granicy dziatki. Minimalna odlegtos¢ projektowanego budynku wynosi ok. 16,3 m do

istniejgcego budynku inwentarskiego oraz ok. 25,9 m do istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zlokalizowanych na sasiedniej dziatce nr 65/7, od strony potudniowej. Wysokos$¢ najwyzszego elementu

budynku rzucajgcego na najdalej oddalong odlegtos¢ cien wynosi 6,5 m. Z uwagi na powyzsze odlegtosci do

granic dziatki, istniejgcych budynkéw sasiednich i wysoko$¢ projektowanego obiektu oraz jego orientacje

wzgledem stron $wiata zacienianie oraz przestanianie nie wystepuje.

ochrona przeciwpozarowa

- kierunek poétnocny — niezabudowane dziatki,

- kierunek wschodni — droga gminna /ul. Wodna/ - 6,0 m,

- kierunek potudniowy — budynek mieszkalny — 25,9 m; budynek inwentarski — 16,3 m,

- kierunek zachodni — niezabudowane dziatki; droga gminna /ul. Jarocifiska/.

Projektowany budynek i jego usytuowanie na dziatce zostaty uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych w sprawie odlegtosci zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie ognia oraz

szczegétowych warunkow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany

przez rzeczoznawce i uznany za zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

odlegtosci w zakresie usytuowania:

- miejsc postojowych dla samochodow
zaprojektowano miejsca postojowe - 4 sztuki, w tym jedno miejsce przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej. Minimalna odlegtos$¢ do granicy dziatki wynosi 11,7 m — wymagane 3 m (§19 ust. 2 pkt 1
lit. a); odlegtos¢ do granicy z drogg gminng wynosi 0,0 m — brak wymagan (§19 ust. 7),

- miejsca do gromadzenia odpadoéw statych
zlokalizowano miejsce do gromadzenia odpaddéw w odlegtosci minimalnej 10,0 m od okien i drzwi do
budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi — wymagana minimalna odlegtos¢ 10,0 m (§23
ust. 1 pkt 1) oraz 5,4 m od granicy dziatki budowlanej i w granicy dziatki z drogg gminng — wymagana
minimalna odlegtos¢ 3 m (§23 ust. 1 pkt 2),

- zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte
pokrywa i wylot wentylacji ze zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 8,0 m?® zlokalizowano w
minimalnej odlegtosci 8,3 m od granicy dziatki sagsiedniej oraz 15,0 m od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw produktéw spozywczych projektowanego
budynku. Ponadto obszar oddziatywania projektowanej pokrywy i wylotu wentylacji ze zbiornika na
nieczystosci ciekte nie wykracza poza obszar dziatek nr 65/6 i tym samym nie ogranicza na dziatkach
sgsiednich mozliwosci lokalizacji w przysztosci innych obiektow. Minimalna odlegtos¢ pokrywy i wylotow
zbiornikdw na nieczystosci ciekte okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do magazynéw produktéw spozywczych wynosi 15,0 m (§36 ust. 1 pkt 1) oraz od granicy dziatki
sgsiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego wynosi 7,5 m (§36 ust. 1 pkt 2).

Projektowany obiekt tj. ,Budowa budynku swietlicy w Raszkowie Strzelnica Bractwo Kurkowe” swym
odziatywaniem nie wykracza poza granice dziatki inwestora tj. dziatki 65/6.
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CZESC GRAFICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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CZESC OPISOWA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
W budynku $wietlicy zaprojektowano sale zebran - wielofunkcyjng wraz z zapleczem gospodarczo —
sanitarnym. W czes$ci gospodarczo - sanitarnej budynku przewidziano komunikacje, toalete damska/dla
niepetnosprawnych, toalete meska, pomieszczenie gospodarcze, aneks kuchenny wraz z magazynem;
pozostatg czesé budynku stanowi sala zebran - wielofunkcyjna z wyjsciem na taras zewnetrzny i ogréd.
Obiekt uzytecznosci publicznej zaprojektowano na potrzeby kulturalno —integracyjne lokalnej

spotecznosci.
2. Charakterystyczne parametry techniczne
2.1 Kubatura
- kubatura brutto budynku 898,5 m’
2.2. Zestawienie powierzchni
nr pom. wyszczegdlnienie posadzka pow. uzytkowa
1.01 | komunikacja ptytki ceramiczne 12,58 m’
1.02 | wc damskie/ dla niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 4,73 m’
1.03 | wc meskie ptytki ceramiczne 3,91 m’
1.04 |magazyn ptytki ceramiczne 2,14 m’
1.05 pomieszczenie gospodarcze ptytki ceramiczne 1,38 m’
1.06 |aneks kuchenny ptytki ceramiczne 18,24 m’
1.07 |salazebran ptytki ceramiczne 97,40 m’
ogoétem 140,38 m’
2.3. Wysokos¢ i dtugos¢
- dtugosc catego budynku
* budynek swietlicy 18,33 m
- szeroko$¢ catego budynku
* budynek swietlicy 9,08 m
- wysokos¢ budynku (bez uwzglednienia komindw)
* budynek swietlicy 6,50 m
- wysokos¢ kondygnacji w swietle — sala zebran - wielofunkcyjna 3,30 m
- wysokos¢ kondygnacji w Swietle — zaplecze gospodarczo - sanitarne 3,00 m
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposdéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Budynek zostat zaprojektowany z uwzglednieniem lokalnych warunkéw krajobrazowych i charakteru
otaczajgcej zabudowy. Ze wzgledu na fakt, ze w najblizszym otoczeniu projektowanego obiektu znajdujg
sie budynki o tradycyjnych formach architektonicznych zaproponowano architekture o spokojnych,
foremnych rysach i prostych formach komponujacych sie z otoczeniem. Projektowany budynek sktada
sie z jednej gtéwnej bryty przestrzennej przykrytej dachem dwuspadowym o nachyleniu 30°, z kalenicg
rownolegtyg do wschodniej granicy dziatki (graniczacej z drogg gminng).

4. Sposdb zapewnienia, spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych:

4.1. Bezpieczenstwa konstrukcji
Budynek zaprojektowano po doktadnej analizie wszystkich warunkéw lokalnych wptywajgcych na
bezpieczenstwo konstrukcji. Obliczenia konstrukcyjne dokonane zostaty w oparciu o obowigzujace
normy i wytyczne do projektowania.
Zaprojektowana konstrukcja spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementdow i w catej

konstrukcji.
4.2, Bezpieczenstwa przeciwpozarowego
- dtugosc catego budynku
* budynek swietlicy 18,33 m
- szeroko$¢ catego budynku
* budynek swietlicy 9,08 m

- wysokos$¢ budynku (bez uwzglednienia komindw)
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* budynek swietlicy
- wysokosé kondygnacji w swietle — sala zebran - wielofunkcyjna
- wysokosé kondygnacji w swietle — zaplecze gospodarczo - sanitarne

- liczba kondygnacji budynku

* budynek swietlicy
Odlegtos¢ od obiektdw sasiednich

—kierunek pétnocny — niezabudowane dziatki ,

—kierunek wschodni — droga gminna /ul. Wodna/ - 6,0 m,

—kierunek potudniowy — budynek mieszkalny — 25,9 m; budynek inwentarski — 16,3 m,

—kierunek zachodni — niezabudowane dziatki; droga gminna /ul. Jarocinska/.
Kategoria zagrozenia
Projektowany budynek S$wietlicy jest obiektem uzytecznosci publicznej zawierajgcym
pomieszczenia nie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb, niebedacych
statymi ich uzytkownikami, oraz przede wszystkim do uzytku przez osoby o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie. W zwigzku z powyzszym budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII. Obiekt w catosSci stanowi jedng odrebng strefe pozarowa.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.
Wymagana i projektowana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych —D.

6,50 m
3,30 m
3,00 m

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
"D" R 30 () REI30 E130 (-) (-)
(0-i)

(-) —bez wymagan

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie zaprojektowano wytgcznie materiaty niepalne lub trudnozapalne. Wszystkie
elementy nalezy impregnowac do stopnia trudno zapalnosci. Dach budynku jest o konstrukcji
drewnianej. Elementy drewniane zabezpieczy¢ nalezy przez nasgczenie srodkiem np. FIRESTOP
do stopnia NRO. Komunikacje wewnetrzna/holl wejsciowy, usytuowany przy wejsciu gtéwnym
do budynku w przyziemiu, wydzielono wewnetrznymi Scianami oddzielenia pozarowego z
pustakéw silikatowych drazonych gr. 12 i 18 cm w klasie odpornosci ogniowej EI15.

Warunki ewakuacji

Z pomieszczen, w ktérych moga przebywaé ludzie zapewniono bezpieczne wyjscia na drogi
ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku. Dtugo$¢ drég ewakuacyjnych
z najdalej oddalonego pomieszczenia w budynku nie przekracza wielkosci dopuszczalnych. Z
pomieszczenia sali wielofunkcyjnej, stanowigcej strefe pozarowa ZLIIl, zaprojektowano jeden
kierunek ewakuacji. Na drogach ewakuacyjnych nalezy wykonaé oznakowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa chronigcy przed skutkami wytadowan
atmosferycznych.

Podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze

Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy /atest WKSP/ nalezy wykonaé przed
oddaniem do uzytkowania w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Do gaszenia pozaru z zewngatrz wykorzystany bedzie hydrant dn. 80mm (w ilosci 10dm3/s)
zlokalizowany na sieci wodociggowej biegngcej przez pobliskg dziatke nr 162, w odlegtosci ok.
28,5 m od krawedzi budynku sali wiejskiej. Dojazd pozarowy do projektowanego budynku sali
wiejskiej nie jest wymagany, ale zapewniony poprzez istniejgca jezdnie na dojazdowej drodze
gminnej.
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4.3. Bezpieczenstwa uzytkowania
Obiekt zostat zaprojektowany z uwzglednieniem warunkédw bezpiecznego uzytkowania.
Wejscie do budynku zostato zadaszone. Elementy elewacji budynku zaprojektowano w sposéb nie
stanowigcy uciazliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdow budynku i oséb trzecich.
Woycieraczki do obuwia wykonac nalezy jako wpuszczone w powierzchnie posadzki.
Projektowane okna w budynku zaopatrzono w skrzydta otwierane do wewngatrz. Gorng krawedz
parapetow wewnetrznych zaprojektowano na wysokosci 90 i 180 cm nad podtoga.
Nawierzchnie podtég w pomieszczeniach przeznaczonych do ruchu ogélnego, zaprojektowano z
materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.
Nalezy zapewni¢ state dojscie do kominéw na dachu budynku przy uzyciu odpowiednich urzadzen i
elementdw do tego przeznaczonych.

4.4, Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
Budynek zaprojektowano z materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikdéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw
toksycznych, obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci
i odpaddw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do
wnetrza.

4.5, Odpowiednich warunkéw ochrony sSrodowiska

4.5.1. W zakresie ochrony czystosci powietrza
Budynek zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach szczegdlnych i Polskich Normach.

4.5.2. W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi
Budynek zaprojektowano z materiatéw spetniajacych wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartosci
naturalnych pierwiastkdw promieniotwérczych.

4.5.3. W zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem
Budynek zaprojektowano w taki sposdb, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie na jego powierzchni,
woda uzytkowana w budynkach oraz para wodna w powietrzu w kazdym budynku nie powodowaty
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkowania. Projektowane dachy majg szczelne pokrycia i izolacje oraz
spadki, umozliwiajgce odptyw wodd opadowych i z topniejgcego $niegu do rynien i rur spustowych.
Posadzki podestu i tarasu zaprojektowano z materiatéw nienasigkliwych, mrozoodpornych i niesliskich.
Przegrody zewnetrzne zaprojektowano w taki sposdb, aby temperatura na ich wewnetrznej powierzchni
byta wyzsza co najmniej o 1°C od punktu rosy, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami. Rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-wilgotnosciowe, a takze
intensywnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, przewidziano na poziomie uniemozliwiajgcym
powstanie zagrzybienia. Zaprojektowano stosowanie materiatéw, wyrobdow i elementéw budowlanych
odpornych lub uodpornionych na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia
zagrozenia korozjg biologiczna.

4.5.4. Odpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami
Budynek i urzagdzenia z nimi zwigzane zaprojektowano w taki sposdb, aby poziom hatasu, na ktéry beda
narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w zadawalajgcych warunkach. Projektowane
przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé¢ akustyczng nie mniejszg od
wymaganej w Polskich Normach.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegdlnosci w zakresie

5.1. Oswietlenia
W projektowanym budynku uwzgledniono wymagania dotyczgce minimalnych wskaznikow oswietlenia
pomieszczen swiattem naturalnym oraz oswietleniem sztucznym.

5.2. Zaopatrzenia w wode
Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowg potaczong ze zewnetrzng siecia wodociggowa
biegnacg wzdtuz wschodniej granicy dziatki, w drodze gminnej (ul. Wodnej).

5.3. Usuwania odpadow
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Odpady powstate wskutek uzytkowania obiektéw usuwane beda w sposéb wiasciwy z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Budynek bedzie skanalizowany i podfgczony przytagczem sanitarnym z
bezodptywowym osadnikiem na nieczystosci ciekte. Odpady state usuwane bedg przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzadzen stuzgcych temu celowi.

5.4. Ogrzewania
Budynek zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania utrzymujacego statg temperature
grzewcza. Jako Zrddto ciepta - energia elektryczna systemowa. W obiekcie zaprojektowano grzejniki
elektryczne utrzymujgce (w czasie nieuzytkowania obiektu) temperature dyzurng w pomieszczeniach,
zapobiegajgcg zamarznieciu wody w instalacji wod-kan; w czasie uzytkowania, zapewniajace potrzebna
temperature komfortu w catym budynku. Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej odbywa¢ bedzie sie w
pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym umieszczonym w pomieszczeniu gospodarczym
projektowanego budynku.
5.5. Wentylacji
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang, wyfacznie w czasie uzytkowania
obiektu, wywiewnymi wentylatorami dachowymi i sciennymi usytuowanymi w sali zebran, aneksie
kuchennym i toaletach. Pozostate pomieszczenia w projektowanym budynku beda wentylowane
posrednio rzez kratki wentylacyjne umieszczone w dolnej czesci drzwi wewnetrznych. Nawiew Swiezego
powietrza zapewniac bedg nawietrzaki podokienne z systemem podgrzewania powietrza wchodzgcego.
6. Sposéb zapewnienia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej
Budynek nie jest obiektem o specjalnym znaczeniu w rozumieniu wymogow ochrony cywilnej. Stad tez
przy projektowaniu nie brano pod uwage wymogdw w tym zakresie.
7. Sposdb zapewnienia ochrony débr kultury
Teren, dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskg, jednoczesnie zwraca sie uwage wykonawcy
obiektéw, ze jesli przy prowadzeniu prac budowlanych nastgpitoby ujawnienie przedmiotu
zdradzajgcego cechy zabytku nalezy przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym fakcie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.
8. Sposéb zapewnienia ochrony uzasadnionych intereséw 0sdb trzecich w zakresie:
Dostepu do drogi publicznej,
Ewentualnego pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej,
oraz telefonow,
Zaktocenia doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
Ochrony przed ucigzliwosciami jak hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie,
Ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.
PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW OSOB TRZECICH W ZAKRESIE WYZEJ
WYMIENIONYM.
9. Uktad konstrukeyiny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne /statyczne/
Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana jako drewniany wigzar kratowy wolnopodparty. Nadproza w
obiekcie zostaty zaprojektowane jako belki jednoprzestowe wolnopodparte, sciany jako ustroje tarczowe
swobodnie podparte o szerokosci jednostkowej. Stupy jako prety o podporze sztywnej u podstawy i
zamocowane przesuwnie w glowicy. tawy jako belki swobodnie podparte na scianach obcigzone
odporem gruntu.
10. Zatozenia przyjete do obliczer konstrukcji
10.1. Obciazenia
obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa
Ak = 0,35 kN/m”

obcigzenie $niegiem — Il strefa sniegowa
Q, = 0,90 kN/m”’

- obcigzenie ciezarem wtasnym materiatéw konstrukcyjnych, wyrdwnujgcych, izolacyjnych
wg norm lub $wiadectw producentdéw.

10.2. Materiaty
- fundamenty zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone stalg RB500,
- $ciany fundamentowe - bloczki betonowe gr. 25,0cm,
- $ciany konstrukcyjne — pustak silikatowy drazony gr. 18,0 cm, klasy 15 MPa,
- warstwy izolacyjne i wyrdwnujgce — folia, papa, wetna mineralna, styropian,
- konstrukcja dachu - drewno klasy C27.
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10.3. Normy

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264 (1999) - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

10.4. Wyniki obliczen

Obliczenia wszystkich elementédw konstrukcji przeprowadzono przy zatozeniu sprezystej pracy

konstrukcji. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode stanéw granicznych zgodnie z

odpowiednimi normami. Szczegdty obliczen zdeponowano w archiwum projektanta.

11. Kategoria geotechniczng obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia

Stwierdzono nastepujgce warunki gruntowe:

- proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw stabonosnych, przy
zwierciadle wdd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Ustalono nastepujacg kategorie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektu:

- pierwsza kategoria geotechniczna, ktdora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntéw, takie jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli rdinica poziomdéw nie przekracza
2,0m,
c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3,0 m wykonywane zwtaszcza przy
budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw.
12. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
12.1. Elementy konstrukcyjno —budowlane - zewnetrzne

- fawy fundamentowe
tawy fundamentowe pod S$ciany konstrukcyjne zaprojektowano o przekroju prostokatnym
i statej wysokosci 35,0 cm , zelbetowe z betonu C20/20 (B25) zbrojone pretami ¢p12 ze stali RB500 i
strzemiona ¢6 ze stali St3S-b, minimalng otuline pretéw dolnych zaprojektowano c.,;,=5 ¢cm; pod
tawy wykona¢ ,poduszki” betonowe gr. 10,0 cm z betonu C8/10 (B10). Posadowienie
projektowanych fundamentéw zaprojektowano na poziomie -1,00 od projektowanego terenu.

- Sciany fundamentowe
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej marki 3.

- izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe fundamentéw i Scian fundamentowych
$ciany fundamentowe izolowa¢ do wys. min. 30 cm ponad poziom projektowanego terenu lecz nie
nizej niz do poziomu izolacji poziomej trzema warstwami IZOLBET lub DYSPERBIT naniesionej metoda
malarska na zewnetrzng powierzchnie Scian.

- izolacje przeciwwilgociowe poziome
z papy zgrzewalnej SBS gr. 3,2mm.

- izolacje cieptochronne $cian fundamentowych
ze styropianu EPS 100-036 FUNDAMENT gr. 10,0 cm i 15,0 cm, ptyty taczone na zaktadke, klejone do
podtoza na zaprawe klejowg i mocowane mechanicznie przy pomocy kotkdw. lIzolacje termiczng
obtozy¢ od zewnatrz folig kubetkows i obsypaé, ponad gruntem obtozy¢ ptytkami klinkierowymi.

- Sciany konstrukcyjne
zaprojektowano $ciany z pustakéw sylikatowych drgzonych gr. 18,0 cm, klasy 15 MPa, na zaprawie
cementowej.

- izolacje cieptochronne $cian zewnetrznych
ze styropianu EPS 80 - 038 FASADA gr. 20cm, ptyty tgczone na zaktadke, klejone do podioza na
zaprawe klejowa i mocowane mechanicznie przy pomocy kotkéw zgodnie z instrukcje producenta
systemu dociepleniowego.

- nadproza
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zaprojektowano nadproza monolityczne, wylewane na placu budowy, zelbetowe z betonu C20/25

(B25) zbrojone pretami ze stali RB500, strzemiona ¢6 ze stali St3S-b oraz prefabrykowane typu NSB

do $cian nosnych o dtugosci dopasowanej do szerokosci otworu.

wienice

na $cianach nosnych zaprojektowano wience monolityczne, wylewane na placu budowy, zelbetowe z

betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami ¢12 ze stali RB500, strzemiona ¢6 ze stali St3S-b.

stupy

stupy zewnetrzne zaprojektowano monolityczne, wylewane na placu budowy, zelbetowe z betonu

architektonicznego klasy C30/37 (B37) zbrojone pretami $12 ze stali RB500, strzemiona ¢6 ze stali

St3S-b.

izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe i cieptochronne dachu

e przeciwwodna: pokrycie dachu: blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm ptaska, tgczona na ragbek
stojacy,

e przeciwwilgociowa — paroizolacja: membrana paroizolacyjna zbrojona gr. 0,2 mm,

e cieptochronna: wetna mineralna (A=0,035 W/mK) gr. 30cm (15+15cm) w ptaszczyznie i na pasie
dolnym wigzara dachowego.

konstrukcja podestu zewnetrznego i tarasu na gruncie

podest/podjazd i taras zewnetrzny zdylatowany z konstrukcjg budynku, z betonowej kostki brukowe;j

uktadanej na podbudowie piaskowo - cementowe;j.

kominy nad dachem

komin i przewody wentylacyjne nad dachem murowane z cegty petnej na zaprawie cementowe;j

marki 3, obtozone tynkiem zewnetrznym silikatowym na systemowych warstwach podktadowych.

12.2. Elementy konstrukcyjno — budowlane — wewnetrzne

tawy fundamentowe

fawy fundamentowe pod S$ciany konstrukcyjne zaprojektowano o przekroju prostokgtnym
i statej wysokosci 35,0 cm , zelbetowe z betonu C20/20 (B25) zbrojone pretami ¢12 ze stali RB500 i
strzemiona ¢6 ze stali St3S-b, minimalng otuline pretéw dolnych zaprojektowano c¢.,;,=5 ¢cm; pod
tawy wykona¢ ,poduszki” betonowe gr. 10,0 cm z betonu C8/10 (B10). Posadowienie
projektowanych fundamentéw zaprojektowano na poziomie -1,00 od projektowanego terenu.

$ciany fundamentowe

$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej marki 3.

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne pionowe fundamentéw i scian fundamentowych

$ciany fundamentowe izolowac¢ do wys. min. 30 cm ponad poziom projektowanego terenu lecz nie
nizej niz do poziomu izolacji poziomej trzema warstwami IZOLBET lub DYSPERBIT naniesionej metoda
malarska na zewnetrzng powierzchnie Scian.

izolacje przeciwwilgociowe poziome

z papy zgrzewalnej SBS gr. 3,2mm.

izolacje cieptochronne scian fundamentowych

ze styropianu EPS 100-036 FUNDAMENT gr. 10,0 cm i 10,0 cm, ptyty faczone na zaktadke, klejone do
podtoza na zaprawe klejowag i mocowane mechanicznie przy pomocy kotkdw. lzolacje termiczng
obtozy¢ zaprawa klejowa na siatce i tynkiem cementowym.

izolacje przeciwwilgociowe poziome posadzki

z dwdch warstw folii PCV gr. 0,5 mm klejonej na zaktadach lub jednej warstwy papy zgrzewalnej SBS
gr.3,2 mm.

$ciany konstrukcyjne

zaprojektowano $ciany z pustakéw silikatowych drgzonych gr. 18,0 cm, klasy 15 MPa, na zaprawie
cementowej.

nadproza

zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu NSB do $cian nosnych o dtugosci dopasowanej do
szerokosci otworu.

wierice

na $cianach nosnych zaprojektowano monolityczne, wylewane na placu budowy, zelbetowe z betonu
C20/25 (B25) zbrojone pretami ¢12 ze stali RB500, strzemiona ¢6 ze stali St3S-b.

stupy
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stupy wewnetrzne zaprojektowano monolityczne, wylewane na placu budowy, zelbetowe z betonu
C20/25 (B25) zbrojone pretami $12 ze stali RB500, strzemiona ¢6 ze stali St3S-b.

konstrukcja dachu

dach zaprojektowano drewniany z prefabrykowanych wigzaréw dachowych mocowany za pomocg
katownikéw stalowych L65x65x90 wzmacnianych oraz kotew do betonu StR — 8x150/12 do wiency
zelbetowych. Konstrukcja gtdéwna dachu z drewna klasy C27, pozostate elementy drewniane dachu z
drewna klasy C18.

konstrukcja posadzki na gruncie

posadzke na gruncie zaprojektowano na zageszczonej podsypce piaskowo - zwirowej gr. 25cm, na
ktdrej wykonano podbudowe /podktad/ z betonu C12/15 (B15) gr. 12,0 cm; nastepna warstwa to
izolacja pozioma dwdch warstw folii PCV gr. 0,5 mm klejonej na zaktadach lub jednej warstwy papy
zgrzewalnej SBS gr. 3,2 mm. Na izolacji utozy¢ styropian twardy EPS 100 - 036 PODtOGA gr. 20,0 cm
(10+10 cm) oraz wykonaé posadzke betonowg z betonu C12/15 (B15) o gr.6cm zaciggnietg na gtadko,
zbrojong siatkami z pretéw ¢2,5 co 10x10 /St0S/ na folii PVC gr. 0,2 mm.

Na tak przygotowanej nawierzchni wykonac¢ konstrukcje podtogi zgodnie z oznaczeniem w
zestawieniu pomieszczen.

kominy

murowane z cegty petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej.

Sciany dziatowe

sciany z pustakow sylikatowych drazonych gr. 12,0 cm i 8,0 cm na zaprawie cementowe;j.

12.3. Elementy wykonczeniowe — zewnetrzne

tynki i oktadziny zewnetrzne

tynki zewnetrzne silikatowe na systemowych warstwach podktadowych.

parapety zewnetrzne

parapety zewnetrzne zaprojektowano z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm.

okna i drzwi

okna z profili PCV szklonych szybami zespolonymi dwukomorowymi, catos¢ o wspdtczynniku
przenikalnosci cieplnej Uw=1,0WxK/m>. Drzwi zewnetrzne z profili PCV szklonych szybami
zespolonymi dwukomorowymi, catos¢ o wspdétczynniku przenikalnosci cieplnej Uw=1,0WxK/m’.
pokrycie dachu

z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm, pfaskiej taczonej na rgbek stojacy uktadanej na tatach
drewnianych impregnowanych 4x7cm.

wentylacja przestrzeni dachowej

za pomocg kanatdw wentylacyjnych z rur PCV DN150 mm w Scianach szczytowych budynku; na
kanatach wentylacyjnych zamontowacd kratki wentylacyjne systemowe z siatkg zabezpieczajgcy, w
kolorze szarym.

odwodnienie dachu

zaprojektowano rynny $120mm i rury spustowe $80mm z blachy stalowej gr. 0,6mm ocynkowane; i
powlekanej.

kanaty nawiewne

na wlotach kanatéw nawiewnych podokiennych zamontowaé kratki nawiewne z PCV z siatkg
zabezpieczajgca.

opierzenia

opierzenia z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm.

cokot

obtozy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze grafitowym.

12.4. Elementy wykonczeniowe — wewnetrzne

tynki wewnetrzne i oktadziny Scian

Sciany tynkowacé tynkiem maszynowym cementowo - wapiennym gr. 1,5 cm i szpachlowac
szpachlami gipsowymi, malowac farbami akrylowymi.

W tazienkach $ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na kleju do wysokosci min. 2,0 m; w
pomieszczeniu aneksu kuchennego, wzdtuz blatéw roboczych wytozy¢ ,fartuch” wysokosci min. 60,0
cm z ptytek ceramicznych.

wykonczenie sufitow
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sufity wykonczy¢ ptyta gipsowo — kartonowa gr. 1,25 cm na systemowym ruszcie aluminiowym.
Powierzchnie sufitdw szpachlowaé szpachlami gipsowymi, malowa¢ farbami akrylowymi. W Sali
zebran sufit wykonczy¢ czesciowo ptytami kasetonowymi o wymiarach 60x60 cm.

- wyprawki malarskie
stosowac pokrycia malarskie z farb akrylowych.

- wykonczenie pionéw instalacyjnych
piony obudowat ptyta gipsowo — kartonowa 2x1,25cm na systemowym ruszcie aluminiowym.

- posadzki
e  ptytki gress, ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej elastycznej
pod posadzki wykonaé wylewke gr. ~2mm z zaprawy samopoziomujacej, posadzki wykonaé zgodnie
ze sztukg budowlang i wg zalecen producenta.

- parapety wewnetrzne
stosowac parapety typowe z tworzywa PCV, laminowane i fabrycznie zabezpieczone przed wptywami
wilgoci.

- stolarka drzwiowa wewnetrzna
oscieznice i drzwi typowe ptycinowe — wzmocnione, lakierowane, matowe w kolorze szarym; drzwi
do toalet, magazynu, pomieszczenia gospodarczego i aneksu kuchennego wyposazyé w otwory lub w
kratke nawiewng w dolnej czesci.

- kanaty wentylacyjne
na kanatach wentylacyjnych zamontowa¢ kratki wentylacyjne systemowe np. Domus
w kolorze biatym.

13. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno - bytowych przyjmuje sie, ze w czasie uzytkowania obiektu
bedzie wynosic ok. 0,4m3/dobe. Scieki socjalno - bytowe odprowadzane bedg do szczelnego osadnika.

13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéow, pytowych i ptynnych
w ilosciach przekraczajgcych ilosci dopuszczalne.

13.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady bytowe w
wielkosci ok. 0,1 m® na tydzien, gromadzone w kontenerze o pojemnosci 1,0 m’ umieszczonym w
miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziatki. Odpady state usuwane bedg przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikdw i urzadzen stuzgcych do tego celu.

13.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, parametry tych czynnikdéw i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.
Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktécen szkodliwych dla ludzi.

13.5. Whptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

14. Uwagi i zalecenia
Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami, a takze zachowujgc przepisy BHP, oraz przepisy przeciwpozarowe.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
oraz Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
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INFORMACIA BIOZ
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Informacja BIOZ

Dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego, ktérg
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ,,plan bioz”.

INWESTOR - Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32,
63-440 Raszkéw

MIEJSCE BUDOWY - 63-440 Raszkéw,
rejon ul. Jarocinskiej,
dz. nr65/6

RODZAJ BUDYNKU - BUDYNEK SWIETLICY

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek swietlicy.
Sciany murowane z pustakéw silikatowych drazonych, konstrukcja dachu drewniana.

Wysokos¢ i dtugos¢

- dtugosc catego budynku 18,33 m
- szerokos¢ catego budynku 9,08 m
- wysoko$é budynku (bez uwzglednienia komindw) 6,50 m
- wysokos¢ kondygnacji — w swietle 3,00-3,30 m

Na przedmiotowej budowie wystepowaé bedg roboty budowlane wymienione w art. 21 a ust. 2 Ustawy
z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane, tj. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko
upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Inne zagrozenia okreslone w art. 21 a ust. 2 nie bedg wystepowaty na przedmiotowej budowie.

W planie ,bioz” nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabezpieczen ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczen przed
upadkiem z wysokosci ponad 5,0 m.

UWAGA!

Zgodnie z art. 21 a ust. 1 Prawa budowlanego — kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.
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CZESC GRAFICZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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CZESC OPISOWA | GRAFICZNA
PROJEKT INSTALACIJI SANITARNYCH
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