UWAGI:

1.

nadproza typowe prefabrykowane, zebetowe strunobetonowe typu NSB wys. 72mm, szerokosci Sciany konstrukcyjnej 180mm, Sciany dziatowej 120mm,
przy montazu nadprozy nalezy zastosowa¢ ujemng strzatke ugiecia 0,5cm na 1,0m szrokosci odporu,

2. pod oparcie nadprozy i wiency wymurowa¢ rolke z cegly silikatowe] pelnej,
3. sciany murowane z pustakdw silikatowych drqzonych gr.18c¢m i wytrzymatosci 15kPa, Sciany dziatowe z pustakdow silikatowych do Scian dziatowych
o wytrzymatosci 15kPaq,
4. wszystkie uzyte materiaty muszq posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,
5. wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uklad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejqceqgo,
zachowujqc zasady zawarte w projekcie,
6. wszystkie zmiany dotyczqce projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem i nanies¢ je na projekt,
7. wszystkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
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ZESTAWIENIE NADPROZY

typ. nadprozal dtugos¢ |liczba sztuk
NSB 72/180| 120cm 1
NSB 72/180| 150cm 12
NSB 72/180| 210cm 1
NSB 72/180| 240cm J
NSB 72/120| 120cm 4
NSB 72/120| 150cm 1

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W RASZKOWIE
STRZELNICA BRACTWO KURKOWE

Lokalizacjo:

63—440 Raszkdw ul. Wodna, dz. nr 65/6, obreb 0001-Raszkow

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkow, ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow

IPw PROJEKT

ul.Rzemiesinicza 8 63-400 Ostréw Wielkopolski

tel. 603 77 80 34

Projektant specjalnosci

Podpis:

projekt budowlany ‘

konstrukcyjno—budowlane]
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