LEGENDA
SYMBOL | OPIS TECHNICZNY
Oswietlenie podstawowe
A Oprawa wiszaca LED CO1 4000K 6100Im 50W
=== |p. Cosmo LED 2535104 prod. ES-SYSTEM
SaRG/21 BaRG/21 GaRG/21 GaRG/21 PRG/23 B
b b b b F Oprawa dostropowa LED 3000K 3300Im 31W IP20
A A RGR22[1A np. FLAT LED 5645701N prod. ES-SYSTEM
RG/22 alp
j§{ B B B B c Oprawa montowana w suficie GU10 2x6W P20
G232 AW1[[RG/22 D I:l D D g |3000K Dali np. 2x South Opal 5901508302120 prod.
° ’ ° RG/21 c RC2IL RGo1 ¢ RG/21 ¢ RC2IL RG/21 ¢ POLUX
a B B B *#“ B D Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400Im
b EW1 AWA AWA O 4000K IP44 MASTER z czujnikiem ruchu i obecnosci
RG22 np. BASE BIS LED 5373100 prod. ESSYSTEM
D1 D1 RG/21 d RG/21 d RG/21 d RG/21 d D1 Oprawa montowana w suficie LED 15W 1400Im
O O gﬂ gﬂ = RG/23 O 4000K IP44 z czujnikiem ruchu i obecnosci np. BASE
RG/22 RG22 | Rg/o2 RG/22 5 5 5 5 F BIS LED 5372000 prod. ESSYSTEM
E Oprawa nascienna LED 11W 1000Im IP40 z
D1 RG/22 _ zatgczana z oprawg "D" np. 4000 LED WALL 5997104
AW3
O DO ® RG22 . RG/22 RG/21 dRG2L RG/21 d RG/21 d RG22l RG/21 - prod. ESSYSTEM
RG22 RG/22 @ CR- m B AWAE B AWAE . Oprawa nascienna zewnetrzna 2xGU10 2x20W
ERG/22 é D D D D IP44 g6ra-dot, np. BOSTON POLUX
ERG/2 RG/221 AW2 BV Rart c RG/21 C RG/21 © RG/21 ¢ G Oprawa nastropowa LED 33W 1350Im IP65 3000K np.
RG22 MRG/22 O PALETTA LED 3894006 prod. ESSYSTEM
0 O "*re/22 RG22 & a a a a
ced oa a¢ EIRG/21 EIRG/21 BARG/21 BARG/21
RG/22 e %<d C C C C "FRG’23 L Oprawa montowana w podiozu 1xGU10 1x20W
g4 EW IP65, klasa | np. COMETA POLUX
RG/22
L] a L] L} . .
FRG/23 RG22 FRG/23 FRG/23 FRG/23 Osprzet oswietlenia
e i
] ] v Y tacznik podwaojny (hermetyczny IP44)
GRG/22 GRG/22 | gy
RG/23
lacznik sch h P44
L/ BRG/23 jf J@f gcznik schodowy (hermetyczny )
f* czujnik ruchu i obecnosci sufitowy
Oswietlenie awaryjne/ewakucyjne
Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego
nastropowa LED 1h dwustronna IP44 z CNBOP
EW1  |np. INFINITY B prod. AWEX
Oprawa awaryjna oswietlenia ewakucyjnego nascienna
LED 1h jednostronna IP65 z CNBOP z grzatkg( przyst.
EW3  |do niskich tem.) np. HELIOS LED HTR25 prod. AWEX
Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
np. LOVATO N typu LVNO prod. AWEX
AW1 (strefa otwarta)
Oprawa awaryjna nastropowa LED 1h
-{E—- |np. LOVATO N typu LVNC prod. AWEX
AW2 (strefa komunikacyjna)
Oprawa awaryjna oswietlenia ewak. nastropowa LED
‘o' 1h P44 1W z CNBOP np. AXPO prod. AWEX (strefa
otwarta)
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