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Doprowadzic¢ i
potaczy¢ z szyng PE
w ztgczu ZK-PWP

Doprowadzic¢ i
potaczy¢ z szyng PE
w rozdzielnicy RG

LEGENDA

SYMBOL

OPIS TECHNICZNY

Bednarka Fe/Zn 30x4 - uziemienie fundamentowe,
tasme prowadzi¢ pod folig, chudym betonem.
Bednarke wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych.

ztacze kontrolne bednarka-bednarka. Bednarke z
drugie strony zlgcza potaczy¢ z stupem konstrukcyjnym
petnigcym role przewodu odporwadzajgcego.

obudowa zigcza kontrolnego do gruntu 50.1

Tytut rys.:

SCHEMAT | ELEWACJA ROZDZIELNICY RG

Obiekt:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W RASZKOWIE I PW pROJEI(T

STRZELNICA BRACTWO KURKOWE

Lokalizacja:

63-440 Raszkow, ul. Wodna, dz. nr 65/6, obreb 0001, j.ewid. 301706 4 - Raszkdw

Inwestor:

Gmina i Miasto Raszkdéw, ul. Rynek 32, 63-440 Raszkéw
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