ZESTAWIENIE OKIEN

CHARAKTER OKNA OKNA ZEWNETRZNE

OZNACZENIE OKNA o1 02 03 DB1
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WYMIAR W SWIETLE So 120 200 100 200
MURU Ho 160 70 70 250
ILOSC SZTUK 10 1 2 2
OTWIERALNOSC ROZWIERALNO-UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE ROZWERANE
PROFIL/KONSTRUKCJA PCV PCV PCV PCV
SZKLENIE POTROINE ZESPOLONE POTRGINE ZESPOLONE POTROINE ZESPOLONE POTROINE ZESPOLONE
KOLOR AGATOWO-SZARY ~RAL9006 AGATOWO-SZARY ~RALS006 AGATOWO-SZARY ~RAL9006 AGATOWO-SZARY ~RAL9006
WSPOLCZYNNIK Uw [W/m2*] 10 1,0 1,0 10
KLASA ODPORNOSCI P.POZ. - - - -
WYPOSAZENIE ROLETA ZEWNETRZNA ROLETA ZEWNETRZNA ROLETA ZEWNETRZNA ROLETA ZEWNETRZNA

7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
WYMAGANIA - PRZEPUSZCZALNOSC POWETRZNA — KLASA 3; PN-EN 12207:2001

- WODOSZCZELNOSC — KLASA 5A (200Pa); PN—EN 12208: 2001
- ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM — KLASA C1, PN-EN 12210:2001

ZESTAWIENIE DRZWI

CHARAKTER DRZW DRZWI ZEWNETRZNE
OZNACZENIE DRZW D1 D2 D3 DZ1
SCHEMAT DRZW
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osfona z blachy ostona z blachy
ze stali nierdzenej ze stali nierdzenej
WYMIAR W SWETLE So 102 92 172 172
MURU Ho 215 215 215 250
WYMIAR W SWETLE 5 90 80 150 150
0SCIEZNICY H 210 210 210 210
RODZAJ SKRZYDEA L [ P L [ P L [ P L]
1L08€ SZTUK 1] 5 [ 1] o 1]
RAZEM SZTUK 6 1 1 1
OTWERALNOSC JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDEOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE
PROFIL/KONSTRUKCJA PLYCINOWE-WZMOCNIONE | PtYCINOWE-WZMOCNIONE PCV_WZMOCNIONE PCV_WZMOCNIONE
SZKLENIE - - SZKLO POJEDYNCZE - BEZPIECZNE | SZKKO POTROINE — BEZPIECZNE
KOLOR LAKEROWANE MAT RAL900G | LAKIEROWANE MAT RALS00 AGATONO-SZARY ~RAL900 AGATONO-SZARY ~RAL3006
WSPOECZYNNIK U [W/m2%K] - - - 1,00
KLASA ODPORNOSCI P.POZ. - - - -
WYPOSAZENIE SAMOZAMYKACZ KREATKA NA DOLE SZRZYDKA - ROLETA ZEWNETRZNA
KREATKA NA DOLE SZRZYDEA 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
WYMAGANIA - - - — PRZEPUSZCZALNOSE POWIETRZNA — KLASA 3; PN-EN 12207: 2001
- WODOSZCZELNOSC — KLASA 5A (200Pa); PN—EN 12208: 2001
— ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM — KLASA C1, PN—EN 12210: 2001
ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI
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